Steinruck

Holz-Schubladen einbaufertig nach MaR

Standardausfiihrung: | Typ B

fiir Unterflurauszug z. B. Hettich Quadro, Blum Movento
Buche, leicht gedampft, lackiert (halbmatt)
fingergezinkt, astrein

Zargenstarke 13,5 mm

6 mm Sperrholzboden furniert, lackiert (Oberseite)
Boden 3-seitig eingenutet, geklammert

Standardhohen: 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 255, 275, 300 mm

Sonder- und Zwischenhohen lieferbar

Sonderladen: *Typ A = Boden biindig fiir Rollschubfiihrungen

* Schiitte  =Boden 4-seitig eingenutet

* Innenlade =Vorderstiick 9 mm tiefer gezogen

* Engl. Zug =mitabgerundeten Seiten (auf Anfrage eckig moglich)
* Typ B/EH = mit erhohtem Ladenhinterstiick fiir Reling

* Dekorlade =Spanplatte weild 16 mm

* Superior =Lladein ausgesuchter Holzzusammenstellung

» Kernbuche = Lade gesundastig, sehr bunt, mit kleinen Holzfehlern

Sonderausfithrungen: | ° schwalbenschwanzgezinkt (manuell)

* gediibelt

* montierte Kupplungen

* Fertigung nach Skizze

* Grifffrasungen V, C, 0, K oder nach Angabe / Zeichnung
» Bodenstarke 8 mm oder nach Angabe

* Boden geschraubt

* Boden lose eingesteckt fiir baus. Oberflachenbehandlung
» Bodenunterseite lackiert

* Bohrungen LV (LadenVorderstiick)

* Nutfrasungen fiir Kugelausziige

* Vorrichtung fiir Ausziige nach Angabe

Sonderholzarten: * Fichte natur, Fichte alt, Eiche, Esche, Larche, Erle, Rotbuche

* europ. Kirsche, europ. Ahorn, amerik. Nusshaum

* Zirbe (Kiefer), Ulme / Riister, Birke

* Mehrschicht Buche (13,5 mm Seiten) oder Birke (15,0 mm Seiten!)
° Dekorspan weil} (Egger W980-Boden 8 mm mit Kante lt. PL-16 mm Seiten!)

Oberflachen: e roh

* geolt und gewachst 1-fach
* geolt und gewachst 2-fach
° QEbEiZt nach Angabe (rustikal oder holzfarben), Beize muss beigestellt werden

Zubehor: * Besteckeinsatze 55 mm massiv CNC-gefrastTyp1-9+ M

* verstellbare Unterteilungen Typ L+ QinVar. 1+2



Hteinruc

Holzladen nach Mal} MaRermittlung und Méglichkeiten

Welcher Auszug wird eingesetzt?

Boden biindig

v v
Rollschubfithrung Unterflurauszug
v v
Lade Typ A Lade Typ B

Boden eingenutet

Standardlade:

Typ B
Buche leicht gedampft
DD-lackiert
fingergezinkt o. gediibelt
Sperrholzboden 6 mm

Die
Ladenauflenbreite

ermittelt sich Die
é g ausgehend vom LadenauRentiefe
3 3 lichten entspricht der:
KorpusmaR
abziiglich:
A4 A4 A4 A4
Teil- oder Vollauszug Hettich Quadro - 13 mm Auszugslinge
EB 12,5 mm Teil- oder Vollauszug 30 kg
v v v
LadenauRenbreite = Hettich Quadro 9 mm Auszugslinge
Korpusinnenlichte - 25 mm| Vollauszug 50 kg
A4 A4 4 A4
LadenauRentiefe = Blum Movento Teil- oder Auszugslinge
Auzugslange in mm: Vollauzug 30 / 50 kg - 15mm -10 mm

250, 300, 350, 400,
450, 500, 550, 600,

650, 700, 750, 800

Weitere Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar

Sonderladen:
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Steinruck

Fertig-Holzschubladen
[] Anfrage  [] Bestellung

Firma:
Kundennr.:
Auftragsnr.:

Datum:

| Lieferung an:

[] fingergezinkt FfFormat
|:| diibel professional quality
gediibelt

[] schwalbenschwanz gezinkt' (+10%)

[] Hettich
Breite - 13 mm / Tiefe = Nennldnge Quadro

] Blum

Breite - 15 mm / Tiefe = Nennldnge Movento - 10 mm

MaRermittlung ausgehend vom lichten Korpusinnenmal.

'schwalbenschwanz gezinkte Laden lieferbar in folgenden
Zargenhdhen: 58, 84, 110, 136, 162, 188, 214 mm

/
Typ A / ,
Boden biindig E , E /
’ /
Tyb B paa —
Boden eingenutet - 5
Zargenhdhe:

55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195,
215, 235, 255, 275, 300 mm

ZwischengroRen auf Anfrage lieferbar!

Zargenstarke: 13,5 mm

<

Innenlade’ | /
Schiitte’ | g

// y/
Engl. Zug® ¢ g
FrisungV ¢ - %

~

Frasung C s -

Frasung 0 ] _

e

©

-

Frasung K :

*Das Vorderstiick ist um 9 mm tiefer gezogen, zum Verdecken von Kupplung und Auszug.
Die Laden sind dadurch um 13 mm in der Tiefe ldnger.

*Die Seiten sind mit dem Vorderstiick biindig.

Position

Typ | Menge | Holzart | Oberfliche| Breite Tiefe

Ausfiihrung Laden-AuRenmafle mm

Hohe

Sperrholzboden

geschraubt
Bohrung LV
Innenlade
Schiitte
Engl. Zug

6 mm
8 mm

Frasung Auszugfithrung |Kupplung

Teilauszug
Vollauszug
nur
vorgerichtet
montiert

ohne
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