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_ online _ shop

Besondere Angebote 
in niveauvollem 
Ambiente bietet unser 
Exclusiv-Studio, 
welcher Schreiner, 
Bauträger und 
Archtekt als 
Showroom für Kunden 
nutzen können.

Lassen Sie sich 
registrieren und 
bestellen Sie einfach 
und schnell per 
Mausklick!
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Türbeschläge
Serie „Narva smart“

Rahmentürbeschläge Haustürbeschläge Einsteckschlösser

Schutzgarnituren FH-Beschläge

Türbeschläge / Fenstergriffe
Serie „Kemi“

Türbeschläge / Fenstergriffe
Serie „Puri“

Türbeschläge
Serie „Kemi smart“

Qualität unvergleichlich gut!

Das Sortiment im Überblick
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Fenstersicherungen

2015
2016

Kapitel 1



Edelstahl

Edelstahl abschließbar

Fenstergriff „Kemi"
> Fenstergriff mit 90°-Rasterung 
> Nocken-Ø 10 mm
> Schraublochdistanz: 43 mm 
> mit 7-mm-Vierkantstift

Aluminium

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche Stiftlänge
mm

30000048 90°-Rastung Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 35
30000038 90°-Rastung Edelstahl matt gebürstet 36/42
30000086 90°-Rastung, abschließbar Edelstahl matt gebürstet 36/42

Edelstahl abschließbar

Fenstergriff „Puri"
> Fenstergriff mit 90°-Rasterung 
> Nocken-Ø 10 mm 
> Schraublochdistanz: 43 mm 
> mit 7-mm-Vierkantstift

Edelstahl

Fenstersicherungen/Beschläge
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Aluminium

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche Stiftlänge
mm

Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 35
Edelstahl matt gebürstet 36/42

30000045 90°-Rastung
30000055 90°-Rastung
30000087 90°-Rastung, abschließbar Edelstahl matt gebürstet 36/42



AluFenstergriff mit Rastung 100 Nm.

Druckzylinder mit Wendeschlüssel. Zum Einsatz in einbruchhemmende Bauteile nach
DIN V ENV 1627:1999 zum Schutz gegen Abdrehen und Abreißen von außen.

Merkmale/Eigenschaften:
> ZinkDruckgussgrundkonstruktion
> 90° Rastung
> StütznockenØ 10 mm
> Schraublochabstand 43 mm
> 7mmVollstift, 32 mm (Abweichungen bitte angeben)

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken 10 mm Ø.

Druckzylinder mit Wendeschlüssel. Zum Einsatz in einbruchhemmende Bauteile nach
DIN V ENV 1627:1999 zum Schutz gegen Abdrehen und Abreißen von außen.

Merkmale/Eigenschaften:
> ZinkDruckgussgrundkonstruktion
> 90° Rastung
> StütznockenØ 10 mm
> Schraublochabstand 43 mm
> 7mmVollstift, 32 mm (Abweichungen bitte angeben)

Fenstersicherungen/Beschläge
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3

Bestell-Nr. Material Oberfläche Schließung Stiftlänge
mm

31880982 Alu F1 silberfarbig eloxiert 1400 32

Bestell-Nr. Material Oberfläche Schließung Stiftlänge
mm

31880983 Alu RAL 9016 verkehrsweiß 1400 32

Fenstergriff 1002 NA, 100Nm

Fenstergriff 1002 N-A, 100Nm



Fenstergriff 1845
Alu, mit ovaler Rosette aus Druckguss, Nocken-Ø 10 mm, 7-mm-Vollstift.

Bestell-Nr. Oberfläche Stiftlänge
mm

31880868 Edelstahl finish 32

Sicherheitsfenstergriff 158
Ohne Zylinder, 7-mm-Vierkant, Grifflänge 180 mm, ganze Höhe, 45 mm. Für den Einsatz mit
bauseits vorhandenen Zylindern. Für Schließanlagen geeignet.

Bestell-Nr. Oberfläche

31880150 F2 neusilberfarbig eloxiert

Aufhebelsicherung 3416
Durch die Aufhebelsicherung aus Aluminium werden Einbruchsversuche an Fenstern erschwert
und verzögert. Aufhebelsicherungen sind Schutzeinrichtungen, die zwar einen Einbruch nicht
verhindern, aber entscheidend erschweren können.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

31830628 Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß

Fenstersicherungen/Beschläge
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Fenstergriff 34 1076
Sicherung für FSB-Fenstergriffe an einbruchhemmenden Fenstern gemäß DIN V EN V 1627. 
Nocken-Ø 10 mm, Nockenlänge 6,5 mm, Befestigungspunkte 43 mm, 7-mm-Vierkantstift,
35 mm vorstehend, Kippen vor Drehen möglich.

Zubehör:
> 2 Schrauben M5 x 35 mm
> 2 Distanzringe 10 auf 12 mm
> Demontagestift für Zylinder

Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge Nocken-Ø Schließung
mm mm

31830081 Edelstahl fein matt 35 10 GS 2 W1

Fenstergriff 34 1076
Merkmale/Eigenschaften:
> Fenstergriff mit Rastung
> auf ovaler Rosette
> Nocken-Ø 10/12 mm
> Befestigungspunkte 43 mm
> 7-mm-vk-Stift, 30 mm vorstehend

Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge
mm

31831280 Aluminium F1 naturfarbig 30
31831315 Edelstahl fein matt 30

Fenstergriff-Sicherung 3407
Verschiedenschließend oder gleichschließend, Nocken-Ø 10 mm, nur passend für
FSB-Fenstergriffe mit Nocken-Ø 10 mm.

Zubehör:
> 2 Schrauben M5 x 45 mm
> 1 Stiftadapter

Die Griffsicherung 3407 passt zu allen FSB-Fenstergriffen mit Rastung, deren 30 mm 
vorstehender Stift allerdings durch den mitgelieferten Adapter verlängert werden muss, bevor 
Fenstergriff und Griffsicherung als funktionale Einheit mit Hilfe der ebenfalls mitgelieferten 
verlängerten Schrauben am Fenster befestigt werden. Wir weisen darauf hin, dass es sich um 
eine vorbeugende Schutzeinrichtung handelt, die Einbruchversuche erschwert und verzögert, 
aber nicht verhindern kann.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Nocken-Ø Schließung
mm

31830645 Alu F1 naturfarbig 10 2D21
31830646 Edelstahl fein matt 10 2D21

Fenstersicherungen/Beschläge
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Fenstergriff 3488
Fenstergriff mit Rastung, Zylinder, für einbruchhemmende Fenster nach DIN V EN V 1627, 
verschiedenschließend oder gleichschließend, Kippen vor Drehen möglich. Mit 7-mm-Vierkantstift.

Fenstergriff London (Roder) 013SEW/U11Z
Abschließbar „Nr. Sicher": nach DIN V18054 und DIN V EN V 1627, federnd gelagerte,
drehbare Abdeckkappe, Zink-Druckguss-Rosette,
Druckzylinder mit Wendeschlüssel. Mit 7-mm-Vollstift.

Fenstergriff Tôkyô 0710/U26
HOPPE-Aluminium-Fenstergriff: geprüft nach RAL-RG 607/9, federnd gelagerte, drehbare 
Abdeckkappe, Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 7-mm-Vollstift, Seitenrastung mit
positionsgenauer Raststellung.

Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge Nocken-Ø Schließung
mm mm

31830034 Alu F1 naturfarbig 40 10 2D21
31831412 Alu F2 neusilberfarbig 40 10 2D21
31830051 Alu F4 bronzefarbig 40 10 2D21
31830035 Alu RAL 9016 verkehrsweiß 40 10 2D21

Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge Nocken-Ø
mm  mm

31850054 Alu F1 Natur 32 10
31850055 Alu F2 Neusilber 32 10
31850072 Alu F9016 verkehrsweiß 32 10

Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge Nocken-Ø
mm mm

31850157 Alu F9016 verkehrsweiß 40 10
31850170 Alu F1 Natur 32 10
31850493 Alu F9 Stahl 40 10
31850494 Alu F8707 braun (8077) 40 10



Fenstergriff Tôkyô 0710S/U26, 100 Nm
HOPPE-Aluminium-Fenstergriff, abschließbar Secu100® erfüllt die Anforderungen nach 
DIN V ENV 1627-1630, federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe, Kunststoff-Rosette mit 
Stütznocken, 7-mm-Vollstift, Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung, Druckzylinder 
mit Wendeschlüssel.

Fenstergriff Luxembourg 099S/US952, 100 Nm
HOPPE-Aluminium-Fenstergriff, abschließbar Secu100® und Secustik® erfüllt die 
Anforderungen nach DIN V EN V 1627-1630, federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe, 
Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 7-mm-Vollstift, Seitenrastung mit positionsgenauer 
Raststellung, Druckzylinder mit Wendeschlüssel, selbsttätige Verriegelung gegen 
unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von 
außen.

Fenstergriff 111FG.1
Aus hochwertigem Polyamid, Hebel-Ø 20 mm, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 
90°-Rastpunkten, Rosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung, 
Schraublochabstand 43 mm, mit 7-mm-Vierkantstift 30 mm lang. Auf Anfrage auch mit anderen 
Stiftlängen und mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.

Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge Nocken-Ø
mm mm

31850495 Alu F1 Natur 40 10
31850496 Alu F8707 braun (8077) 10
31850497 Alu F9016 verkehrsweiß 10
31850498 Alu F9 Stahl 10

Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge Nocken-Ø
mm mm

31850060 Alu F9016 verkehrsweiß 35 10

Bestell-Nr. Material Farbton Stiftlänge
mm

31820065 Polyamid 90 tiefschwarz 30
31820069 Polyamid 99 reinweiß 30

40
40
40



Fenstergriff 100XAFG.1B
Merkmale/Eigenschaften:
> montiert auf eckiger Rosette
> mit Stütznocken Durchmesser 10 mm
> verdeckte Verschraubung
> Schraublochabstand 43 mm
> mit 7-mm-Vierkantstift 30 mm lang (auf Anfrage auch andere Stiftlängen lieferbar)

Funktion:
> mit 90°-Rastpunkten

Bestell-Nr. Material Oberfläche Stiftlänge Nocken-Ø
mm  mm

31820128 Edelstahl matt geschliffen 30 10

Fenstergriff FG300 DIN 18267-FG-S-2, 200 Nm
Abschließbarer Fenstergriff.

Einsatzgebiete:
> einsetzbar an handelsüblichen Fenstern anstelle des Fenstergriffs
> auch als Kindersicherung geeignet

Anwendung:
> Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder
> öffnen mit Schlüssel

Technologie:
> individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift
> aktivierter Druckzylinder verhindert das Öffnen des Fensters
> mit 7-mm-Vierkantstift, Schraubenabstand 43 mm
> gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen

Farben:
weiß, braun, silber

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

31880385 FG 300 W EK weiß AL0089
31881082 FG 300 W EK weiß AL0125
31880387 FG 300 S EK silber AL0089
31880388 FG 300 S EK silber AL0125
31880386 FG 300 B EK braun AL0089
31881081 FG 300 B EK braun AL0125

Fenstersicherungen/Beschläge
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Abschließbare Griffolive 405 Z
Zinkdruckguss blank verchromt, Grifflänge 97 mm, mit eingebautem Zylinder und 2 Schlüsseln
(25 verschiedene Schließungen), mit drehbarer Rosette 57 x 28 mm, Schraubloch-Entfernung
43 mm, mit 7-mm-Vierkantstift.

Bestell-Nr.

52110015

Schließkasten mit Druckzylinder 111

Bestell-Nr. Material Oberfläche

31880400 Messing poliert
31880401 Messing matt vernickelt
31880402 Messing poliert verchromt
31880403 Messing poliert vernickelt

Fenstersicherungen/Beschläge
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Fenstergriff FG300A
Abschließbarer Fenstergriff.

Einsatzgebiete:
> einsetzbar an handelsüblichen Fenstern anstelle des Fenstergriffs
> auch als Kindersicherung geeignet

Anwendung:
> Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder
> öffnen mit Schlüssel

Technologie:
> individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift
> aktivierter Druckzylinder verhindert das Öffnen des Fensters
> Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
> gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung Richtung

31880128 FG 300A W EK L weiß AL0125 L
31880193 FG 300A W EK R weiß AL0125 R
31880126 FG 300A S EK L silber AL0125 L
31880127 FG 300A S EK R silber AL0125 R

Fenster- und Tür- Alarm FTA 2005
Geeignet für Fenster und Türen mit Scharnier- oder Schiebefunktion. 100 dB
Hochleistungsalarm. Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Geringer Batterieverbrauch.
Inkl. Batterien. Einfache Montage – keine Beschädigung von Fenster- oder Türrahmen.

Bestell-Nr. Modell

43250003 FTA 2005 SB

Fenstersicherungen/Beschläge
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Personenalarm
Merkmale/Eigenschaften:
> ideal für Jogger, Senioren, Kinder, alleinstehende Personen
> passt in jede Tasche und an den Schlüsselring
> integrierte Taschenlampe
> 100 dB Hochleistungsalarm
> inkl. Batterien

Bestell-Nr. Modell VE
Stück

43250004 PA 2006 SB 10

Fenstergriff FO400N
Stabiles Fenster-Zusatzschloss in Fenstergriff-Optik.

Einsatz und Anwendung:
> stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster bis 1 m Höhe anstelle des

Fenstergriffs
> Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
> Totalverriegelung mittels Druckzylinder
> öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
> DIN L und DIN R verwendbar

Technologie:
> VdS-anerkannt, skg**, Ö-Norm und DIN in Vorbereitung
> verkrallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel 
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> variable Dornmaßverstellung 30–37 mm

Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Oberfläche Schließung

31881101 weiß AL0089
31881104 weiß AL0125
31881100 silber AL0089
31881004 silber AL0125
31881003 braun AL0089
31881099 braun AL0125



Fenstergriff FO400A
Fenstergriff-Schloss mit Alarm.

Einsatz und Anwendung:
> stabiles Fenstergriff-Schloss mit Alarm für nach innen öffnende Fenster bis 1 m Höhe anstelle

des Fenstergriffs
> elektronische Überwachung von Fenstern
> Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
> Totalverriegelung mittels Druckzylinder
> öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
> DIN L und DIN R verwendbar

Technologie:
> VdS-anerkannt, SKG**, Ö-Norm und DIN in Vorbereitung

(gilt jeweils für den mechanischen Teil FO400A)
> verkrallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> integrierte ~110 dB am Schallaustritt
> Spannungsversorgung per Batterie (2 x AA Batterien)
> selbstständige Kalibrierung bei jeder Aktivierung. Damit können auch Lageveränderungen des

Fensters ausgeglichen werden
> variable Dornmaßverstellung 30-37 mm pat. Pend.

Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

13

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

31880389 FO400A W AL0089 weiß AL0089
31880390 FO400A W AL0125 weiß AL0125
31880391 FO400A B AL0089 braun AL0089
31880392 FO400A B AL0125 braun AL0125



Sicherheitswinkel SW10
Einsatzgebiete:
> zur Sicherung des Fensterflügels gegen Aufhebeln 
> universelle Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:
> selbstrastende Verriegelung

Technologie:
> Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
> Fensterflügel/Türblatt werden nicht angebohrt

Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

31881015 FO 500 W weiß AL0089
31881013 FO 500 W weiß AL0125
31881014 FO 500 B braun AL0089
31881012 FO 500 B braun AL0125

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520090 SW 10 W EK weiß

Fenster-Zusatzsicherung FO500
Stabiles Fenster-Zusatzschloss in Fenstergriff-Optik.

Einsatz und Anwendung:
> Basisschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
> Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
>Totalverriegelung mittels Druckzylinder
> öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
> gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

Technologie:
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> verkrallender Riegel
> gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
> stabile Mauerverankerung des Schließkastens
> inklusive 2 Schlüssel
> Dornmaß 30 mm



Sicherheitswinkel SW20
Einsatzgebiete:
> zur Sicherung des Fensterflügels gegen Aufhebeln 
> universelle Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:
> selbstrastende Verriegelung

Technologie:
> Montage erfolgt auf der Laibung
> kein Anbohren von Fenster oder Tür

Fenster-Stangenschloss FOS550 
Stabiles Fenster-Stangenschloss in Fenstergriff-Optik.

Einsatzgebiete:
> Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren anstelle des Fenstergriffs
> ideal für Terrassen- und Balkontüren

Anwendung:
> Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff, Totalverriegelung mittels
 Druckzylinder
> öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
> Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen

Technologie:
> zwei Verriegelungspunkte (oben und unten), Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
> Baukasten-System bis 310 cm, bei mittiger Anordnung des Fenstergriffs
> entsprechende Stangen-Sets müssen einzeln bestellt werden
> verkrallende Riegel
> bei geschlossenem Fenster sind die Riegel immer automatisch im Eingriff
> Qualitäts-4-Stift-Zylindertechnik
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft

Fenstersicherungen/Beschläge
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Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520095 SW 20 W EK weiß
43520097 SW 20 B EK braun

Bestell Nr. Art Oberfläche Schließung

43520450 FOS 550 W weiß AL0089
43520283 FOS 550 W weiß AL0125
43520449 FOS 550 B braun AL0089
43520280 FOS 550 B braun AL0125



Fenster-Stangenschloss FOS550 A
Stabiles abschließbares Alarm-Fenster-Stangenschloss in Fenstergriffoptik.

Einsatz und Anwendung:
> Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und

Dreh/Kipp- Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
> ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
> auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7mm-Vierkant
> Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
> Totalverriegelung mittels Druckzylinder
> öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
> gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

Technologie:
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft
> Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
> zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
> verkrallende Riegel
> Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
> inklusive 2 Schlüssel

Varianten:
> Stangenlängen: 75 cm / 118 cm / 150 cm
> Bodenschließblech BSB 550, Schließblech für Doppelflügelfenster DSB 550 B/W

Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520655 FOS550A W AL0089 weiß AL0089
43520657 FOS550A W AL0125 weiß AL0125
43520654 FOS550A B AL0089 braun AL0089
43520656 FOS550A B AL0125 braun AL0125

Bestell-Nr. Art Oberfläche Stangenset Stangenlänge Nutzhöhe
cm cm

43520013 FOS 550 weiß 1 75/75 80/80
43520014 FOS 550 weiß 3 118/118 123/123
43520015 FOS 550 weiß 4 150/150 155/155
43520010 FOS 550 braun 1 75/75 80/80
43520011 FOS 550 braun 3 118/118 123/123
43520012 FOS 550 braun 4 150/150 155/155

Stangensets für Fenster-Stangenschloss FOS550 
Für Fensterschloss FOS 550 EK. Baukasten-System bis 310 cm bei mittiger Anordnung 
des Fenstergriffes.



Doppelflügel-Fensterschließblech für FOS550 (ohne Abb.)

Bodenschließblech (ohne Abb.) 
Für FOS 550.

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520190 BSB 550 messingfarbig

Format Stangenverriegelung DENI SVG
Merkmale/Eigenschaften:
> für Dreh- und Drehkippfenster und Balkontüren aus Holz, Kunststoff und Aluminium
> Softline-Design, 41 mm breit, 16 mm stark
> die Sicherung wird durch die normale Schließfunktion des Griffes betätigt
> in der Geschlossenstellung ist oben und unten, in der Kippstellung unten verriegelt
> einfache Montage, für Flügelüberschlagshöhen von 15-23 mm. Individuelle und optimale

Anpassung durch Kürzen der Elemente
> in der Kippstellung wird durch das patentierte Getriebe ebenfalls ein Verriegelungshub von

 20 mm erreicht
> Schließstück ist für ein- und zweiflügelige Elemente identisch

> Grundbeschlag, Fenstergriff und Stangenset bitte separat bestellen

> Stangenset bestehend aus 2 Vollmaterial-Stangen mit Deckleiste (2-teilig) aus hochwertigem
Leichtmetall und 2 Abdeckkappen zum Schließstück

> Fenstergriff verschließbar mit 200 Nm, Stiftlänge: 50 mm

Bestell-Nr. Artikel Ausführung Oberfläche

30000088 Grundkarton ohne Fenstergriff + Stangenset –
30000095 Fenstergriff verschließbar RAL 9016 weiß beschichtet
30000096 Fenstergriff verschließbar RAL 8077 braun beschichtet
30000097 Fenstergriff verschließbar F1 silberfarbig eloxiert
30000089 Stangenset für Flügelhöhe 550–1.800 mm RAL 9016 weiß beschichtet
30000091 Stangenset für Flügelhöhe 550–1.800 mm RAL 8077 braun beschichtet
30000093 Stangenset für Flügelhöhe 550–1.800 mm F1 silberfarbig eloxiert
30000090 Stangenset für Flügelhöhe 550–2.300 mm RAL 9016 weiß beschichtet
30000092 Stangenset für Flügelhöhe 550–2.300 mm RAL 8077 braun beschichtet
30000094 Stangenset für Flügelhöhe 550–2.300 mm F1 silberfarbig eloxiert

Fenster-Scharniersicherung
Für Fenster einwärts oder auswärts öffnend.

> für die Bandseite, Flügel oben, Flügel unten
> links/rechts verwendbar
> extrem stabile Stahlkonstruktion
> schlankes Design
> Montagefreundlich
> für Überschlaghöhen 11-16 mm oder 18-22,5 mm (mit Unterlegplatten)
> die Fenstersicherung kann bei Bedarf durch feststellen des Sperrbolzens ausgesetzt werden,

so ist das Kippen des Fensters möglich

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche

30000098 links/rechts verwendbar RAL 9016 weiß beschichtet

Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520188 DSB 550 W weiß



Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

18



Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

19

 

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520036 FAS 97 W EK weiß
43520037 FAS 97 B EK braun

Fenster-Aushebe-Sicherung FAS97
Stabile Automatik-Scharnierseiten-Sicherung.
 
Einsatzgebiete:
> für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
 
Anwendung:
> Automatikverschluss, Produkt dreht beim öffnen des Fensters mit
> Entrastung beim Kippen des Fensters mittels Druckleiste, kein Schlüssel notwendig
 
Technologie:
> Verkrallungseffekt
> hoher Widerstand gegen Druck- und Hebelkräfte
> stabile Wandverankerung möglich
> Druckwiderstand ca. 1 Tonne
> Bedienung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig
> einfache Montage, verdeckte Schrauben
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft



Fenster-Aushebe-Sicherung FAS101 
Stabile Scharnierseiten-Sicherung.

Einsatzgebiete:
> für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
> ideal für enge Einbauverhältnisse

Anwendung:
> Produkt dreht beim öffnen des Fensters mit
> Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift 
> kein Schlüssel erforderlich

Technologie:
> hoher Widerstand gegen Druck- und Hebelkräfte
> stabile Wandverankerung möglich
> Bedienung nur zum Kippen des Fensters erforderlich
> Druckwiderstand ca. 1 Tonne
> einfache Montage, verdeckte Schrauben
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft

Metallbohrschablone zu Fenster- und Türsicherung FAS101

Bestell-Nr.

43520239

Fenstersicherungen/Beschläge
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Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520197 FAS 101 W EK weiß
43520198 FAS 101 B EK braun
43520405 FAS 101 S EK silber



Fenstersicherungen/Beschläge
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Bestell-Nr. Oberfläche Länge Schließung
cm

43520126 weiß 100 AL0125
43520125 verchromt 100 AL0125
43520145 weiß 140 AL0125
43520133 verchromt 140 AL0125
43520150 weiß 180 AL0125
43520455 verchromt 180 AL0125

Teleskopstange Tele-Z
Stabile Teleskopstange.

Einsatzgebiete:
> für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

Anwendung:
> verschließen mittels Druckzylinder, öffnen mit dem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen

Technologie:
> „sichtbare Sicherheit", Präzisionsstahlrohr mit leicht ausziehbarem Teleskoprohr und

abschließbarem Druckzylinder
> 2 Verriegelungspunkte in der Mauerlaibung, kein Anbohren des Fensters
> Zubehör: Metallbohrschablone
> kürzbar bis 68 cm
> 2-D-Schließungen nur noch regionale Bedeutung



Fenstersicherungen/Beschläge
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Fenster -  und Türsicherung   FTS96
Gleichschließend. Fenster-Zusatzschloss mit Spezial-Riegel-Verkrallung.

Einsatzgebiete:
> für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, Hebe- und Schiebetüren auf der

Schließseite
> ideal für Holzfenster

Anwendung:
> verschließen mit Drehknauf, öffnen mit dem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen

Technologie:
> massives Gehäuse und Stahl-Doppel-Riegel
> Qualitäts-4-Stift-Zylinder
> extrem schmaler Schließkasten mit hervorragenden Verankerungsmöglichkeiten
> Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
> verkrallende Stahlriegel
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft

Metallbohrschablone zu Fenster- und Türsicherung FTS96/106

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520447 FTS 96 W weiß AL0089
43520434 FTS 96 W weiß AL0125
43520446 FTS 96 B braun AL0089
43520429 FTS 96 B braun AL0125

Bestell-Nr. Art

43520238 FTS 96 W EK



Fenstersicherungen/Beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

23

Fenster- und Türsicherung FTS88
Gleichschließendes, stabiles Fenster-Zusatzschloss mit Spezial-Riegel-Verkrallung.

Einsatzgebiete:
> für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, Hebe- und Schiebetüren
 auf der Schließseite
> nicht für Holzfenster geeignet

Anwendung:
> verschließen und öffnen mit dem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen

Technologie:
> robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
> Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
> verkrallende Stahlriegel
> Druckwiderstand ca. 1 Tonne
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520445 FTS88 W weiß AL0089
43520428 FTS88 W weiß AL0125
43520452 FTS88 S silber AL0089
43520385 FTS88 S silber AL0125
43520451 FTS88 B braun AL0089
43520284 FTS 88 B braun AL0125

Metallbohrschablone zu Fenster- und Türsicherung FTS88

Bestell-Nr.

43520265 
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Doppelflügelschloss DFS95
Zuverlässiges Fensterschloss für Doppelflügel. Durch den Doppel-Schwenkriegel wird eine 
gleichzeitige Verkrallung mit beiden Fensterflügeln erzielt und so ein besonders hoher
mechanischer Widerstand gegen Aufstemmen der Fensterflügel erreicht.

> eleganter Klickmechanismus erlaubt das Verriegeln ohne Schlüssel
> Verschlussposition sichtbar
> Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
> zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt von 18–35 mm zur Montage notwendig
> Drehriegel mit Verkrallung für optimalen Schutz von nach innen öffnenden Fenstern
> VdS-Anerkennungs-Nr. M 196137

Metallbohrschablone zu Fenster- und Türsicherung DFS95

Bestell-Nr.

43520088

Universal-Zusatzschloss 3010
Einsatzgebiete:
> Fenster, Türen, Klappen, Bodentüren, Hebetüren, Dachfenster, Wohnwagen

Anwendung:
> verriegeln und öffnen mit Schlüssel

Technologie:
> 2 massive 4-Kant-Riegel
> alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
> einfache und stabile Montage, innen oder außen

76

46

23

min. 1

max. 22

37

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520442 DFS 95 W EK weiß AL0089
43520454 DFS 95 W EK weiß AL0125
43520443 DFS 95 B EK braun AL0089
43520276 DFS 95 B EK braun AL0125

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520250 3010 W weiß AL0125
43520453 3010 B braun AL0125
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Universal-Zusatzschloss 3030
Universal-Zusatzschloss für totale Verriegelung.

Einsatzgebiete:
> wirkt im geschlossenen und auch gekippten Zustand des Fensters

Anwendung:
> verschließen und öffnen mit Schlüssel

Technologie:
> 2 massive 4-Kant-Riegel
> einfache und stabile Montage
> Montage rechts und links am Fenster möglich

Fenster-Automatik-Zusatzschloss FTS99
Gleichschließend. Stabiles Automatik-Fenster-Zusatzschloss mit Spezial-Riegel-Verkrallung.

Einsatzgebiete:
> ausschließlich für nach innen öffnende Fenster

Anwendung:
> Automatikverschluss (Fenster zu, Sicherung zu)
> öffnen mit dem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen

Technologie:
> massives Gehäuse und Stahl-Doppel-Riegel
> extra schmaler Schließkasten mit hervorragenden Verankerungsmöglichkeiten
> verkrallende Stahlriegel
> Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
> ausschließlich für Fenster geeignet
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft

Bestell Nr. Art Oberfläche Schließung

43520253 3030 W weiß AL0125
43520252 3030 B braun AL0125

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520444 FTS 99 W weiß AL0089
43520436 FTS 99 W weiß AL0125
43520435 FTS 99 B braun AL0125
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Hebetürschloss BS84 
Verschluss für Hebel an Hebetüren.

Anwendung:
> durch Verriegeln des Hebels wird die Hebetür wirksam gegen Öffnen von außen geschützt

Technologie:
> BS 84 umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern
> Qualitäts-4-Stift-Zylinder
> gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

weiß verschiedenschließend
weiß AL0125

43520160 BS84 W SB 
43520254 BS84 W 
43520170 BS84 B SB braun verschiedenschließend

Fenstersicherung FTS206
Einsatzgebiete:
> für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Griffseite 
> auf den Werkstoffen Kunststoff, Holz und Aluminium

Anwendung:
> Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
> neu: 2-stufiges Schließen
> Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz)
> Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion
> öffnen der Sicherung aus der Verschlussposition mittels Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen

Technische Daten:
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
> für Falzstärken von 0–25 mm

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520483 FTS 206 W weiß AL0089
43520485 FTS 206 W weiß AL0125
43520484 FTS 206 B braun AL0125
43520510 FTS206 S silber AL0125
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2520

20

42

16

27

max. 5

20

146

20

78

2520

2510

Fenster-Zusatzschlösser 2510/2520
Einsatzgebiete:
> Typ 2510: für nach innen öffnende, einflügelige Fenster, Montage ausschließlich auf dem

Fensterrahmen

> Typ 2520: für nach innen öffnende, zweiflügelige Fenster,
Montage ausschließlich auf dem Mittelsteg

Anwendung:
> einfache Handhabung

Technologie:
> stabile Ankerbefestigungstechnik
> 4-Stift-Präzisionszylinder
> leichte und schnelle Montage

2510

Fenster-Zahlenschloss FTS106
Einsatzgebiete:
> für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, Hebe- und Schiebetüren
 auf der Schließseite
> ideal für Holzfenster

Anwendung:
> öffnen und Schließen mittels individuell einstellbarem Zahlen-Code

Technologie:
> verkrallende Stahlriegel
> massives Gehäuse und Stahl-Doppel-Riegel
> extra schmaler Schließkasten mit hervorragenden Verankerungsmöglichkeiten
> breite Auflagenfläche auf dem Fensterflügel
> Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

43520194 2510 W weiß AL0125
43520158 2510 B braun AL0125
43520210 2520 W weiß AL0125
43520195 2520 B braun AL0125

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520237 FTS 106 W EK weiß
43520236 FTS 106 B EK braun
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Sicherheitsriegel SR30 
Stabiler Schieberiegel.

Merkmale/Eigenschaften:
> für Innentüren DIN ls/rs
> einfache Montage
> schmale Bauweise
> verdeckte Schrauben
> einrastende Kunststoffhauben

Sicherung für Dachflächenfenster DF88

134

Fensterrahmen

FramFr

amFram

e
Battant de fenêtre

Fensterflügel
Window

Cadre

32

2525

max. 30

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520706 SR 30 W EK weiß

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung

weiß AL0089
weiß AL0125
braun AL0089

43520440 DF 88 W EK 
43520256 DF 88 W EK 
43520441 DF 88 B EK 
43520261 DF 88 B EK braun AL0125

28
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Fenster- und Türbandsicherung Krallfix
Mit Drehknauf. Erschwert das gewaltsame Öffnen von Fenster oder Balkontür auf der
Bandseite. Optische Verriegelungsanzeige grün/rot. Bedienung, z. B. Öffnen und Schließen, 
wird nicht eingeschränkt – nur in Kippstellung ist Entriegelung notwendig. StandardFärbung 
weiß RAL 9016 beschichtet (FB=WS). Material verzinkter Stahl, teilweise beschichtet.

Zubehör:
> IKON Unterlegplatten für Schließgehäuse 2 mm weiß (1ME8 48112), braun (1ME8 48028) 

– 5 mm weiß (1ME8 48025), braun (1ME8 48029), IKON
> Unterlegplatten für Schließblech 2 mm weiß (1ME8 48023), braun (1ME8 48026) – 5 mm weiß

(1ME8 48024), braun (1ME8 48027)
> IKON Schließbleche für Kunststofffenster ohne Stahlarmierung 9M06
> IKON Montagezange  für Hohlraumdübel  9M43,TEIL=MONTAGEZANGE
> IKON Bohrschablone 990B 9M76, TEIL=BS KRALLFIX I/II
> IKON Schlüsselrohlinge 9M15 mit 4xx/5xx Schließzunge

Passende ASSA ABLOY Produkte:
IKON Fenstersicherung Krallfix 4  9M01, AUS=MIT FG oder 9M01, AUS=OHNE FG zur
ergänzenden Sicherung auf der Schloss/Griffseite

Lieferumfang:
1 Krallfix, Montagematerial (2 x 2 mm Unterlegplatten für Schließblech, 1 Schließblech,
Schrauben, Gehäuseabdeckung und Gehäuse)

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche

43580017 Drehknauf RAL 9016 verkehrsweiß
43580043 Drehknauf RAL 8019 graubraun
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Fenstersicherung WinSafe WD 3
> stabile Schwenkriegel sichern den Fensterrahmen
> links und/oder rechts einsetzbar
> Montage nur auf dem Fensterrahmen, der Flügel wird nicht beschädigt
> sehr hoher Schließkomfort
> automatisch einrastende Schwenkriegel

Hebetürsicherung 160
Mit Druckzylinder und zwei Schlüsseln.

Merkmale/Eigenschaften:
> erschwert unbefugtes Öffnen der Tür von innen und außen – für den Innenbereich auch als

Kindersicherung geeignet
> optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
> Sicherheit für Balkon- und Terassentüren durch Blockade des Bedienungshebels
> wird oben über den Bedienungshebel der Hebetür geschoben und umfasst diesen vollständig

– seitliches Wegdrücken ist nicht mehr möglich
> Montage durch schwenkbares Gehäuse auch bei geringem Platzangebot möglich
> alle abschließbaren IKON Zusatzsicherungen mit Druckzylinder sind gleichschließend

erhältlich
> Standard Färbung silberfarben eloxiert (FB=F1)
> Material: Aluminium

Lieferumfang:
1 Hebetürsicherung mit Druckzylinder und Schlüsseln

Fenstersicherung Q 920FF

Bestell-Nr. Modell Oberfläche Schließung

43580099 WD 3 W Z1 GL weiß Z1
43580101 WD 3 BR Z1 GL braun Z1

Bestell-Nr. Oberfläche Länge Breite Höhe Hub
mm mm mm mm

43581410 F2 neusilberf. elox. 88 35 53 30

Bestell-Nr. Oberfläche

43582220 weiß
43582225 braun



Gitterrostverschluss GS20
Verhindert ein Abheben der Gitterroste von Keller-Lichtschächten, SB-verpackt.

Einsatzgebiete:
> Basisschutz für Gitterroste

Anwendung:
> die manuell lösbaren Schrauben erfüllen bestehende Fluchtwegvorschriften

Technologie:
> paarweise Montage
> Schraubenschutztopf gegen Angriffe von oben
> bewährte Technik

Bestell-Nr.

91210065

Gitterrostverschluss GS40
Verhindert ein Abheben der Gitterroste von Keller-Lichtschächten, SB-verpackt.

Einsatzgebiete:
> Kellerschächte

Anwendung:
> Schloss mit gefedertem Riegelwerk für eventuell bestehende Fluchtwegvorschriften
> Montage paarweise

Technologie:
> sichtbare Sicherheit, hohe Abschreckung
> Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben
> stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
> durch flexible Kette ist auch Montage bei Kunststoffschächten möglich
> verzinkt/chromatiert

Bestell-Nr.

91210050

Gitterrostverschluss GS60
Verhindert ein Abheben der Gitterroste von Keller-Lichtschächten, SB-verpackt.

Einsatzgebiete:
> Kellerschächte

Anwendung:
> keine Ausnahme: Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialvorhangschloss

schnell lösbar
> Montage paarweise

Technologie:
> sichtbare Sicherheit, hohe Abschreckung
> stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
> Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben
> verzinkt/chromatiert

Bestell-Nr.

91210070

Fenstersicherungen/Beschläge
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Rollladenverschluss RS77
Einsatzgebiete:
> Fensterrollläden
> Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit

Technologie:
> ein massiver Stahlriegel fasst zwischen die Lamellen und beugt dem Hochschieben

des Rollladens wirksam vor
> Handhebel in bequemer Bedienhöhe, stabiler Stahlriegel 
> auf Wunsch Verlängerung lieferbar
> von außen unsichtbar
> für alle Rollladenprofilbreiten einsetzbar
> SBverpackt

Bestell-Nr. Art Oberfläche

weiß37111500 RS 77 W SB 
37111501 RS 77 B SB braun

Rollladenverschluss RS87
Einsatzgebiete:
> Fensterrollläden
> Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit

Anwendung:
> Druck des Sperrstiftes in die Rollladenlamelle

Technologie:
> gefederter Entriegelungsmechanismus, Sicherung ist von außen unsichtbar
> zwei stabile Stahlstifte schützen Rollladen gegen Hochschieben
> Montage paarweise, rechts und links auf dem Fensterrahmen
> für alle RollladenprofilBreiten einsetzbar
> SBverpackt

Bestell-Nr. Art Oberfläche

37111601 RS 87 W SB weiß
37111611 RS 87 B SB braun

Rollladensicherung RS97
Einsatzgebiete:
> Fensterrollläden
> Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit

Anwendung:
> einfache Handhabung, kein Bohren, kein Schrauben. Je ein Verschluss wird rechts und links

zwischen Rollladen und Führungsschiene geschoben und durch
 eine Schraube verspannt
> für alle Rollladenprofilbreiten ab 40 mm
> SBverpackt

Bestell-Nr. Art Oberfläche

37111640 RS 97 SB verzinkt

Seil lose zu Rollladenverschluss RS77 (ohne Abb.)

Bestell-Nr. Länge
m

37110072 2

Fenstersicherungen/Beschläge
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Rollladenriegel FERROLIX Primus
Vollautomatisch, ideal zum nachträglichen Einbau, einfache Montage, sichert die Spur beim
ersten Versuch, Edelstahl wartungsfrei, geeignet für Rollläden aus Kunststoff, Holz und Metall
(ab 45 mm Lammellenbreite).

Mit Montageanleitung und -schablone, mit Arretiermechanismus, damit der Rollladenpanzer
nach einem Hochschiebeversuch sperrt.

Bestell Nr. Material Ausführung VE

37110075 Edelstahl SBverpackt/Eurolochung Paar
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Tür-Zusatzschloss 7010
Elegantes Türzusatzschloss mit Drehknauf.

Einsatzgebiete:
> für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite, (Türen mit Glaseinsatz erfordern eine

Ausführung mit Innenzylinder z. B.: Art. 7025 oder 7035)

Anwendung:
> Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknauf
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
> VdSanerkannt mit ABUS PfaffenhainZylinder
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
> innen mit zwei alternativen Drehknäufen
> zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
> mit Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
> VdSVariante mit ABUS PfaffenhainAußenzylinder

Tür-Zusatzschloss 7025
Elegantes Türzusatzschloss mit Innenzylinder.

Einsatzgebiete:
> für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite

Anwendung:
> Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
> VdSanerkannt mit ABUS PfaffenhainZylinder
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
> zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
> mit Innen und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
> VdSVariante mit ABUS PfaffenhainZylinder

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520603 7010 W EK weiß
43520604 7010 B EK braun
43520605 7010 ER EK Edelstahloptik

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520606 7025 W EK weiß
43520607 7025 B EK braun
43520608 7025 ER EK Edelstahloptik



Tür-Zusatzschloss 7030
Elegantes Türzusatzschloss mit Drehknauf und Sperrbügel.

Einsatzgebiete:
> für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite, (Türen mit Glaseinsatz erfordern eine

Ausführung mit Innenzylinder z. B.: Art. 7025 oder 7035)

Anwendung:
> Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknauf
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel 
> innen mit zwei alternativen Drehknäufen
> zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
> leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
> mit Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel

Tür-Zusatzschloss 7035
Türzusatzschloss mit Innenzylinder und Sperrbügel.

Einsatzgebiete:
> für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite

Anwendung:
> Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
> zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
> leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
> mit Innen und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel

Türsicherungen
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Bestell Nr. Art Oberfläche

43520610 7030 W EK weiß
43520611 7030 B EK braun
43520612 7030 ER EK Edelstahloptik

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520600 7035 W EK weiß
43520601 7035 B EK braun
43520602 7035 ER EK Edelstahloptik



Bestell-Nr. Typ

43520332 594793

Tür-Zusatzschloss 7510
Elegantes Türzusatzschloss mit Drehknauf.

Einsatz und Anwendung:
> TürZusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
> für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
> Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknauf (ohne Innenzylinder)

Technologie:
> besonders schmale, solide Konstruktion
> stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
> Dornmaß: 45 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> mit ABUS PfaffenhainAußenzylinder V356  A3
> optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
> inklusive 3 Schlüssel

Tür-Zusatzschloss 7525
Elegantes Türzusatzschloss mit Innenzylinder.

Einsatzgebiete:
> für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite

Anwendung:
> Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
> VdSanerkannt mit ABUS PfaffenhainZylinder
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
> Dornmaß 45 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS80
> mit Innen und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
> VdSVariante mit ABUS PfaffenhainZylinder

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520392 7510 W EK weiß
43520393 7510 S EK silberfarbig
43520404 7510 B EK braun

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520430 7525 W EK weiß
43520431 7525 B EK silberfarbig
43520437 7525 S EK braun

Bohrlehre ABUS 7000 Plus
Bohrlehre für Türzusatzschlösser der 7erSerie.



Tür-Zusatzschloss 7530
Elegantes Türzusatzschloss mit Drehknauf und Sperrbügel.

Einsatz und Anwendung:
> TürZusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
> für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
> Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknauf (ohne Innenzylinder)

Technologie:
> besonders schmale, solide Konstruktion
> stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
> Dornmaß: 45 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
> mit ABUS PfaffenhainAußenzylinder V356  A3
> optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
> inklusive 3 Schlüssel

Tür-Zusatzschloss 7535
Türzusatzschloss mit Innenzylinder und Sperrbügel.

Einsatzgebiete:
> für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite

Anwendung:
> Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
> Druckwiderstand über 1 Tonne
> starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
> Dornmaß 45 mm
> stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
> gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
> leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS80
> mit Innen und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520438 7530 W EK weiß
43520439 7530 B EK silberfarbig
43520496 7530 S EK braun

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43520497 7535 W EK weiß
43520498 7535 B EK silberfarbig
43520499 7535 S EK braun



Ziehschutzplatte PZS70 
Für Türzusatzschlösser.

Unterlage für Schließkasten 7000 (ohne Abb.)

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Oberfläche

43121100 silberfarbig
43121106 weiß
43121107 poliert

Bestell-Nr. Oberfläche

43120004 weiß
43120005 braun
43120007 silber
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Kastenriegelschloss 5132
Kastenriegelschloss mit Sperrbügel – System TK5.
Mit Drehknauf innen und Außenzylinder .063, robustem Riegel und massivem Schließkasten.

Merkmale/Eigenschaften:
> optische Verriegelungsanzeige grün/rot
> Schloss und Schließkasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
> Riegel massiv Messing, 2tourig, 24 mm ausschließend
> verstellbares Dornmaß 60/70 mm
> für Falz und Stumpftüren
> DIN links oder DIN rechts verwendbar
> VdSAnerkennung für Kastenriegelschloss mit Außenzylinder .063 nur in Verbindung mit

Zylinderabdeckung 1086 oder 1087
> Zylinder Messing
> 5 Stiftzuhaltungen
> StandardOberfläche matt vernickelt
> weitere Oberflächen matt gebürstet, Messing poliert
> Anbohrschutz, Gefahreinrichtung, Sperrwelle, zusätzliche seitliche Abtastungen,

 Sicherungskarte je nach Profil
> VdSKlasse, RALGütezeichen, DINKlasse je nach Profil
> balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze

Lieferumfang:
1 Kastenriegelschloss
1 Außenzylinder .063
1 Unterlegring
3 Neusilberschlüssel
Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm

Kastenriegelschloss 9131
Kastenriegelschloss ohne Zylinder, Typ .131 – ohne Außenzylinder .063.

Merkmale/Eigenschaften:
> optische Verriegelungsanzeige grün/rot
> Schloss und Schließkasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
> Riegel massiv Messing, 2tourig, 24 mm ausschließend
> verstellbares Dornmaß 60/70 mm
> DIN links oder DIN rechts verwendbar
> für Falz und Stumpftüren
> Standard Färbung silbergrau
> weitere Färbungen braun und weiß
> VdSAnerkennung für Kastenriegelschloss mit Außenzylinder .063 nur in Verbindung mit

Zylinderabdeckung 1086 oder 1087

Lieferumfang:
1 Kastenriegelschloss
Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Dornmaß L/R
mm

43571243 weiß 60/70 L
43571224 weiß 60/70 R
43571245 braun 60/70 L
43571226 braun 60/70 R

Bestell-Nr. Oberfläche Dornmaß L/R
mm

43570555 weiß 60/70 L
43570556 weiß 60/70 R
43570560 braun 60/70 L
43570561 braun 60/70 R



Unterlage für Schließkasten 1948 
Material Kunststoff, stapelfähig.

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Oberfläche Dornmaß L/R
mm

43570575 weiß 60/70 L
43570576 weiß 60/70 R
43570580 braun 60/70 L
43570581 braun 60/70 R

Bestell-Nr. Oberfläche Dicke VE
mm Stück

43570600 weiß 1 5
43570610 braun 1 5
43570611 braun 3 5

Kastenriegelschloss 5131
Kastenriegelschloss – System TK5.
Mit Drehknauf innen und Außenzylinder .063, robustem Riegel und massivem Schließkasten.

Merkmale/Eigenschaften:
> optische Verriegelungsanzeige grün/rot
> Schloss und Schließkasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
> Riegel massiv Messing, 2tourig, 24 mm ausschließend
> verstellbares Dornmaß 60/70 mm
> für Falz und Stumpftüren
> DIN links oder DIN rechts verwendbar
> VdSAnerkennung für Kastenriegelschloss mit Außenzylinder .063 nur in Verbindung

derabdeckung 1086 oder 1087
> Zylinder Messing
> 5 Stiftzuhaltungen
> StandardOberfläche matt vernickelt
> weitere Oberflächen matt gebürstet, Messing poliert
> Anbohrschutz, Gefahreinrichtung, Sperrwelle, zusätzliche seitliche Abtastungen,
 Sicherungskarte je nach Profil

> VdSKlasse, RALGütezeichen, DINKlasse je nach Profil
> balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze

Lieferumfang:
1 Kastenriegelschloss
1 Außenzylinder .063
1 Unterlegring
3 Neusilberschlüssel
Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm



Kastenriegelschloss 9132
Kastenriegelschloss ohne Zylinder mit Sperrbügel, Typ .132 – ohne Außenzylinder .063.

Merkmale/Eigenschaften:
> optische Verriegelungsanzeige grün/rot
> Schloss und Schließkasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
> Riegel massiv Messing, 2tourig, 24 mm ausschließend
> massiver Sperrbügel aus Stahl, vernickelt  für spaltbreites Öffnen der Tür
> verstellbares Dornmaß 60/70 mm
> DIN links oder DIN rechts verwendbar
> für Falz und Stumpftüren
> VdSAnerkennung für Kastenriegelschloss mit Außenzylinder .063 nur in Verbindung mit

Zylinderabdeckung 1086 oder 1087

Lieferumfang:
1 Kastenriegelschloss
Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Oberfläche Dornmaß L/R
mm

43570324 weiß 60/70 L
43570325 weiß 60/70 R
43570326 braun 60/70 L
43570327 braun 60/70 R



Kastenriegelschloss 5136/TK5
Kastenriegelschloss – System TK5, mit Außen und Innenzylindergarnitur .933 und Sperrbügel.

Merkmale/Eigenschaften:
> mit robustem Riegel und massivem Schließkasten
> optische Verriegelungsanzeige grün/rot
> Schloss und Schließkasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
> Riegel massiv Messing, 2tourig, 24 mm ausschließend
> verstellbares Dornmaß 60/70 mm
> für Falz und Stumpftüren
> DIN links oder DIN rechts verwendbar
> VdSAnerkennung für Kastenriegelschloss mit Außenzylinder .063 nur in Verbindung mit 

Zylinderabdeckung 1086 oder 1087
> Zylinder Messing
> 5 Stiftzuhaltungen
> StandardOberfläche matt vernickelt
> weitere Oberflächen matt gebürstet, Messing poliert
> Anbohrschutz, Gefahreinrichtung, Sperrwelle, zusätzliche seitliche Abtastungen,

Sicherungskarte je nach Profil
> VdSKlasse, RALGütezeichen, DINKlasse je nach Profil
> balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze

Lieferumfang:
1 Kastenriegelschloss
1 Außen und Innenzylindergarnitur .933
1 Unterlegring
3 Neusilberschlüssel
Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Oberfläche Dornmaß L/R
mm

43571249 weiß 60/70 L
43571252 weiß 60/70 R
43571251 braun 60/70 L
43571254 braun 60/70 R



Zylinderabdeckung 1086
Rund, für Außenzylinder .050, .063, 1 Zylinderabdeckung.

Bestell-Nr. Farbe

43571200 F1 silberfarbig
43571201 matt vernickelt

Panzer-Riegelschloss PR2700
Panzerriegel in eleganter und schlanker Optik.

Einsatzgebiete:
> alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff

Anwendung:
> von innen und außen mit einem Schlüssel schließbar
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
> sichert die Tür über die gesamte Breite – von 735–1030 mm
> hohe Widerstandskräfte durch ABUS-typische Hohlriegeltechnik
> Iintegrierter Ziehschutz für Türzylinder
> Standardversion inkl. VdS-Klasse-B Zylinder V 410
> zweitourig schließend
> Schließrichtung für DIN L/R umstellbar
> erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft

Varianten:
> mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
> Wandverankerung PWA 2700 W zum optimalen Wandeinschluss

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Art Oberfläche Türbreite
mm

43520590 PR 2700 B ohne Zylinder braun 735–1030
43520593 PR 2700 ER ohne Zylinder Edelstahl-Optik 735–1030
43520592 PR 2700 W-Chrom ohne Zylinder weiß-chrom 735–1030
43520591 PR 2700 W-W ohne Zylinder weiß-weiß 735–1030



Wandverankerung PWA2700
Wandverankerung für Panzerriegelschloss PR 2700.

Bestell-Nr. Art

43520579 PWA 2700

Sperrbügel PSB2700 (ohne Abb.)

Bestell-Nr. Oberfläche

43520625 Edelstahl Look
43520626 schwarz 
43520627 weiß

Unterlagen zu PR2600/2700

Bestell-Nr. Oberfläche

43520615 schwarz
43520619 weiß
43520620 ER-Look

Schutzrosette PZS1000
Erhöhter Schutz für den Außenzylinder der ABUS Panzer-Riegelschlösser PR 1800/1900 gegen 
Abbrechen, Abdrehen, Herausziehen- oder Herausbohren des Zylinders. Sehr massive 
Bauweise, gehärtete Zylinderkapsel (zusätzlich 10 mm Zylinderlänge vorsehen).
Die Schutzrosette wird fest mit der Grundplatte des Panzerriegelschlosses verbunden. 
Größe 85 x 115 mm.

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43521495 PZS 1000 W weiß
43520529 PZS 1000 S silber
43521491 PZS 1000 B braun
43521493 PZS 1000 Gold vergoldet

Türsicherungen
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Befestigungsset PA1018
Befestigungsset für nach außen öffnende Türen, passend zu PR 1400, PR 1600,
PR 1700, PR 1800.

Bestell-Nr. Oberfläche

43520047 schwarz
43520048 weiß

Panzer-Riegelschloss PR2600
Panzer-Riegelschloss mit Doppelzylinder.

Einsatzgebiete:
> Eingangstüren (hohe Abschreckung)

Anwendung:
> Profilzylinder außen mittig auf der Tür
> hochflexible Montage

Technologie:
> stabiler Aufhebelschutz durch hohe Biegefestigkeit des Rohrriegels
> Profilzylinder auswechselbar
> Grundkörper universell für Türbreiten 735 bis 1000 mm verwendbar

Varianten:
> für nach außen öffnende Türen, Befestigungs-Set PA 1018 verwenden
> integrierfähig in Schließanlagen

Bestell-Nr. Art Oberfläche Türbreite
mm

43520618 PR 2600 B ohne Zylinder braun 730–1000
43520617 PR 2600 W ohne Zylinder weiß 730–1000

Türsicherungen
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

48



*

Panzer-Riegelschloss PR1800
Stabiles Panzer-Riegelschloss mit Doppelzylinder, Schlosskörperbreite Standard 800 mm.

Einsatzgebiete:
> Eingangstüren (hohe Abschreckung)

Anwendung:
> von innen und außen mit einem Schlüssel schließbar
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und -Türzylindern
> einfache Montage

Technologie:
> sichert die Tür über die gesamte Breite
> hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel, auf Türbreiten von 800 bis 950 mm einsetzbar
> geeignet für DIN ls/rs Türen
> VdS-anerkannt, DIN-geprüft mit PZS 1000 und VdS-A Zylinder

Varianten:
> der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
> für nach außen öffnende Türen, Befestigungs-Set PA 1018 verwenden
> Sonderausführung mit bis zu 1200 mm Türbreite lieferbar
> Farben: braun, Messing, silber, weiß-Messing, weiß-Chrom

* VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-anerkanntem Profilzylinder und Panzerplatte PZS 1000

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Art Oberfläche Türbreite
mm

43520586 PR 1800 B ohne Zylinder braun lackiert 800–1250
43520585 PR 1800 S ohne Zylinder silberfarbig lackiert 800–1250
43520584 PR 1800 W-Chrom ohne Zylinder weiß-chrom 800–1250
43520587 PR 1800 W ohne Zylinder weiß-weiß 800–1250



*

Panzer-Riegelschloss PR1900
Sehr stabiles Panzer-Riegelschloss mit Sperrbügel und Doppelzylinder, Schlosskörperbreite
Standard 800 mm.

Einsatzgebiete:
> Eingangstüren (hohe Abschreckung)

Anwendung:
> von innen und außen mit einem Schlüssel schließbar
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und -Türzylindern
> für nach innen öffnende Türen, DIN ls/rs

Technologie:
> sichert die Tür über die gesamte Breite
> hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
> variable auf Türbreiten von 850 bis 1000 mm einsetzbar
> Spaltbreites Öffnen der Tür im gesicherten Zustand durch Sperrbügel,

VdS-anerkannt, DIN-geprüft mit PZS 1000 und VdS-A-Zylinder

Varianten:
> Sonderausführung mit bis zu 1200 mm Türbreite lieferbar
> der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
> mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar

* VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-anerkanntem Profilzylinder und Panzerplatte PZS 1000

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Art Oberfläche Türbreite
mm

43520589 PR 1900 B ohne Zylinder braun lackiert 850–1250
43520588 PR 1900 W-Chrom ohne Zylinder weiß-chrom 850–1250



Panzer-Riegelschloss PR1500
Panzer-Riegelschloss für Nebenausgänge, mit Halbzylinder,
Schlosskörperbreite Standard 720 mm.

Einsatzgebiete:
> Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren, sowie Türen mit Glaseinsatz

Anwendung:
> für nach innen öffnende Türen, DIN ls/rs
> einfache Montage
> auch für den engen Nischenbereich geeignet

Technologie:
> sichert die Tür über die gesamte Breite
> stabile Wandverankerung
> Zylinder austauschbar
> variable Breite durch Teleskopauszug
> von außen unsichtbar, da es ausschließlich mit Innen-Zylinder arbeitet

(außer bei Türen mit Glaseinsatz)

Varianten:
> integrierfähig in Schließanlagen
> Farbe: silber, PR 1500

Zubehör:
Verlängerungsrohr für Türbreite 1040 bis 1440 mm.

Bestell-Nr. Art Oberfläche Türbreite
mm

43520039 PR 1500 S silberfarbig lackiert 780–1440

Türsicherungen
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Doppelriegel PR1400
Panzerriegel für Nebentüren.

Einsatzgebiete:
> Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren

Anwendung:
> Bedienung ausschließlich von innen mit 2 roten Drucktasten, ohne Zylinder

Technologie:
> sichert die Tür über die gesamte Breite
> hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
> auf Türbreiten von 850 bis 1000 mm einsetzbar

Varianten:
> mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Türbreite
mm

43521100 standard silber 850–1000

Unterlagen zu PR1800
Zum Ausgleich größerer Zargenstärken.

Bestell-Nr. Oberfläche

43521182 weiß

Distanzstück zu PR1800/1900/2600/2700 (ohne Abb.)

Bestell-Nr.

43521175

Mauerabdeckblech zu PR1800

Bestell-Nr.

43521185

Türsicherungen
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Querriegelschloss 904
Der original ISEO Querriegel sichert die Tür auf der Schloss sowie auf der Bandseite
gleichzeitig. Für eine sichere, spaltbreite Öfnung kann zusätzlich noch das SperrbügelSet 
eingebaut werden.

Lieferumfang:
> 2 Schließkästen mit Unterlegplatten
> Mauertasche mit Schließblech
> SchraubenSet
> NylonRosette
> Montageanleitung

Kernschutz-Rosette für Querriegelschlösser 990 98
Die Außenrosette ist mit einem Stützring und mit abgeschrägten Kanten versehen. Das Greifen 
mit Einbruchswerkzeug wird dadurch wirkungsvoll erschwert. Mit Gewindeeinsatz.

Außenrosette für Querriegelschloss 990 90

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Oberfläche

43580217 F1 silberfarbig
43580218 F2 neusilberfarbig
43580220 RAL 9010 reinweiß
43580221 RAL 8014 sepiabraun

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung

43580234 verchromt PZ

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Länge Lochung
mm

43580223 ohne Rosette + Zylinder RAL 8014 sepiabraun 800 PZ
43580222 ohne Rosette + Zylinder RAL 9010 reinweiß 800 PZ
43580230 ohne Rosette + Zylinder RAL 8014 sepiabraun 900 PZ
43580228 ohne Rosette + Zylinder RAL 9010 reinweiß 850 PZ
43580226 ohne Rosette + Zylinder RAL 8014 sepiabraun 900 PZ
43580225 ohne Rosette + Zylinder RAL 9010 reinweiß 900 PZ



Sperrbügel-Set für Serie 990 97
Für eine sichere, spaltbreite Öffnung zur nachträglichen Umrüstung.

Ankerplatte für Sperrbügel 
Für ISEO Querriegel 904.

Mauertasche für Querriegel
Für ISEO Querriegel 904. Mit Abdeckschließblech.

Bestell-Nr.

43580233

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Oberfläche Länge Lochung Ausführung
mm

43580150 RAL 8014 sepiabraun 970 PZ mit Rosette
43580151 RAL 9010 reinweiß 970 PZ mit Rosette

Bestell-Nr. Ausführung

43580231 auf Stahlzarge
43580232 auf Mauerwerk



Maueranker 3-fach
Für ISEO Querriegel 904.

Bestell-Nr.

43580156

Montageplatte 904
Für nach außen öffnende Türen.

Bestell-Nr. Oberfläche

43580154 RAL 9010 reinweiß
43580155 RAL 8014 sepiabraun

Türkette SK66
Einsatzgebiete:
> HausEingangstüren und WohnungsAbschlusstüren

Anwendung:
> Schiene mit integriertem Federwiderstand als Kindersicherung

Technologie:
> gehärtete Türkette
> Kettenaufhängung: kein Baumeln der Kette
> Sonderlängen möglich

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43610550 SK 66 W SB weiß
43610540 SK 66 B SB braun
43610520 SK 66 N SB vernickelt
43610530 SK 66 M SB vergoldet

Türsicherungen
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Türsicherungen
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Abschließbare Türkette SK78 
Einsatzgebiete:
> Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

Anwendung:
> hoher Bedienkomfort durch drehbaren Zylinder
> von außen und innen schließbar

Technologie:
> verschließbare Türkette für Türen mit geschlossenem Türblatt
> gehärtete Spezialkette
> drehbares Schließwerk
> hochwertiger Vierstiftzylinder
> Kettenlänge: 15,5 cm
> mit 2 Schlüsseln
> Kindersicherung: Die Schiene ist mit einer gefederten Sperre ausgestattet
> SB-verpackt, mit Schrauben

Abschließbare Türkette SK79 
Einsatzgebiete:
> Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

Anwendung:
> von außen und innen schließbar

Technologie:
> verschließbare Türkette für Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Metallprofilen
> gehärtete Spezialkette
> drehbares Schließwerk
> hochwertiger Vierstiftzylinder
> Kettenlänge: 15 cm
> Kindersicherung: Öffnung auch von innen nur mit Schlüssel möglich
> SB-verpackt, mit Schrauben

Sicherheits-Türketten TK75
Feingliederige Türkette mit Kindersicherung, Kettenlänge ca. 15 cm.

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43610620 SK 78 W SB weiß
43610630 SK 78 B SB braun
43610610 SK 78 S SB silber

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43610720 SK 79 W SB weiß
43610710 SK 79 S SB silber

Bestell-Nr. Modell Oberfläche

46280092 TK 75 SB vernickelt



Sicherheits-Türketten VTK 77
Verschließbare Türkette für alle Türen, gehärtete Spezial-Kette, Kettenlänge ca. 14 cm.

Bestell-Nr. Modell Oberfläche

46281251 VTK 77 SB vernickelt

Türkette SK99
Einsatz und Anwendung:
> für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
> Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung und innen mit Schlüssel
> der Sicherungsring wird über den Türgriff gehängt

Technologie:
> gehärtete Spezialkette
> Kindersicherung: Öffnung auch von innen nur mit Schlüssel möglich
> Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
> hochwertiges, drehbares Präzisionsschließwerk
> integrierte Kettenhalterung
> sichtbare Kettenlänge: 26,5 cm
> inklusive 2 Schlüssel

Bestell-Nr. Typ Art Oberfläche

43610000 215421 SK 99 S SB silber

Türgriffkette 174
Schützt direkt am Türgriff, bei Montage keine Beschädigung des Türblattes.

Merkmale/Eigenschaften:
> sichert die Tür am Türgriff
> von innen als auch von außen durch den Türspalt abschließbar
> schont das Türblatt durch Ummantelung der Kette
> Türblatt wird bei Montage nicht beschädigt
> Kettenlänge 300 mm inklusive Bügel
> alle abschließbaren IKON Zusatzsicherungen mit Druckzylinder sind gleichschließend

erhältlich
> Standard-Färbung silberfarben eloxiert
> weitere Färbungen neusilberfarben
> Kette: Stahl mit Kunststoffummantelung
> Material: Aluminium

Lieferumfang:
1 Türgriffkette
1 Druckzylinder mit 2 Schlüsseln
1 Maueranker
Schrauben

Abmessung: 60 x 30 mm, Kettenlänge 270 mm.

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43611510 11734 F2 neusilberfarbig eloxiert

Türsicherungen
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Türspion
> mit Präzisionsoptik
> 200° Blickwinkel
> für Türstärken 35–60 mm
> 14 mm Ø

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000358 Messing verchromt

Türspion 8550
> aus Messing
> 200° Blickwinkel
> für Türstärken 35–60 mm
> 14 mm Ø

Türspion 8440
> aus Messing
> 180° Blickwinkel
> für Türstärken 35–60 mm
> 12 mm Ø

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Material Oberfläche

45780089 Messing poliert
45780093 Messing brüniert
45780094 Messing EdelstahlEffekt

Bestell-Nr. Material Oberfläche

45780109 Messing brüniert



Digitaler Türspion DTS3214
Merkmale/Eigenschaften:
> als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
> 3,2“-TFT-Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen

(z.B. Treppenhaus)
> ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrer), Brillenträger, Kinder
> ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
> ABUS Abdeckrosetten können Bereiche bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm abdecken

Technologie:
> Reaktionszeit des Bildschirm < 0,5 Sekunden
> für Türblattstärken von 38–110 mm geeignet
> für Bohrungsdurchmesser von 14–22 mm geeignet

Technische Daten:
Batterie-Laufzeit: 2000 Bildschirmaktivierungen
Auflösungsmodi: 320 x 240 Pixel
Batterietyp: 4 x AAA Alkaline
Bildaufnehmer: 0,3 Megapixel CMOS Sensor
Blickwinkel: 105°
Breite: 125 mm
Höhe: 85 mm
Tiefe: 18 mm
Monitor: 3,2"; TFT Display
Zertifizierungen: CE

Bestell-Nr. Art Oberfläche

45780056 DTS3214 DFESP schwarz

Elektronisches Türspion Door eGuard
Der Door eGuard bringt zusätzliche Sicherheit ins Haus! Dank großem Sichtfeld und einfacher
Bedienung erkennt man leicht, wer vor der Tür steht.

Merkmale/Eigenschaften:
> einfacher Einbau (Türstärke 38–110 m)
> klares, scharfes Bild auch bei geringem Licht
> Bildanzeige schon nach 1 Sekunde
> einfache Selbstmontage (Montage nur für den Innenbereich)

Bestell-Nr. Typ

43750016 373606

Türsicherungen
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Türspionbohrer WS 1880
2-stufiger Holzspiralbohrer, Vorbohrer mit Spitzenwinkel, Aufbohrer mit 2 Vorschneidern.
Legierter Werkzeugstahl.

Zum Bohren von ausrissfreien und sauberen Aufnahmelöchern der Türspione.
1500 – 2500  min-1, Basis Weichholz.

Bestell-Nr. Typ Ausführung d1 x d2 x Schaft
l1 mm l2 mm Ausführung mm

12141510 1880.002 für Türspion 14 mm 8 x 25 15 x 25 8 x 30



Türspion-Verlängerung
> Gesamtlänge 20 mm

Abdeckrosette für Türspion

Schließer, einfach für Türspione
> Messing

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ø
mm

45780132 Messing poliert 14
45780133 Messing verchromt 14
45780134 Messing brüniert 14

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Ø
mm

40000727 Messing blank 14

Bestell Nr. Material Oberfläche Ø
mm

45780127 Messing poliert 14
45780128 Messing verchromt 14
45780129 Messing brüniert 14



Abb. mit Türspion

Abdeckkappe 2200 
Für Türspion 2200.

Türaushebesicherung TAS112 
Scharnierseitensicherung (Bandseite).

Einsatzgebiete:
> Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

Anwendung:
> stabile Bandseitensicherung beugt dem Aufhebeln von Türen vor

Technologie:
> Aufschraubsicherung
> Doppelverkrallung wirkt gegen Aufhebeln
> Druckwiderstand ca. 1 Tonne
> einfache Montage auf Türblatt und Rahmen
> VdS-anerkannt (VdS-Anerkennungs Nr. M 102312), DIN-geprüft

Türaushebesicherung TAS82
Sichert die Bandseite der Tür gegen Aufhebeln von außen, einfache Montage, paarweise 
verpackt.

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Material Oberfläche

45780039 Kunststoff schwarz

Bestell-Nr. Art Oberfläche

42380492 TAS 112 W EK weiß
42380491 TAS 112 B EK braun

Bestell-Nr. Art Oberfläche

42380016 TAS 82 SB vernickelt



Tür-Scharnierseiten-Sicherung TAS102
Der unsichtbare Schutz für Holztürblätter. Die Sicherung der Bandseite der Tür ist genauso 
wichtig wie der Schutz der Schlossseite. ABUS bietet hierzu verschiedene Möglichkeiten.

Merkmale/Eigenschaften:
> Sicherung automatisch im Eingriff
> fest mit Tür und Rahmen verschraubt
> Krallenartige Riegelfunktion
> zwei starre Krallen
> Ausführung in Edelstahl

Bändersicherung 13 B 2-teilig
Mit zwei Zuhaltungen für Holztüren.

Vorteilspunkte:
Massive Stahlzapfen verankern das Türblatt in Türzarge und Mauerwerk.

Merkmale/Eigenschaften:
> erschwert das Aushebeln der Tür auf der Bandseite
> Abmessung 80 x 20 mm
> Materialstärke 3 mm
> Material Stahl
> Oberfläche verzinkt
> mit zwei Zuhaltungen

Lieferumfang:
1 Stiftteil, 1 Lochteil, Befestigungsschrauben.

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Material Art

42380053 Edelstahl TAS 102 EK

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380602 Stahl verzinkt 20 x  80



Bändersicherung mit Anker 250 9M16, 2-teilig
Mit einem Anker für Holztüren.

Merkmale/Eigenschaften:
> erschwert das Aushebeln der Tür auf der Bandseite
> mit einer Zuhaltung
> Materialstärke 3 mm
> mit dreifacher Verschraubung
> Anker zur Befestigung im Mauerwerk

Lieferumfang:
1 Stiftteil, 1 Lochteil, 1 Maueranker, Befestigungsschrauben.

Bändersicherung 14B
Mit dreifacher Zuhaltung für Holztüren.

Vorteilspunkte:
Massive Stahlzapfen verankern das Türblatt in Türzarge und Mauerwerk

Merkmale/Eigenschaften:
> erschwert das Aushebeln der Tür auf der Bandseite
> Abmessung 280 x 20 mm
> Materialstärke 3 mm
> Material Stahl
> Oberfläche verzinkt
> mit drei Zuhaltungen

Lieferumfang:
1 Stiftteil, 1 Lochteil, Befestigungsschrauben.

Bandsicherung 635
Beim Zudrücken der Tür wird eine Hilfsfalle automatisch in das Schloss geschoben und somit
ein massiver Stahlriegel herausgedrückt. Beim Öffnen wird der Stahlriegel durch eine Stahlfeder
wieder ins Schloss zurückgezogen. Stulp 20 x 170 mm, lackierter Schlosskasten 30 x 100 mm,
selbstschließend.

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380684 Stahl verzinkt 90 x 22

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380023 Stahl verzinkt 20 x 280 x 3

Bestell-Nr. Material Oberfläche Stulp

42383455 Edelstahl matt gebürstet



Türsicherung Nr. 200
Zusätzliche Sicherheit für Holz- und Stahlzargen. Die Türsicherung Nr. 200 eignet sich zum
nachträglichen Einbau in Türen mit Holz- oder Stahlzargen. Stabile Sicherungszapfen greifen
beim Schließen der Tür in die Gegenplatte und halten dadurch einem starken Druck von außen
stand. Pro Türelement empfiehlt sich der Einsatz von 2 Türsicherungen. Flügelteile separat für
Stahlzarge.

Türheber TH 68 mit Stange 
Hubhöhe verstellbar von 9–16 mm. 

Inklusive Befestigungsschrauben.

Türsicherungen
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Bestell-Nr. Art Material Oberfläche Abmessung VE
mm Stück

42383320 200 Stahl topzink 140 x 24 x 3 20

Bestell-Nr. Modell Oberfläche

46710238 TH 68 SB vernickelt
46710241 THM 68 SB vermessingt
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Die SIEGENIA GRUPPE bietet Ihnen und 

Ihren Kunden ein umfassendes Portfolio an 

Produkten und Systemen, die Räume lebendig 

machen. Entwickelt für das moderne Wohnen 

und Leben von morgen, schaff en die hoch-

wertigen Lösungen der Unternehmensgruppe 

beste Voraussetzungen für Nutzerfreundlichkeit 

und Wohlbefi nden und stehen konsequent im 

Zeichen von Raumkomfort

Mit den Produktgruppen TITAN, ALU und 

PORTAL sowie AERO und DRIVE zählt 

SIEGENIA zu den weltweit führenden Anbie-

tern von Beschlag-, Lüftungs- und

Gebäudetechnik. Unternehmenstochter KFV 

deckt darüber hinaus das gesamte Feld 

moderner Schließsysteme für Türen ab. Das 

Komplettangebot wird abgerundet durch die 

SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH, 

die sich mit Lösungen und Serviceleistungen zu 

Einbruchschutz und Fensterreparatur auf dem 

Markt positioniert. Alles zusammen ergibt ein 

leistungsfähiges Produktportfolio für Verarbei-

ter, Planer und Architekten. 

KFV – Sicherheit im Fokus
Von Mehrfachverriegelungen über Schlösser 

und Rahmenteile bis zum Panik- und Notaus-

gangssortiment steht das Thema Sicherheit 

traditionell im Fokus von KFV. Mit biometri-

schen und App-gestützten Zutrittskontrollsyste-

men bietet das Unternehmen darüber hinaus 

schon heute marktgerechte Lösungen für den 

Raumkomfort der Zukunft. 

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10

42551 Velbert

Tel.: +49 2051 278-0

Fax: +49 2051 872-167

www.siegenia.com

DAS UNTERNEHMEN

SIEGENIA GRUPPE — Systemlösungen für mehr Raumkomfort

Dabei steht KFV in puncto Verarbeitung, Mon-

tage und Logistik für vielfältige Möglichkeiten 

zur Zeitersparnis und Kostensenkung. Sämtli-

che Bauteile überzeugen durch beste Materi-

alien, präzise Verarbeitung sowie eine hohe 

Funktionalität und sind Teil eines modularen 

Systemkonzepts mit einheitlichen Rastermaßen 

und frei kombinierbaren Produktlinien. 

3Raumkomfort
SIEGENA macht Räume lebendig.
SIEGENIA   Fenstersysteme · Türsysteme · Komfortsysteme
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp für Tür
mm mm mm

42160256 55 72/8 BB L 20/rund silber gefälzt
42160257 55 72/8 BB R 20/rund silber gefälzt
42160270 55 72/8 BB L 20/kantig silber gefälzt
42160271 55 72/8 BB R 20/kantig silber gefälzt
42160347 55 72/8 BB L 24/rund silber stumpf
42160348 55 72/8 BB R 24/rund silber stumpf
42160349 55 72/8 BB L 24/kantig silber stumpf
42160350 55 72/8 BB R 24/kantig silber stumpf
42160339 55 78/8 WC L 20/kantig silber gefälzt
42160340 55 78/8 WC R 20/kantig silber gefälzt
42160258 55 78/8 WC L 20/rund silber gefälzt
42160259 55 78/8 WC R 20/rund silber gefälzt
42160000 55 78/8 WC L 24/kantig silber stumpf
42160030 55 78/8 WC R 24/kantig silber stumpf
42160351 55 78/8 WC L 24/rund silber stumpf
42160352 55 78/8 WC R 24/rund silber stumpf

Einsteckschloss Serie 104 1/2, 104
Einsteckschloss für leichte Innentüren nach DIN 18 251-1 Klasse 1, 104 1/2 für Falztüren,
104 für Stumpftüren*.

Geschlossener verzinkter Kasten, mit 8-mm-Nuss.

104 1/2 BB, 104 BB
Buntbart, 1 Schlüssel Facon 104, mit Schlüssel-Stopp, Riegel 1-tourig.
104 1/2 WC, 104 WC
Badezellen-Ausführung, mit 8-mm-Olivennuss, Riegel 1-tourig.
104 1/2 F, 104 F*
als Fallenschloss (ohne Riegel), mit 8-mm-Nuss.

Falle und Riegel aus Metall, verzinkt.
Nur in 55 mm Dornmaß lieferbar.
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Einsteckschloss Serie 106 1/2
Einsteckschloss für dünne Innentüren mit 10 mm Kastenstärke.
Falle und Riegel glanzvernickelt, Kasten verzinkt, Werkhöhe 6 mm, mit 8-mm-Nuss.

106 1/2 WC
Badezellen-Ausführung, mit 8-mm-Olivennuss, Riegel 1-tourig.

Einsteckschloss Klasse 1
Einsteckschloss für leichte Innentüren nach DIN 18251-1, Klasse 1.
8-mm-Nuss, gelagert in gezogenen Laufringen. 20 mm abgerundeter Stulp für gefälzte Türen.
Geschlossener Kasten mit Schlüsselausfallsicherung.
Falle und Riegel Metall verzinkt.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp für Tür
mm mm mm

42160345 55 78/8 WC L 16/kantig silber gefälzt
42160346 55 78/8 WC R 16/kantig silber gefälzt

Oberfläche Stulp

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp  Oberfläche Stulp für Tür
mm mm mm

40000387 55 72/8 BB L 20/rund silber gefälzt
40000388 55 72/8 BB R 20/rund silber gefälzt
40000389 55 78/8 WC L 20/rund silber gefälzt
40000390 55 78/8 WC R 20/rund silber gefälzt
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mit Schließblech

ohne Schließblech

Einsteckschloss Serie 113 1/2, 113
Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren und für Türen in öffentlichen Gebäuden nach
DIN 18 251-1 Klasse 3.
113 1/2 für Falztüren, 113 für Stumpftüren*
113 F Fallenschloss für Stumpftüren*
113 F PZ Riegelschloss für Stumpftüren*

Falle und Riegel glanzverzinkt, geschlossener verzinkter Kasten, mit 8 mm 
Stahlflügel-Klemmnuss.
Stulplänge 235 mm.

113 1/2 PZW, 113 PZW für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
113 1/2 BB, 113 BB Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.
113 1/2 WC, 113 WC Badezellen-Ausführung, mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss
1-tourig.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche für Tür
mm mm mm

42163420 50 72/8 PZW R 20/kantig Niro gefälzt
42163410 50 72/8 PZW L 20/kantig Niro gefälzt
42163760 55 72/8 PZW R 20/rund Mess. pol. gefälzt
42163750 55 72/8 PZW L 20/rund Mess. pol. gefälzt
42160920 55 72/8 BB R 20/kantig Mess. pol. gefälzt
42160940 55 72/8 BB R 20/rund Mess. pol. gefälzt
42160910 55 72/8 BB L 20/kantig Mess. pol. gefälzt
42160930 55 72/8 BB L 20/rund Mess. pol. gefälzt
42160269 65 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42160268 65 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42160362 60 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42160361 60 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42160306 60 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42160356 55 72/8 PZW R 24/rund* silber stumpf
42160355 55 72/8 PZW L 24/rund* silber stumpf
42160357 55 72/8 PZW L 24/kantig* silber stumpf
42160358 55 72/8 PZW R 24/kantig* silber stumpf
42160266 55 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42160267 55 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42160263 55 72/8 PZW R 20/rund silber gefälzt
42160262 55 72/8 PZW L 20/rund silber gefälzt
42165446 55 78/8 WC R 20/rund* weiß gefälzt
42165445 55 78/8 WC L 20/rund* weiß gefälzt
42163342 55 72/8 PZW R 20/kantig weiß gefälzt
42163332 55 72/8 PZW L 20/kantig weiß gefälzt

 Stulp
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche für Tür
mm mm mm

42460909 70 72/8 PZW L 20/kantig Niro gefälzt
42460913 70 72/8 PZW R 20/kantig Niro gefälzt

Objektschloss 1133 1/2, 1133, Standard
Objektschloss nach DIN 18 251-1 Klasse 3.
1133 1/2 für Falztüren, 1133 für Stumpftüren*.

Geschlossener verzinkter Kasten, mit Durchbrüchen für Beschlag-Befestigungsschrauben,
Falle und Riegel glanzvernickelt, 8-mm-Stahlflügel-Klemmnuss in Stahlringen gelagert,
mit starker Konterfeder aus hochwertigem Federstahl.

1133 1/2 PZW, 1133 PZW
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
1133 1/2 BB, 1133 BB
mit 1 Schlüssel Facon 104, Riegel 2-tourig.
1133 1/2 WC, 1133 WC
Badezellen-Ausführung mit 8-mm-Olivennuss, 10,5-mm-Riegelausschluss 1-tourig.
1133 1/2 R PZ, 1133 R PZ*
als Riegelschloss (ohne Falle), für Profilzylinder vorgerichtet, nur in 55 und 60 mm Dorn 
lieferbar.
1133 1/2 F, 1133 F*
als Fallenschloss (ohne Riegel), mit 8-mm-Stahlflügel-Klemmnuss in Stahlringen gelagert,
nur in 55 und 60 mm Dorn lieferbar.

Ohne Graphitnippel.

 Stulp
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WC

4

9

Einsteckschloss Klasse 3
Einsteckschloss in Objektqualität nach DIN 18251-1, Klasse 3, für Objekt- und Abschlusstüren.

> 8 mm Klemmnuss gelagert in gezogenen Laufringen
> 20 mm abgerundeter Stulp für gefälzte Türen
> geschlossener Kasten verzinkt mit selbstsichernden Deckenschrauben
> wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
> Falle und Riegel Metall vernickelt
> für Falztüren

Einsteckschloss Klasse 2
Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2.

> für Innentüren mit 8-mm-Stahlflügelnuss
> 20 mm abgerundeter Stulp für gefälzte Türen
> geschlossener verzinkter Kasten mit selbstsichernden Deckschrauben
> 2-Tour, Metall-Falle und Metall-Riegel rostgeschützt

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung für Tür
mm mm mm

40000705 55 72/8 PZW L gefälzt
40000706 55 72/8 PZW R gefälzt

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp für Tür
mm mm mm

40000350 55 72/8 PZW L 20/rund gefälzt
40000351 55 72/8 PZW R 20/rund gefälzt
40000352 60 72/8 PZW L 20/rund gefälzt
40000353 60 72/8 PZW R 20/rund gefälzt
40000354 65 72/8 PZW L 20/rund gefälzt
40000355 65 72/8 PZW R 20/rund gefälzt
40000395 55 78/8 WC L 20/rund gefälzt
40000396 55 78/8 WC R 20/rund gefälzt
40000397 60 78/8 WC L 20/rund gefälzt
40000398 60 78/8 WC R 20/rund gefälzt
40000399 65 78/8 WC L 20/rund gefälzt
40000400 65 78/8 WC R 20/rund gefälzt

Oberfläche

nickelsilber lackiert
nickelsilber lackiert

Stulp
mm
20/rund
20/rund

Stulp

Oberfläche

Niro
Niro
Niro
Niro
Niro
Niro
Niro
Niro
Niro
Niro
Niro
Niro

20/rund
20/rund



Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp für Tür
mm mm mm

42110537 55 72/8 PZW L 20/kantig Niro gefälzt
42110538 55 72/8 PZW R 20/kantig Niro gefälzt
42110463 55 72/8 PZW L 20/rund Niro gefälzt
42110464 55 72/8 PZW R 20/rund Niro gefälzt
42110539 60 72/8 PZW L 20/kantig Niro gefälzt
42110541 60 72/8 PZW R 20/kantig Niro gefälzt
42110542 65 72/8 PZW L 20/kantig Niro gefälzt
42110543 65 72/8 PZW R 20/kantig Niro gefälzt
42110467 65 72/8 PZW L 20/rund Niro gefälzt
42110468 65 72/8 PZW R 20/rund Niro gefälzt
42110544 80 72/8 PZW L 20/kantig Niro gefälzt
42110545 80 72/8 PZW R 20/kantig Niro gefälzt
42110528 55 72/8 PZW L 24/kantig Niro stumpf
42110529 55 72/8 PZW R 24/kantig Niro stumpf
42110552 55 72/8 PZW L 24/kantig Niro stumpf
42110553 55 72/8 PZW R 24/kantig Niro stumpf
42110531 60 72/8 PZW L 24/kantig Niro stumpf
42110532 60 72/8 PZW R 24/kantig Niro stumpf
42110556 60 72/8 PZW L 24/rund Niro stumpf
42110557 60 72/8 PZW R 24/rund Niro stumpf
42110533 65 72/8 PZW L 24/kantig Niro stumpf
42110534 65 72/8 PZW R 24/kantig Niro stumpf
42110560 65 72/8 PZW L 24/rund Niro stumpf
42110561 65 72/8 PZW R 24/rund Niro stumpf
42110526 80 72/8 PZW L 24/kantig Niro stumpf
42110527 80 72/8 PZW R 24/kantig Niro stumpf
42110546 55 78/8 WC L 20/kantig Niro gefälzt
42110547 55 78/8 WC R 20/kantig Niro gefälzt
42110465 55 78/8 WC L 20/rund Niro gefälzt
42110466 55 78/8 WC R 20/rund Niro gefälzt
42110469 65 78/8 WC L 20/rund Niro gefälzt
42110470 65 78/8 WC R 20/rund Niro gefälzt
42110535 55 78/8 WC L 24/kantig Niro stumpf
42110536 55 78/8 WC R 24/kantig Niro stumpf
42110554 55 78/8 WC L 24/rund Niro stumpf
42110555 55 78/8 WC R 24/rund Niro stumpf
42110558 60 78/8 WC L 24/rund Niro stumpf
42110559 60 78/8 WC R 24/rund Niro stumpf
42110562 65 78/8 WC L 24/rund Niro stumpf
42110563 65 78/8 WC R 24/rund Niro stumpf
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Objektschloss B-05150
PZW:
Einsteck-Objektschloss 0515 für Profilzylinder nach DIN 18251 Klasse 3, mit Wechsel, 
ohne Schließblech, geschlossener, verzinkter Schlosskasten, Falle und Riegel aus 
Zinkdruckguss, verstärktes Gleitlager aus Stahl, 2-tourig, Zinkdruckguss-Nuss,
72 mm Entfernung.

WC:
Ohne Wechsel, ohne Schließblech, geschlossener, verzinkter Schlosskasten, Falle und Riegel
aus Zinkdruckguss, verstärktes Gleitlager aus Stahl, mit Kunststoffnuss, mit Geräusch-
dämpfung, Badverriegelung mit 78 mm Entfernung.

Oberfläche Stulp



Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp für Tür
mm mm mm

40000493 55 72/8 PZW L 20/rund Niro gefälzt
40000494 55 72/8 PZW R 20/rund Niro gefälzt
40000489 55 72/8 PZW L 20/rund Niro gefälzt
40000490 55 72/8 PZW R 20/rund Niro gefälzt
40000491 55 78/8 WC L 20/rund Niro gefälzt
40000492 55 78/8 WC R 20/rund Niro gefälzt

Türschlösser/Zubehör
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Magnet-Einsteckschloss Serie 116 1/2
Für Innen- und Abschlusstüren, rechts und links verwendbar. Magnetfalle,
Riegel glanzvernickelt, geschlossener verzinkter Kasten, ohne Schließblech.

Schließblech 116-200 (ohne Abb.)
Flachschließblech.

Einsteckschloss Klasse 3
Einsteckschloss in Objektqualität nach DIN 18251-1 Klasse 3, für Objekt und Abschlusstüren, 
PZW, 72 mm Entfernung, 55 mm Dornmaß, 8-mm Klemmnuss gelagert in gezogenen 
Laufringen, 20 mm abgerundeter Stulp Niro matt für gefälzte Türen, geschlossener Kasten 
verzinkt mit selbstsichernden Deckenschrauben, 2 Tour, Metall-Falle und -Riegel vernickelt, 
wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung. Als Badschloss mit 78 mm Entfernung,
1 Tour, mit 8-mm-Riegelnuss.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm

42160094 55 72/8 BB L/R 20/rund Niro
42160098 55 72/8 PZW L/R 20/rund Niro
42160100 55 78/8 WC L/R 20/rund Niro

Oberfläche Stulp

mm

Bestell-Nr. Art 1 Abmessung Oberfläche Stulp
mm

42160101 116-200-20HR/41 200 x 20 x 3 Edelstahl Rostfrei
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Einsteckschloss 1890
Einsteckschloss mit abschließbarer Falle, zertifiziert nach VdS Klasse B, für Profilzylinder 
vorgerichtet, 8-mm-Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21 mm Riegelausschluss, Falle und Riegel 
Stahl vernickelt, Stulp Nirosta matt gebürstet, Schlosskasten geschlossen und verzinkt,
für Falz- und Stumpftüren.
Anforderungen gemäß DIN 18 251-1 Klasse 4.

Funktion:
Die Falle wird durch Ausschluss des Riegels bereits nach der ersten Tour gesperrt.

Einsteckschloss 1491
Einsteckschloss mit abschließbarer Falle, für Profilzylinder vorgerichtet, 8-mm-Nuss, mit
Wechsel, 2-tourig = 21 mm Riegelausschluss, Falle und Riegel Metall, Stulp nickelsilber lackiert,
kleiner Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren.

Anforderungen gemäß DIN 18 251–1 Klasse 2.

Funktion:
Die Falle wird durch Ausschluss des Riegels bereits nach der ersten Tour gesperrt.

Nur mit Dornmaß 55 mm lieferbar.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42180069 55 72/8 PZW L 20/rund Niro
42180070 55 72/8 PZW R 20/rund Niro
42180081 55 72/8 PZW L 20/kantig Niro
42180082 55 72/8 PZW R 20/kantig Niro
42180089 65 72/8 PZW L 20/kantig Niro
42180090 65 72/8 PZW R 20/kantig Niro

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42180109 55 72/8 PZW L 20/rund silber
42180110 55 72/8 PZW R 20/rund silber
42180111 55 72/8 PZW L 20/kantig silber
42180112 55 72/8 PZW R 20/kantig silber
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Einsteck-Haustürschloss 154 1/2, 154
Einsteckschloss für Haustüren, mittelschwere Ausführung.
154 1/2 für Falztüren, 154 für Stumpftüren.

Falle und Riegel glanzverzinkt, geschlossener verzinkter Kasten, mit 10-mm-Stahlflügel-
Klemmnuss, für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Bei 154: Stulp abgerundet = 1,5 mm pro Seite kürzer.

Einsteck-Fallenschloss 429 1/2

Einsteck-Fallenschloss, mittelschwere Ausführung.
429 1/2 für Falztüren.

Falle glanzverzinkt, verzinkter Kasten mit 8-mm-Stahlflügel-Klemmnuss.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp für Tür
mm mm mm

42260280 50 92/10 PZW L 22/kantig silber gefälzt
42260281 50 92/10 PZW R 22/kantig silber gefälzt
42260147 55 92/10 PZW L 22/kantig Niro gefälzt
42260148 55 92/10 PZW R 22/kantig Niro gefälzt
42260151 65 92/10 PZW L 22/kantig Niro gefälzt
42260152 65 92/10 PZW R 22/kantig Niro gefälzt
42260230 65 92/10 PZW L 22/kantig silber gefälzt
42260231 65 92/10 PZW R 22/kantig silber gefälzt
42260155 80 92/10 PZW L 22/kantig Niro gefälzt
42260156 80 92/10 PZW R 22/kantig Niro gefälzt
42260351 65 92/10 PZW L 28/kantig Niro stumpf
42260352 65 92/10 PZW R 28/kantig Niro stumpf

Bestell Nr. Dornmaß vk-Nuss Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42160819 55 8 L 20/rund silberfarbig
42160820 55 8 R 20/rund silberfarbig
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Einsteck-Glastürschloss 521 1/2, 521
Einsteck-Glastürschloss 521 1/2 für Falztüren. Falle und Riegel glanzverzinkt, verzinkter
Kasten, mit 8-mm-Nuss. PZW für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 77.1, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Einsteck-Riegelschloss 211
Mittelschwere Ausführung, Riegel glanzvernickelt, verzinkter Kasten.
211 PZ für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 2-tourig.
211 WC Badezellen-Ausführung, mit 8-mm-Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig, 
nur in 55 mm Dorn lieferbar.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche für Tür
mm mm mm

42167813 25 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42167814 25 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42167815 30 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42167816 30 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42167817 35 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42167818 35 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42167819 40 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42167820 40 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt
42167821 45 72/8 PZW L 20/kantig silber gefälzt
42167822 45 72/8 PZW R 20/kantig silber gefälzt

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm

42166811 55 PZ L/R 20/kantig silber
42166970 65 PZ L/R 20/kantig silber
42166910 55 PZ L/R 20/kantig Niro
42160372 65 PZ L/R 20/kantig Niro
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Einsteck-Pendeltür-Fallenschloss 486
Einsteck-Pendeltürschloss mit verstellbarer Rollfalle.
Verstellbare Rollfalle und Riegel glanzverzinkt, verzinkter Kasten, für Profilzylinder vorgerichtet,
Riegel 2-tourig.

Mit Schließblech.

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm

42260229 55 PZ L/R 24/kantig silber

Einsteck-Schiebetürschloss 1609
Einsteck-Schiebetürschloss mit Zirkelriegel und Ziehgriff, ohne Gegenkasten.

Mit Schließblech.

Verzinkter Kasten, Zirkelriegel und Ziehgriff glanzvernickelt.
1609 PZ für Profilzylinder vorgerichtet.
1609 BB Buntbart mit 1 Klappringschlüssel Facon 18.

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm

42263245 55 BB 24/kantig Niro
42263286 55 PZ 24/kantig Niro

Türschlösser/Zubehör
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Einsteck-Schiebetürschloss 1620
Einsteck-Schiebetürschloss, mittelschwere Ausführung, mit Zirkelriegel und Schließblech. 

Kasten verzinkt, Zirkelriegel glanzvernickelt.

1620 PZ für Profilzylinder vorgerichtet.

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm

42260079 55 PZ L/R 24/kantig Niro
42260215 55 PZ L/R 24/kantig silber

Einsteck-Schiebetürschloss 1631
Einsteck-Schiebetürschloss mittelschwere Ausführung, mit hebender, arretierbarer Hakenfalle.
Mit Schließblech.

Hakenfalle glanzvernickelt, geschlossener verzinkter Kasten, mit 8-mm-Nuss und starker
Konterfeder.

1631 PZ für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42263561 55 72/8 PZW L/R 24/kantig Niro
42263591 65 72/8 PZW L/R 24/kantig Niro

Türschlösser/Zubehör
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Schiebetürschloss 0371
BKS-Einsteck-Schiebetürschloss 0371 für Profilzylinder, mit Zirkelriegel, verchromt;
Stulp nickel-silber lackiert, abgerundet, verzinkter, allseitig geschlossener Kasten.

Bestell-Nr. Dornmaß Stulp Lochung
mm mm

42110435 55 20/rund WC
42110438 55 20/rund PZ

Einsteck-Schiebetür-Stirngriff 1650 

Verzinkter Kasten, Ziehgriff glanzvernickelt.

Bestell-Nr. Stulp Richtung Oberfläche Stulp
mm

42260209 200 x 24/kantig L/R Niro

Winkelschließblech 18
Fallen- und Riegelloch mit Ausgleichs-Lippe in Schließblech und Unterlage, nach DIN 18251, 
mit kurzem Schenkel und Kunststoff-Unterlage für Falztürschlösser, links und rechts
verwendbar, Abmessungen 170 x 20 x 8 mm, in abgerundeter Ausführung = Radius 10 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42383401 Edelstahl matt

Türschlösser/Zubehör
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Winkelschließblech 1
Für Abschluss- und Innentürschlösser. 
Für Entfernung 72/78 mm.

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche

42360117 kantig silber
42360119 rund silber

Winkelschließblech 1 N
Für Abschluss- und Innentürschlösser. Mit Nase. 
Für Entfernung 72/78 mm.

Bestell-Nr. Schließblech Oberfläche Ausführung

42360160 abgerundet Niro mit Feilnase
42360125 abgerundet RAL 9016 verkehrsweiß mit Feilnase
42360150 kantig Niro
42360190 kantig messing poliert
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Bestell-Nr. Form Material Oberfläche

42710721 rund Stahl Niro

Winkelschließblech 6 N
Für Einsteck-Haustürschloss 154 1/2, mit Feilnase, links und rechts verwendbar.

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche

42360116 kantig silber

Winkelschließblech B 9000
BKS-Winkelschließblech 9000, DIN links + DIN rechts verwendbar; geeignet für normale
Beanspruchung.

Verwendbar für Schlösser:
2120 2320 1206
2122 2326
2126 2327
2130 2328
2132 2330
2136 2336
2170 2338
2172 2340
2175
2177
2182
2186



Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

82

Winkelschließblech 6
Für gefälzte Haustürschlösser, Typ 154 1/2 und 156 1/2, abgerundet oder kantig,
links und rechts verwendbar. Für Entfernung 92 mm.
Abmessung 200 x 22 x 22 x 2 mm.

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche

42361540 kantig Niro

HT-Winkelschließblech 10 26 060 (ohne Abb.) 
Rechts/links verwendbar.

Lappenschließblech S404
BKS-Lappenschließblech S404 für Zimmertür in abgerundeter Form und für Haustüren in
eckiger Form nach DIN 18251; geeignet für leichte Beanspruchungen.

Verwendbar für Schlösser:
0215, 0515, 6031, 0415, 0024, 0672

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche
mm

42380494 25 x 25 x 200 silber

Bestell-Nr. Material Richtung

42310029 Stahl L
42310031 Stahl R
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Lappenschließblech 0162
Für stumpfe Haustürschlösser Typ 158 und 161.

Bestell-Nr. Richtung Stulp Oberfläche

42360015 L kantig Niro
42360016 R kantig Niro

Lappenschließblech Nr. 5.01 (ohne Abb.)
Für Zimmertürschloss nach DIN 18251, Oberfläche beidseitig bearbeitet, beidseitig verwendbar.

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche

42360135 rund silber
42360059 kantig silber

Lappenschließblech Nr. 5
Für stumpfe Zimmertürschlösser, nach DIN 18251, abgerundet oder kantig. 
Für Entfernung 72/78 mm.

Bestell-Nr. Richtung Stulp Oberfläche

42361090 L kantig Niro
42361100 R kantig Niro
42361110 L rund Niro
42361120 R rund Niro
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Lappenschließblech 0490
Lappenschließblech abgerundet, Edelstahl, DIN links/DIN rechts verwendbar,
Maß a = 62,5 mm.

Bei Holz- und Stahltüren:
für 1795, 1796, 1895, 1899, 1595, 2390, 2391, 2392, 2394, 2396, 2397, 2495.

Bei Rohrrahmentüren:
für 1895, (1595) bei Verwendung von Treibriegelstangen 9008 und 9036
(Rohre mit Gleitstopfen) für automatische Verwendung.

Bestell-Nr.

42718162

Schließblech S491
Schließblech S491 für Schiebetürschloss 1425 mit Haken, geeignet für mittlere Beanspruchung, 
eckige Form, DIN links/DIN rechts verwendbar.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42810084 Stahl nickel-silber lackiert



Schließblech S413
BKS-Schließblech S413 für BKS-Schiebetürschlösser 0371/0372/0353/0375; geeignet für
leichte Beanspruchungen; abgerundete Form, DIN links/DIN rechts verwendbar.

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche Material für Schlösser

42810125 rund Niro Stahl 0371/0372/0353

Perfekt-Schließblech 4-701 N
Für gefälzte Zimmertürschlösser, nach DIN 18251, mit Feilnase, rechts und links verwendbar.

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche

42360134 abgerundet silber

U-Profil-Schließblech 4-501-20
U-Profil-Schließblech, 20 mm breit, mit brauner Kunststoff-Hinterfütterung.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche
mm

42360132 170 x 20 x 8 silber

Türschlösser/Zubehör
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Sicherheits-Winkelschließblech SB

Riegelschließblech SB

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Abmessung
mm

43580185 Riegelschließblech SB 2002 R RAL 8014 sepiabraun 25 x 25 x 3 x 200

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Ausführung Oberfläche Abmessung
mm

43580177 Winkelschließblech SB 3034 3 Anker RAL 9010 reinweiß 25  x  25  x  3  x 300
43580178 Winkelschließblech SB 3032 3 Anker RAL 8014 sepiabraun 25  x  25  x  3  x  300
43580181 Winkelschließblech  SB 4934 3 Anker RAL 9010 reinweiß 25  x  25  x  3  x  490
43580182 Winkelschließblech  SB 4932 3 Anker RAL 8014 sepiabraun 25  x  25  x  3  x  490
43580179 Winkelschließblech  SB 4904 ohne Anker RAL 9010 reinweiß 25  x  25  x  3  x  490
43580180 Winkelschließblech  SB 4902 ohne Anker RAL 8014 sepiabraun 25  x  25  x  3  x  490

x



Sicherheitsschließblech 3 SNA-3
Für überfälzte Türen, vorgerichtet für Verankerung im Mauerwerk,
Abmessung 300 x 25 x 25 x 3 mm, mit drei Dübeln.

Sicherheitsschließblech 3
Für überfälzte Türen, vorgerichtet für Verankerung im Mauerwerk, mit 3 Dübeln.

Bestell-Nr. Abmessung
mm

42383052 limba-lackiert 300 x 25 x 25 x 3
42383049 Stahl verzinkt 300 x 25 x 25 x 3

Sicherheitsschließblech 5
Für überfälzte Türen, ohne Mauerverankerung.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung
mm

42380498 limba-lackiert 490 x 25 x 25 x 3
42380497 verzinkt 490 x 25 x 25 x 3

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Material

42381360 Edelstahl

Oberfläche

Material

Stahl
Stahl



Sicherheitsschließblech 5SVA/3 
Anker.

Winkel-Sicherheitsschließblech 9M54 300 mm
9M54 Winkel-Sicherheitsschließblech ohne Verankerung ohne Anker.

Merkmale/Eigenschaften:
> für überfälzte Türen geeignet
> Gesamtlänge Schließblech 300 mm
> Abmessung Riegelseite = 25 mm
> Abmessung Schließblechstärke = 3 mm
> Standard-Oberfläche verzinkt
> mit fünf Anschraublochungen bei Abmessung 300 mm
> Material Stahl

Passende ASSA ABLOY Produkte:
> IKON Schutzbeschläge und IKON Schließzylinder zur zusätzlichen Absicherung

Lieferumfang:
1 Sicherheitsschließblech mit Befestigungsschrauben.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380501 Stahl limba-lackiert 300 x 25 x 25 x 3
42380500 Stahl verzinkt 300 x 25 x 25 x 3

Sicherheitsschließblech (ohne Abb.)
Für überfälzte Türen, ohne Mauerverankerung.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380560 Stahl RAL 9010 reinweiß 300 x 25 x 25 x 3
42380561 Stahl RAL 8014 sepiabraun 300 x 25 x 25 x 3

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380559 Stahl verzinkt 490 x 25 x 25 x 3



Sicherheitsschließblech 260
Für überfälzte Türen, vorgerichtet für Verankerung im Mauerwerk, mit 2 Dübeln.

Sicherheitsschließblech 270
Für überfälzte Türen, speziell für Riegelschlösser und Mehrfachverriegelungen, vorgerichtet für
Verankerung im Mauerwerk, mit 2 Dübeln, für Riegelschloss.

Sicherheitsschließblech 280
Für überfälzte Türen, speziell für Riegelschlösser und Mehrfachverriegelungen,vorgerichtet für 
Verankerung im Mauerwerk mit 2 Dübeln, ovales Riegelloch für Mehrfachverriegelungen.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380503 Stahl verzinkt 250 x 25 x 25 x 3

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380511 Stahl verzinkt 200 x 25 x 25 x 3

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42383206 Stahl limba-lackiert 150 x 25 x 25 x 3
42383216 Stahl verzinkt 150 x 25 x 25 x 3



Sicherheitsschließblech 5
Für stumpfeinschlagende Türen, ohne Mauerverankerung.

Riegelschließblech SB

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380515 Stahl verzinkt 490 x 30 x 3

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche

43580183 Riegelschließblech SB 2004 R-oval RAL 9010 reinweiß
43580184 Riegelschließblech SB 2002 R-oval RAL 8014 sepiabraun

jedoch ovale Lochung!

Sicherheitsschließblech 3
Für stumpfeinschlagende Türen, ohne Mauerverankerung.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

42380514 Stahl verzinkt 300 x 30 x 3



Rohrrahmenschloss 28
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, ohne Schließblech.

Für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig. Rechts und links durch umstellbare 
Falle verwendbar, Falle und Riegel verzinkt, verzinkter Kasten, mit 8-mm-Nuss, 
15-mm-Hinterdornmaß.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Falle/Riegel
mm mm mm

42860210 18 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig
42860220 20 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig
42860230 22 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig
42860240 24 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig
42860250 30 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig
42860260 35 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig
42860270 40 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig
42860280 45 92/8 PZW L/R 245 x 24/kantig Niro bündig

Rohrrahmenschloss 49
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, Riegel 1-tourig, Riegelausschluss 20 mm. Rechts und 
links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit 
Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, Riegelausschluss 20 mm, verzinkter Kasten, 
mit 8-mm-Nuss. Für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig, ohne Schließblech.

Türschlösser/Zubehör
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Oberfläche Stulp

Bestell Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Falle/Riegel
mm mm mm

42860049 25 92/10 PZW L/R 24 x 245/kantig bündig

Oberfläche Stulp

verzinkt



Rohrrahmenschloss 59
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, Riegel 2-tourig, Riegelausschluss 25 mm,
ohne Schließblech.

Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss, 
Falle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, 
Riegelausschluss 25 mm, verzinkter Kasten, mit-8-mm Nuss.

59 PZW für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

92/10 PZW L/R 24 x 245/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 6 x 24 x 6/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 16 x 245/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 24 x 245/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 6 x 24 x 6/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 16 x 245/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 24 x 245/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 6 x 24 x 6/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 16 x 245/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 24 x 245/kantig verzinkt
92/10 PZW L/R 6 x 24 x 6/kantig verzinkt

42860005 30/92 
42860044 30/92 
42860249 35/92 
42860035 35/92 
42860046 35/92 
42860045 40/92 
42860039 40/92 
42860047 40/92 
42860255 45/92 
42860043 45/92 
42860048 45/92 
42860165 30/92 92/10 PZW L/R 6 x 24 x 6/kantig Niro
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Fallen-Riegelschloss 1 8405WO
SAG Compact Class Fallen-Riegelschloss nach DIN 18251-2 Klasse 1, Dauerfunktionswerte entsprechen
den Anforderungen der Klasse 3, für Pofilrahmen-Innentüren, PZW, 92 mm Entfernung, rechts und links 
verwendbar durch drehbare Falle, Fallenausschluss 12 mm, 8-mm-Nuss, gelagert in gezogenen Laufringen, 
Riegelausschluss 14 mm, 1-tourig, Flach-Stulp 24 x 3 mm, Gesamtausführung verzinkt, ab 30 mm Dornmaß 
Durchbrüche für Rosettenbefestigung mit Normabstand, mit Wechsel. Die Standardausführungen mit 24 mm 
Flachstulp in den Dornmaßen 25, 27, 30, 35, 40 und 45 mm sind zum Einsatz in Rauchschutztüren geeignet.

Klassifizierung nach DIN EN 12209.

Fallen-Riegelschloss 1 8407WO
SAG Compact Class Fallen-Riegelschloss nach DIN 18251-2 Klasse 5, für Profilrahmen-Innen-
und Abschlusstüren, PZW, 92 mm Entfernung; rechts und links verwendbar durch drehbare 
Falle, Fallenausschluss 12 mm, 8-mm-Nuss, gelagert in gezogenen Laufringen, 
Riegelausschluss 20 mm, 1-tourig, Riegel mit 2 lose eingelegten, gehärteten Stahlbolzen als 
Durchsägeschutz, Flach-Stulp 24 x 3 mm, Gesamtausführung verzinkt, ab 30 mm Dornmaß 
Durchbrüche für Rosettenbefestigung mit Normabstand, mit Wechsel.

Klassifizierung nach DIN EN 12209.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulp Ausführung
mm mm mm

42870069 18 92/8 24/flach Standard
42870071 20 92/8 24/flach Standard
42870073 22 92/8 24/flach Standard
42870148 25 92/8 24/flach Standard
42870077 27 92/8 24/flach Standard
42870072 20 92/8 24/flach F und R 5 mm vorstehend
42870076 25 92/8 24/flach F und R 5 mm vorstehend
42870078 27 92/8 24/flach F und R 5 mm vorstehend
42870080 30 92/8 24/flach F und R 5 mm vorstehend
42870082 35 92/8 24/flach F und R 5 mm vorstehend
42870084 40 92/8 24/flach F und R 5 mm vorstehend

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Stulp Ausführung
mm mm mm

42870111 30 92/8 PZW 24/flach Standard
42870113 35 92/8 PZW 24/flach Standard
42870115 40 92/8 PZW 24/flach Standard
42870117 45 92/8 PZW 24/flach Standard

Schließung

PZW
PZW
PZW
PZW
PZW
PZW
PZW
PZW
PZW
PZW
PZW



Fallen-Riegelschloss 1 8304WO
SAG Fallen-Riegelschloss für Profilrahmen-Innentüren, PZW, 72 mm Entfernung,
rechts und links verwendbar durch drehbare Falle, Fallenausschluss 10 mm, 8-mm-Nuss, 
Riegelausschluss 12 mm 1 Tour, Flach-Stulp 24 x 3 mm, Gesamtausführung verzinkt,
mit Wechsel.
Oberfläche Stulp = verzinkt.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Ausführung
mm mm mm

42870152 18 72/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870154 20 72/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870156 22 72/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870158 25 72/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870160 30 72/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870162 35 72/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870164 40 72/8 PZW L/R 24/kantig Standard

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1438
Mittelschweres Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, geprüft nach DIN EN 12 209, für 
Profilzy-linder vorgerichtet, komplett verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, 
1-tourig = 20 mm Riegelausschluss, Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften gegen Absägen, 
Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher.

Oberfläche Stulp = verzinkt.

Links und rechts verwendbar.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Ausführung
mm mm mm

42870275 25 92/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870276 30 92/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870277 35 92/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870278 40 92/8 PZW L/R 24/kantig Standard
42870266 45 92/8 PZW L/R 24/kantig Standard

Türschlösser/Zubehör
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Rohrrahmen-Einsteckschloss 633N (ohne Panikfunktion)
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorgerichtet, ganz verzinkt, 9-mm-Nuss
einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, Fallenhub 12 mm, Riegelausschluss 15 mm, 1-tourig,
Stulp Niro (Falle und Riegel vernickelt), mit durchgehenden Schraublöchern.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42870496 35 92/9 PZ L/R 24/kantig Niro

Feuerschutztürschloss B-18280 (ohne Panikfunktion)
Für einflügelige Türen.

BKS-Rohrrahmen-Feuerschutztürschloss B-18280 nach DIN 18250, zugelassen für
Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzab-
schlüsse nach DIN EN 1634, Stulp aus nicht rostendem Stahl, kantig, mit Wechsel, verzinkter 
Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube,
durchgehende Beschlagbefestigung oberhalb und unterhalb der Spezialnuss mit 
9-mm-Vierkant, verstärkte Nusslagerung, Falle aus Stahl, vernickelter Zinkdruckguss 
Riegelkopf mit 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig, Hinterdornmaß 15 mm, Entfernung 92 mm, 
Oberfläche Stulp Edelstahl Rostfrei.

Normalfunktion:
Falle ist beidseitig durch Drücker oder Schlüssel zu betätigen. Riegel beidseitig durch Schlüssel
auf- und abschließbar.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42810135 35 92/9 PZW L/R 24/kantig
42810136 40 92/9 PZW L/R 24/kantig
42810137 45 92/9 PZW L/R 24/kantig

Niro 
Niro
Niro

Türschlösser/Zubehör
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Rohrrahmenschloss 1022R mit Reparaturstulpe
Reparatur-Rohrrahmenschloss „Scuteus”, mit extra starkem Riegel, aus 1,5 mm starkem, 
verzinktem Stahlblech, Falle auch nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Lochung für 
Schutzbeschlag, mit Schmiernippel. Stulpe ungelocht 24 x 340 mm, Riegelausschluss
22 mm,1-tourig, mit Wechsel, Falle aus Temperguss, Riegel Stahl ummantelt,
Falle und Riegel bündig, Nuss aus Temperguss, 8-mm-Nuss, Stulpe Edelstahl.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp
mm mm mm

42870504 30 92/8 PZW L/R 340 x 24/kantig
42870505 35 92/8 PZW L/R 340 x 24/kantig

Türschlösser/Zubehör
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Rohrrahmenschloss  61 Jore 

Falle und Riegel bündig verzinkt.

Rohrrahmenschloss 28 Schüco
Falle auf rechts oder links umlegbar, verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß Entfernung Stulplänge Stulpbreite
mm mm mm mm

42870444 SCHÜCO 28 72 154 24,5

Bestell-Nr. Dornmaß Entfernung Stulplänge Stulpbreite Richtung
mm mm mm mm

42870442 35 80 245 30 L
42870443 35 80 245 30 R



Riegelschloss 1 840000
Für Profilrahmen-Innentüren, PZ, Riegelausschluss 14 mm, 1-tourig, Flach-Stulpe 24 x 3 mm, 
Gesamtausführung verzinkt.

Türschlösser/Zubehör
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Rohrrahmenschloss 48
Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren, Riegel 1-tourig, Riegelausschluss 15 mm. 
Riegel glanzverzinkt, Riegelausschluss 15 mm, verzinkter Kasten, ohne Schließblech.

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Stulp Oberfläche Stulp Falle/ Riegel
mm mm

42861410 18 PZ 24/kantig Niro bündig
42861420 20 PZ 24/kantig Niro bündig
42861440 24 PZ 24/kantig Niro bündig
42861450 30 PZ 24/kantig Niro bündig
42861460 35 PZ 24/kantig Niro bündig
42861470 40 PZ 24/kantig Niro bündig
42861480 45 PZ 24/kantig Niro bündig

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm

42870061 18 PZ 24/kantig verzinkt
42870062 20 PZ 24/kantig verzinkt

Richtung

L/R
L/R



Riegelschloss 1 841000
SAG Compact Class Riegelschloss für Profilrahmen-Innen- und Abschlusstüren, PZ, 
Riegelausschluss 20 mm, 1-tourig lang, Riegel mit 2 lose eingelegten, gehärteten Stahlbolzen 
als Durchsägeschutz. Flach-Stulp 24 x 3 mm, Gesamtausführung verzinkt, ab 30 mm Dornmaß
Durchbrüche für Rosettenbefestigung mit Normabstand.

Einsteck-Riegelschloss 038R (1439)
Mittelschweres Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorgerichtet,
komplett verzinkt, 1-tourig = 20 mm Riegelausschluss, Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften
gegen Absägen, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher.

Geprüft nach EN 12 209.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Stulp Richtung Ausführung
mm mm

42870118 25 24/kantig L/R Standard
42870311 27 24/kantig L/R Standard
42870312 30 24/kantig L/R Standard
42870313 35 24/kantig L/R Standard
42870314 40 24/kantig L/R Standard
42870315 45 24/kantig L/R Standard
42870065 30 24/kantig L/R F und R 5 mm vorstehend
42870066 35 24/kantig L/R F und R 5 mm vorstehend

Schließung

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Stulp Oberfläche Stulp Kastenbreite
mm mm mm

42180617 30 PZ 24/kantig verzinkt 45
42180618 35 PZ 24/kantig verzinkt 50
42180622 40 PZ 24/kantig verzinkt 55



Rohrrahmen-Fallenschloss 68
Einsteck-Fallenschloss für Rohrrahmentüren.
Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle glanzvernickelt, verzinkter Kasten,
mit 8-mm-Nuss.

Rohrrahmen-Pendeltür-Fallenschloss 78
Einsteck-Pendeltür-Fallenschloss für Rohrrahmentüren mit verstellbarer Rollfalle. 

Verstellbare Rollfalle glanzverzinkt, verzinkter Kasten.

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Dornmaß vk-Nuss Stulp Oberfläche Stulp
mm mm

42860223 30 8 160 x 24/kantig Niro

Bestell-Nr. Stulp Richtung Oberfläche Stulp
mm

42862610 170 x 24/kantig L/R Niro



Rohrrahmen-Pendeltürschloss 51
Einsteck-Pendeltürschloss für Rohrrahmentüren mit verstellbarer Rollfalle.

Stulp: 24 mm, Rolle Ø 11,6 mm, mit Wechselfunktion.
Bitte Schließbleche mit Spezial-Hinterfütterung einsetzen. Art.-Nr. der Schließbleche 
mit Zusatzbezeichnung „P“, z. B. 25-508P.
Stulplänge 254 mm.

Verstellbare Rollfalle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte
Stahlstifte, Riegelausschluss 20 mm, verzinkter Kasten.

51 PZ für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Hakenfallen-Riegelschloss 1 8330WO
Für Profilrahmen-Schiebetüren, PZW, 72 mm Entfernung, Stahl-Hakenfalle und Riegel,
8-mm-Nuss, Riegelausschluss 13 mm 1-tourig, Stulp 24 x 3 mm, mit Wechsel.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42877650 35 72/8 PZW 24/kantig verzinkt
42877660 40 72/8 PZW 24/kantig verzinkt

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Richtung Stulp
mm mm

42860006 25 PZW L/R 245 x 24/kantig
42860007 30 PZW L/R 245 x 24/kantig

Oberfläche Stulp 

42860008 35 PZW L/R 245 x 24/kantig verzinkt
verzinkt
verzinkt



Einsteck-Rohrrahmen-Sicherheitsschwenkriegelschloss 1425
Mit oben und unten geschlossenem Kasten, alle Teile galvanisch verzinkt, beidseitig
verwendbar, Schwenkriegel durch eingearbeiteten, rotierenden, gehärteten Stahlbolzen 
gegen Durchtrennen gesichert.

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1435 mit Schwenkriegel
Schweres Schwenkriegel-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorgerichtet, 
komplett verzinkt, 1-tourig = 36 mm Riegelausschluss, Riegel mit 2 lose eingelegten
Stahlstiften, hoher Schutz gegen Absägen, Schraubverbindung für extrem hohe seitliche 
Belastung. Anforderung gemäß DIN 18251-2 Klasse 3.

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42810017 30 92/8 PZW L/R 24/kantig silber
42810018 35 92/8 PZW L/R 24/kantig silber

Bestell-Nr. Dornmaß Schließung Stulp Oberfläche Stulp Kastenbreite
mm mm mm

42871112 25 PZ 24/kantig verzinkt 40
42871113 30 PZ 24/kantig verzinkt 45
42871114 35 PZ 24/kantig verzinkt 50
42871115 40 PZ 24/kantig verzinkt 55



Rohrrahmen-Einsteckschloss 1436 mit Schwenkriegel
Schweres Schwenkhakenriegel-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder 
vorgerichtet, komplett verzinkt, 1-tourig = 24,5 mm Riegelausschluss, Riegel mit einem lose 
eingelegten Stahlstift, hoher Schutz gegen Absägen, Schraubverbindung für extrem hohe 
seitliche Belastung.
Anforderung gemäß DIN18 251-2 Klasse 3.

CES Vario Flex Erste-Hilfe-Set

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bestückung/für

42860313 CVF Startset Grundpaket komplett
42860314 CVFKIT300 Nachrüstsatz Schloss Dorn 30 mm,  bündig
42860318 CVFKIT305 Nachrüstsatz Schloss Dorn 30 mm, 5 mm vorstehend
42860315 CVFKIT350 Nachrüstsatz Schloss Dorn 35 mm, bündig
42860319 CVFKIT355 Nachrüstsatz Schloss Dorn 35 mm, 5 mm vorstehend
42860316 CVFKIT400 Nachrüstsatz Schloss Dorn 40 mm, bündig 
42860321 CVFKIT405 Nachrüstsatz Schloss Dorn 40 mm, 5 mm vorstehend
42860317 CVFKIT450 Nachrüstsatz Schloss Dorn 45 mm, bündig
42860322 CVF92F1601 Nachrüstsatz Flachstulp 92/16 x 270 mm
42860323 CVF92F2001 Nachrüstsatz Flachstulp 92/20 x 270 mm
42860326 CVF72F2401 Nachrüstsatz Flachstulp 72/24 x 270 mm
42860325 CVF92U2401 Nachrüstsatz U-Stulp 92/24 x 6 x 270 mm
42860324 CVF92F2401 Nachrüstsatz Flachstulp 92/24 x 270 mm
42860327 CVFZUB001 Schrauben für Riegelkopfbefestigung
42860328 CVFZUB002 Schrauben für Dorn 30 mm
42860329 CVFZUB003 Schrauben für Dorn 35 mm
42860330 CVFZUB004 Schrauben für Dorn 40 mm
42860331 CVFZUB005 Schrauben für Dorn 45 mm

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Oberfläche Stulp Kastenbreite
mm mm

42871116 25 verzinkt 40
42871117 30 verzinkt 45
42871118 35 verzinkt 50
42871119 40 verzinkt 55

Schließung Stulp
mm

PZ 24/kantig

PZ 24/kantig

PZ 24/kantig

PZ 24/kantig



Schließblech 1 843500

Schließblech 1 843700

Schließblech 1 844400

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Stärke
mm

42370201 verzinkt 3
42370203 Nirosta matt 3

Bestell-Nr. Oberfläche

42370202 verzinkt

Bestell-Nr. Oberfläche

42370209 verzinkt



Schließblech 9306
Für Rohrrahmentüren, für Modell-Nr.: 1433, 1438, 633N, 638N, 633Z, 634Z, 638Z.

Schließblech 9503
Für Rohrrahmentüren, für Modell-Nr.: 453H, 1423, 1439, 1534. 
Links/rechts verwendbar.

Schließblech P641
Schließblech für Rohrrahmentüren. Für Modell-Nr.: 457Z, 4657, 467Z, 4667, 4677, 477Z, 633N, 
633Z, 634Z. 
Optional mit Riegelschaltkontakt lieferbar. Links/rechts verwendbar.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Stulp Oberfläche

42380626 kantig verzinkt

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche

42380686 kantig verzinkt

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche Abmessung
mm

42380688 kantig Niro 24 x 3 x 245



Schließblech P643
Schließblech für Rohrrahmentüren. Für Modell-Nr.: 457Z, 4657, 467Z, 4667, 4677, 477Z, 633N, 633Z, 634Z.
Optional mit Riegelschaltkontakt lieferbar. U-Stulp, Links/rechts verwendbar.

Lappenschließblech P645
Lappenschließblech für Verriegelung nach oben. Für Modell-Nr.: 4685, 4686, 4687.
Lappen in 0,5-cm-Schritten ablängbar. Schlossrichtung bitte angeben.

Flach-Schließblech 150-03-24

Türschlösser/Zubehör
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105

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche Abmessung
mm

42380689 kantig Niro 24 x 6 x 245

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche Abmessung
mm

42380690 kantig Niro 24 x 3 x 60

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche Abmessung
mm

42870510 kantig verzinkt 120 x 24 x 3



Flach-Schließblech 0129-03-24
Für Schlösser Nr. 28, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 88.

Schließblech B 9000
Gerades Schließblech für Holz und Stahltüren, Edelstahl Stulp abgerundet. 

Verwendbar für Schlösser:
2120 2320 1206
2122 2326
2126 2327
2130 2328
2132 2330
2136 2336
2170 2338
2172 2340
2175
2177
2182

Schließblech B 9000
BKS Schließblech 9000, gerade, geeignet für normale Beanspruchung. 

Verwendbar für Schlösser:
1820 1920
1826 1922
1828 1926
1830 1930
1836 1932
1840 1966

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Richtung Stulp

42710415 Niro L rund
42710416 Niro R rund

Bestell-Nr. Oberfläche Richtung Stulp

42870555 verzinkt L/R kantig
42870558 Niro L/R kantig

Bestell-Nr. Oberfläche Richtung Stulp

42710837 Niro L/R kantig



Schließblech 130-03-XX 

Schließblech für Riegelschlösser.

Schließblech 8055-08-22-2 (ohne Abb.) 
Aluminium-Flachließblech für Rohrrahmen-Schlösser.

Schließblech 9523 (ohne Abb.)
Für Rohrrahmentüren, Modell-Nr.: 2015, 2016, 2032, 2034, 2035, 2038, 2045, 2046, 2052, 2054, 2055, 2058.

Schließblech 9513
Für Rohrrahmentüren. Modell-Nr.: 1435, 1436, 1535, 1536.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Art Abmessung Oberfläche
mm

42660741 130-03-24 120 x 24 x 3 Niro

Bestell-Nr. Stulp Abmessung Oberfläche
mm

42671600 kantig 24 x 3 verzinkt

Bestell-Nr. Art Stulp Abmessung Oberfläche
mm

42870410 SB 1026236 kantig 240 x 24 x 3 verzinkt

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche
mm

42661774 195 x 22 x 8 F1 silberfarbig eloxiert



Türschlösser/Zubehör
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Renovierungsschloss 855R
Mit Vorrichtung für Anschlussstulpe mit je einem Bolzenriegelschloss.

Merkmale/Eigenschaften:
> sehr einfach auf das gewünschte Maß zu bringen
> große Vielfalt an Ablängmöglichkeiten
> passend als Ersatz für nahezu jedes Bolzenriegelschloss
> variable Abstände zwischen Haupt- und Zusatzschlössern
> frei wählbare Drückerhöhe
> mit Stahl-Bolzenverriegelung
> 72/92 mm Entfernung
> alle gängigen Dornmaße

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulp Stulpbreite Stulplänge Oberfläche
mm mm mm mm

42620140 35 92/10 U24 24 648 silver
42620163 40 92/10 F16 16 648 silver
42620168 40 92/10 F20 20 648 silver
42620141 40 92/10 U24 24 648 silver
42620070 45 92/10 F16 16 648 silver
42620142 45 92/10 U24 24 648 silver
42620066 55 72/8 F20 20 648 silver
42620191 55 92/10 F16 16 648 silver
42620068 55 92/10 F20 20 648 silver
42620067 65 72/8 F20 20 648 silver
42620072 65 92/10 F16 16 648 silver
42620069 65 92/10 F20 20 648 silver



Türschlösser/Zubehör
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Anschluss-Stulp MAB
Für das Renovierungsschloss MULTISAFE 855R. Mit einem Bolzenriegelschloss,
mit Zahnstange für die obere oder untere Anbindung an das Hauptschloss.
Für Haus und Wohnungstüren.

Bestell-Nr. Stulp Oberfläche Länge
mm

42620064 F 16 silver 1177
42620065 F 20 silver 1177
42620143 U 24 silver 1177

Verlängerung 400 für Renovierungsschloss 855R

Abb. mit Renovierungsschloss 855R

Bestell-Nr. Ausführung Zapfen Oberfläche Stulpbreite Stulplänge
mm mm

42620138 Verlängerung 400 ohne silver 16 400
42620139 Verlängerung 400 mit silver 16 400



Türschlösser/Zubehör
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Multisafe-Mehrfachverriegelung 855 GL/8
Mehrpunktverriegelung mit gegenüberliegender Beschlagnut. Verriegelung über den Schlüssel. 
Mit Stahlbolzenriegel (Rundriegel). Durch die besondere Geometrie der Stahlbolzen greifen 
diese tief in die Schließteile ein und gewährleisten dadurch einen erhöhten Anzug.
Diese 2dimensionale Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet.

Bestell-Nr. Dornmaß Stulp Stulpmaße Stulplänge Oberfläche Stulp
mm mm mm

42660454 35 U 24 x 6,0 1790 Niro
42660462 35 U 24 x 6,7 1790 Niro

Multisafe-Mehrfachverriegelung 855/1
Mehrpunktverriegelung für Haus und Wohnungsabschlusstüren. Ver und Entriegelung von 
innen und außen über den Schlüssel. Fallenbetätigung von innen über den Drücker.
Fallenbetätigung von außen mit dem Schlüssel über den Wechsel. Mit Rollzapfen.
Diese 1-dimensionale Verriegelung ist verstellbar und mit MessingRollen ausgestattet.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulp Stulpmaße Stulplänge Oberfläche Zapfen
mm mm mm A mm

42620077 35 92/10 F 16 x 3 2170 silver 2 Rundbolzen



Multisafe-Mehrfachverriegelung 855 GL/3
Mehrpunktverriegelung mit gegenüberliegender Beschlagnut. Verriegelung über den Schlüssel. 
Stahlschwenkriegel. Wirken einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung wirksam entgegen.
Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen gegenläufig in 
die Schließteile ein, verkrallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen 
Anzug. Die 3-dimensionale Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet.

Stulplänge 1790 mm

Bestell-Nr. Stulplänge Stulp Oberfläche Stulp Zapfen
mm

42620996 2170 F silver 2 Stahlschwenkriegel
42620092 1790 U Niro 2 Stahlschwenkriegel
42660464 1790 U Niro 2 Stahlschwenkriegel

Türschlösser/Zubehör
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Ersatz-Hauptschloss 855 WE

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss
mm mm

42620231 55 72/8
42620228 65 72/8
42620229 65 72/8

Türschlösser/Zubehör
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Ausführung

neu
dünner Riegel
neu



Multisafe-Mehrfachverriegelung 855 GL/11
Mehrpunktverriegelung mit gegenüberliegender Beschlagnut. Verriegelung über den Schlüssel.
Stahlschwenkriegel mit Stahl-Duo-Bolzenriegel. Diese Riegelkombination vereinigt die Vorteile
der Schwenkriegel mit denen der Bolzenriegel. So wird für einen leichten Anzug durch optimale
Kraftverteilung gesorgt.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulplänge Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm mm

42660468 35 92/8 24 x 6,7 1790 U Niro
42660455 35 92/8 24 x 6,0 1790 U Niro

Riegel-/Fallenblech RNFF56501

Bestell-Nr. Richtung Profil Stulp Stulpmaße
mm

42660456 L Schüco Royal U 24 x 5
42660473 R Schüco Royal U 24 x 5

Türschlösser/Zubehör
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Schwenkriegel-Teil RNC 55938 
Verstellbar.

Bestell-Nr. Oberfläche Richtung Profil Stulp Stulpbreite
mm

42660465 Niro L Serie 65 U 24 x 5
42660466 Niro R Serie 65 U 24 x 5

Schließblech Nebenriegel 11 RNJ56025

Bestell-Nr. Oberfläche Richtung Stulp Stulpmaße Profil
mm

42660469 Niro L U 24 x 5 Heroal + Schüco
42660470 Niro R U 24 x 5 Heroal + Schüco

Türschlösser/Zubehör
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Riegel-/Fallenblech RNFF56309 
Verstellbar.

1
5

1
6
6

2
4
0

1
5

2
2

24

5

Bestell-Nr. Oberfläche Stulpmaße
mm

42620011 Niro U 24 x 5



Türschlösser/Zubehör
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Mehrfachverriegelung AS 2000
Schlüsselbetätigtes Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm
Riegelausschluss, durchgehende Stulp, ohne Schließblech.

Verriegelung: Hauptschloss plus 2 H-Riegel.

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 320
K 160

Bestell Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42660274 35 92/8 6 x 24 x 6 x 2 P 6 Niro



Mehrfachverriegelung AS 2300 B001
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen.

Standardausführung mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder mit
Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, mit einteiliger, durchgehender Stulp.

Hauptschloss: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt.

2 Zusatzschlösser: je 1 Stück im oberen und unteren Stulpbereich angeordnet, ausgerüstet mit 
11 mm starken, gehärteten Stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen und 
verzinkt.

F: Flachstulp
P: U-Stulp

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 290
K 130

* mit 2 mm abgesetzter Falle

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42660962 35 92/8 6 x 24 x 6 x 2 P Niro
42661029 40 92/8 6 x 24 x 6 x 2 P verzinkt
42661190 45 92/8 6 x 24 x 6 x 2 P Niro

Türschlösser/Zubehör
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Mehrfachverriegelung AS 2300 W000 alte Ausführung
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen.

Standardausführung mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder mit
Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, mit einteiliger, durchgehender Stulp.

Hauptschloss: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt.

2 Zusatzschlösser: je 1 Stück im oberen und unteren Stulpbereich angeordnet, ausgerüstet mit
11 mm starken, gehärteten Stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen und verzinkt.

F: Flachstulp
P: U-Stulp

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 290
K 130

* mit 2 mm abgesetzter Falle

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42661000 45 92/8 16 x 3 F verzinkt
42661028 65 92/10 20 x 3 F verzinkt
42660963 65 92/10 16 x 3 F verzinkt
42660999 65 92/10 20 x 2,5 F Niro
42660993 80 92/10 20 x 2,5 F Niro

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42660345 30 92/10 6 x 24 x 6 x 2 P Niro

Türschlösser/Zubehör
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Mehrfachverriegelung AS 9300 B001
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen.

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 290
K 130



Mehrfachverriegelung AS 2372 B001
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen.

Mehrfachverriegelung mit 3-facher Rundbolzen-Riegel-Arretierung. Mit flacher Stulp,
Riegel 2-tourig, Ausschluss 20 mm, ohne Schließbleche passend für DIN-Zargen.

Hauptschloss: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt.

2 Zusatzschlösser: je 1 Stück im oberen und unteren Stulpbereich angeordnet, ausgerüstet mit
11 mm starken, gehärteten Stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen und verzinkt.

F: Flachstulp

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 290
K 130

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42661799 55 72/8 20 x 2,5 F Niro

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42661039 55 72/8 20 x 3 F verzinkt
42661040 65 72/8 20 x 3 F verzinkt
42661037 65 72/8 30 x 2,5 F Niro
42661042 80 72/8 20 x 2,5 F Niro

Türschlösser/Zubehör
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Mehrfachverriegelung AS 2372 W000 alte Ausführung
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen.

Mehrfachverriegelung mit 3-facher Rundbolzen-Riegel-Arretierung. Mit flacher Stulp, Riegel
2-tourig, Ausschluss 20 mm, ohne Schließbleche passend für DIN-Zargen.

Hauptschloss: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt.

2 Zusatzschlösser: je 1 Stück im oberen und unteren Stulpbereich angeordnet, ausgerüstet mit 
11 mm starken, gehärteten Stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen
und verzinkt.

F: Flachstulp

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 850
C 730
G 1042
I 298
K 92



Mehrfachverriegelung AS 2304 W000 alte Ausführung
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 4 Rundbolzen.

Standardausführung mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder mit
Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, mit einteiliger, durchgehender Stulp.

Hauptschloß: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für 
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt.

4 Zusatzschlösser: je 2 Stück im oberen und unteren Stulpbereich angeordnet, ausgerüstet mit
11 mm starken, gehärteten Stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen und verzinkt.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42661031 35 92/8 6 x 24 x 6 x 2 P Niro
42661032 35 92/8 6 x 24 x 6 x 2 P verzinkt
42661030 65 92/10 20 x 2,5 F Niro
42661459 45 92/10 6 x 24 x 6 x 2 P Niro

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Abmessungen in mm:
A
B
C
F
G
H
I
K

2170 (Stulplänge kürzbar)
850
731
495
1020
376
320
70



Mehrfachverriegelung AS 9304 B001
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 4 Rundbolzen.
Standardausführung mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder mit
Wechsel, Riegelausschluss 10 bzw. 15 mm, mit einteiliger, durchgehender Stulp.

Hauptschloss: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt.

4 Zusatzschlösser: je 2 Stück im oberen und unteren Stulpbereich angeordnet, ausgerüstet mit 
11 mm starken, gehärteten Stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen
und verzinkt.

F: Flachstulp
P: U-Stulp

Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm
92/8 6 x 24 x 6 x 2 P Niro

Mehrfachverriegelung AS 2342
Passend für DIN-Zargen, schlüsselbetätigtes Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, mit
Wechsel, durchgehende Stulp.
Verriegelung: Hauptschloss plus 4 Rundbolzen.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpbreite Stulp Oberfläche
mm mm mm

42660443 55 72/8 20 F Niro
42660444 65 72/8 20 F Niro

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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AS 9304 B001

Dornmaß
mm

42660800 30

Bestell-Nr.

Abmessungen in mm:
A
B
C
F
G
H
I
K

2170 (Stulplänge kürzbar)
760
730
385
1020
355
290
130

Abmessungen in mm:
A
B
C
F
G
H
I
K

2170 (Stulplänge kürzbar)
850
731
495
1042
376
297
92



Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Oberfläche Stulp Stulp
mm mm mm

42661043 45 92/8 16 x 3 verzinkt F

Türschlösser/Zubehör
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Mehrfachverriegelung AS 2500 B001
Schlüsselbetätigtes Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, durchgehende Stulp 
verzinkt.

Verriegelung: Hauptschloß plus 2 Schwenkhaken.

F: Flachstulp

Abmessungen in mm:
A
B
C
G
I
K

2170 (Stulplänge kürzbar)
760
730
1020
290
130



Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Oberfläche Stulp Stulp
mm mm mm

42661044 45 92/8 20 x 3 verzinkt F

Türschlösser/Zubehör
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Mehrfachverriegelung AS 2500 W000 alte Ausführung 
Schlüsselbetätigtes Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, durchgehende Stulp 
verzinkt.

Verriegelung: Hauptschloß plus 2 Schwenkhaken.

F: Flachstulp

Abmessungen in mm:
A
B
C
G
I
K

2170 (Stulplänge kürzbar)
760
730
1020
320
160



Mehrfachverriegelung AS 2600 B001
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2x Bolzen-Schwenkhaken-Kombination.

Mehrfachverriegelung, Standardausführung mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für 
Profilzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, mit einteiliger, durchgehender 
Stulp. Einbruchhemmend, Elementprüfungen für einbruchhemmende Türen gem. DIN V 18103 
(ET 1 / ET 2 / ET 3) wurden von führenden Türherstellern bestanden. Schall- und
wärmedämmend, durch kraftvolles Getriebe, das für Dichtschluss der Türe sorgt.
Rechts und links verwendbar. Handelsübliche Beschläge können eingesetzt werden.

Hauptschloss: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt. Aufsägesicherung
im Hauptschloss-Riegel.

2 Zusatzschlösser: je 1 Stück im oberen und unteren Stulpbereich ausgestattet mit je einem 
Rundbolzen, 11 mm, und Schwenkhaken aus gehärtetem Stahl. Dadurch erschwertes
Auseinanderdrücken von Türflügel und Blendrahmen.

F: Flachstulp
P: U-Stulp
TSH: Türspaltsicherung

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 290
K 130

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Ausführung
mm mm mm

42661047 45 92/8 16 x 3 2 mm abgesetzte Falle
42661052 45 92/8 16 x 3 mit TSH, 2 mm abgesetzte Falle

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

125



Mehrfachverriegelung AS 2600 W000 alte Ausführung
Mehrfachverriegelung, mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, mit 
Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, einteilige, durchgehende Langstulp,
ohne Schließblech.

Im oberen und unteren Stulpbereich je ein Zusatzschloss ausgestattet mit je einem Rundbolzen, 
11 mm, und Schwenkhaken aus gehärtetem Stahl. Dadurch erschwertes Auseinanderdrücken 
von Türflügel und Blendrahmen. Hauptschloss vorgerichtet für Profilzylinder. Aufsägesicherung 
im Hauptschloss-Riegel. Langstulp in Edelstahl (Niro), matt gebürstet, sämtliche
Verriegelungselemente glanzvernickelt, sämtliche Schlosskästen verzinkt und geschlossen.
Einbruchhemmend, Elementprüfungen für einbruchhemmende Türen gem. DIN V 18103
(ET 1 /ET 2 / ET 3) wurden von führenden Türherstellern bestanden. Schall- und 
wärmedämmend, durch kraftvolles Getriebe, das für Dichtschluss der Türe sorgt.
Rechts und links verwendbar. Handelsübliche Beschläge können eingesetzt werden.

Verriegelung: Hauptschloss plus 2 Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

F: Flachstulp
P: U-Profilstulp

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpbreite Stulp Oberfläche Stulp Stulpmaße
mm mm mm mm

42660474 35 92/8 24 P verzinkt
42661049 35 92/8 24 P Niro 6 x 24 x 6 x 2
42661050 40 92/8 24 P Niro 6 x 24 x 6 x 2
42661051 45 92/8 24 P Niro 6 x 24 x 6 x 2
42661048 65 92/10 24 F verzinkt 20 x 3

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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6 x 24 x 6 x 2



Mehrfachverriegelung AS 2600 W60  / Falle 2 mm abgesetzt
Mehrfachverriegelung, mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder,
durchgehende Stulp.

Verriegelung: Hauptschloss plus 2 Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

Abmessungen:
A 2170 mm (Stulplänge kürzbar)
B 708
C 580
G 1020
I 465
K 155

F: Flachstulp
P: U-Profilstulp

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpbreite Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42660954 65 92/10 20 F verzinkt

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Mehrfachverriegelung AS 2602 W000 alte Ausführung
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2x Bolzen-Schwenkhaken-Kombination.

Mehrfachverriegelung, Standardausführung mit schlüsselbetätigtem Getriebe, vorgerichtet für 
Profilzylinder mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, mit einteiliger, durchgehender 
Stulp. Einbruchhemmend, Elementprüfungen für einbruchhemmende Türen gem. DIN V 18103 
(ET 1 / ET 2 / ET 3) wurden von führenden Türherstellern bestanden. Schall- und
wärmedämmend, durch kraftvolles Getriebe, das für Dichtschluss der Türe sorgt.
Rechts und links verwendbar. Handelsübliche Beschläge können eingesetzt werden.

Hauptschloss: vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für
Beschlagbefestigungs-Schrauben bis M6, Falle und Riegel glanzvernickelt. Aufsägesicherung
im Hauptschloss-Riegel.

2 Zusatzschlösser: je 1 Stück im oberen und unteren Stulpbereich ausgestattet mit je einem 
Rundbolzen, 11 mm, und Schwenkhaken aus gehärtetem Stahl. Dadurch erschwertes
Auseinanderdrücken von Türflügel und Blendrahmen.

F: Flachstulp

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp
mm mm mm

42661053 55 72/8 20 x 3 F verzinkt

Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Abmessungen:
A 2170 mm (Stulplänge kürzbar)
B 798
C 730
G 1042
I 294
K 88



Mehrfachverriegelung EE930 B001
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen in 8 mm Stärke.

> Material Stulp: Niro matt gebürstet
> Nuss mit 9-mm-Vierkant
> ab 30 mm Dornmaß mit 20 mm Riegelausschluss
> Rosettenlöcher links und rechts ab 35 mm Dornmaß

Vorteile:
> zum Öffnen und Verriegeln muss der Schlüssel nur um maximal eine halbe Umdrehung

bewegt werden
> rechts, links und Fluchtseite einstellbar
> für die Zusatzverriegelungen ist in der Regel das Standardzubehör in der

 Ausführung G einsetzbar
(z. B. 3625-881 G)

F: Flachstulp
P: U-Profil-Stulp

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 290
K 130

Mehrfachverriegelung EE960 B001
Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 x Bolzen-Schwenkhaken-Kombination in
8 mm Stärke.

> Material Stulp: Niro matt gebürstet
> Nuss mit 9-mm-Vierkant
> ab 30 mm Dornmaß mit 20 mm Riegelausschluss
> Rosettenlöcher links und rechts ab 35 mm Dornmaß

Vorteile:
> zum Öffnen und Verriegeln muss der Schlüssel nur um maximal eine halbe Umdrehung

bewegt werden
> rechts, links und Fluchtseite einstellbar
> für die Zusatzverriegelungen ist in der Regel das Standardzubehör in der

Ausführung G einsetzbar z. B. 3625-881 G)

F: Flachstulp
P: U-Profil-Stulp

Abmessungen in mm:
A 2170 (Stulplänge kürzbar)
B 760
C 730
G 1020
I 290
K 130

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Stulp Funktion
mm mm mm

42661064 35 92/9 6 x 24 x 6 P6 Niro E

Türschlösser/Zubehör
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Bestell Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpmaße Stulp Oberfläche Funktion
mm mm mm

42661062 35 92/9 6 x 24 x 6 P6 Niro E
42661063 40 92/9 6 x 24 x 6 P6 Niro E

Stulp



Hauptschloss 9050
Ersatz-Hauptschloss für AS-Mehrfachverriegelungen für AS9300/9304/9500/9600/9800,
mit Riegel.

> Entfernung: 92 mm
> Schließungsart: PZW
> Nuss: 10 mm
> DIN: R/L

Bestell-Nr. Dornmaß vk-Nuss Maß A Maß B Maß  C Maß E
mm mm mm mm mm mm

42660001 25 10 36 53 6,5 92
42660002 30 10 36 53 6,5 92

Hauptschloss 8250-1
Für AS9300/9304/9500/9600/8250, ohne Riegel!

> Entfernung: 92 mm
> Schließungsart: PZW
> Nuss: 10 mm
> DIN: R/L

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließungs Art Richtung Ausführung
mm mm

42660467 25 92/10 PZ L/R 8250/2591
42660480 30 92/10 PZ L/R 8250/3091

Hauptschloss 8250-2
Ersatz-Hauptschloss für AS-Mehrfachverriegelungen, für  AS2300/2304/2500/2600/2750/8250.

> Entfernung: 92 mm
> Schließungsart: PZW
> Nuss: 10 mm
> DIN: R/L

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließungs Art Richtung Ausführung
mm mm

42660018 35 92/10 PZ L/R 8250/3591
42660035 40 92/10 PZ L/R 8250/4091
42660051 45 92/10 PZ L/R 8250/4591
42660052 50 92/10 PZ L/R 8250/5091

Türschlösser/Zubehör
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Hauptschloss 8092
Für AS-Mehrfachverriegelungen AS2300/2304/2500/2600/8092.

> Entfernung: 92 mm
> Schließungsart: PZW
> Nuss: 10 mm
> DIN: R/L

Bestell-Nr. Dornmaß vk-Nuss Maß A Maß B Maß C Maß E
mm mm mm mm mm mm

42660329 55 10 26 46 11,0 92
42660330 65 10 26 46 11,0 92
42660331 70 10 26 46 11,0 92
42660332 80 10 26 46 11,0 92

Hauptschloss 8772
Für AS-Mehrfachverriegelungen AS2342/2372/2502/2602/8772.

> Entfernung: 72 mm
> Schließungsart: PZW
> Nuss: 8 mm
> DIN: R/L

Bestell-Nr. Dornmaß vk-Nuss Maß A Maß B Maß C Maß E
mm mm mm mm mm mm

42660187 55 8 46 66 8,5 72
42660237 65 8 46 66 8,5 72

Türschlösser/Zubehör
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Hauptschloss AS2300/2304/8072
Für AS-Mehrfachverriegelungen AS 2300, AS 2304 und AS 8072.

> Entfernung: 72 mm
> Schließungsart: PZW
> Nuss: 8 mm
> DIN: R/L

Alte Ausführung!

Bestell-Nr. Dornmaß vk-Nuss Maß A Maß B Maß C Maß E
mm mm mm mm mm mm

42660000 65 8 46 66 8,5 72
42661753 55 8 46 66 8,5 72

Blindniete A2 Edelstahl-Rostfrei
Hohlniet: Edelstahl A2 - Nr. 1.4301
Nietdorn: Edelstahl A2 - Nr. 1.4541
Schmelzpunkt: 1500 °C

Bestell-Nr. Schaft Ø Nietlänge nietbare Materialstärke Kopf-Ø VE
d1 mm l mm mm Stück

64710259 3,0   8 3,0–5,0 6,5 500
64710261 3,0 10 5,0–6,5 6,5 500

U-Profil-Schließblech 25-06-24
Stahl, für Kunststoff-Profilsysteme, für Falle und Riegel, mit Endkappen.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung
mm

42661797 hell verzinkt 245 x 6 x 24 x 6 x 2
42661358 Niro 245 x 6 x 24 x 6 x 2

Türschlösser/Zubehör
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U-Profil-Schließblech 2325-06-24
U-Profil-Schließblech für AS 2300.

Ausführungen:
V = Andruck regulierbar durch Exzenterdorn
G = Andruck regulierbar durch verstellbaren Gusskasten

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung
mm

42660796 hell verzinkt 140 x 6 x 24 x 6 x 2
42660737 Niro matt gebürstet 140 x 6 x 24 x 6 x 2

U-Profil-Schließblech 125-06-24
Mit Endkappen.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung
mm

42660787 hell verzinkt 140 x 6 x 24 x 6 x 2
42660788 Niro matt gebürstet 140 x 6 x 24 x 6 x 2

Schließblech 2325-818 VH
U-Profil-Schließblech mit Führungsbolzen und Endkappen.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung Richtung
mm

42660637 hell verzinkt 140 x 8 x 28 x 13 x 2 L/R

U-Profil-Schließblech 3625-06-24
Mit Endkappen, für Bolzen-/Schwenkriegelkombination (AS 2600).

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung
mm

42664180 hell verzinkt 180 x 6 x 24 x 6 x 2
42660803 Niro matt gebürstet 180 x 6 x 24 x 6 x 2

Türschlösser/Zubehör
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Schließblech 3625-818
Schließblech für Bolzen-Schwenkhakenkombination. Anschraublöcher versetzt,
mit Führungsbolzen und Endkappen.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung Richtung
mm

42660634 hell verzinkt 180 x 8 x 28 x 13 x 2 L/R

U-Profil-Schließblech 25-881-EH mit Rutsche
Mit Lochung für E-Öffner und Kunststoff-Hinterfütterung, rechts oder links, Anschraublocher 
versetzt, mit Führungsbolzen und Endkappen, passend für Kömmerling Eurodur 3 S Fl.
1416; R.: 1402.

Bestell-Nr. Abmessung Richtung
mm

42660780 245 x 6 x 28 x 11 x 2 L
42660781 245 x 6 x 28 x 11 x 2 R

Flach-Schließblech 2330-03
Abmessungen:
100 x 20 x 3 mm für AS 2300 Zusatzverriegelung, Stahl.

Abmessungen:
100 x 24 x 3 mm für Zusatz-Rundbolzenschlösser. Stahl, verzinkt, und hell oder gelb
chromatiert, weiß oder braun kunststoffbeschichtet, sowie Edelstahl-Rostfrei (Niro)
matt gebürstet.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung Stulp
mm

42660754 hell verzinkt 100 x 20 x 3 kantig
42667312 Niro 100 x 20 x 3 kantig
42668023 hell verzinkt 100 x 24 x 3 kantig
42668033 Niro matt gebürstet 100 x 24 x 3 kantig

Schließblech 3630-03-XX
Flachschließblech für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination.

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Abmessung
mm

42667670 3630-03-20 Niro matt gebürstet 180 x 20 x 3
42367675 3630-03-24 gelb verzinkt 180 x 24 x 3

Türschlösser/Zubehör
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Schließblech 2830-03-24
Für Zusatzschlösser.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung Stulp
mm

42660424 Niro matt gebürstet 180 x 24 x 3 kantig

Winkelschließblech 2317
Zusatz-Rundbolzenschlösser, Stahl, für Holztüren, Abmessung: 150 x 20 x 20 x 3 mm.

Bestell-Nr. Oberfläche Stulp

42667322 Niro matt gebürstet kantig
42660755 hell verzinkt kantig

Winkelschließblech 3617
Für Typ 2600, für Rundbolzen und Schwenkriegel zum Aufschrauben.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung Stulp
mm

42667671 Niro 180 x 20 x 20 x 3 kantig
42667672 Niro matt gebürstet 180 x 20 x 20 x 3 rund

Türschlösser/Zubehör
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Winkelschließblech SB

Bestell-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung Ausführung

43580175 RAL 9010 reinweiß Winkelschließblech SB 1524 R-oval 2 Anker
43580176 RAL 8014 sepiabraun Winkelschließblech SB 1522 R-oval 2 Anker

Winkelschließblech 17
Stahl, für Hauptschloss mit Falle und Riegel, für Holztüren.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung Stulp
mm

42660756 hell verzinkt 300 x 20 x 20 x 3 kantig
42660540 Niro matt gebürstet 300 x 20 x 20 x 3 kantig

Flach-Schließblech 8050-03-24
Stahl, für Kunststoff-Profilsysteme, für Falle und Riegel.

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung
mm

42667580 hell verzinkt 245 x 24 x 3

Türschlösser/Zubehör
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Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulpbreite Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm mm

42651178 40 92/8 L 16 2105 matt verchromt M2
42651179 40 92/8 R 16 2105 matt verchromt M2
42650256 45 92/8 L 16 2105 matt verchromt M2
42650257 45 92/8 R 16 2105 matt verchromt M2
42650020 65 92/10 R 16 2105 matt verchromt M2
42650021 65 92/10 L 16 2105 matt verchromt M2

Getriebe STV-F1660
3-fach-Verriegelung mit Flachstulp 16 x 3 mm und 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung.

> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften

Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3,

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 1875 mm bis 2105 mm



Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm

42650252 45 92/8 L 2105 matt verchromt M2
42650253 45 92/8 R 2105 matt verchromt M2

Getriebe STV-F 1662
3-fach-Verriegelung mit Flachstulp 16 x 3 mm und 2 massiven Schwenkriegeln mit
Hinterkrallung für niedrige Haustüren.

> oberer Schwenkriegel um 145 mm tiefer als beim Standard
> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften

Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, 

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 1730 mm bis 1875 mm



Türschlösser/Zubehör
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Getriebe STV-F 1669
4-fach-Verriegelung mit Flachstulp 16 x 3 mm und 3 massiven Schwenkriegeln mit
Hinterkrallung für hohe Haustüren.

> zusätzlicher Schwenkriegel in der oberen Flügelecke für optimalen Dichtschluss bei hohen
Türen

> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften

Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3,

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 2105 mm bis 2400 mm

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm

32250308 65 92/10 L 2400 matt verchromt M3
32250307 65 92/10 R 2400 matt verchromt M3
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Getriebe STV-FG 1660
1. Schließen
Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.

2. Verriegeln
Nach dem korrrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) verriegelt.
Dabei ist das Zuschnappen der Schlossblockade während der Schlüsselumdrehung durch
Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten
gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Riegel von
außen ist nicht mehr möglich.

3. Entriegeln
Eine Schlüsselumdrehung (1 x - 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Schlossblockade ist
wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind 
nicht mehr blockiert,

4. Öffnen
Griff nach unten drücken (max. - 45°), die Verriegelungselemente werden geöffnet und die Falle
eingezogen.

Hinweis
Nach jeder Betätigung federt der Griff in die waagerechte Ausgangsstellung zurück. Zur
Bedienung griffbetätigter Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind grundsätzlich innen und außen
Türdrücker notwendig.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Oberfläche Schwenkriegel
mm mm

42670001 35 92/8 L/R matt verchromt R4
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Getriebe STV-F 2060
3 bzw. 5-fach-Verriegelung mit Flachstulp 16 x 3 mm und 2  bzw. 4 massive Schwenkriegel mit
Hinterkrallung.

> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften

Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, 

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 1875 mm bis 2105 mm

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Oberfläche Schwenkriegel
mm mm

42650028 45 92/8 R matt verchromt M4
42650031 45 92/8 L matt verchromt M4
42675228 65 92/10 R matt verchromt M2
42675229 65 92/10 L matt verchromt M2
42650048 65 92/8 R matt verchromt M2
42671046 45 92/10 L matt verchromt M2
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Oberfläche Schwenkriegel
mm mm

42650030 45 92/8 L/R matt verchromt M2

Getriebe STV-F 2062
3-fach-Verriegelung mit Flachstulp 16 x 3 mm und 2 massiven Schwenkriegeln mit
Hinterkrallung für niedrige Haustüren.

> oberer Schwenkriegel um 145 mm tiefer als beim Standard
> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften

Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3,

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 1730 mm bis 1875 mm
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Oberfläche Schwenkriegel
mm mm

42650016 65 92/10 L matt verchromt M3
42650017 65 92/10 R matt verchromt M3

Getriebe STV-F 2069
4-fach-Verriegelung mit Flachstulp 16 x 3 mm und 3 massiven Schwenkriegeln mit
Hinterkrallung für hohe Haustüren.

> zusätzlicher Schwenkriegel in der oberen Flügelecke für optimalen Dichtschluss bei hohen
Türen

> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften

Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3,

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 2105 mm bis 2400 mm
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Sicherheitstürverschluss STV-FW2060
Mehrfachverriegelung für Türwächter mit Hauptschloss und 2 massiven Schwenkriegeln. 
Hauptschloss vorgerichtet für Einbau von Profilzylindern gem. DIN 18252 bzw. DIN EN 1303, 
Riegel aus vernickeltem Stahl, Falle umstellbar. Ummantelte Durchbrüche für 
BeschlagsbefestigungsSchrauben bis M6, 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung, 
Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2touriger Verschlussauslegung. 
Stulpbreite 20 mm.

42650033 45 92/8 L matt verchromt M2
42650034 45 92/8 R matt verchromt M2

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Stulpbreite Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm mm

32251053 65 92/10 L 20 2105 matt verchromt M2
32251054 65 92/10 R 20 2105 matt verchromt M2

20 2105
20 2105
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm

42650015 45 92/8 L/R 2105 matt verchromt M2

Getriebe STV-F 
3-Fach-Verriegelung mit Flachstulp 24 x 3 mm und 2 massiven Schwenkriegeln mit
Hinterkrallung.

> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften

Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche (Garnitur-Schließleisten *) mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3,

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 1875 mm bis 2105 mm



Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm

42670379 35 92/8 L/R 2105 Edelstahl M2
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Getriebe STV-U 2460
5-fach-Verriegelung mit U-Stulp 24 x 6 mm und 4 massiven Schwenkriegeln mit Hinterkrallung.

> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle

 gängigen/geprüften Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche (Garnitur-Schließleisten *) mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3,

 Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 1875 mm bis 2105 mm

* Außer System Holz 4 mm Falzluft.
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Oberfläche Schwenkriegel
mm mm

42670240 35 92/8 L/R Edelstahl M2

Getriebe STV-U 2471
3-fach-Verriegelung mit U-Stulp 24 x 8 mm und 2 massiven Schwenkriegeln mit Hinterkrallung.

> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
> Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen/geprüften
 Türschilder/-rosetten
> Einzel-Schließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
> Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
> Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3,

Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
> Flügelfalzhöhen von 1875 mm bis 2105 mm
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulplänge Oberfläche Art
mm mm mm

42670252 45 92/8 L 2105 matt verchromt M2 SKG
42670253 45 92/8 R 2105 matt verchromt M2 SKG

Getriebe STV-U 2480
3-fach-Verriegelung mit U-Stulp 24 x 6 mm, 2 massiven Schwenkriegeln mit Hinterkrallung und
SKG-Prägung.

> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Schlossmechanismus im verriegelten Zustand gesperrt – Verriegelungselemente von außen

nicht manipulierbar
> Profilzylinderschließbart im verriegelten Zustand entlastet
> hohe Stabilität, da Schlossschiene aus Stahl
> anschlagfreundlich mit dem WH-Lehrensystem
> Entfernung = Schlosskasten: Abstandsmaß (Abstand Türgriff-Schließzylinder)
> Hinterdornmaß: 18 mm
> Schlosskasten nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
> Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder möglich
> Stulpoberfläche nach DIN EN ISO 9227 (DIN 50021 SS) bzw. EN 1670 Klasse 3
> Griffsitz 1020 mm
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss L/R Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm

42670180 35 92/8 L 2105 matt verchromt M2
42670207 35 92/8 R 2105 matt verchromt M2

Getriebe STV-U 24385
3-fach-Verriegelung mit U-Stulp und 2 massiven Schwenkriegeln mit Hinterkrallung für niedrige
Haustüren.

> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Schlossmechanismus im verriegelten Zustand gesperrt - Verriegelungselemente von außen

nicht manipulierbar
> Profilzylinderschließbart im verriegelten Zustand entlastet
> hohe Stabilität, da Schlossschiene aus Stahl
> Anschlagfreundlich mit dem WH-Lehrensystem
> Entfernung = Schlosskasten: Abstandsmaß (Abstand Türgriff-Schließzylinder)
> Hinterdornmaß: 18 mm
> Schlosskasten nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
> Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder möglich
> Stulpoberfläche nach DIN EN ISO 9227 (DIN 50021 SS) bzw. EN 1670 Klasse 3
> asymmetirische Schraublage Schüco
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Getriebe STV-U 249862
3-fach-Verriegelung mit U-Stulp und 2 massiven Schwenkriegeln mit Hinterkrallung für niedrige
Haustüren.

> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Schlossmechanismus im verriegelten Zustand gesperrt – Verriegelungselemente von außen

nicht manipulierbar
> Profilzylinderschließbart im verriegelten Zustand entlastet
> hohe Stabilität, da Schlossschiene aus Stahl
> anschlagfreundlich mit dem WH-Lehrensystem
> Entfernung = Schlosskasten: Abstandsmaß (Abstand Türgriff-Schließzylinder)
> Hinterdornmaß: 18 mm
> Schlosskasten nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten 
> Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder möglich 
> Stulpoberfläche nach DIN EN ISO 9227 (DIN 50021 SS) bzw. EN 1670 Klasse 3

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulplänge Oberfläche
mm mm mm

42670254 45 92/8 L 2105 matt verchromt
42670255 45 92/8 R 2105 matt verchromt



Türschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

151

Getriebe STV-U 249869
3-fach-Verriegelung mit U-Stulp 24 x 6 mm, 3 massiven Schwenkriegeln mit Hinterkrallung für
hohe Haustüren.

> Riegel aus vernickeltem Stahl
> Schlossmechanismus im verriegelten Zustand gesperrt – Verriegelungselemente von außen

nicht manipulierbar
> Profilzylinderschließbart im verriegelten Zustand entlastet
> hohe Stabilität, da Schlossschiene aus Stahl
> anschlagfreundlich mit dem WH-Lehrensystem
> Entfernung = Schlosskasten: Abstandsmaß (Abstand Türgriff-Schließzylinder)
> Hinterdornmaß: 18 mm
> Schlosskasten nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
> Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder möglich
> Stulpoberfläche nach DIN EN ISO 9227 (DIN 50021 SS) bzw. EN 1670 Klasse 3
> Griffsitz 1020 mm

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulplänge Oberfläche Schwenkriegel
mm mm mm

42670256 45 92/8 L 2400 matt verchromt M3
42670257 45 92/8 R 2400 matt verchromt M3



Bestell-Nr. Typ Dornmaß Entf./Nuss L/R Oberfläche Art
mm mm

42650024 5006079 45 92/8 L matt verchromt M2
42650025 5006080 45 92/8 R matt verchromt M2
42650022 5006105 65 92/10 L matt verchromt M2
42650023 5006106 65 92/10 R matt verchromt M2
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Automatikgetriebe STV-AV3-F 2060
Anwendungsbereiche:
>HolzTüren
>KunststoffTüren
>AluminiumTüren

Eigenschaften:
> automatisches Verriegeln durch Magnettechnik
> hohe Sicherheit durch arretierte Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite und Hinterkrallung
>Hauptriegel aus Messing, Falle aus Stahl
> leichtes Entriegeln durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente
>Entriegeln der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel und Dichtigkeitselemente per
  Drücker oder Schließzylinder
>Fehlschaltsicherung verhindert ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel und damit
  verbundene Beschädigungen des Rahmens
> zusätzlich Sperrung des Komplettsystems inkl. Hauptriegel und Türdrücker über
  Profilzylinder (1 x 360° Schlüsselumdrehung) möglich – sogenannte Holiday Lockout Funktion
> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden
  Schließzylinder
>Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen /
geprüften Türschilder / rosetten, empfohlen für Verwendung einer

  Drückergarnitur mit feststehendem Knauf / Stoßgriff (außen) , Drücker (innen)
> nach DIN 182513, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
>VdSAnerkennung „Klasse A“
> geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 162730 RC 1 N – RC 2

Optionen:
>Tagesfalle mit einer Betätigung aktivierbar, auch für andere Winkhaus –
  Mehrfachverriegelungen nutzbar
> nachrüstbare oder bereits montierte Motoröffnungsfunktion als blueMatic EAV3
  für motorisches Entriegeln
>Türwächterfunktion mit Entriegelungsmöglichkeit über Schlüssel von außen und innen oder
Türwächterknauf von innen

Standardoberfläche
Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc / silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.



Bestell-Nr. Typ Dornmaß Entf./Nuss L/R Oberfläche Schwenkriegel
mm mm

42650035 5014824 45 92/10 L matt verchromt M2
42650036 5014826 45 92/10 R matt verchromt M2

Schließblech SB FRA U 26-76 AV3U SKG (ohne Abb.)  

SKG-Prägung.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche L/R

42670361 5007035 matt verchromt L
42670362 5007034 matt verchromt R

Schliessleiste STV-SL U3001-1T (ohne Abb.)

Bestell-Nr. Typ Oberfläche L/R

42670354 5007187 matt verchromt L
42670355 5007188 matt verchromt R
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Automatikgetriebe STV-AV3-FW2060
Anwendungsbereiche
>Holz-Türen
>Kunststoff-Türen
>Aluminium-Türen

Eigenschaften:
> integrierter Türwächter, begrenzt die Türöffnung auf Spaltbreite - Ausführung in
  verdeckt- liegender Beschlagtechnik ohne zusätzlichen (zweiten) Schließzylinder
>Türwächter entriegelt beim Öffnen der Tür automatisch durch Betätigung des Wechsels
> automatisches Verriegeln durch Magnettechnik
> hohe Sicherheit durch arretierte Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite und Hinterkrallung
>Hauptriegel aus Messing, Falle aus Stahl
> leichtes Entriegeln durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente
>Entriegeln der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel und Dichtigkeitselemente
  per Drücker oder Schließzylinder
>Fehlschaltsicherung verhindert ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel und damit
  verbundene Beschädigungen des Rahmens
> zusätzlich Sperrung des Komplettsystems inkl. Hauptriegel und Türdrücker über Profilzylinder
  (1 x 360° Schlüsselumdrehung) möglich – sogenannte Holiday Lockout Funktion
> vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden
  Schließzylinder
>Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen
/ geprüften Türschilder / -rosetten, empfohlen für Verwendung Drückergarnitur mit

  feststehendem Knauf / Stoßgriff (außen) , Drücker (innen)
> nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
>VdS-Anerkennung „Klasse A“
> geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 2

Optionen:
>Tagesfalle mit einer Betätigung aktivierbar,
auch für andere Winkhaus – Mehrfachverriegelungen nutzbar

Standardoberfläche
Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc / silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet
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Türverschluss SECURY R 4 Flachstulp
Stahl, verzinkt, für Haustüren, Wohnungseingangstüren, Balkontüren aus Holz oder Kunststoff. 
Türverschlüsse G.U-SECURY bieten gegenüber normalen Schlössern erhöhten Einbruch-
schutz. Zusätzliche Rollzapfen, Bolzenriegel, Schwenkriegel oder Schwenkhakenriegel, auch 
Rechteckriegel sind möglich. Der vernickelte Stahlriegel mit 2-tourigem, 20 mm tiefem Aus-
schluss bietet hohe Sicherheit. Eine günstige Übersetzung im Getriebe gewährleistet leichte 
Bedienung. Der Schlosskasten ist allseitig dicht. Fremdkörper können die Betätigung nicht 
behindern. Die Schließmechanik ist optimal geschützt. Die Durchbrüche im Schlosskasten sind 
mit Buchsen versehen. Bohrspäne fallen nicht in den Antrieb. Funktionsstörungen kommen nicht 
vor. Die Schlosskastenhöhe ist entsprechend den DIN-Maßen ausgelegt. Die Montage von 
Drückergarnituren nach DIN ist denkbar einfach – das Risiko, einen Schlosskasten anzubohren, 
ist ausgeschlossen. Runde Ecken der Schlosskästen erleichtern das Einfräsen in Holztüren. 
Türverschlüsse G.U-Secury sind für Eingangstüren, die den Anforderungen der DIN 18103 
„Einbruchshemmende Türen" gerecht werden, geeignet. Vorgerichtet mit Profilzylinder, mit 
Wechsel, vielfache Verriegelung durch Zylinderschlüssel, mit 2-tourigem Riegel, 
Riegelausschluss 20 mm. Links und rechts verwendbar durch leichte Fallenumstellung, die 
Verwendung elektrischer Türöffner ist möglich. Die Flachstulpe ist 16 oder 20 mm breit,
der U-Stulp 24 x 6 oder 24 x 8 mm, beide Ausführungen sind kürzbar. Die Beschlagteile sind 
aus hochwertigem Stahl-, Zinkdruckguss- und Alu-Legierungen hergestellt. Je nach Wekstoff 
werden die Teile verzinkt und gelb chromatiert, Alu-Teile eloxiert.
Mit Falle, Riegel und 4 Rollzapfen.

Stulplänge 2285 mm.

Verlängerung Ansatzstulp
Für Türen aus Holz und Kunststoff, Länge 711 mm.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Stulpbreite Oberfläche für FFH Drückerhöhe
mm mm mm mm mm

42681063 65 92/10 20 silber 1735–2285 1050
42681059 45 92/10 16 silber 1735–2285 1050
42681061 55 92/10 16 silber 1735–2285 1050
42681062 65 92/10 16 silber 1735–2285 1050

Bestell-Nr. Stulpbreite Oberfläche
mm

42681026 20 silber
42681027 16 silber
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Rheinisches Kastenschloss
Rheinisches Kastenschloss. Ausführung BB mit 1 Schlüssel (1H) und Schließkasten (7FH). 
Richtung bitte mit angeben.

Schlosskasten mit verzinktem Schloss
Dornmaß 60 mm, DIN links und rechts verwendbar, Schlossfalle 3 mm vorstehend. 
Nuss: 8 mm, 2-tourig, Entfernung: 72 mm, mit Wechsel, PZ-gelocht.

Schlosskasten 2492/xx
PZW-PZ-Schloss mit Wechsel, mit verzinktem Schloss, eisenblank, gefettet, links und rechts
verwendbar, da Falle um 180° drehbar; mit 2 Kunststoff-Führungen für 18 mm Drücker-Ansatz,
Schlossfalle 5 mm vorstehend.

Technische Daten:
Dornmaß: 55 mm
Nuss: 8 mm
Entfernung: 72 mm
Kastengröße: 185 x 90 mm

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß vk-Nuss Lochung
mm mm

42280024 55 8 BB
42280026 55 8 BB
42280027 55 8 BB
42280028 55 8 BB
42280025 55 8 PZW
42280029 55 8 PZW
42280030 55 8 PZW
42280031 55 8 PZW

Bestell-Nr. Oberfläche Breite Höhe Tiefe Gewicht
mm mm mm kg

42880000 verzinkt 94 172 30 1,55
42880004 verzinkt 94 172 40 1,82

Bestell-Nr. Art Oberfläche Breite Gewicht
mm kg

42880098 2492/30 verzinkt 30 1,65
42880099 2492/34 verzinkt 34 1,80
42880100 2492/40 verzinkt 40 1,95



Schloss für Metalltüren 364P/365
Schlösser zum Einbau in Schlossgehäuse, mit Wechsel, Falle 5 mm vorstehend, um 5 mm
zurückstellbar, aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech, auf rechts oder links umstellbar auch
nach kompletter Montage (nur in vorstehender Position), auf Wunsch mit Buntbarteinsatz (712),
Befestigungshülsen aus Messing vertikal angeordnet, mit Schmiernippel in der Stulpe Gehäuse
aus 2,5 mm starkem Stahlblech.

364 P, Schloss, (entspr. 7624 1“), Dornmaß 60 mm, für 34 mm Rohr, Stulpe verzinkt, Nuss aus
Temperguss, Falle aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, mit Stahlriegel, 2-tourig. 365, Gehäuse,
Eisen roh, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr.

364

561

Schloss für Metalltüren 560P/561
Schlösser zum Einbau in Schlossgehäuse, mit Wechsel, Falle 5 mm vorstehend, um 5 mm
zurückstellbar, aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech, auf rechts oder links umstellbar auch
nach kompletter Montage (nur in vorstehender Position), auf Wunsch mit Buntbarteinsatz (712),
Befestigungshülsen vertikal angeordnet, mit Schmiernippel in der Stulpe Gehäuse aus 2,5 mm
starkem Stahlblech.

560 P, Schloss, Dornmaß 60 mm, für 50 mm Rohr, Stulpe verzinkt, Nuss aus Temperguss,
Falle aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, mit Stahlriegel, 2-tourig.
561, Gehäuse, Eisen roh, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr.

560

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Ausführung Stulp Dornmaß L/R
mm

42280035 Schloss und Gehäuse verzinkt 60 L/R

Bestell-Nr. Ausführung Stulp Dornmaß L/R
mm

42280038 Schloss und Gehäuse verzinkt 60 L/R

365



Schloss für Metalltüren 340P
Schlösser zum Einbau in Schlossgehäuse, mit Wechsel, Falle und Riegel um 5 mm vorstehend, 
aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech, auf rechts oder links umstellbar auch nach 
kompletter Montage, Befestigungshülsen senkrecht aus Messing, auf Wunsch mit 
Buntbarteinsatz (712), Gehäuse aus 2,5 mm starkem Stahlblech.

340 P, Schloss, Dornmaß 40 mm, für 30 mm Rohr, Stulp verzinkt, Nuss, Falle und Riegel aus
Zinkdruckguss, 1-tourig.

Ohne Gehäuse.

340

Schiebetorschloss
Schiebetorschloss und Gehäuse, zum Einbau in Schlossgehäuse.

Merkmale/Eigenschaften:
> für 40-mm-Rohr
> mit verriegelbarer Hakenfalle
> mit Wechsel
> aus 1,75 mm starkem, verzinktem Stahlblech
> Gehäuse aus 2,5 mm starkem Stahlblech
> Richtung L+R

Türdrücker 3110
Gusseisen, schwarz einbrennlackiert, Z-Führungs-Ø 18,5 mm.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Dornmaß Richtung Oberfläche Stulp
mm

42280042 40 L/R verzinkt

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Lochung
mm mm

42280032 60 72/8 PZW

Bestell-Nr. Stift vk-Stift Drückerart
mm

45381050 Spaltstift 8 x 75 mm 8 Paar



Türdrücker 3125
Gusseisen, schwarz einbrennlackiert, Patentführung 18,5 mm Ø für Kastenschloss.

Türknopf 3438
Drehbar, Alu-Guss, schwarz einbrennlackiert, Z-Führungs-Ø 18,5 mm.

Türdrücker 3149
Gusseisen, schwarz einbrennlackiert, Z-Führungs-Ø 18,5 mm.

Kurzschild 3206
Stahl geprägt schwarz einbrennlackiert, Z-Führungs-Ø 19,0 mm.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Stift vk-Stift Drückerart
mm

45380007 Vollstift 8 x 45 mm 8 Paar

Bestell-Nr. Ausführung

45381250 Vollstift 8 x 75 mm

Bestell-Nr. Stift vk-Stift Drückerart
mm

45381100 Spaltstift 9 x 75 mm 9 Paar

Bestell-Nr. Ausführung Lochung Entfernung
mm

45381066 für Kastenschloss BB 55



Kurzschild 3232
Stahl geprägt schwarz einbrennlackiert, Führungs-Ø 19,0 mm.

Langschild 3215 Z
Bandstahl, schwarz einbrennlackiert, Z-Führungs-Ø 19,0 mm.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Lochung Entfernung
mm

45381760 PZ 72

Bestell-Nr. Lochung Entfernung
mm

45381610 PZ 72



Rosette 3316
Leichtmetallguss, schwarz einbrennlackiert, Z-Führungs-Ø 19,0 mm.

Schlüsselschild 3326
Alu-Guss, schwarz einbrennlackiert, Ø 53 mm.

Schlosskastenbeschlag 1317 

Schlosskasten-Kurzschild, massiv, 72 mm, PZ.

30.0

161.0

21.5

46.0

Schlosskastenbeschlag K4/1317
Knopf auf massivem Kurzschild, gekröpfter Kugelknopf K4.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche

45381840 schwarz lackiert

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung

45381890 schwarz lackiert PZ

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung
mm

44380036 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ 72

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

44380038 Alu F1 silberfarbig eloxiert fest beidseitig
44380037 Alu F1 silberfarbig eloxiert festdrehbar



Spezialschloss 1016P zum Einbau in Schlossgehäuse
Spezialschloss zum Einbau in Schlossgehäuse, vorgerichtet für 2 Profilzylinder, mit Wechsel,
zur Verwendung an Türen, die mit zwei verschieden schließenden Zylindern geschlossen
werden sollen, ohne Schließblech, rechts oder links bitte angeben, auf Anfrage mit Halbzylinder
und Feuerwehrdreikantschlüssel (773.1 oder 770.1), mit Anti-Panikfunktion nur auf Anfrage.

Dornmaße 32/65, für 40 mm Rohr, Falle und Nuss aus Temperguss, mit Stahlriegel, Stulpe
Edelstahl, 1-tourig.
Mit 2 Profilzylindern.

Einsteck-Spezialschloss 1230P
Einsteck-Spezialschloss, mit Wechsel, vorgesehen zur Verwendung an Türen, an denen die 
Schließung durch zwei verschiedenschließende Zylinder gefordert wird, Riegelausschluss 
9,5 mm, 1-tourig, Falle und Riegel Zinkdruckguss. Falle und Riegel bündig, Stulpe verzinkt.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Ausführung Dornmaß Stulp L/R
mm

42280069 mit 2 Profilzylindern 32/65 rund L
42280070 mit 2 Profilzylindern 32/65 rund R

Dornmaß Richtung Stulp
mm

42280072 30 L eckig
42280073 30 R eckig

Bestell-Nr.



Aluminium Spezialbeschlag Twin 8667
Merkmale/Eigenschaften:
> Doppelzylinder-Garnitur (nebeneinander) für Dornmaß 32/65 mm
> massive Innen- und Außenschilder
> innen sichtbare 2-fach-Verschraubung M6
> Griff 407 rechts/links verwendbar
> Schildhöhe außen 10 mm
> Schildhöhe innen 10 mm

Lochteil bzw. Drückerpaar bitte gesondert bestellen.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung
mm

44160616 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ 72

Aluminium Spezialbeschlag Twin 8666
Merkmale/Eigenschaften:
> Doppelzylinder-Garnitur (üereinander) für Dornmaß 30 mm
> massive Innen- und Außenschilder
> innen sichtbare 2-fach-Verschraubung M6
> Kugelkopf gekröpft, rechts/links verwendbar
> Schildhöhe außen 10 mm
> Schildhöhe innen 10 mm

Lochteil bzw. Drückerpaar bitte gesondert bestellen.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Entfernung
mm

44160618 We-Grt. mit Kugelknopf K4 ohne Lochteil 60/108

Türschlösser/Zubehör
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Garagentorschloss 8002
Garagentorschloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss.

Garagentorschloss 8004
Garagentorschloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss.

Garagentorschloss 8102
Garagentorschloss, nach oben schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Kastenhöhe Lochung Dornmaß vk-Nuss
mm mm mm

46641684 158 PZ 60 9

Bestell-Nr. Kastenhöhe Lochung Dornmaß vk-Nuss
mm mm mm

46641686 164 PZ 60 9

Bestell-Nr. Kastenhöhe Lochung Dornmaß vk-Nuss
mm mm mm

46641687 132 PZ 50 8



Garagentorschloss 8301
Garagentorschloss, seitlich schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss.

Garagentorschloss Oliven-Grt. 8402
Stiftteil.

Garagentorschloss Oliven-Grt. 8407 

Stiftteil.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Lochung Dornmaß vk-Nuss
mm mm

46641690 PZ 60 9

Bestell-Nr. Lochung Dornmaß vk-Nuss
mm mm

46641691 PZ 60 8

Bestell Nr. Kastenhöhe Lochung Dornmaß vk-Nuss
mm mm mm

46641688 137,5 PZ 60 9



Abschließbare Griffolive 405 Z
Zinkdruckguss blank verchromt, Grifflänge 97 mm, mit eingebautem Zylinder und 2 Schlüsseln
(25 verschiedene Schließungen), mit drehbarer Rosette 57 x 28 mm, Schraubloch-Entfernung
43 mm, mit 7-mm-Vierkantstift.

Schwingtor-Griffgarnitur
Griffgarnitur für novoferm Schwingtor-Systeme.

Türschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. vk-Stift
mm

52110015 7

Bestell-Nr. vk-Stift
mm

46460874 9
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Profil-Halbzylinder PZ 8900
Messing, 5 Stiftzuhaltungen, die beiden ersten Gehäusestifte in Pilzform, aus gehärtetem 
Stahl, aufsperrgeschützt durch pilzförmige Gehäusestifte und Fanggnuten, Kernstifte aus
verschleißarmen Sondermessing, Stiftfedern aus Spezialbronze, einteiliger Schließbart aus 
Stahl,mit Zylinderbefestigungsschraube M5 x 85 mm.

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

170

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43110552 matt vernickelt 27 5
43110553 matt vernickelt 31 5
43110554 matt vernickelt 35 5
43110555 matt vernickelt 40 5
43110556 matt vernickelt 50 5

Profil-Doppelzylinder PZ 8802
Profilzylinder mit einseitiger Gefahrenfunktion (27er-Seite muss außen sein). Messing, 
beidseitig je 5 Stiftzuhaltungen, die beiden ersten Gehäusestifte in Pilzform, 
aufsperrgeschützt durch pilzförmige Gehäusestifte und Fangnuten, Kernstifte aus 
verschleißarmem Sonder-messing, Stiftfedern aus Spezialbronze, einteiliger Schließbart 
aus Stahl, mit Zylinderbefestigungsschraube M5 x 85 mm.

Merkmale/Eigenschaften:
> einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen
> nicht innerhalb von Schließanlagen oder als Sperrschließungen lieferbar
> Zertifizierung nach DIN 18252 (09-1999), Klasse P2
> Zertifizierung nach DIN EN 1303 (04-2005), Verschlusssicherheit Klasse 4, Angriffswiderstand

Klasse 0 (Standard)
> SKG-zertifizierte Zylinderausführungen auf Anfrage

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43110561 matt vernickelt 27/31 5
43110562 matt vernickelt 27/35 5
43110563 matt vernickelt 27/40 5
43110564 matt vernickelt 27/45 5
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43110521 matt vernickelt 31/31 5
43110522 matt vernickelt 31/35 5
43110523 matt vernickelt 31/40 5
43110524 matt vernickelt 31/45 5
43110526 matt vernickelt 31/50 5
43110527 matt vernickelt 31/55 5
43110528 matt vernickelt 31/60 5
43110107 matt vernickelt 31/65 5
43110529 matt vernickelt 31/70 5
43110080 matt vernickelt 31/80 5
43110530 matt vernickelt 35/35 5
43110531 matt vernickelt 35/40 5
43110532 matt vernickelt 35/45 5
43110533 matt vernickelt 35/50 5
43110534 matt vernickelt 35/55 5
43110535 matt vernickelt 35/60 5
43110536 matt vernickelt 35/65 5
43110537 matt vernickelt 35/70 5
43110538 matt vernickelt 40/40 5
43110539 matt vernickelt 40/45 5
43110540 matt vernickelt 40/50 5
43110541 matt vernickelt 40/55 5
43110542 matt vernickelt 40/60 5
43110543 matt vernickelt 40/65 5
43110544 matt vernickelt 40/70 5
43110545 matt vernickelt 45/45 5
43110546 matt vernickelt 45/50 5
43110547 matt vernickelt 45/55 5
43110548 matt vernickelt 50/50 5
43110549 matt vernickelt 50/55 5
43110550 matt vernickelt 50/60 5
43110551 matt vernickelt 60/60 5

Profil-Doppelzylinder PZ 8812
Profilzylinder mit beidseitiger Gefahrenfunktion. Messing, beidseitig je 5 Stiftzuhaltungen, die 
beiden ersten Gehäusestifte in Pilzform, aufsperrgeschützt durch pilzförmige Gehäusestifte und 
Fangnuten, Kernstifte aus verschleißarmem Sondermessing, Stiftfedern aus Spezialbronze, 
einteiliger Schließbart aus Stahl, mit 5 Schlüsseln und Zylinderbefestigungsschraube M5 x 85 mm.

Merkmale/Eigenschaften:
> einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen
> nicht innerhalb von Schließanlagen oder als Sperrschließungen lieferbar
> Zertifizierung nach DIN 18252 (091999), Klasse P2
> Zertifizierung nach DIN EN 1303 (042005), Verschlusssicherheit Klasse 4,
 Angriffswiderstand Klasse 0 (Standard)
> SKGzertifizierte Zylinderausführungen auf Anfrage



Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Schließung Anzahl Schlüssel
A/B mm

43110348 matt vernickelt 27,0/31,0 65560 3
43110349 matt vernickelt 27,0/35,0 65560 3
43110350 matt vernickelt 27,0/40,0 65560 3
43110351 matt vernickelt 27,0/45,0 65560 3
43110352 matt vernickelt 31,0/31,0 65560 3
43110353 matt vernickelt 31,0/35,0 65560 3
43110459 matt vernickelt 31,0/40,0 65560 3
43110461 matt vernickelt 31,0/45,0 65560 3
43110462 matt vernickelt 31,0/50,0 65560 3
43110463 matt vernickelt 31,0/55,0 65560 3
43110464 matt vernickelt 31,0/60,0 65560 3
43110506 matt vernickelt 31,0/65,0 65560 3
43110509 matt vernickelt 31,0/70,0 65560 3
43110516 matt vernickelt 31,0/80,0 65560 3
43110519 matt vernickelt 35,0/35,0 65560 3
43110660 matt vernickelt 35,0/40,0 65560 3
43110670 matt vernickelt 35,0/45,0 65560 3
43110713 matt vernickelt 35,0/50,0 65560 3
43110714 matt vernickelt 35,0/55,0 65560 3
43110715 matt vernickelt 40,0/40,0 65560 3
43110716 matt vernickelt 40,0/45,0 65560 3
43110717 matt vernickelt 40,0/50,0 65560 3
43110718 matt vernickelt 40,0/55,0 65560 3
43110719 matt vernickelt 45,0/45,0 65560 3
43110720 matt vernickelt 45,0/50,0 65560 3
43110721 matt vernickelt 45,0/55,0 65560 3
43110722 matt vernickelt 50,0/50,0 65560 3
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Profil-Doppelzylinder 8802/8812 GL
Gleichschließender Profilzylinder mit beidseitiger Gefahrenfunktion. Messing, beidseitig je
5 Stiftzuhaltungen, die beiden ersten Gehäusestifte in Pilzform, aufsperrgeschützt durch 
pilzförmige Gehäusestifte und Fangnuten, Kernstifte aus verschleißarmem Sondermessing, 
Stiftfedern aus Spezialbronze, einteiliger Schließbart aus Stahl,
mit 3 Schlüsseln und Zylinderbefestigungsschraube M5 x 85.

Merkmale/Eigenschaften:
> einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen
> nicht innerhalb von Schließanlagen oder als Sperrschließungen lieferbar
> Zertifizierung nach DIN 18252 (091999), Klasse P2
> Zertifizierung nach DIN EN 1303 (042005), Verschlusssicherheit Klasse 4,
 Angriffswiderstand Klasse 0 (Standard)
> SKGzertifizierte Zylinderausführungen auf Anfrage
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Profil-Knaufzylinder B 8806 N
Schließzylinder matt vernickelt, Drehknopf aus Messing. Einzelschließung. 
Mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube M5 x 85 mm.

Profilzylinder WC 3017
WC-Zylinder, Messing matt, vernickelt, mit Drehknopf und rot/weiß-Anzeige.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43113910 matt vernickelt 31/35

Profil-Halbzylinder PZ 8900 GL
Gleichschließend, Messing, 5 Stiftzuhaltungen, die beiden ersten Gehäusestifte in Pilzform, aus 
gehärtetem Stahl, aufsperrgeschützt durch pilzförmige Gehäusestifte und Fanggnuten,
Kernstifte aus verschleißarmen Sondermessing, Stiftfedern aus Spezialbronze, einteiliger 
Schließbart aus Stahl, mit 3 Schlüsseln und Zylinderbefestigungsschraube M5 x 85.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Schließung Anzahl Schlüssel
A/B mm

43110777 matt vernickelt –/27 65560 3
43110778 matt vernickelt –/31 65560 3
43110779 matt vernickelt –/35 65560 3
43110781 matt vernickelt –/40 65560 3
43110782 matt vernickelt –/45 65560 3
43110783 matt vernickelt –/50 65560 3

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43110421 matt vernickelt 27/35 3
43110513 matt vernickelt 31/31 3
43110511 matt vernickelt 31/35 3
43110105 matt vernickelt 31/35 3
43110104 matt vernickelt 31/41 3
43110700 matt vernickelt 35/31 3
43110106 matt vernickelt 35/41 3
43110103 matt vernickelt 41/31 3



Kastenschloss-Außenzylinder 1309
Messing, vernickelt, mit Rosette und Anschraubplatte, mit 2 Schrauben M5,
Länge nach Türdicke, mit 3 Schlüsseln.

Bestell-Nr. Oberfläche Türdicke
von bis mm

43114810 matt vernickelt 70

Kurzzylinder 3177
(Kurzzylinderbauweise), Messing, matt vernickelt, 5 Stiftzuhaltungen je Schließseite, 1. Kernstift 
aus Chromnickelstahl und 1. Gehäusestift in Pilzform aus gehärtetem Stahl, mit 3 Schlüsseln, 
mit Auslösenadel.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43115020 matt vernickelt 21/25
43115030 matt vernickelt 25/25
43115040 matt vernickelt 31/25
43115050 matt vernickelt 36/25

Rund-Doppelzylinder 3107
Messing matt, vernickelt, 5 Stiftzuhaltungen je Schließseite, 1. Kernstift aus Chromnickelstahl 
und 1. Gehäusestift in Pilzform aus gehärtetem Stahl, mit 3 Schlüsseln, mit Auslösenadel.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43115510 matt vernickelt 29/29

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Anzahl Schlüssel

3
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3



Steckschlüssel
Für Zylinder mit Handhabe, für 3007/3017/3027/3037.

Bestell-Nr.

42110426

43115600 vernickelt

Messing-Außenzylinder EC CR 590
Für ABUS-Zusatzkastenschloss.

Bestell-Nr. Ausführung

43120025 verschiedenschließend

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

175

Auslösenadel (ohne Abb.)
Für die Demontage von Rundzylindern BKS 3107. 

Bestell-Nr. Oberfläche

Anzahl Schlüssel

3



Profil-Halbzylinder EC 550
Halbzylinder mit Wendeschlüssel.
Verschiedenschließend.

Technologie:
> mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
> Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
> Bohrmuldenschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
> Halbzylinder mit 12-fach verstellbarem Schließbart, z. B. für Garagen

Farbe: Nickel Pearl – hochwertige, matt vernickelte Oberfläche.

Bestell-Nr. Art Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43120215 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 10/30
43120216 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 10/35
43120218 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 10/40

Profil-Normalzylinder EC 550
Standardzylinder mit Wendeschlüssel.
Verschiedenschließend.

Einsatzgebiete:
> Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren

Anwendung:
> von innen und außen mit einem Schlüssel
> gleichschließend kombinierbar mit ABUS-Panzerriegeln, -Türzusatzschlössern

und -Vorhangschlössern 86/55.

Technologie:
> mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
> Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
> Bohrmuldenschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
> Halbzylinder mit 12-fach verstellbarem Schließbart, z. B. für Garagen

Farbe: Nickel Pearl – hochwertige, matt vernickelte Oberfläche.

Bestell-Nr. Art Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43120214 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 28/39
43120570 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 28/34
43120574 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/30
43120575 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/35
43120594 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/40
43120595 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/45
43120596 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/50
43120597 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/55
43120598 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/60
43120600 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/70
43120601 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 30/80
43120603 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 35/35
43120604 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 35/40
43120618 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 35/45
43120619 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 35/50
43120621 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 35/60
43120631 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 40/40
43120632 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 40/45
43120633 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 40/50
43120776 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 40/60
43120880 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 45/45
43120881 EC 550 NP vs. Nickel Pearl 45/50

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Profil-Doppelzylinder C 83 N
5-Stift-Zylinder aus Messing, gefertigt nach den Güterichtlinien der DIN 18252, Klasse P2,
DIN EN 1303, Klasse 3.
Mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube M5 x 85 mm.

Bestell-Nr. Art Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43120536 C 83 N matt vernickelt 30/30
43120537 C 83 N matt vernickelt 30/35
43120130 C 83 N matt vernickelt 30/40

Profil-Doppelzylinder C 73
5-Stift-Zylinder aus Messing, gefertigt nach den Güterichtlinien der DIN 18252, Klasse P2,
DIN EN 1303 Klasse 3.

Mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube M5 x 85 mm.

Mit Not- und Gefahrenfunktion (Betätigung möglich, wenn auch auf der Gegenseite ein
Schlüssel steckt.).

Bestell-Nr. Art Oberfläche Besttell-Länge
A/B mm

43120532 C 73 N matt vernickelt 28/34
43120252 C 73 N matt vernickelt 30/30
43120253 C 73 N matt vernickelt 30/35
43120450 C 73 N matt vernickelt 30/40
43120451 C 73 N matt vernickelt 30/45
43120456 C 73 N matt vernickelt 30/70
43120459 C 73 N matt vernickelt 35/35
43120460 C 73 N matt vernickelt 35/40
43120468 C 73 N matt vernickelt 40/40
43120469 C 73 N matt vernickelt 40/45
43120475 C 73 N matt vernickelt 45/45
43120476 C 73 N matt vernickelt 45/50
43120477 C 73 N matt vernickelt 45/55
43120452 C 73 N matt vernickelt 30/50
43120453 C 73 N matt vernickelt 30/55
43120461 C 73 N matt vernickelt 30/45

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Profil-Halbzylinder C 83 H N
5-Stift-Zylinder aus Messing, gefertigt nach den Güterichtlinien der DIN 18252, Klasse P2,
DIN EN 1303 Klasse 3.
Mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube M5 x 85 mm.

Profil-Kurzzylinder C 42
Extrem kurzer Zylinder für besonders dünne Türen. Nicht mit anderen Typen kombinierbar. 
Mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube M5 x 85 mm.

Bestell-Nr. Art Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43120240 C 42 matt vernickelt 21/21

Profil-Normalzylinder C51 N 
Tür-Kurzzylinder mit Profilschlüssel.

Einsatz und Anwendung:
> dünne Eingangstüren, Metalltüren und Glastüren

Technologie:
> Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking und Manipulations-Widerstand
> das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
> mit Anti-Picking-Stiften
> hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe
> C42 und C51: 3-Stift-Zylinder
> C50 und C60: 4-Stift-Zylinder
> inklusive dreier Schlüssel

Bestell-Nr. Art Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43120530 C51 N. matt vernickelt 21/26

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Art Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43120576 C 83 N matt vernickelt 10/30
43120577 C 83 N matt vernickelt 10/35
43120578 C 83 N matt vernickelt 10/40

Anzahl Schlüssel
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Profil-Außenzylinder CR 84
Messing, mit 3 Schlüsseln, passend für ABUS-Kasten-Riegelschlösser.

Bestell-Nr. Art Oberfläche

43120002 CR 84 matt vernickelt

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Profil-Doppelzylinder 3681 Z
Horizontales Wendeschlüssel-System W 3600. 
Profil-Doppelzylindder, 5 Sperrstiftpaare.

Merkmale/Eigenschaften:
> Zylinder nach DIN 18 252/DIN EN 1303
> 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) Klasse 80
> 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) Klasse 70
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
> 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
> Federn aus Nirosta
> Sinterstahl-Schließbart
> balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
> erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
> Messing matt vernickelt
> 5 Schlüssel S151
> Zylinderbefestigungsschraube M5

Bestell-Nr. Material Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180612 Messing matt vernickelt 27/35 5
43180613 Messing matt vernickelt 27/40 5

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

181



Profil-Doppelzylinder 3663 Z
Horizontales Wendeschlüssel-System W 3600.
Profil-Doppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion.

Merkmale/Eigenschaften:
> Zylinder nach DIN 18 252/DIN EN 1303
> 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) Klasse 80
> 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) Klasse 70
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
> 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
> Federn aus Nirosta
> Sinterstahl-Schließbart
> balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
> erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
> Messing matt vernickelt
> 5 Schlüssel S151
> Zylinderbefestigungsschraube M5

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180614 matt vernickelt 30/30 5
43180615 matt vernickelt 30/35 5
43180616 matt vernickelt 30/40 5
43180617 matt vernickelt 30/45 5
43180618 matt vernickelt 30/50 5
43180640 matt vernickelt 30/55 5
43180619 matt vernickelt 30/60 5
43180622 matt vernickelt 34/45 5
43180620 matt vernickelt 35/35 5
43180621 matt vernickelt 35/40 5
43180623 matt vernickelt 35/50 5
43180624 matt vernickelt 35/55 5
43180625 matt vernickelt 35/60 5
43180626 matt vernickelt 35/65 5
43180627 matt vernickelt 40/40 5
43180628 matt vernickelt 40/45 5
43180629 matt vernickelt 40/50 5
43180630 matt vernickelt 40/55 5
43180645 matt vernickelt 40/60 5
43180631 matt vernickelt 45/45 5
43180632 matt vernickelt 45/50 5
43180633 matt vernickelt 45/55 5
43180646 matt vernickelt 45/60 5
43180634 matt vernickelt 50/50 5
43180647 matt vernickelt 50/60 5
43180120 matt vernickelt 50/55 5



Profil-Halbzylinder 3610 Z
Horizontales Wendeschlüssel-System W 3600.
Profil-Halbzylinder asymmetrisch.

Merkmale/Eigenschaften:
> Zylinder nach DIN 18252/DIN EN 1303
> 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) Klasse 80
> 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) Klasse 70
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
> 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
> Federn aus Nirosta
> Sinterstahl-Schließbart
> balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
> erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
> Messing matt vernickelt
> 5 Schlüssel S151
> Zylinderbefestigungsschraube M5
> Schließnase 8-fach verstellbar

Profil-Halbzylinder 3681 Z GL
Horizontales Wendeschlüssel-System W 3600.
Profil-Doppelzylindder, 5 Sperrstiftpaare.

Merkmale/Eigenschaften:
> Zylinder nach DIN 18252/DIN EN 1303
> 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) Klasse 80
> 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) Klasse 70
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
> 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
> Federn aus Nirosta
> Sinterstahl-Schließbart
> balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
> erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
> Messing matt vernickelt
> 3 Schlüssel S151
> Zylinderbefestigungsschraube M5

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180596 matt vernickelt 0/30 5
43180597 matt vernickelt 0/35 5

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Schließung Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180598 matt vernickelt 27/35 15904 3



Profil-Doppelzylinder 3663 Z GL
Horizontales Wendeschlüssel-System W 3600.
Profil-Doppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion.

Merkmale/Eigenschaften:
> Zylinder nach DIN 18 252/DIN EN 1303
> 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) Klasse 80
> 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) Klasse 70
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
> 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
> Federn aus Nirosta
> Sinterstahl-Schließbart
> balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
> erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
> Messing matt vernickelt
> 3 Schlüssel S151
> Zylinderbefestigungsschraube M5

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Schließung Anzahl Schlüssel
A/B  mm

43180599 matt vernickelt 30/30 15904 3
43180600 matt vernickelt 30/35 15904 3
43180601 matt vernickelt 30/40 15904 3
43180602 matt vernickelt 30/45 15904 3
43180603 matt vernickelt 30/50 15904 3
43180649 matt vernickelt 30/55 15904 3
43180650 matt vernickelt 30/60 15904 3
43180604 matt vernickelt 35/35 15904 3
43180605 matt vernickelt 35/40 15904 3
43180606 matt vernickelt 35/45 15904 3
43180607 matt vernickelt 35/50 15904 3
43180651 matt vernickelt 35/55 15904 3
43180652 matt vernickelt 35/60 15904 3
43180608 matt vernickelt 40/40 15904 3
43180609 matt vernickelt 40/45 15904 3
43180610 matt vernickelt 40/50 15904 3
43180653 matt vernickelt 40/55 15904 3
43180654 matt vernickelt 40/60 15904 3
43180659 matt vernickelt 45/45 15904 3
43180660 matt vernickelt 45/50 15904 3
43180655 matt vernickelt 45/60 15904 3
43180656 matt vernickelt 50/60 15904 3
43180657 matt vernickelt 60/60 15904 3



Profil-Halbzylinder 3610 Z GL
Horizontales Wendeschlüssel-System W 3600.
Profil-Halbzylinder asymmetrisch.

Merkmale/Eigenschaften:
> Zylinder nach DIN 18 252/DIN EN 1303
> 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) Klasse 80
> 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) Klasse 70
> Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
> 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
> Federn aus Nirosta
> Sinterstahl-Schließbart
> balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
> erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
> Messing matt vernickelt
> 3 Schlüssel S151
> Zylinderbefestigungsschraube M5

Profil-Doppelzylinder 1483
Massiv Messing, asymmetrisch, Grundlänge 61,5 mm, mit Not- und Gefahrenfunktion,
mit beidseitig je 5 Sicherheits-Sperrstiftpaaren, Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze, 
Federn aus Nirofederdraht, 1-teiliger Sinter-Stahlschließbart, Kupplungseinrichtung, mit 
Zylinderbefestigungsschraube. Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite 
jederzeit mit passendem Schlüssel geöffnet werden. Not- und Gefahrenschlüssel sind bei 
diesem Zylinder überflüssig.

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel Schließung
A/B mm

43180635 matt vernickelt 30 3 15904
43180636 matt vernickelt 35 3 15904

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180661 matt vernickelt 26,5/35 5
43180662 matt vernickelt 26,5/40 5
43180663 matt vernickelt 26,5/45 5



Profil-Doppelzylinder 1463
Massiv Messing, mit Not- und Gefahrenfunktion, mit beidseitig je 6 Sicherheits-Sperrstiftpaaren,
Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze, Federn aus Nirofederdraht, 1-teiliger Sinter-Stahl-
schließbart, Kupplungseinrichtung, 3 Schlüssel, mit Zylinderbefestigungsschraube. Bei verdreht
steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite jederzeit mit passendem Schlüssel geöffnet
werden. Not- und Gefahrenschlüssel sind bei diesem Zylinder überflüssig.

Profil-Halbzylinder 1410
Profil-Halbzylinder asymmetrisch. Massiv Messing, Grundlänge 38,5 mm, für Einsteck- und
Garagentorschlösser, mit Sicherheits-Sperrstiftpaaren, Kernstifte aus verschleißfester Sonder-
bronze, Federn aus Bronzefederdraht, 1-teiliger Sinter-Stahlschließbart, Schlüssel mit umleg-
barem Schließbart, (8 verschiedene Schließbartstellungen). Mit Zylinderbefestigungsschraube.

Merkmale/Eigenschaften:
> Länge A = 26,5 mm
> Länge B in 5-mm-Schritten verlängerbar
> maximale Länge B = 60 mm
> maximale Gesamtlänge: 86,5 mm

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180664 matt vernickelt 30/30 5
43180665 matt vernickelt 30/35 5
43180666 matt vernickelt 30/40 5
43180667 matt vernickelt 30/45 5
43180668 matt vernickelt 30/50 5
43180669 matt vernickelt 30/55 5
43180670 matt vernickelt 30/60 5
43180671 matt vernickelt 30/70 5
43180672 matt vernickelt 35/35 5
43180673 matt vernickelt 35/40 5
43180674 matt vernickelt 35/45 5
43180675 matt vernickelt 35/50 5
43180676 matt vernickelt 35/55 5
43180677 matt vernickelt 40/40 5
43180678 matt vernickelt 40/45 5
43180679 matt vernickelt 40/50 5
43180680 matt vernickelt 40/55 5
43180681 matt vernickelt 45/45 5
43180682 matt vernickelt 50/50 5

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180739 matt vernickelt 10/26 5
43180740 matt vernickelt 10/30 5
43180741 matt vernickelt 10/35 5
43180742 matt vernickelt 10/40 5
43180743 matt vernickelt 10/45 5



Profil-Kurzzylinder 1488
Massiv Messing, Grundlänge 53 mm, mit beidseitig je 5 Sicherheits-Sperrstiftpaaren, Kernstifte 
aus verschleißfester Sonderbronze, Federn aus Nirofederdraht,
1-teiliger Sinter-Stahlschließbart, 3 Schlüssel, mit Zylinderbefestiungsschraube.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl SchlüsselSchließung
A/B mm

43180577 matt vernickelt 26,5/26,5 3130216N

Profil-Doppelzylinder 1481 GS
Gleichschließend, massiv Messing, asymmetrischer Profilzylinder einseitig verkürzt, Grundlänge 
56,5 mm, speziell für Korridortüren, Türstärke ca. 40 mm, mit beidseitig je 5 Sicherheits-Sperr-
stiftpaaren, Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze, Federn aus Nirofederdraht,
1-teiliger Sinter-Stahlschließbart, 3 Schlüssel, mit Zylinderbefestigungsschraube.

Profil-Doppelzylinder 1483 GS
Gleichschließend, massiv Messing, asymmetrisch, Grundlänge 61,5 mm, mit Not- und
Gefahrenfunktion, mit beidseitig je 5 Sicherheits-Sperrstiftpaaren, Kernstifte aus 
verschleißfester Sonderbronze, Federn aus Nirofederdraht, 1-teiliger Sinter-Stahlschließbart, 
Kupplungseinrichtung, 3 Schlüssel, mit Zylinderbefestigungsschraube. Bei verdreht 
steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite jederzeit mit passendem Schlüssel geöffnet 
werden. Not- und Gefahrenschlüssel sind bei diesem Zylinder überflüssig.

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

187

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Schließung Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180578 matt vernickelt 26,5/30 130216N 3

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl SchlüsselSchließung
A/B mm

43180579 matt vernickelt 26,5/35 3130216N
43180580 matt vernickelt 26,5/40 3130216N



Profil-Doppelzylinder 1463 GL
Massiv Messing, mit Not- und Gefahrenfunktion, mit beidseitig je 6 Sicherheits-Sperrstiftpaaren, 
Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze, Federn aus Nirofederdraht, 1-teiliger-Sinter-
Stahlschließbart, Kupplungseinrichtung, 3 Schlüssel, mit Zylinderbefestigungsschraube. Bei
verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite jederzeit mit passendem Schlüssel 
geöffnet werden. Not- und Gefahrenschlüssel sind bei diesem Zylinder überflüssig.

Profil-Halbzylinder 1410 GL
Gleichschließend, Profil-Halbzylinder asymmetrisch. Massiv Messing, Grundlänge 38,5 mm,
für Einsteck- und Garagentorschlösser, mit Sicherheits-Sperrstiftpaaren, Kernstifte aus 
verschleißfester Sonderbronze, Federn aus Bronzefederdraht, 1-teiliger Sinter-
Stahlschließbart, 3 Schlüssel, umlegbarer Schließbart, (8 verschiedene Schließbartstellungen). 
Mit Zylinderbefesti-gungsschraube.

Merkmale/Eigenschaften:
> Länge A = 26,5 mm
> Länge B in 5-mm-Schritten verlängerbar
> maximale Länge B = 60 mm
> maximale Gesamtlänge: 86,5 mm

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Schließung Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180581 matt vernickelt 30/30 130216N 3
43180582 matt vernickelt 30/35 130216N 3
43180583 matt vernickelt 30/40 130216N 3
43180584 matt vernickelt 30/45 130216N 3
43180585 matt vernickelt 30/50 130216N 3
43180586 matt vernickelt 35/35 130216N 3
43180587 matt vernickelt 35/40 130216N 3
43180588 matt vernickelt 35/45 130216N 3
43180589 matt vernickelt 35/50 130216N 3
43180590 matt vernickelt 35/55 130216N 3
43180591 matt vernickelt 40/40 130216N 3
43180592 matt vernickelt 40/45 130216N 3
43180593 matt vernickelt 40/50 130216N 3
43180594 matt vernickelt 40/55 130216N 3
43180595 matt vernickelt 40/60 130216N 3

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Schließung Anzahl Schlüssel
A/B mm

43180574 matt vernickelt 26,5 130216N 3
43180575 matt vernickelt 30,0   130216N 3
43180576 matt vernickelt 35,0   130216N 3



Kastenschloss-Außenzylinder 500
Rundzylinder für Kastenschlösser.

Merkmale/Eigenschaften:
> Ø 30 mm
> 6 Stiftzuhaltungen
> messing matt vernickelt

Lieferumfang:
> 3 Schlüssel
> Rosette
> 2 Befestigungsschrauben M5
> Befestigungsplatte
> Verbindungsstift und Verbindungsschrauben können bei der Montage gekürzt werden
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Bestell-Nr. Oberfläche Anzahl Schlüssel

43182300 matt vernickelt 3



Blindzylinder 1401
Merkmale/Eigenschaften:
> Länge A und B ab 26,5 mm, ab 30 mm in 5-mm-Schritten verlängert
> maximale Länge A = 90 mm
> maximale Länge B = 90 mm
> maximale Gesamtlänge: 180 mm
> Länge A und B beliebig kombinierbar

Blind-Halbzylinder 1401 (ohne Abb.)
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Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge
A/B mm

43180422 matt vernickelt 26,5/35
43180423 matt vernickelt 30/30
43180424 matt vernickelt 30/35
43180425 matt vernickelt 30/40
43180426 matt vernickelt 30/45
43180427 matt vernickelt 30/50
43180428 matt vernickelt 35/35
43180429 matt vernickelt 35/40
43180430 matt vernickelt 35/45
43180431 matt vernickelt 35/50
43180432 matt vernickelt 40/40
43180433 matt vernickelt 40/45
43180434 matt vernickelt 40/50
43180435 matt vernickelt 40/55
43180436 matt vernickelt 45/45
43180437 matt vernickelt 45/50
43180572 matt vernickelt 50/50

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge
mm

43180438 matt vernickelt 30

Verstellbare Blindzylinder
> auch für Feuerschutztüren T90 nach DIN 13501-2 zugelassen

Bestell-Nr. Oberfläche Verstellbereich
mm

43461001 vernickelt 35–154
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Profil-Doppelzylinder 810 RE 5 plus
Merkmale/Eigenschaften:
> messing matt vernickelt
> 5 Stiftzuhaltungen
> 3 seitliche Kontrollstifte
> beidseitig schließbar
> Grundlänge 27,5/27,5 mm
> 5 Neusilberschlüssel
> mit Sicherungskarte
> Pflege- und Montageanleitung
> in Kunststoffbox

Bestell-Nr. Oberfläche Anzahl Schlüssel

43240012 matt vernickelt 27,5/27,5 5
43240013 matt vernickelt 27,5/30,5 5
43240014 matt vernickelt 27,5/35,5 5
43240015 matt vernickelt 27,5/40,5 5
43240016 matt vernickelt 30,5/30,5 5
43240017 matt vernickelt 30,5/35,5 5
43240021 matt vernickelt 30,5/40,5 5
43240022 matt vernickelt 30,5/45,5 5
43240023 matt vernickelt 30,5/60,5 5
43240024 matt vernickelt 30,5/70,5 5
43240025 matt vernickelt 35,5/35,5 5
43240026 matt vernickelt 35,5/40,5 5
43240027 matt vernickelt 35,5/45,5 5
43240031 matt vernickelt 35,5/50,5 5
43240032 matt vernickelt 40,5/40,5 5
43240033 matt vernickelt 40,5/45,5 5
43240034 matt vernickelt 40,5/50,5 5
43240035 matt vernickelt 40,5/55,5 5
43240036 matt vernickelt 45,5/45,5 5
43240037 matt vernickelt 45,5/50,5 5
43240041 matt vernickelt 50,5/55,5 5

Bestell-Länge
A/B mm



Profil-Doppelzylinder 41.415 "OMEGA 4000S"
Standard Doppelzylinder im Euro-Profil für Einsteckschlösser und aufgesetzte 
Schlösser aller Art.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel VE
A/B mm Stück

43140077 matt vernickelt 30/30 5 1
43140078 matt vernickelt 30/35 5 1
43140079 matt vernickelt 30/40 5 1
43140080 matt vernickelt 35/35 5 1
43140081 matt vernickelt 40/40 5 1
43140091 matt vernickelt 30/30 6 Satz á 2 Stück
43140092 matt vernickelt 30/30 9 Satz á 3 Stück

Profil-Doppelzylinder 41.416 "OMEGA 4000S"
Für Wohnbauten, Krankenhäuser, Alters- und Senioren-Residenzen.
Dieser Zylinder ist mit einer speziellen Kupplung ausgestattet, welche der äußeren Zylinderseite
bzw. dem von der Außenseite eingesteckten Schlüssel stets Prioritat gewährt. Wenn auf der
Innenseite ein Schlüssel steckt, ist der Zutritt von der Außenseite trotzdem gewährleistet.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel VE
A/B mm Stück

43140074 matt vernickelt 30/30 5 1
43140075 matt vernickelt 30/35 5 1
43140070 matt vernickelt 30/40 5 1
43140076 matt vernickelt 35/30 5 1
43140072 matt vernickelt 35/35 5 1
43140071 matt vernickelt 40/30 5 1
43140073 matt vernickelt 40/40 5 1
43140089 matt vernickelt 30/30 6 Satz á 2 Stück
43140090 matt vernickelt 30/30 9 Satz á 3 Stück
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Profil-Doppelzylinder 41.257 "OMEGA 4000S"
Doppelzylinder im Euro-Profil mit Ziehschutzrotor, hochwertigem Aufbohrschutz und 
Prioritätsfunktion. Dieser Zylinder ist mit einer speziellen Kupplung ausgestattet, welche der 
äusseren Zylinderseite bzw. dem von der Außenseite eingesteckten Schlüssel stets Priorität 
gewährt.

Bestell-Nr. Oberfläche Bestell-Länge Anzahl Schlüssel VE
A/B mm Stück

43140082 matt vernickelt 30/30 5 1
43140083 matt vernickelt 30/35 5 1
43140084 matt vernickelt 30/40 5 1
43140085 matt vernickelt 35/30 5 1
43140087 matt vernickelt 40/30 5 1
43140086 matt vernickelt 40/40 5 1
43140088 matt vernickelt 50/45 5 1
43140093 matt vernickelt 30/30 6 Satz á 2 Stück
43140094 matt vernickelt 30/30 9 Satz á 3 Stück
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Profil-Doppelzylinder 5012
6-stiftige Profil-Doppelzylinder im Wendeschlüsselsystem, mit parazentrischem Schlüsselprofil, 
Einzelschließungen und Gleichschließungen mit Schlüsseln, aus Messing vernickelt;
Sperrschließungen und Schließanlagen mit Sicherungskarte, bei Schließanlagen 
Schlüsselanzahl aus Neusilber nach Bedarf. Zylindergehäuse Messing vernickelt oder Messing 
matt, ohne Rosetten, mit Stulpschraube M5 x 80 mm aus Stahl vernickelt.

Ab BL 31/31 mit beidseitiger Gefahrenfunktion (der Schließzylinder kann auch dann betätigt
werden, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite bereits ein Schlüssel steckt).

Profil-Doppelzylinder 5012 Satz
Zwei gleichschließende Zylinder im Set. Je 1 Stück Länge 31/31, 1 Stück 31/35.
Mit Gefahrenfunktion, 6 Schlüsseln, Bl. 31/31 und 31/35. Sperrschließung RK 1289
mit Sicherungskarte.

Bestell-Nr. Oberfläche Anzahl Schlüssel

43110435 vernickelt 6
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Bestell Nr. Oberfläche Bestell Länge Anzahl Schlüssel
A/B mm

43110424 vernickelt 31/31 5
43110425 vernickelt 31/35 5
43110426 vernickelt 31/40 5
43110427 vernickelt 31/45 5
43110428 vernickelt 35/35 5
43110429 vernickelt 35/40 5
43110431 vernickelt 35/45 5
43110432 vernickelt 35/50 5
43110433 vernickelt 40/40 5
43110434 vernickelt 40/45 5



Profil-Doppelzylinder 4212 helius
Merkmale/Eigenschaften:
> Schließsystem für Privathäuser und Eigenheime
> Wendeschlüsseltechnik
> hoher Schließkomfort
> beidseitige Schlüsseleinführung möglich
> serienmäßiger Schutz gegen Schlagpicking
> patentgeschützte Schlüssel
> einwandfreie Haptik der Schlüsselreide
> Not- und Gefahrenfunktion, die das Blockieren durch eingesteckte Schlüssel verhindert
> Nachrüstbar, bereits bestehende helius Schließanlagen sind problemlos mit elektronischen

SE-Knaufzylindern erweiterbar
> Patentschutz bis 2024
> registrierte Sicherung mitit Sicherungskarte

Zylinder-Befestigungsschraube 
(Stulpschraube).

Bestell-Nr. Abmessung
mm

43110010 M5 x 80
43110020 M5 x 100
43110030 M5 x 120
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Bestell-Nr. Produkt Best-Länge
A/B mm

43110208 5 Schlüssel 31/31
43110209 5 Schlüssel 31/35
43110191 5 Schlüssel 31/40
43110189 5 Schlüssel 31/45
43110189 5 Schlüssel 35/35
43110191 5 Schlüssel 35/40
43110192 5 Schlüssel 35/45
43110193 5 Schlüssel 35/50
43110205 5 Schlüssel 40/40
43110206 5 Schlüssel 40/45
43110207 2er-Satz, 6 Schlüssel 31/31 + 31/35
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Elektronisches Türschloss  TSE Set 4001 PINCODE
Merkmale/Eigenschaften:
> 1 Million Codemöglichkeiten
> 6-stelliger Geheimcode (optional Funkschlüssel TSE E-KEY)
> optimaler Manipulationsschutz
> inklusive mechanischem Notschloss
> passend für alle Türstärken bis 120 mm
> für Innen- und Außentüren
> Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 10 m beliebig anzubringen
> Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
> der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
> die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
> kein Bohren – einfaches Nachrüsten

Bestell-Nr. Modell Farbe

43250002 TSE-Set 4001 weiß

Elektronisches Türschloss TSE BUSINESS SET 5011 PINCODE
Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profi l-Zylinder mit
Funkverbindung zum KEYPAD PINCODE, inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

Merkmale/Eigenschaften:
> bis zu 48 Benutzer programmierbar
> 1 Million Codemöglichkeiten
> 6-stelliger Geheimcode (optional Funkschlüssel TSE E-KEY)
> optimaler Manipulationsschutz
> inklusive mechanischem Notschloss
> KEYPAD wetterfest, Schutzklasse IP 65
> passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60)
> für Innen- und Außentüren
> Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 10 m beliebig anzubringen
> Tastaturfeld beleuchtet
> Tastaturfeldbedienung via Touchscreen
> Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
> der elektronisch gesteuerte TSE Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
> die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
> kein Bohren – einfaches Nachrüsten
> über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie Benutzerverwaltung,

Vergabe von Zeitfenstern und Rechten, Auslesen der Historie, etc. möglich

Elektronisches Türschloss TSE BUSINESS SET 5012 FINGERSCAN
Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profi l-Zylinder mit Funkver-
bindung zum KEYPAD FINGERSCAN, inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

Merkmale/Eigenschaften:
> bis zu 48 Benutzer programmierbar
> davon bis zu 24 Fingerabdrücke
> weitere Benutzer mit 6-stelligem Geheimcode oder optionalem Funkschlüssel programmierbar
> 1 Million Codemöglichkeiten
> optimaler Manipulationsschutz
> inklusive mechanischem Notschloss
> passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60)
> für Innen- und Außentüren
> Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 10 m beliebig anzubringen
> Tastaturfeld beleuchtet
> Tastaturfeldbedienung via Touchscreen
> Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
> der elektronisch gesteuerte TSE Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
> die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
> kein Bohren – einfaches Nachrüsten
> über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie Benutzerverwaltung,

Vergabe von Zeitfenstern und Rechten, Auslesen der Historie, etc. möglich
Bestell-Nr. Modell Farbe

43250142 TSE Set 5012 FINGERSCAN mattchrom
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Bestell-Nr. Modell Farbe

43250141 TSE Set 5011 PINCODE mattchrom



Elektronisches Türschloss TSE Business-Set 5013 E-KEY
Merkmale/Eigenschaften:
> 100 Milliarden Funkschlüssel-Schließungen
> bis zu 48 TSE E-KEYS programmierbar (Anmelden über TSE SOFTWARE)
> optional Tastatur TSE PINCODE/FINGERSCAN
> optimaler Manipulationsschutz
> passend für alle Türstärken bis 120 mm
> für Innen- und Außentüren
> Tastaturlose Bedienung über den TSE E-KEY
> Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
> der elektronisch gesteuerte TSE Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
> die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
> kein Bohren – einfaches Nachrüsten
> über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie Benutzerverwaltung,

Vergabe von Zeitfenstern und Rechten, Auslesen der Historie, etc. möglich

Bestell-Nr. Modell Farbe

43250112 TSE Set 5013 E-KEY mattchrom

Bestell-Nr. Modell

43250120 EBL SB

TSE E-KEY Funkschlüssel
Elektronischer Funkschlüssel – handlich und formschön.

> Abstand zwischen Funkschlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
> manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck. Schlüssel wird in die Hand

genommen
> Automatikmodus: TSE Wireless öffnet nach Einschalten des TSE. Schlüssel kann in der

Tasche bleiben
> mechanischer Schlüssel zum Notbetrieb des Türschlosses kann im Funkschlüssel-Gehäuse

integriert werden
> Batteriewechselanzeige
> Spannungsversorgung: Standard CR2032 Knopfzelle

Bestell-Nr. Modell

43250140 TSE E-Key
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TSE Edelstahlblende EBL
Für den Bereich TSE.



TSE Software
TSE Software-Pakete für die Konfiguration und Verwaltung kompletter Schließanlagen.
Hohe Funktionalität und Übersichtlichkeit für Schließanlagen.

Merkmale/Eigenschaften:
> Benennung von Benutzern
> Programmierung von Pincodes und Funkschlüsseln (TSE E-KEY)
> Vergabe von Zutrittszeiten und Rechten, Kalenderfunktion
> auslesen der Historie
> Abstand PC und TSE-Profi l-Zylinder bei Programmierung bis zu 25 Meter
> Systemvoraussetzung Windows XP/Vista in Standard-Konfiguration, USB-Port (Windows 7

auf Anfrage)
> keine permanente Funkverbindung zwischen PC und TSE erforderlich

Bestell-Nr. Modell Ausführung

43250046 Light SB TSE 5500, für 8 Türschlösser, für bis zu 15 Benutzer

Pflege-Spray PS 88
Pflegt und schützt Schlosszylinder, Tür- und Autoschlösser, Werkzeuge, Sportgeräte,
Büromaschinen, als Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser und Feuchtigkeit, als Kontaktspray 
im Elektro- und Elektronikbereich, löst angerostete Schrauben und Bolzen, beseitigt 
Quietschen und Knarren bei Türen, Fenstern und Schubladen.

Bestell-Nr. Ausführung Inhalt
ml

43180150 PS 88 1 Dose 50

Halbzylinder 8308 D, dreikant 
Dreikant, 6 mm.

Bestell-Nr. Dreikant-Ø
mm

43440005 8
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Halbzylinder 83017 D, dreikant 
Dreikant, 17 mm.

Bestell-Nr. Dreikant-Ø
mm

43440004 17

Feuerwehr-Dreikantschlüssel 773.1 

Steckschlüssel, gerade, 17 mm.

Bestell-Nr. Dreikant-Ø
mm

42280011 13,2

Mehrzweck-Öl WD 40 Smart-Straw
WD-40 Smart-Straw sprüht zweifach, dank des neuartigen Klappröhrchens am Sprühkopf.

Anwendung:
Für punktgenaues Sprühen z. B. bei der Verwendung als Kontaktspray oder bei der Pflege von
Schließzylindern, einfach das Röhrchen im Winkel von 90° ausklappen. Für die flächige
Anwendung, z. B. bei der Felgenreinigung oder der Pflege von Gartenwerkzeugen, einfach das
Röhrchen wieder komplett einklappen.

Mit dem WD-40 Smart-Straw gibt es kein „Röhrchen suchen" und kein Aufstecken mehr und
eine Hand bleibt immer frei.

Bestell-Nr. Inhalt
ml

67250273 500
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Ballistol Handsprüher 
Zerstäuber, Füllgröße 250 ml.

Bestell-Nr. Gebinde Füllmenge
ml

67250299 Sprühflasche 250

USTA Werkstatt-Öl
Mit den wertvollen CLP-Eigenschaften
> Cleaning:

reinigt verschmutzte und ölverklebte Metallteile, enfernt mühelos Flugrost und säubert von
Fremdpartikeln

> Lubricating:
hält bewegliche Teile leichtgängig. Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge
usw. bleiben in Schuss, mechanischem Verschleiß wird vorgebeugt.

> Protecting:
schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion, auch bei extremer
Witterung

Geprüft nach DIN DIN 50 021-SS .

Bestell-Nr. Gebinde Inhalt
ml

67250296 Sprühdose 200
67250297 Sprühdose 400
67250298 Kanister 5000
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Schlüssel für Sperrpfosten 82701
Standardschlüssel.

Bestell-Nr.

42380734

Neubautenschlüssel 716
Temperguss, vernickelt, 7-10 mm 4-kant-Stift.

Bestell-Nr.

42280080

Dornschlüssel Art. D
Temperguss, vernickelt, mit 3-kantloch, 6, 7, 8, 9, 10 mm, 38 mm hoch.

Bestell-Nr. Dreikant-Ø
mm

42280077 8
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Dornschlüssel Art. V
Temperguss, vernickelt, mit 4-kantloch, 6, 7, 8, 9, 10 mm, 38 mm hoch.

Bestell-Nr. Vierkant-Ø
mm

42280017 6
42280018 7
42280019 8
42280020 9
42280021 10

Heizungsschlüssel 323
Zum Entlüften von Heizkörpern.

Bestell-Nr. Vierkant-Ø
mm

42385230 5

Bauschlüssel Universal BS uni
Merkmale/Eigenschaften:
>  Werkstoff: Metall
>  Standardskala
>  konischer Vierkant-Dorn
>  Innensechskantschlüssel 3 mm
>  vierkant-Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm
>  Flaschenöffner

Einsatz und Anwendung:
>  feststellen der benötigten Zylinderlängen im Bauobjekt
>  nur für Profilzylinder verwendbar!
>  1. Bauschlüssel einstecken, bis Falle betätigt werden kann
>  2. Einbaulänge der betrachteten Zylinderseite ablesen

Bestell-Nr. Art

42380714 SB
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Neubautenschlüssel 714
Gekröpft, Temperguss, vernickelt, 8 mm 4-kant-Loch, 7-10 mm 4-kant-Stift.

Bestell-Nr.

42280075

Zylinder-Meßlehre 7750 (ohne Abb.)
Zur Bestimmung der Länge von PZ an Türen, die bereits mit einem Einsteckschloss
ausgestattet sind.

Bestell-Nr.

42385440

Neubauschlüssel

Bestell-Nr.

42380529

Bestell-Nr. vk-Stift
mm

42680392 8
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Vierkant-Einsatz PZ/WC (ohne Abb.)
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WC Modulset
Merkmale/Eigenschaften:
Innenknauf: außen
Anzeige: R/G (rot/grün)
Türstärke: bis 50 mm

Bestell-Nr. vorgerichtet für Türen

42680455 BB
42680454 PZ

Regenschutzkappe B 9840
Mit Verschluss, 48 x 64 mm, für bis 11 mm vorstehende Profilzylinder.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

43110050 Kunststoff poliert verchromt

Buntbarteinsatz 9080
Zum Umrüsten jedes PZ-vorgerichteten Einsteckschlosses in ein Buntbartschloss, für Schlösser
mit 10 und 12 mm Werkhöhe, mit 1 Buntbartschlüssel, mit Stulpschraube, Liko Eisen vernickelt,
M5 x 85 mm.

Mit 1 Schlüssel, 1 Stulpschraube in 10 verschiedenen Schließungen.

Bestell-Nr. Ausführung

42315110 verschiedenschließend
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Vorhangschloss 64TI TITALIUMTM

Bestell-Nr. Ausführung Abmessung Bügeldicke Level Schließung
B x H x T mm mm

43720059 64TI/20 20 x 9,5 x 34,5 3,5 3 verschiedenschließend
43720061 64TI/25 25 x 13 x 41,5 4,0 3 verschiedenschließend
43720062 64TI/30 30 x 16 x 49,5 5,0 4 verschiedenschließend
43720071 64TI/35 35 x 18,5 x 55 5,5 4 verschiedenschließend
43720084 64TI/40 40 x 22 x 62 6,5 5 verschiedenschließend
43720094 64TI/45 45 x 25,5 x 68 7,0 5 verschiedenschließend
43720096 64TI/50 50 x 29 x 77 8,0 5 verschiedenschließend
43720097 64TI/60 60 x 33,5 x 90,5 9,5 5 verschiedenschließend
43720098 64TI/30HB60 30 x 16 x 93 5,0 4 verschiedenschließend
43720101 64TI/40HB40 40 x 22 x 78 6,5 5 verschiedenschließend
43720103 64TI/40HB63 40 x 22 x 101 6,5 5 verschiedenschließend
43720110 64TI/50HB80 50 x 29 x 128,5 8,0 6 verschiedenschließend
43720111 64TI/40 40 x 22 x 62 6,5 5 6412
43720153 64TI/40HB40 40 x 22 x 78 6,5 5 6412
43720262 64TI/50 50 x 29 x 77 8,0 5 6512
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Einsatz und Anwendung:
> 20 und 25mm Absicherung von kleineren Werten und Gegenständen
 (Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.) oder bei geringem Diebstahlrisiko

> ab 30 mm Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen (Ketten, Türen, Toren,
 Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen etc.) oder bei
 überdurchschnittlichem Diebstahlrisiko

Technologie:
> massiver Schlosskörper aus TITALIUM™-Spezialaluminium
> 20 und 25mm gehärteter Stahlbügel
> ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™-Beschichtung für sehr hohen
 Korrosionsschutz

> parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
> ab 30 mm doppelte Bügelverriegelung
> verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz
> Tulpenförmiger Schlüsselkopf
> inklusive 2 Schlüssel
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Bestell-Nr. Art  Abmessung Bügelhöhe Bügelweite Level
B x H x T mm mm mm

43720830 85/25 24  x  44 x 12 15,0
 

14,0 4
43720840 85/30 30  x  50 x 14 17,0

 
17,0  5

43720850 85/40 40  x  62 x 16 22,5 23,0 6
43720860 85/50 50  x  76 x 17 28,0 29,5 7
43720870 85/60 60  x  93 x 20 37,0 35,0  7

Schließung

verschiedenschließend
verschiedenschließend
verschiedenschließend
verschiedenschließend
verschiedenschließend

Diskus-Vorhangschloss 24 IB
Einsatzgebiete:
> hohes Sicherheitsbedürfnis bei starken Witterungseinflüssen

Anwendung:
> Auf- und Zusperren mit Schlüssel

Technologie:
> runde Form plus schmale Bügelöffnung erschwert Zugang mit Aufbruchwerkzeugen
> vollständig aus rostfreiem Material, Bügel aus Edelstahl
> in Verbindung mit ABUS-Diskus-Überfalle 140 kein Zugang zum Bügel mit

Aufbruchwerkzeugen
> zusätzlicher Sägeschutz
> Schweißnaht mit höchster Qualität
> doppelte Verriegelung
> Präzisions-Stift-Zylinder mit Pilzkopfstiften

Bestell-Nr. Art Abmessung Bügelstärke Schließung
B x H x T mm mm

43720116 24 IB 70 71 x 71 x 30 10,0 verschiedenschließend

Bügelstärke
mm

4,5
5,0
6,0
8,0

10,0

Vorhangschloss 85
Einsatzgebiete:
> niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis
> hoher Bedarf an Serviceleistungen und Langlebigkeit

Anwendung:
> Auf- und Zusperren mit Schlüssel

Technologie:
> Schlosskörper aus massivem Messing
> Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
> doppelte Verriegelung (ab 25 mm)
> automatische Verriegelung
> Präzisions-Stift-Zylinder mit Pilzkopfstiften (ab 30 mm)
> Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
> Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel/Schlösser angepasst werden

(Version SA)



Vorhangschloss Circle 21
Diskusschloss
> Schlosskorpus aus Edelstahl
> Bügel gehärtet und verchromt

Kombinations-Zahlenschloss 160 SB
Merkmale/Eigenschaften:
> 3- bzw. 4-stelliger, individuell einstellbarer Code
> Bügel aus gehärtetem Stahl
> Körper und Bügel verchromt

Vorhangschloss 99
Seewasserfestes verstellbares Zahlenschloss.
> Messingkörper
> Bügel doppelt verriegelt, Edelstahl rostfrei
> 4 Zahlenrollen
> Seewasserfest

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Bestell-Nr. Typ Modell Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke
mm mm mm

43750008 377505 2160 18,0 14,0 8,0
43750009 373606 2170 21,0 16,0 9,0

Bestell-Nr. Art Bügelweite Bügelstärke Level RollenBügelhöhe 
mm mm mm

43720038 160/40 SB 42 x 71 x 18 21,0 24,0 6,0 5 3
43720039 160/50 SB 50 x 86 x 19 25,0 29,0 7,5 5 4

Abmessung
B x H x T mm

Bestell-Nr. Typ Modell Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke
mm mm mm

43750007 376614 99 Ni 50 SB 30,0 25,0 8,0



Granitschloss 37/55
Einsatzgebiete:
>  Absicherung von größeren Werten (Lagerhallen, Container, LKW)
>  Absicherung von Gegenständen unter hohem Diebstahlrisiko
>  spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften

Anwendung:
>  Auf- und Zusperren mit Schlüssel
>  Schließzwang: zum Abschließen ist der Schlüssel zwingend erforderlich, Schlüssel kann bei

geöffnetem Bügel nicht abgezogen werden

Technologie:
>  höchste Qualitätssicherung
>  ABUS-Plus-Scheibenzylinder: höchste Präzision zur Absicherung gegen intelligente

Aufbruchversuche, 250000 verschiedene Schließungen
>  aufwändige Verfahren zur bestmöglichen Korrosionsbeständigkeit 
>  doppelte Kugelverriegelung

Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi PC
High-Tech-Zylinder-Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder.

Merkmale/Eigenschaften:
> massiver Messingkorpus
> gehärteter Bügel, doppelt verriegelt
> Schlosskorpus vollständig für die Montage vorbereitet
> für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
> verwendbar für alle DIN-gerechten Profil-Halbzylinder
> schnelle Montage, Demontage und Austausch
> Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden
> Lieferung ohne Zylinder

Merkmale/Eigenschaften:
>  massiver Messingkörper
>  Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
>  Präzisions-Schließwerk
>  hohe Anzahl verschiedener Schließungen
>  Innenwerk rostfrei

Bestell-Nr. Modell Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke
mm mm mm

43750110 116 30 17,5 16,0 5,0
43750120 116 40 22,0 23,0 6,0
43750130 116 50 27,0 28,0 8,0
43750140 116 60 33,0 32,0 10,0

Zylinder/Hangschlösser/Zubehör
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Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi

Bestell-Nr. Art Abmessung Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke
B x H x T mm mm mm mm

43720029 37/55 62 x 85 x 30 16,0 28,0 11,0

Bestell-Nr. Modell Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke
mm mm mm

43750059 116 PC 50 40,0 27,0 8,0
43750107 116 PC 50 Niro 40,0 27,0 8,0
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Zahlenschloss Fun 95 30 
Zahlenschloss mit transluzentem Korpus.
> Geheimzahl selbst wähl- und änderbar
> 3 Zahlenrollen

Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi GL 
Gleichschließend.

Merkmale/Eigenschaften:
>massiver Messingkörper
>Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
>Präzisions-Schließwerk
> Innenwerk rostfrei

Bestell-Nr. Modell Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke Schließung
mm mm mm

43750312 116 30 17,5 16,0 5,0 Z2
43750322 116 40 22,0 23,0 6,0 Z2
43750332 116 50 27,0 28,0 8,0 Z2

Zylinder-Vorhangschloss 116 HB Profi GL
Gleichschließende Zylinderschlösser.

Merkmale/Eigenschaften:
>  mit hohem Bügel
>  massiver Messingkörper
>  Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
>  Präzisions-Schließwerk
>  hohe Anzahl verschiedener Schließungen
>  Innenwerk rostfrei

Bestell-Nr. Modell Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke Schließung
mm mm mm

43750390 116 HB 30 30 30,0 16,0 5,0 Z2
43750410 116 HB 40 45 45,0 23,0 6,0 Z2
43750430 116 HB 50 80 80,0 28,0 8,0 Z2

Bestell-Nr. Modell Bügelhöhe Bügelweite Bügelstärke
mm mm mm

43750061 95 30 Fun SB 18,5 9,0 3,0
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PMG: mit einfachem Gelenk

PK: schwere Ausführung mit
1 Doppelgelenk

PL: schwere Ausführung mit
2 Doppelgelenken

PC: Standardausführung

Panzer-Überfalle PC
Wetterfest verzinkt, Gelenke und Bügelöse stahlgehärtet, alle Schraublöcher verdeckt.

Bestell-Nr. Modell Länge Breite Ösen-Ø
mm mm mm

43632010 PC 60 60,0 24,0 6,0
43632020 PC 80 80,0 31,0 8,0
43632030 PC 100 100,0 39,0 10,0
43632040 PC 120 120,0 46,0 12,0
43632200 PMG 80 120,0 31,0 8,0
43632210 PMG 100 150,0 39,0 10,0
43632310 PK 2 130,0 40,0 12,0
43632320 PK 3 165,0 49,0 14,0
43632330 PK 4 210,0 60,0 13,0
43632410 PL 2 180,0 40,0 12,0
43632011 PC 60 SB 60,0 24,0 6,0
43632021 PC 80 SB 80,0 31,0 8,0
43632031 PC 100 SB 100,0 39,0 10,0
43632041 PC 120 SB 120,0 46,0 12,0
43632201 PMG 80 SB 120,0 31,0 8,0
43632211 PMG 100 SB 150,0 39,0 10,0
43632311 PK 2 SB 130,0 40,0 12,0
43632411 PL 2 SB 180,0 40,0 12,0
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Panzerriegel R
Alle Schraublöcher verdeckt, gehärtete Riegelverstärkung, rostgeschützt durch
Zink-Chromatierung.

Bestell-Nr. Modell Länge Breite
mm mm

43632520 R 120 120,0 47,0
43632511 R 100 SB 100,0 39,0
43632521 R 120 SB 120,0 47,0

Zylinder-Schlüssellochsperrer E 7
Für Einsteckschlösser.

Bestell-Nr. Modell Zylinder-Ø
mm

43580084 E 7/2 7,0
43580085 E 7/3 7,0
43580012 E 7/2 SB 7,0
43580013 E 7/3 SB 7,0

Zylinder-Schlüssellochsperrer E 700
Mit Anschlag, für Einsteckschlösser.

Bestell-Nr. Modell Zylinder-Ø
mm

43580082 E 700/2 7,0
43580083 E 700/3 7,0
43580052 E 700/2 SB 7,0
43580053 E 700/3 SB 7,0

Ösen-Ø
mm
10,0

9,0
10,0
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-Einbausicherung ES
Einbausicherungen machen aus jedem Türeinsteckschloss ein hochwertiges Zylinderschloss,
Schließradius verstellbar von 13,5 auf 15 mm.

Bestell-Nr. Modell Zylinder-Ø
mm

43580100 ES 10/3 7,0

Zylinder-Schlüssellochsperrer ME
Für Möbeleinsteckschlösser.

Bestell-Nr. Modell Zylinder-Ø
mm

43580201 ME/2 SB 6,0
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Türbeschläge
Serie „Narva smart“

Rahmentürbeschläge Haustürbeschläge Einsteckschlösser

Schutzgarnituren FH-Beschläge

Türbeschläge / Fenstergriffe
Serie „Kemi“

Türbeschläge / Fenstergriffe
Serie „Puri“

Türbeschläge
Serie „Kemi smart“

Qualität unvergleichlich gut!
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Schutzbeschläge
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ERICH DIECKMANN GMBH
Grüner Talstraße 18-22              D 58644 Iserlohn
Postfach 1413 D 58584 Iserlohn
Fon   +49 (0) 2371.956-0           Fax   +49 (0) 2371.956-120
Mail   info@dieckmann.com    Web  www.dieckmann.com

made in Germany
... aber sicher doch

            k l i n k t   g u t
TÜRBESCHLÄGE MIT CHARAKTER

Schutzbeschläge
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Schutz-Langschild-We-Grt. Alpha ES1 ZA
Serie „ALPHA" … EN 1906/Schutzklasse 2 … DIN 18257 (ES1).

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, 10 mm Ø
> Montagefreundlicher Anschlag
> mit Zylinderabdeckung

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Zylinderüberstand: 12–18 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
mittlere Stütznocke bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocke bis Mitte Nuss: 92,5 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Ausführung Türstärke
mm mm mm mm

44780229 F2 silberfarbig PZ 72   8 15 Knopf 307 35–45
44780232 F1 silberfarbig PZ 92 10 15 Knopf 307 65–75
44781537 F1 silberfarbig PZ 72   8 15 Knopf K2 35–45
44781538 F1 silberfarbig PZ 92 10 15 Knopf K2 65–75

Schutz-Langschild-We-Grt. Logo ES1 ZA
Serie „LOGO" Schildbreite 54 mm ...EN 1906/Schutzklasse 2 .... DIN 18257 (ES1).

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unterkonstruktionen mit Kugelrasten
> Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
> verdeckte M6 3-fach-Verschraubungen
> Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> mit Zylinderabdeckung
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
> Montagefreundlicher Anschlag
> 0272 = Griff 104, 0292 = Griff 103

Maße:
Schildstärke innen: 10,5 mm
Zylinderüberstand: 12–17 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
obere Stütznocken bis Mitte Nuss: 75,5 mm
mittlere Stütznocken bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocken bis Mitte Nuss: 134,5 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Ausführung Türstärke
mm mm mm mm

44780350 F2 silberfarbig PZ 72   8 15 35–45
44781623 M1/PVD poliert PZ 72   8 15 35–45
44781624 M1/PVD poliert PZ 92 10 15

Knopf K2/Dr. 104 
Knopf K2/Dr. 104 
Knopf K2/Dr.  103 65–75

Schutzbeschläge
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Wechselgarnitur mit Knopf K2  Wechselgarnitur mit Knopf 307

Wechselgarnitur mit Knopf 307Wechselgarnitur mit Knopf K2



Wechselgarnitur mit Knopf K2

Wechselgarnitur mit Knopf 307

Schutz-Langschild-We-Grt. Rondo
Serie „RONDO" Schildbreite 52 mm, massiv.

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> M6-Gewinde im Aluminium
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
obere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 75 mm
untere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 136 mm

Wechselgarnitur mit Knopf 307

2 x M6 verschraubt

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Ausführung Türstärke
mm mm mm mm
72   8 12 Knopf 307 35–45
72   8 15 Knopf 307 35–45
92 10 12 Knopf 307 65–75
92 10 12 Knopf 307 65–75
74   8 12 Knopf 307 35–45
92 10 15 Knopf 307 65–75
92 10 15 Knopf 307 65–75
74   8 15 Knopf 307 35–45
72   8 12 Knopf K2 35–45
72   8 12 Knopf K2 35–45
72   8 15 Knopf K2 35–45
72   8 15 Knopf K2 35–45
92 10 12 Knopf K2 65–75

44781048 F2 silberfarbig PZ 
44781053 F2 silberfarbig PZ 
44781056 F1 silberfarbig PZ 
44781057 F2 silberfarbig PZ
44781164 F2 silberfarbig RZ 
44781061 F1 silberfarbig PZ 
44781062 F2 silberfarbig PZ
44781168 F2 silberfarbig RZ 
44781531 F1 silberfarbig PZ 
44781532 F2 silberfarbig PZ 
44781534 F1 silberfarbig PZ 
44781535 F2 silberfarbig PZ 
44781533 F1 silberfarbig PZ 
44781536 F1 silberfarbig PZ 92 10 15 Knopf K2 65–75

Schutzbeschläge
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Schutz-Langschild-We-Grt.
Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke außen: 12/15 mm
Schildstärke innen: 6 mm

Bohrbild:
oberes Schraubloch bis Mitte Nuss: 75,5 mm
unteres Schraubloch bis Mitte Nuss: 136 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

40000383 F1 silberfarbig PZ 72 8 12 35–45
40000384 F1 silberfarbig PZ 72 8 15 35–45

Schutz-Kurzschild-We-Grt.
Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke außen: 12/15 mm
Schildstärke innen: 6 mm

Bohrbild:
oberes Schraubloch bis Mitte Nuss: 21,5 mm
unteres Schraubloch bis Mitte Nuss: 92,5 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

40000385 F1 silberfarbig PZ 72 8 12 35–45
40000386 F1 silberfarbig PZ 72 8 15 35–45

Schutzbeschläge
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F1 silberfarbig



F1 silberfarbig

Schutz-Langschild-We-Grt. ES1
Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke außen: 12 mm
Schildstärke innen: 6 mm

Bohrbild:
obere Stütznocken bis Mitte Nuss: 75,5 mm
mittlere Stütznocken bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocken bis Mitte Nuss: 136 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

40000401 F1 silberfarbig PZ 72 8 12 35–45

F1 silberfarbig

Schutz-Langschild-We-Grt. ES1 ZA
Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> mit Zylinderabdeckung
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke außen: 15 mm
Schildstärke innen: 6 mm
Zylinderüberstand: 12–17 mm

Bohrbild:
obere Stütznocken bis Mitte Nuss: 75,5 mm
mittlere Stütznocken bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocken bis Mitte Nuss: 136 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

40000402 F1 silberfarbig PZA 72 8 15 35–45

Schutzbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

222



Gehrungsform ZA

113

97

113

75,5

U-Form, PZ

Schutz-Langschild-Drücker-Garnitur ES1
> Aluminium/Edelstahl-Clip-Deckschilder auf Druckguss-Unterkonstruktionen
> Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
> verdeckte M6 3-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
> mit/ohne Zylinderabdeckung
> für Türstärke 35–45 mm (Wohnungsabschlusstüren) und 65–75 mm (Haustüren)

Maße:
Schildstärke außen: 12/15 mm
Schildstärke innen: 10,5 mm
Vierkantmaß: 8/10 mm
Entfernung: 72/92 mm

97

113

Schutzbeschläge
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Bestell-Nr. Drückerform Entfernung Material Oberfläche Lochung Schildstärke Türstärke
mm außen mm mm

40000403 UForm 72 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12 35–45
40000404 UForm 72 Edelstahl matt gebürstet PZ 12 35–45
40000644 UForm 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12 65–75
40000645 UForm 92 Edelstahl matt gebürstet PZ 12 65–75
40000646 UForm 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ/ZA 15 65–75
40000647 UForm 92 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15 65–75
40000648 GForm 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12 65–75
40000649 GForm 92 Edelstahl matt gebürstet PZ 12 65–75
40000650 GForm 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ/ZA 15 65–75
40000651 GForm 92 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15 65–75
40000532 GForm 72 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12 35–45
40000533 GForm 72 Edelstahl matt gebürstet PZ 12 35–45
40000534 GForm 72 Aluminium F1 silberfarbig PZ/ZA 15 35–45
40000535 GForm 72 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15 35–45



Bestell-Nr. Oberfläche Schilddicke vk-Stift Lochung Entfernung Türstärke
mm mm mm mm

40000524 F1 silberfarbig 15 10 PZ/ZA 72 35–45
40000525 natur gebürstet 15 10 PZ/ZA 72 35–45

Gehrungsform, ZA

U-Form, PZ

Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ES1 mit Griffknopf
> Aluminium/Edelstahl-Clip-Deckschilder auf Druckguss-Unterkonstruktionen
> Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
> verdeckte M6 3-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
> mit/ohne Zylinderabdeckung
> für Türstärke 35–45 mm (Wohnungsabschlusstüren) und 65–75 mm (Haustüren)

Maße:
Schildstärke außen: 12/15 mm
Schildstärke innen: 10,5 mm
Vierkantmaß: 8/10 mm
Entfernung: 72/92 mm
Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 12–17 mm
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Schutz-Langschild-Grt. Logo ES1 ZA
Serie "LOGO" Schildbreite 54 mm ...EN 1906/Schutzklasse 2 .... DIN 18257 (ES 1).

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Clip-Deckschilder auf massiven Druckguss-Unterkonstruktionen mit Kugelrasten.
> Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz.
> verdeckte M6 3-fach Verschraubungen.
> spezial Rollenwechselstift mit M12 Gewinde.
> mit Zylinderabdeckung.
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm.
> Montagefreundlicher Anschlag.

Maße:
Außenschilder mit Stahl-Anbohrschutz und Metall-Stütznocken Ø 10 mm.
Schildstärke außen: 15 mm
Schildstärke innen: 10 mm
Zylinderüberstand: 12–16 mm

Abweichende Ausführungen bitte anfragen.
Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 12–17 mm

Bestell-Nr. Drückerform Entfernung Material Oberfläche Lochung Schildstärke
mm außen mm

40000654 U-Form 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ/ZA 15
40000655 U-Form 92 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15
40000658 G-Form 72 Aluminium F1 silberfarbig PZ/ZA 15
40000659 G-Form 72 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15
40000662 G-Form 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ/ZA 15
40000663 G-Form 92 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15

Türstärke
mm
65–75
65–75
35–45
35–45
65–75
65–75



F1 silberfarbig eloxiert

Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ES1 mit Griffknopf
Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium/Edelstahl-Clip-Deckschilder auf Druckguss-Unterkonstruktionen mit Kugelrasten
> Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
> verdeckte M6 3-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke außen: 12 mm
Schildstärke innen: 10,5 mm

Bohrbild:
obere Stütznocken bis Mitte Nuss: 75,5 mm
mittlere Stütznocken bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocken bis Mitte Nuss: 134,5 mm

Bestell-Nr. Drückerform Entfernung Material Oberfläche Lochung Schildstärke
mm außen mm

40000407 U-Form 72 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12
40000408 U-Form 72 Edelstahl matt gebürstet PZ 12
40000652 U-Form 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12
40000653 U-Form 92 Edelstahl matt gebürstet PZ 12
40000656 G-Form 72 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12
40000657 G-Form 72 Edelstahl matt gebürstet PZ 12
40000660 G-Form 92 Aluminium F1 silberfarbig PZ 12
40000661 G-Form 92 Edelstahl matt gebürstet PZ 12
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Türstärke
mm

35–45
65–75
65–75
35–45
35–45
65–75
65–75

35–45



Schutz-Langschild-Grt. Rondo
Serie „RONDO" Schildbreite 52 mm, massiv.

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> M6-Gewinde im Aluminium
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
obere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 75 mm
untere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 136 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Ausführung Türstärke
mm mm außen mm mm

44781066 F2 silberfarbig PZ 72   8 12 Drücker 122 35–45
44781070 F2 silberfarbig PZ 72   8 15 Drücker 122 35–45
44781866 F1 silberfarbig PZ 72   8 12 Drücker 125 35–45
44781870 F1 silberfarbig PZ 72   8 15 Drücker 125 35–45
44781074 F1 silberfarbig PZ 92 10 12 Drücker 122 65–75
44781077 F1 silberfarbig PZ 92 10 15 Drücker 122 65–75

Schutz-Langschild-Grt. Alpha ES1 ZA
Serie „ALPHA" Schildbreite 52 mm, massiv., ...EN 1906/Schutzklasse 2 .... DIN 18257 (ES1).

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage im Außenschild 2,0 mm, oberflächengehärtet
> innen sichtbare M6 3-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
> Montagefreundlicher Anschlag
> mit Zylinderabdeckung

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Schildstärke außen: 15 mm
Zylinderüberstand: 12–18 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
obere Stütznocken bis Mitte Nuss: 75,5 mm
mittlere Stütznocken bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocken bis Mitte Nuss: 136 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44781142 F1 silberfarbig PZ 72 8 15 35–45
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Schutz-Kurzschild-We-Grt. Rondo
Serie „RONDO" Schildbreite 52 mm, massiv.

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> mit Zylinderabdeckung
> M6-Gewinde im Aluminium
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Zylinderüberstand: 12–18 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
obere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 75 mm
untere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 136 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm mm mm

44781098 F2 silberfarbig PZ 72 8 12 35–45
44781111 F2 silberfarbig PZ 72 8 15 35–45

Schutzbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

227



Wechselgarnitur mit Knopf K2

Wechselgarnitur mit Knopf K2Wechselgarnitur mit Knopf 307

Schutz-Kurzschild-We-Grt. Alpha ES1 ZA
Serie „ALPHA" … EN 1906/Schutzklasse 2 … DIN 18257 (ES 1).

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm
> Oberflächengehärtet
> innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, 10 mm Ø
> Montagefreundlicher Anschlag
> mit Zylinderabdeckung

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Zylinderüberstand: 12–18 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
mittlere Stütznocke bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocke bis Mitte Nuss: 92,5 mm

Wechselgarnitur mit Knopf 307

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Ausführung Türstärke
mm mm außen mm mm

44781151 F1 silberfarbig PZ 72 8 15 Knopf 307 35–45
44781539 F1 silberfarbig PZ 72 8 15 Knopf K2 35–45

Schutz-Kurzschild-Grt. Alpha ES1 ZA
Serie „ALPHA" Schildbreite 52 mm, massiv., ...EN 1906/Schutzklasse 2 .... DIN 18257 (ES1).

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm
> Oberflächengehärtet, innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, 10 mm Ø
> Montagefreundlicher Anschlag
> mit Zylinderabdeckung

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Zylinderüberstand: 12–18 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
mittlere Stütznocken bis Mitte Nuss: 21,5 mm
untere Stütznocken bis Mitte Nuss: 92,5 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm mm mm

44781159 F1 silberfarbig PZ 72 8 15 35-45
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Schutz-Kurzschild-Grt. RONDO
Serie „RONDO" Schildbreite 52 mm, massiv.

Merkmale/Eigenschaften:
> Aluminium-Außenschild und Innenschild massiv
> integrierte Teilstahleinlage 2,0 mm, oberflächengehärtet
> sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
> spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
> M6-Gewinde im Aluminium
> Montagefreundlicher Anschlag

Maße:
Schildstärke innen: 6 mm
Abweichende Ausführungen bitte anfragen.

Bohrbild:
obere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 75 mm
untere Gewindebohrung bis Mitte Nuss: 136 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Ausführung Türstärke
mm mm außen mm mm

44781858 F1 silberfarbig PZ 72 8 12 Drücker 125 35–45
44781103 F2 silberfarbig PZ 72 8 12 Drücker 121 35–45

F1

Schutz-Grt. Birmingham 54/2222(1)A/2440/1117 ES0 (SK1)
HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag (Wechsel-Garnitur) ES0 (SK1): Zamak-Unterkonstruktion 
im Außen- und Innenschild; außen: feststehender Knopf; innen: loser Türgriff,
HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung, sichtbare Verschraubung.

Bestehend aus:
Türdrücker-Lochteil 1117 Länge 124 mm
Innen-Langschild 2440 54 x 250 mm, 8 mm dick
Außen-Langschild 2221A 54 x 250 mm, 12 mm dick
Knopf 54 Ø 50 mm

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44151306 2550321 F1 Natur PZ 72 8 15 37–42
44151397 2550292 F1 Natur PZ 72 8 12 37–42

Schutzbeschläge
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Zylinderpanzer-Beschlag PI 2000 W/471
Mit Knopf 471, Entfernung umlegbar 72/92 mm.

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung vk-Stift Zylinder-Überstand Abmessung
mm mm mm

44781700

 

F2 neusilberf

. 

eloxiert PZ 8/10 8–18 270 x 54

Zylinderpanzer-Beschlag PI 2000 W/703
Mit Griffplatte 703, Entfernung umlegbar 72/92 mm.

Bestell-Nr. vk-Stift Zylinder Abmessung
mm mm mm
8/10 8-18 270 x 54

Schutzbeschläge
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44781710 

Lochung

PZ

-Überstand
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44731090 Edelstahl fein matt PZ 72   8 15 40–42
44731088 Alu F1 naturfarbig PZ 72   8 15 40–42
44730608 Alu F2 neusilberfarbig PZ 72   8 15 40–42
44730610 Alu F3 messingfarbig PZ 72   8 15 40–42
44730612 Alu F4 bronzefarbig PZ 72   8 15 40–42
44730690 Edelstahl fein matt PZ 92 10 15 67–69
44730601 Alu F1 naturfarbig PZ 92 10 15 67–69

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44731076 Alu F1 naturfarbig PZ 72 8 11 40–42
44731078 Edelstahl fein matt PZ 72 8 11 40–42
44731079 Alu F1 naturfarbig PZ 72 8 15 40–42
44731459 Alu messingfarbig PZ 72 8 15 40–42
44731081 Edelstahl fein matt PZ 72 8 15 40–42

Schutz-We-Grt. Design 7382 S2
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S2, bestehend aus:
Außenschild mit Knopf 54 x 246 mm
Innenschild 45 x 245 mm
mit Drücker FSB 1107 136 mm Länge

Schichtbauweise.

Schutz-We-Grt. Design 7382 S2-ZA
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S2, mit Kernziehschutz (ZA),
bestehend aus:
Außenschild mit Knopf 54 x 246 mm
Innenschild 45 x 245 mm
mit Drücker FSB 1107 136 mm Länge

Schichtbauweise.



Schutzbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

232

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44730597 Edelstahl fein matt PZ 72 8 15 40–42
44730589 Alu F1 naturfarbig PZ 72 8 15 40–42

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44730275 Alu F1 naturfarbig PZ 72 8 15 40–42
44730278 Edelstahl fein matt PZ 72 8 15 40–42

Schutz-We-Grt. Design 7382 S2-ZA mit Rosette
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S2, mit Kernziehschutz (ZA),
innen mit Rosette, bestehend aus:
Außenschild mit Knopf 54 x 246 mm
mit Innenrosetten Ø 55 mm
mit Drücker FSB 1107 136 mm Länge
 
Schichtbauweise.

Schutz-Grt. Design 7382 S2-ZA
Schutz-Drücker-Garnitur Schutzklasse S2, mit Kernziehschutz (ZA),
bestehend aus:
Außenschild 54 x 246 mm
Innenschild 45 x 245 mm
mit Drücker FSB 1107 136 mm Länge
 
Schichtbauweise, PZ-Lochung, für PZ-Überstände von 8–16 mm.
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44731184 Edelstahl fein matt PZ 72   8 15 40–42
44731182 Alu F1 naturfarbig PZ 72   8 15 40–42
44731187 Edelstahl fein matt PZ 92 10 15 67–69
44731185 Alu F1 naturfarbig PZ 92 10 15 67–69

246

93,5

72
92

54 54 54

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Zylinderübestand Türstärke
mm mm mm mm

44730057 Alu F1 naturfarbig PZ 72   8 8–16 40–42
44730058 Edelstahl fein matt PZ 72   8 8–16 40–42
44730063 Alu F1 naturfarbig PZ 92 10 8–16 66–70
44730064 Edelstahl fein matt PZ 92 10 8–16 66–70

Schutz-We-Grt. Design 7384 S2-ZA
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S2, mit Kernziehschutz (ZA),
bestehend aus:
Außenschild mit Knopf 54 x 246 mm
Innenschild 45 x 245 mm
mit Drücker FSB 1107 136 mm Länge

Schichtbauweise.

Schutz-We-Grt. Design 7376 S2
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S2 bestehend aus:
Außenlangschild 56 x 246 mm
Innenlangschild 45 x 245 mm
mit Drücker 1107 136 mm Länge



Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44731232 Edelstahl fein matt PZ 72 8 15 40–42
44731229 Alu F1 naturfarbig PZ 72 8 15 40–42

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Ausführung Türstärke
mm mm außen mm mm

44731399 Edelstahl fein matt PZ 92 10 15 links, LT rechts 67–69
44731556 Edelstahl fein matt PZ 92 10 15 rechts, LT links 67–69

Schutz-We-Grt. Design 7374 S2 ZA
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S4, mit Kernziehschutz (ZA),
bestehend aus:
Außenkurzschild mit Knopf 54 x 185 mm
Innenkurzschild 45 x 185 mm
mit Drücker FSB 1107 Länge 136 mm

Schichtbauweise, für PZ-Überstände 8–16 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44731432 Edelstahl fein matt PZ 72 8 15 40–42
44731429 Alu F1 naturfarbig PZ 72 8 15 40–42
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Schutz-We-Grt. Design 7385 S2-ZA
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S2, mit Kernziehschutz (ZA),
bestehend aus:
Außenschild mit Knopf 54 x 248 mm
Innenschild 45 x 245 mm
mit Drücker FSB 1107 136 mm Länge

Passend für Zylinderüberstände 8–16 mm.

Schutz-We-Grt. Design 7388  S4 ZA
Schutz-Wechsel-Garnitur Schutzklasse S4, mit Kernziehschutz (ZA),
bestehend aus:
Außenschild mit Knopf 54 x 286 mm
Innenschild 45 x 245 mm
mit Drücker FSB 1107 136 mm Länge

Passend für Zylinderüberstände 8–16 mm.



Schutz-We-Grt. Securitas 7331 ZA
Wechselgarnitur für Rahmentüren, mit Kernziehschutz,
bestehend aus:
Außenschild mit Knopf: 35 x 245 mm
Innenschild: 35 x 245 mm
Schilddicke: 14 mm

Passend für Zylinderüberstände 8–13 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mm mm außen mm mm

44730209 Alu F1 naturfarbig PZ 92 8 13,5 56–60

Schutz-Grt. Design 7331 30 ZA
Für Rahmentüren, passend für Zylinderüberstände 8–13 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Schildstärke Türstärke
mmmm außen mm mm

44731455 Alu F1 naturfarbig PZ 92 8 13,5 56–60
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Schutz-We-Grt. 111S04.273
HEWI Langschild-Schutzbeschlag ES1 mit Zylinderabdeckung.

Merkmale/Eigenschaften:
Türdrückergarnitur in R-Technik. Ausgelegt für den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN
1906, Benutzerkategorie Klasse 2 für 8 und 8,5 mm Vierkantstifte und Benutzerkategorie Klasse
4 für 9 mm Vierkantstifte. Schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf
der Tür vormontierten Unterteile. Unterteil in Polyamid-Stahlverbund. Festdrehbarlagerung mit
selbsttätig einrastender Rundumverriegelung. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit
Hülsenschrauben und Stützzapfen.

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus

Bestehend aus Drücker 111.23R, Knopf 123.23 und Schild.

Bestell-Nr. Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Türstärke L/R
mm mm mm

44770209 90 tiefschwarz PZ 72 8 38,1–43,0 L/R
44770281 99 reinweiß PZ 72 8 38,1–43,0 L/R

Schutzrosettenpaar 7391
Mit Gegenrosette 1735 5010.
Außenrosette 14 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Türstärke
mm

44730719 Edelstahl fein matt 67–71
44730712 Alu F1 naturfarbig 67–71
44730713 Alu F2 neusilberfarbig 67–71
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Schutzrosettenpaar 7392
Mit Gegenrosette 1735 5010.
Außenrosette 10 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Türstärke
mm

44730711 Edelstahl fein matt 67–69
44730704 Alu F1 naturfarbig 67–69
44730705 Alu F2 neusilberfarbig 67–69

Schutzrosettenpaar 7393
Außenrosette mit Zylinderabdeckung, passend für Zylinderüberstände 8–15 mm,
mit Kernziehschutz (ZA), mit Gegenrosette 1735.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Außen-Ø Türstärke
mm mm

44664032 Edelstahl fein matt 62 67–71
44661039 Alu F1 naturfarbig 60 67–71

Edelstahl

Schutzrosettenpaar PZ
Ø 55 mm, massiv, mit Nocken, verdeckt verschraubt M5, inklusive Senkkopfschrauben für
Türstärke 40–68 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke
außen mm

40000417 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ 12
40000418 Edelstahl matt gebürstet PZ 12
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Edelstahl

Schutzrosettenpaar ZA
Für Zylinderüberstand 10–16 mm, Ø 55 mm, massiv, mit Nocken, verdeckt verschraubt M5,
inklusive Senkkopfschrauben für Türstärke 40–68 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke
außen mm

40000458 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ/ZA 15
40000459 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15

Zylinder-Schutzrosette RHZS 415
Mit Zylinderschutz, für Holztüren, mit Gegenrosette (= 1 Paar). Hoher Schutz gegen
Herausziehen des Zylinderkerns durch eine drehbare, gehärtete Stahlscheibe. Der Zylinderkern 
wird durch eine gehärtete, drehbare Stahlscheibe gegen neue Einbruchsmethoden geschützt. 
Nur eine Außenschildstärke 15 mm für Zylinderüberstände 8–15 mm. Hohe Abschlagfestigkeit 
durch gehärtete Stahlnocken und hochvergütete Schrauben. Hoher Widerstand gegen Angriffe 
mit der Zange durch abgeschrägte Kanten. Hohe Einbruchsicherheit durch Schichtbauweise.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke
außen mm

44480021 Aluminium F1 silberfarbig PZ/ZA 15
44480202 Aluminium F2 neusilberfarbig PZ/ZA 15
44480515 Aluminium F3 messingfarbig PZ/ZA 15
44480203 Aluminium F4 bronzefarbig PZ/ZA 15
44480517 Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß PZ/ZA 15
44480516 Aluminium B7 dunkelbraun PZ/ZA 15

Schutzrosetten 306.23ES
HEWI Schutzrosette flach. in PolyamidEdelstahlverbundbau, Ø 55 mm, FSRosette innen,
13 mm dick, gehärtete Unterrosette außen, 13 mm dick, Zylinderüberstände 7–12 mm, 
Lochungen PZ, KABA. Lieferung einschließlich Schrauben.

Bestell-Nr. Farbton Lochung Türstärke
mm

44770220 99 reinweiß PZ 38,1–43
44770207 90 tiefschwarz PZ 38,1–43
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Schutzrosette 306.23ESZ
HEWISchutzrosette, flach, in PolyamidStahlverbundbau, mit Zylinderabdeckung durch
Stützumfassung, innen FSRosette 55 mm ø, 13 mm dick, außen gehärtete Unterrosette
58 mm ø, 17 mm dick, Zylinderüberstände 10,515 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar. 
Lieferung einschließlich Schrauben.

Bestell-Nr. Lochung Farbton Türstärke
mm

44770231 PZ 99 reinweiß 38,1–43
44770208 PZ 90 tiefschwarz 38,1–43
44770229 PZ 95 felsgrau 38,1–43

Schutz-Außenrosette 2091
Verschraubung von der Gegenseite.

Schutzbeschläge
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Bestell

-

Nr. Material Oberfläche Art

44485027 Messing natur unlackiert
44480282 Messing poliert unlackiert, mit Kernziehschutz
44480283 Messing poliert unlackiert, mit Kernziehschutz

Stärke Ø
mm mm
10 58
10 58
15 58

Schutz-Außenrosette 2090

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Ø
mm

44485014 Messing poliert PZ 58
44485028 Messing poliert PZ 58
44480286 Messing poliert PZ 58

Art

lackiert
unlackiert
unlackiert, mit Kernziehschutz

mm
10
10
15

Stärke



Schutzrosettenpaar 970 mit Kernziehschutz
Messing, geschmiedet.
Für Zylinderüberstand 11–15 mm.

Komplett mit je 2 Schrauben M5 x 45 mm für Türstärke 37–41 mm und 2 Schrauben
M5 x 75 mm für Türstärke 67–71 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke Ø
mm mm

45142135 Messing Ultra Messing PZ/ZA–PZ 15 60

Sicherheitsrosette 600
Verschraubung von der Gegenseite, Ø 52 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke Ø
mm mm

45160550 Messing MP poliert PZ 10 52
45160560 Messing MP poliert PZ 15 52

Schutzbeschläge
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Zylinder-Schutzrosette RSZS 316
Mit Zylinderschutz, für Metall- und Kunststoffrahmentüren. Hoher Schutz gegen Herausziehen
des Zylinderkerns durch eine drehbare, gehärtete Stahlscheibe. Der Zylinderkern wird durch
eine gehärtete, drehbare Stahlscheibe gegen neue Einbruchsmethoden geschützt. Nur eine
Außenschildstärke 16 mm für Zylinderüberstände von 8–15 mm. Hohe Abschlagfestigkeit durch
gehärtete Stahlnocken und hochvergütete Schrauben. Hoher Widerstand gegen Angriffe mit der
Zange durch abgeschrägte Kanten. Hohe Einbruchsicherheit durch Schichtbauweise.

Bestell-Nr. Art Oberfläche

44480024 RSZS 316 SB F1 silberfarbig
44480199 RSZS 316 EK F2 neusilberfarbig
44480519 RSZS 316 EK F3 messingfarbig
44480200 RSZS 316 EK F4 bronzefarbig
44480201 RSZS 316 EK RAL 9016 verkehrsweiß
44480520 RSZS 316 EK B7 dunkelbraun
44787850 RSZS 316 EK F1 silberfarbig
44480521 RSZS 316 EK Edelstahl



Schieberosette ZA
> ovale Schieberosette mit Zylinderschutz für Überstand 11–14 mm
> einfach zu montieren, einfach zu lösen
> Maß 75 x 34 mm

Schutzrosette 3249 ZA
Mit Kernziehschutz (ZA), passend für Zylinderüberstände 10–17 mm, Schraubloch-Ø 3,2 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

44880384 Edelstahl fein matt
44880385 Alu F1 naturfarbig

Schutzbeschläge
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Aluminium Schutzrosette lang mit Ziehschutz
> aus Aluminium für Metalltüren mit Edelstahl-Ziehschutz
> Verschraubung durchgehend unterhalb des Schlossgehäuses
> Zylinderüberstand 8–13 mm

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung
mm

43580213 AL 39421 F1 silberfarbig 148 x 36 x 15

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke
mm

40000415 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ/ZA 15
40000416 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15
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Türbeschläge
Serie „Narva smart“

Rahmentürbeschläge Haustürbeschläge Einsteckschlösser

Schutzgarnituren FH-Beschläge

Türbeschläge / Fenstergriffe
Serie „Kemi“

Türbeschläge / Fenstergriffe
Serie „Puri“

Türbeschläge
Serie „Kemi smart“

Qualität unvergleichlich gut!
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Türbeschläge

2015
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Kapitel 6
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

40000498 Edelstahl matt gebürstet Garnitur BB
40000503 Aluminium matt gebürstet Garnitur BB
40000504 Edelstahl matt gebürstet Garnitur PZ
40000505 Aluminium natur gebürstet Garnitur PZ
40000506 Edelstahl matt gebürstet Garnitur WC
40000507 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Garnitur WC
40000508 Edelstahl matt gebürstet Wechsel-Garnitur PZ, links
40000509 Edelstahl matt gebürstet Wechsel-Garnitur PZ, rechts
40000510 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Wechsel-Garnitur PZ, links
40000511 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Wechsel-Garnitur PZ, rechts

WC-Garnitur

Edelstahl, matt gebürstet

Rosetten-Grt. „Puri"
Drücker-Garnitur für Innentüren.

> mit 8-mm-Vierkant, für Türstärke 38–56 mm
> festdrehbar gelagert
> zugelassen nach EN 1906, Benutzungskategorie 3

Drückerrosette: Ø 55 mm
Schlüsselrosette: Ø 55 mm
WC-Rosette: Ø 55 mm

Maße Edelstahl – in Klammern Maße Alu

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

40000512 Edelstahl matt gebürstet Garnitur BB
40000513 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Garnitur BB
40000514 Edelstahl matt gebürstet Garnitur PZ
40000515 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Garnitur PZ
40000516 Edelstahl matt gebürstet Garnitur WC
40000517 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Garnitur WC
40000518 Edelstahl matt gebürstet Wechsel-Garnitur PZ, links
40000519 Edelstahl matt gebürstet Wechsel-Garnitur PZ, rechts
40000520 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Wechsel-Garnitur PZ, links
40000521 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert Wechsel-Garnitur PZ, rechts

Edelstahl, matt gebürstet

Rosetten-Grt. „Kemi"
Drücker-Garnitur für Innentüren.

> mit 8-mm-Vierkant für Türstärke 38–56 mm
> festdrehbar gelagert
> zugelassen nach EN 1906 Benutzungskategorie 3

Drückerrosette: Ø 55 mm
Schlüsselrosette: Ø 55 mm
WC-Rosette: Ø 55 mm

WC-Garnitur Wechsel-GarniturMaße Edelstahl – in Klammern Maße Alu

WC-Garnitur Wechsel-Garnitur
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung
mm

44180382 Edelstahl matt gebürstet BB 72
44180429 Edelstahl matt gebürstet PZ 72

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung vk-Stift
mm

matt WC 844180430 Edelstahl 
44180444 Edelstahl matt WC 8

Kurzschild-Grt. Serie Bonn
Türdrücker-Garnitur bestehend aus:
Türdrücker Länge 144 mm
Kurzschilder 42 x 160
 
Mit Befestigungsmaterial.

Kurzschild-WC-Grt. Bonn
Türdrücker-Garnitur bestehend aus:
Türdrücker Länge 144 mm
Kurzschilder S/OL 42 x 160
 
Mit Befestigungsmaterial.
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Langschild-Grt. Serie Bonn
ZT-Langschild-Garnitur bestehend aus:
Türdrücker: 
Langschild
Knopf:
WC: 

8-mm-Vierkant, Türstärke 37–45 mm, Langschild mit Stahl-Unterkonstruktion, Verschraubung
mit Holzschrauben, farblich passend beiliegend, schnelle Montage, sichere Griffbefestigung
durch Spezial-Innensechskant-Schraube.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift L/R
mm mm

45172415 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt BB 72 8
45172461 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt PZ 72 8
45172466 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt WC 78 8 L
45172469 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt WC 78 8 R

Langschild-Grt. Serie München I
ZT-Langschild-Garnitur bestehend aus:

8-mm-Vierkant, Türstärke 37–45 mm, Langschild mit Stahl-Unterkonstruktion, Verschraubung
mit Holzschrauben, farblich passend beiliegend, schnelle Montage, sichere Griffbefestigung
durch Spezial-Innensechskant-Schraube.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift L/R
mm mm

45172075 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt BB 72 8
45172076 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt PZ 72 8
45172077 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt WC 78 8 L
45172080 Edelstahl OF 60 Edelstahl matt WC 78 8 R

1801 
2002 
3127 (We) 
3212/3216

Türdrücker: 
Langschild
Knopf:

1802 
2002 
3217(We) 
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Rosetten-Grt. Serie Bonn I
8-mm-Vierkant, Türstärke 37–45 mm, Kunststoff-Unterkonstruktion, integrierte Rückholfeder,
festdrehbar gelagert, Stütznocken-Ø 7 mm, paarweise Verschraubung mit selbstschneidenden
Schrauben, schnelle Montage, sichere Griffbefestigung durch Spezial-Innensechskantschraube.

Türdrücker-Garnitur bestehend aus:
Drücker: Länge 144 mm
Rosette: Ø 52 mm
Knopf: Ø 50 mm

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Lochung vk-Stift
mm

45172763 Drückergarnitur BB Edelstahl matt BB 8
45172764 Drückergarnitur PZ Edelstahl matt PZ 8
45172765 Bad-Drückergarnitur Edelstahl matt WC 8
45172769 Wechselgarnitur PZ Edelstahl matt PZ 8

Rosetten-Grt. Serie München I
8-mm-Vierkant, Türstärke 37–45 mm, Kunststoff-Unterkonstruktion, integrierte Rückholfeder,
festdrehbar gelagert, Stütznocken-Ø 7 mm, paarweise Verschraubung mit selbstschneidenden
Schrauben, schnelle Montage, sichere Griffbefestigung durch Spezial-Innensechskantschraube.

Türdrücker-Garnitur bestehend aus:
Drücker: Länge 130 mm
Rosetten: Ø 52 mm
Knopf : Ø 50 mm

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Lochung vk-Stift
mm

45172766 Drückergarnitur BB Edelstahl matt BB 8
45172767 Drückergarnitur PZ Edelstahl matt PZ 8
45172768 Bad-Drückergarnitur Edelstahl matt WC 8
45172770 Wechselgarnitur PZ Edelstahl matt PZ 8

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Lochung vk-Stift
mm

45172793 Drückergarnitur BB Edelstahl matt BB 8
45172794 Drückergarnitur PZ Edelstahl matt PZ 8
45172795 Bad-Drückergarnitur Edelstahl matt WC 8
45172796 Wechselgarnitur PZ Edelstahl matt PZ 8

Rosetten-Grt. Serie Kiel I
8-mm-Vierkant, Türstärke 37–45 mm, Kunststoff-Unterkonstruktion, integrierte Rückholfeder,
festdrehbar gelagert, Stütznocken-Ø 7 mm, paarweise Verschraubung mit selbstschneidenden
Schrauben, schnelle Montage, sichere Griffbefestigung durch Spezial-Innensechskantschraube.
 
Türdrücker-Garnitur bestehend aus:
Türdrücker: Länge 130 mm
Rosetten: Ø 52 mm
Knopf: Ø 52 mm
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Bei FSB fi nden Sie ein umfangreiches Sortiment von Produkten, die Einbrechern 
das Leben schwer machen. Beispielsweise unseren Schutz beschlag 73 7360, 
der mit tradierten Konzepten formal nichts mehr gemein hat und Purismus auf 
seine schönste Weise ausstrahlt. Mit isis® wiederum hält die Zukunft an der Haus-
tür Einzug und eröffnet sämtliche Vorteile des elektronischen Managements von 
Zutrittsberechtigungen. Statt zum Schlüssel greifen Sie zur kinderleicht program-
mierbaren Key-Karte – das Thema Schlüsselverlust gehört der Vergangenheit an. 
Unter www.fsb.de haben Sie es in der Hand.

Schönheit mit inneren Werten:  
Komfortable Sicherheit, die gut aussieht.



Türdrücker 1070
Rechts und links verwendbar, für Türstärke 36–45 mm.

8

62

145

55

20

Türdrücker 1076
Rechts und links verwendbar, für Türstärke 36–45 mm.

8

57

137

21

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

44664020 1076 0000 6204 Türdrücker-Paar Edelstahl fein matt 8 Paar
44134780 1076 0000 0105 Türdrücker-Paar Alu F1 naturfarbig 8 Paar
44664021 1076 0003 6204 Türdrücker-Lochteil Edelstahl fein matt 8 LT
44134785 1076 0003 0105 Türdrücker-Lochteil Alu F1 naturfarbig 8 LT

Drückerrosette 1731 mit Kipplagerung
Zweiteilig, Deckrosette Alu, eloxiert oder Edelstahl matt, Kunststoff-Unterrosette mit versenkten 
Schraublöchern, Deckrosette aufclipsbar.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ausführung

44330161 1731 1801 6204 Edelstahl fein matt Paar
44330160 1731 1801 0105 Alu F1 naturfarbig Paar
44330163 1731 1901 6204 Edelstahl fein matt Durchgang
44330162 1731 1901 0105 Alu F1 naturfarbig Durchgang

Türbeschläge
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

44664070 1070 0000 6204 Edelstahl fein matt 8 Paar
44133195 1070 0000 0105 Alu F1 naturfarbig 8 Paar
44664071 1070 0003 6204 Edelstahl fein matt 8 LT
44133225 1070 0003 0105 Alu F1 naturfarbig 8 LT



F1

Schlüsselrosette 1735
Für Standardtürstärke 38–44 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung

44664026 1735 0002 6204 Edelstahl fein matt BB
44430110 1735 0002 0105 Alu F1 naturfarbig BB
44667027 1735 0010 6204 Edelstahl fein matt PZ
44430210 1735 0010 0105 Alu F1 naturfarbig PZ

Renovationsschild 1433
Das Renovationsschild 1433 ist die große Variante des Schildes 1432. Speziell für den
Renovationsbedarf entwickelt, bietet es mit einer Breite von 55 mm ideale Voraussetzungen, 
Spuren des alten Beschlages an Türen zu verdecken. In Verbindung mit der schwarzen 
Unterkon-struktion vermittelt das leicht gewölbte Schild auf der Tür unsichtbar verschraubt 
einen „schwebenden" Eindruck.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung

44660083 1433 0302 6204 Edelstahl fein matt BB
44230081 1433 0302 0105 Alu F1 naturfarbig BB
44660084 1433 0310 6204 Edelstahl fein matt PZ
44230082 1433 0310 0105 Alu F1 naturfarbig PZ

Türbeschläge
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Türknopf 2302
Typ: 
2302 0005 einseitige Verschraubung.
2302 0006 Verschraubung von der Gegenseite (Abb.).

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

44664202 2302 0005 6204 Edelstahl fein matt
44338040 2302 0005 0105 Alu F1 naturfarbig
44664200 2302 0006 6204 Edelstahl fein matt
44338080 2302 0006 0105 Alu F1 naturfarbig

Türknopf 2329
Typ:
2329 05 einseitige Verschraubung.
2329 06 Verschraubung von der Gegenseite.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

44664100 2329 0005 6204 Edelstahl fein matt
44338440 2329 0005 0105 Alu F1 naturfarbig
44664101 2329 0006 6204 Edelstahl fein matt
44338409 2329 0006 0105 Alu F1 naturfarbig

Türknopf 2304
Typ: 
2304 0005 Verschraubung einseitig.
2304 0006 Verschraubung von der Gegenseite.

Schraublochabstand 38 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

44330322 2304 0005 6204 Edelstahl fein matt
44330324 2304 0006 6204 Edelstahl fein matt
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Türknopf 2303
Typ: 
2303 0005 einseitige Verschraubung.
2303 0006 Verschraubung von der Gegenseite.

Rosetten-Ø 55 mm, Knopf-Ø 60 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

44664210 2303 0005 6204 Edelstahl fein matt
44664212 2303 0006 6204 Edelstahl fein matt

2322 0005

Türknopf 2322
Typ:
2322 0005 einseitige Verschraubung
2322 0006 Verschraubung von der Gegenseite

Schraublochabstand 38 mm.

2322 0006

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

44664230 2322 0005 6204 Edelstahl fein matt
44338320 2322 0005 0105 Alu F1 naturfarbig
44664232 2322 0006 6204 Edelstahl fein matt
44338330 2322 0006 0105 Alu F1 naturfarbig

Knopfdrücker 0802 

Lochteil.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44664400 0802 0043 6204 Edelstahl fein matt 8
44330800 0802 0043 0105 Alu F1 naturfarbig 8
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Knopfdrücker 0828 

Lochteil.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44664435 0828 0043 6204 Edelstahl fein matt 8
44331850 0828 0043 0105 Alu F1 naturfarbig 8

Knopfdrücker 0829 
Lochteil.

50

44

55

44

AluEdelstahl
Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart

mm
44330089 0829 0043 6204 Edelstahl fein matt 8 LT
44331645 0829 0043 0105 Alu F1 naturfarbig 8 LT

Knopfdrücker 0804 

Lochteil.

65

70

48

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44330151 0804 0043 6204 Edelstahl fein matt 8
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Knopfdrücker 0844 

Lochteil.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44331980 0844 0003 0105 Alu F1 naturfarbig 8

Kurzschildpaar ST 7366K 

Zimmertür-Kurzschilder aus Alu.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Entfernung Lochung
mm

44260123 Alu F1 silberfarbig eloxiert 72 BB
44260125 Alu F1 silberfarbig eloxiert 72 PZ
44260126 Alu F1 silberfarbig eloxiert 78 WC

Türbeschläge
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52

75



Langschildpaar ST 7555Z 
Zimmertür-Langschilder aus Alu.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Entfernung Lochung
mm

44260124 Alu F1 silberfarbig eloxiert 72 BB
44260129 Alu F1 silberfarbig eloxiert 72 PZ
44260131 Alu F1 silberfarbig eloxiert 78 WC

Knopf-Kurzschild 336 PZ
Alu, für Wohnungseingangstüren, 72 mm, PZ-vorgerichtet.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Entfernung
mm

44360034 Alu F1 silberfarbig eloxiert 72

Knopf-Langschild ST 7555Z/3019
Alu, für Wohnungseingangstüren, 72 mm, PZ-vorgerichtet.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Entfernung Lochung
mm

44360036 Alu F1 silberfarbig eloxiert 72 PZ

Türbeschläge
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Lochung

PZ



Knopf auf Rosette ST 3019N
Mit Hülsen zur durchgehenden Verschraubung.
M12-Innegewinde für Rollenwechselstift inkl. Wechselstift Ø 8 x 95 mm.
Mit Innenrosette.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

44380010 Alu F1 silberfarbig eloxiert

Türdrücker ST 8288
Für Zimmertüren, 8-mm-Vierkant, links oder rechts verwendbar.

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift Stift-Länge Ausführung
mm mm

44160620 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8 115 ZT-Paar
44160623 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8 115 ZT-LT

Türdrücker ST 8248
Für Zimmertüren, 8-mm-Vierkant, links und rechts verwendbar.

Türbeschläge
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Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift Stift-Länge Ausführung
mm mm

F1 silberfarbig eloxiert 8 115 ZT-Paar44160628 Alu 
44160630 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8 115 ZT-LT



Drückerrosette mit Nocken ST 6800
Verdeckte Schrauben, Alu, mit Metallunterkonstruktion.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

44460166 Alu F1 silberfarbig eloxiert

Schlüsselrosettenpaar ST 6612 

Schlüsselrosetten mit Nocken.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung

44460168 Alu F1 silberfarbig eloxiert BB
44460170 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ
44460172 Alu F1 silberfarbig eloxiert blind

WC-Rosettenpaar ST 7122
WC-Rosettenpaar mit Schauscheibe außen und Riegel innen.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

44460173 Alu F1 silberfarbig eloxiert
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Nylondrückerführungsring ZH24
Für Drückerführung in allen gängigen Rosetten und Schildern, Durchmesser 18 mm,
Standard-Färbung RAL 9016 weiß, Material Nylon.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

44510100 208080001 weiß

Stiftschraube (ohne Abb.) 
Stahl, verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

44511369 340.05019.00.01 M5 x 19

Drückerloch-Verdeck 0441
Alu, eloxiert, zur Abdeckung des Drückerloches in Kurz-und Langschildern.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

44511390 0441 0000 0105 Alu F1 naturfarbig
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Langschild-Grt. Birmingham 1117/202SP
HOPPE-Aluminium-Innentür-Langschild-Garnitur: Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung,
Schilder sichtbar verschraubt.

Bestehend aus:
Türdrücker 1117 Länge 124 mm
Langschilder 202SP 40 x 215 mm

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Ausführung Türstärke
mm mm mm

44151293 2533847 Alu F1 Natur BB 72 8 Türgriff-Grt. 27–47
44151294 2533978 Alu F1 Natur PZ 72 8 Türgriff-Grt. 27–47
44151281 2534014 Alu F1 Natur WC SK/oL 78 8 Bad/WC-Grt. 37–42

Kurzschild-Grt. Birmingham 1117/202KP
HOPPE-Aluminium-Innentür-Kurzschild-Garnitur: Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung,
Schilder sichtbar verschraubt.

Bestehend aus:
Türdrücker 1117 Länge 124 mm
Kurzschilder 202KP 42 x 165 mm

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift Ausführung Türstärke
mm mm mm

44151396 2565323 Alu F1 Natur BB 72 8 Türgriff-Grt. 37–42
44151398 2566340 Alu F1 Natur PZ 72 8 Türgriff-Grt. 27–47
44151399 2566358 Alu F1 Natur WC SK/OL 78 8 Bad/WC-Grt. 37–42

Türbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Türdrücker 113 London
Alu, eloxiert, 123 mm lang, Türdrücker-Lochteil für HOPPE-Profilstift, F/Ei Profilstift bitte 
gesondert bestellen (Türdrücker-Lochteil ist links und rechts verwendbar).

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Ausführung Türstärke
mm mm

44153332 553709 Alu F2 Neusilber 8 Türgriff-Paar 27–47

WC-Kurzschildpaar Kurzschild 202KP SK-OL
KP – mit Hülsenschrauben-Verbindung.
AP – mit Anschlagplatte.

Breite: 42 mm
Höhe: 165 mm
Schildstärke: 7 mm
Bohrloch-Ø: 21,5 mm

WC-Langschild 201SP SK/OL Frankfurt
Alu, eloxiert, 215 x 43 x 39 mm, 7 mm dick, Außenschild 201SP/RW-SK mit Schauscheibe
rot/weiß und Schlitzkopf, für Türdicke 37–42 mm, mit 6 SPAX®-Schrauben 3,5 x 17 mm.

Türbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung Art
mm

44250014 6187371 Alu F2 Neusilber WC RW-SK/oL 78 RW

Ausführung

WC-Kurzschildpaar

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

44250037 6189385 Alu F2 Neusilber WC RW-SK/oL 78 8

Ausführung

WC-Langschildpaar



Kurzschild 202
KP – mit Hülsenschrauben-Verbindung.
AP – mit Anschlagplatte.

Breite: 42 mm
Höhe: 165 mm
Schildstärke: 7 mm

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung
mm

44250221 6162119 Alu F2 Neusilber BB 72
44250225 6162267 Alu F2 Neusilber PZ 72

Langschild 202
SP – sichtbar verschraubt.
Breite: 40 mm
Höhe: 215 mm
Schildstärke: 7 mm

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung
mm

44251045 6030548 Alu F2 Neusilber BB 72
44251040 6030597 Alu F2 Neusilber PZ 72

Türbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Türbeschläge
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Bestell-Nr. Typ Oberfläche Lochung vk-Stift Türstärke
mm mm

45210384 162PCB01.230 99 reinweiß BB 8 38,1–43
45210387 162PCB01.230 99 reinweiß PZ 8 38,1–43

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Lochung vk-Stift Türstärke Notöffnungsart
mm mm

45210390 162PCB02.230 99 reinweiß WC 8 38,1–43 FBM

Türbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Rosetten-Grt. 162PCB01.230
Zimmergarnitur.

Merkmale/Eigenschaften:
>Türdrücker in B-Technik ausgelegt für den Objektbereich nach DIN EN 1906,
  Benutzerkategorie Klasse 3
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür
  vormontierten Unterteile
> Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverrieglung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit SPAX® Schrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Lagerung als wartungsfreies Gleitlager
>Federunterstützung durch Druckfeder nach Ausführungsart A
>Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.
Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden

Material:
Unterteil:  in Polyamid
Lochteile Ø 21,3 mm:  in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker), verzinkter Stahlkern

umspritzt
mit hochwertigem durchgefärbtem Polyamid

Abdeckkappen:  aus hochwertigem durchgefärbtem Polyamid

Rosetten-WC-Grt. 162PCB02.230
Frei-Besetzt-Garnitur. B-Technik.
162.21PCH/305.21PCB/306.23NR.

Technik:
> Türdrücker Ø 21,3 mm in B-Technik ausgelegt für den Objektbereich nach DIN EN 1906,
 Benutzerkategorie Klasse 3
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür
 vormontierten Unterteile
> Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverrieglung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit SPAX®-Schrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Lagerung als wartungsfreies Gleitlager
> Federunterstützung durch Druckfeder nach Ausführungsart A
> Tür ist von innen mit der Riegelolive verschließbar. Im Notfall kann die verschlossene Tür von

außen je nach Notöffnungsart mit Münze oder Dornschlüssel geöffnet werden.
Die unverschlossene Tür ist von beiden Seiten mit dem Türdrücker zu öffnen.
Frei-Besetzt-Garnituren sind in Verbindung mit einem Badezellen- oder WC-Türschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid
Lochteile Ø 21,3 mm: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker), verzinkter Stahlkern

umspritzt
mit hochwertigem durchgefärbtem Polyamid

Abdeckkappen: aus hochwertigem durchgefärbtem Polyamid



Türdrücker 101XAB 
Türdrücker square, B-Technik.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Drückerart Abmessung
mm

45231178 101XAB Edelstahl matt geschliffen Paar 20 x 20 x 8
45231187 101XABLT Edelstahl matt geschliffen Lochteil 20 x 20 x 8

Drückerrosette 307.20SXAB 

Drückerrosette square, B-Technik.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

45211173 307.20SXAB Edelstahl matt geschliffen 20

Schlüsselrosette 308XA 

Schlüsselrosetten square, aus Edelstahl.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Kantenlänge
mm

45211071 308XA Edelstahl matt geschliffen BB 55
45211169 308XA Edelstahl matt geschliffen PZ 55

Türbeschläge
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WC-Rosette 308XA
WC-Rosette square, aus Edelstahl.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Kantenlänge
mm

45211170 308XANR Edelstahl matt geschliffen WC 55

Rosetten-Grt. 111R01.230 
Zimmergarnitur.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4 
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür 

vormontierten Unterteile
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür

kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit 
hochwertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111.23R und Rosetten 305.23R/306.23.

Bestell-Nr. Typ Farbton Lochung vk-Stift Türstärke
mm mm

45230452 111R01.230 99 reinweiß BB 8 38,1–48,0
45230542 111R01.230 99 reinweiß PZ 8 38,1–48,0
45230448 111R01.230 90 tiefschwarz BB 8 38,1–48,0
45230500 111R01.230 90 tiefschwarz PZ 8 38,1–48,0
45230450 111R01.230 95 felsgrau BB 8 38,1–48,0
45230522 111R01.230 95 felsgrau PZ 8 38,1–48,0

Türbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

265



Rosetten-WC-Grt. 111R02.230 
Frei-Besetzt-Garnitur.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten

Unterteile
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen mit der Riegelolive verschließbar. Im Notfall kann die verschlossene Tür von

außen je nach Notöffnungsart mit Münze oder Dornschlüssel geöffnet werden.
Die unverschlossene Tür ist von beiden Seiten mit dem Türdrücker zu öffnen.Frei-Besetzt-
Garnituren sind in Verbindung mit einem Badezellen- oder WC-Türschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit 
hocwertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111.23R und Rosetten 305.23R/306.23NR.

Bestell-Nr. Typ Farbton Lochung vk-Stift Türstärke Notöffnungsart
mm mm

45231230 111R02.230 99 reinweiß WC 8 38,1–43,0 FBM
45231226 111R02.230 90 tiefschwarz WC 8 38,1–43,0 FBM
45231228 111R02.230 95 felsgrau WC 8 38,1–43,0 FBM

Rosetten-We-Grt. 111R03.232
Wechselgarnitur.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten

Unterteile
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür

kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet
werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit 
hocwertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111.23R und Knopf 122.23 und Rosetten 305.23RKN/306.23.

Bestell-Nr. Typ Farbton Lochung L/R Türstärke
mm mm

45230969 111R03.232 99 reinweiß PZ 8 L/R 38,1–48,0
45230949 111R03.232 90 tiefschwarz PZ 8 L/R 38,1–48,0
45230951 111R03.232 95 felsgrau PZ 8 L/R 38,1–48,0

Türbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Rosetten-We-Grt. 111R03.233
Wechselgarnitur.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906, Benutzerkategorie Klasse 4 
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür

vormontierten Unterteile
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür

kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet
werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker), verzinkter

Stahlkern umspritzt mit hochwertigem durchgefärbtem
Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111.23R und Knopf 123.23 und Rosetten 305.23R/306.23.

Bestell-Nr. Typ Farbton Lochung vk-Stift L/R Türstärke
mm mm

45231216 111R03.233 99 reinweiß PZ 8 L/R 38,1–48,0
45231198 111R03.233 90 tiefschwarz PZ 8 L/R 38,1–48,0
45231200 111R03.233 95 felsgrau PZ 8 L/R 38,1–48,0

Türbeschläge
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Kurzschild-Grt. 111R01.210
Zimmergarnitur in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, 
Oberfläche hochglänzend.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende,

durchgängig eingefärbt, Ø 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut
> Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile 
> die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden
> der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040
> Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau,

DIN links und DIN rechts verwendbar
> Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm

Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter
Lagerstelle im Drückerhals

> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombi-
nation sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen

> Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch,
gewölbt, 1,5 mm Wandstärke

> ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 Klasse 4
> Garnitur mit Vierkantstift 8–8,5 mm

Bestell-Nr. Typ Farbton Lochung vk-Stift Türstärke
mm mm

45231322 111R01.210 99 reinweiß BB 8 72
45231402 111R01.210 99 reinweiß PZ 8 72
45231239 111R01.210 90 tiefschwarz BB 8 72
45231351 111R01.210 90 tiefschwarz PZ 8 72
45231320 111R01.210 95 felsgrau BB 8 72
45231400 111R01.210 95 felsgrau PZ 8 72

Türbeschläge
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38,1–48,0
38,1–48,0
38,1–48,0
38,1–48,0
38,1–48,0
38,1–48,0

Entfernung
mm
72
72
72
72
72
72



Bestell-Nr. Typ Farbton Lochung

45232046 111R02.210 99 reinweiß WC
45232041 111R02.210 90 tiefschwarz WC
45232043 111R02.210 95 felsgrau WC

Türbeschläge
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Kurzschild-WC-Grt. 111R02.210
Frei-Besetzt-Garnitur.

Merkmale/Eigenschaften:
>Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906, Benutzerkategorie Klasse 4
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten
Unterteile

>Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
>Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
>Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter
Lagerstelle im Drückerhals

>Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der
Schlossnuss aus

>Tür ist von innen mit der Riegelolive verschließbar. Im Notfall kann die verschlossene Tür von
außen je nach Notöffnungsart mit Münze oder Dornschlüssel geöffnet werden.
Die unverschlossene Tür ist von beiden Seiten mit dem Türdrücker zu öffnen. Frei-Besetzt-
Garnituren sind in Verbindung mit einem Badezellen- oder WC-Türschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker), verzinkter Stahlkern umspritzt mit

hochwertigem durchgefärbtem Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111.23R und Schild 230.23RNR.

Türstärke
mm
38,1–43,0
38,1–43,0
38,1–43,0

Entfernung
mm
78
78
78

vk-Stift
mm
8
8
8



Kurzschild-We-Grt. 111R03.213
Wechselgarnitur.

Merkmale/Eigenschaften:
>Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten
Unterteile

>Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
>Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
>Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter
Lagerstelle im Drückerhals

>Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der
Schlossnuss aus

>Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür
kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet
werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit hoch-
wertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111.23R/123.23R und Schild 230.23R.

Bestell-Nr. Typ Farbton Lochung vk-Stift Entfernung L/R Türstärke
mm mm mm

45231984 111R03.213 95 felsgrau PZ 8 72 L/R 38,1–48,0
45231963 111R03.213 99 reinweiß PZ 8 72 L/R 38,1–48,0
45231961 111R03.213 90 tiefschwarz PZ 8 72 L/R 38,1–48,0

Türdrückerlochteil 111.23RLT
Aus hochwertigem Polyamid, Ø 23mm, mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern, 
Türdrücker-Lochteil in R-Technik in Plyamid-Stahlverbundbau. Doppellagerung als
wartungsfreies Gleitlager. Festdrehbar mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung. 
Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der 
Schlossnuss aus. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und 
Stützzapfen.

Bestell-Nr. Typ Farbton vk-Stift
mm

45230132 111.23RLT 99 reinweiß 8
45230122 111.23RLT 90 tiefschwarz 8
45230126 111.23RLT 95 felsgrau 8

Türbeschläge
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Drückerrosette 305.23RKN
Drückerrosette in R-Technik und für Drückerhalsdurchmesser 23 mm.

Merkmale/Eigenschaften:
> Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts

verwendbar
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombi-

nation sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfe
> Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt
> Oberfläche hochglänzend
> Durchmesser 55 mm
> Höhe 10,5 mm, flach
> Wandstärke 10,5 mm

Lieferung ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Farbton

45233327 305.23RKN 99 reinweiß

Entriegel-Werkzeug (ohne Abb.)
Spezialwerkzeug für R-Technik.

Bestell-Nr. Typ

45238500 22673

Bohrlehre BL 305.6.10 U
BL 305.6.10 U zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...) und Schildern 
(ausgenommen 240) und zum Vorbohren von Schutzbeschlägen aus Nylon, mit Bohrbuchsen 
aus gehärtetem Stahl, mit stufenlos einstellbarem Schieber für Entfernungen von 42 bis 92 mm 
(BB/PZ) und 50–100 mm (NR/FB...), komplett mit Zentrierdornen und 7-mm-Bohrer
(im Magazin der Lehre enthalten).

Bestell-Nr. Typ

45210710 BL305.6.10U

Bohrlehre BL 305.6.00
Zur Montage von Rosetten 305... und 306..., aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdornen. 
Unbedingt beachten: Diese Bohrlehre ist zum Anschlag von max. 20 Garnituren geeignet
(Verschleiß).

Bestell-Nr. Typ

45210720 BL 305.6.00

Türbeschläge
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Rosetten-Grt. Bielefeld 20
Türdrücker-Garnitur, Griff Ø 20 mm mit Stahlkern,
bestehend aus:
Türdrücker Länge 128 mm
Drückerrosetten Ø 55 mm
Schlüsselrosetten Ø 55 mm

Innen Riegelolive, außen Notentriegelung, mit Befestigungsmaterial.

Rosetten-WC-Grt. Bielefeld 20
Türdrücker-Garnitur, Griff Ø 20 mm mit Stahlkern,
bestehend aus:
Türdrücker Länge 128 mm
Drückerrosetten Ø 55 mm
Schlüsselrosetten Ø 55 mm

Innen Riegelolive, außen Notentriegelung, mit Befestigungsmaterial.

Rosetten-We-Grt. Bielefeld 20
Rosetten-Wechsel-Garnitur, Griff Ø 20 mm mit Stahlkern, Knopf Ø 55 mm,
bestehend aus:
Türdrücker Länge 128 mm
Drückerrosetten Ø 55 mm
Schlüsselrosetten Ø 55 mm

Türbeschläge
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Bestell-Nr. Material Farbton Lochung

45280036 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß BB
45280037 Nylon F14 schwarz BB
45280039 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß PZ
45280040 Nylon F14 schwarz PZ

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung

45280026 Nylon F14 schwarz WC
45280027 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß WC

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift L/R
mm

45280032 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß 8 L/R
45280033 Nylon F14 schwarz 8 L/R



Profil-Rosetten-Grt.
Griff-Ø 20 mm
Mit Ovalrosetten 72 x 30 mm

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Lochung

44661060 150999 0882 133 weiß PZ
44661061 150999 3782 133 dunkelgrau PZ

Rosetten-Grt. Bielefeld 23
Türdrücker-Garnitur, Griff Ø 23 mm mit Stahlkern,
bestehend aus:
Türdrücker Länge: 128 mm
Drückerrosetten: Ø 55 mm
Schlüsselrosetten: Ø 55 mm

Innen Riegelolive, außen Notentriegelung, mit Befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung vk-Stift L/R
mm

45280042 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß BB 8 L/R
45280043 Nylon F14 schwarz BB 8 L/R
45280045 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß BB 8 L/R
45280046 Nylon F14 schwarz PZ 8 L/R

Rosetten-WC-Grt. Bielefeld 23
WC-Türdrücker-Garnitur, Griff Ø 23 mm mit Stahlkern,
bestehend aus:
Türdrücker Länge: 128 mm
Drückerrosetten: Ø 55 mm
Schlüsselrosetten: Ø 55 mm

Innen Riegelolive, außen Notentriegelung,
mit Befestigungsmaterial, F+F Einzelkartonverpackung.

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift L/R
mm

45280028 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß 8 L/R
45280029 Nylon F14 schwarz 8 L/R

Türbeschläge
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Kurzschild-Grt. Bielefeld 20
Kurzschildgarnitur oval, Nylon, 8 mm Stift, Drücker-Ø 20 mm ohne Stahlkern.
Mit Befestigungsmaterial, F+F Einzelkartonverpackung.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung vk-Stift Entfernung
mm mm

45280020 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß BB 8 72
45280021 Nylon F14 schwarz BB 8 72
45280022 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß PZ 8 72
45280023 Nylon F14 schwarz PZ 8 72

Kurzschild-WC-Grt. Bielefeld 20
WC-Türdrücker-Garnitur, Griff Ø 23 mm mit Stahlkern,
bestehend aus:
Türdrücker Länge 128 mm
Drückerrosetten Ø 55 mm
Schlüsselrosetten Ø 55 mm

Innen Riegelolive, außen Notentriegelung,
mit Befestigungsmaterial, F+F Einzelkartonverpackung.

Rosetten-We-Grt. Bielefeld 23
Rosetten-Wechsel-Garnitur, Griff Ø 23 mm mit Stahlkern, Knopf Ø 55 mm,
bestehend aus:
Türdrücker Länge 128 mm
Drückerrosetten Ø 55 mm
Schlüsselrosetten Ø 55 mm

Türbeschläge
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung vk-Stift Entfernung
mm mm

45280034 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß WC 8 78
45280035 Nylon F14 schwarz WC 8 78

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung vk-Stift L/R
mm

45280030 Nylon F12 RAL 9010 reinweiß PZ 8 L/R
45280031 Nylon F14 schwarz PZ 8 L/R
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Drückerstift konisch glatt

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

44510200 320300240001 Stahl verzinkt 3 x 24

Schraubstift, beidseitig
Stahl, verzinkt, beidseitig mit Schrauben, um zwei Lochteile zu verbinden.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

44520440 220081000001 Stahl verzinkt 8 x 100
44520450 220081200001 Stahl verzinkt 8 x 120
44520460 220081500001 Stahl verzinkt 80 x 150

Schraub-Wechselstift 520
Stahl, verzinkt, mit Schraube 5 x 23 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

44520500 520.08060.00.11 Stahl verzinkt 8 x 60

Vierkantstift 158, abgesetzt
Verzinkt, blau chromatiert, abgesetzt.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung abgesetzt
mm mm

44883180 158101003501 Stahl verzinkt 10/8 x 100 35
44883160 148100603001 Stahl verzinkt 10/8 x 60 30
44883150 148090603001 Stahl verzinkt 9/8 x 60 30
44522332 148090804001 Stahl verzinkt 8/9 x 80
44522375 148100804001 Stahl verzinkt 8/10 x 80



X

Stabil-Wechselstift 0115 / 0116
Stahl, verzinkt, für einseitig gebohrte Tür.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung Maß X
mm mm

44520563 0115 0810 5700 Stahl verzinkt 8 x 60 20–24
44520565 0115 0814 5700 Stahl verzinkt 8 x 70 30–34
44520567 0115 0818 5700 Stahl verzinkt 8 x 80 40–44
44520570 0115 0914 5700 Stahl verzinkt 9 x 70 30–34
44520595 0115 0918 5700 Stahl verzinkt 9 x 80 40–44
44520620 0115 1010 5700 Stahl verzinkt 10 x 60 20–24
44520621 0115 1014 5700 Stahl verzinkt 10 x 70 30–34
44520623 0115 1018 5700 Stahl verzinkt 10 x 80 40–44
44520625 0116 1014 5700 Stahl verzinkt 8/10 x 70 30–34
44520627 0116 1018 5700 Stahl verzinkt 8/10 x 80 40–44

Stabil-Wechselstift 05 0177
FSB Stabil-Wechselstift mit Rolle für drehbare Lagerung im Knopfhals.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Material Oberfläche Türstärke
mm von bis mm

44520021 0 05 0177 00820 5700 8 x 85 Stahl verzinkt 36–45
44520022 0 05 0177 00824 5700 8 x 95 Stahl verzinkt 46–55
44520023 0 05 0177 00828 5700 8 x 105 Stahl verzinkt 56–65
44520024 0 05 0177 00832 5700 8 x 115 Stahl verzinkt 66–75
44520025 0 05 0177 00836 5700 8 x 125 Stahl verzinkt 76–85
44520026 0 05 0177 00840 5700 8 x 135 Stahl verzinkt 86–95
44520027 0 05 0177 00844 5700 8 x 145 Stahl verzinkt 96–105
44520036 0 05 0177 01024 5700 10 x 95 Stahl verzinkt 46–55
44520037 0 05 0177 01028 5700 10 x 105 Stahl verzinkt 56–65
44520039 0 05 0177 01036 5700 10 x 125 Stahl verzinkt 76–85

Stabil-Wechselstift 05 0102
FSB Stabil-Wechselstift als Hilfslösung für die Fertigung eines Türdrückerpaares aus
zwei Lochteilen.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Türstärke Abmessung
von bis mm mm

44520051 0 05 0102 00826 5700 Stahl verzinkt 36–55 8 x 100
44520049 0 05 0102 00834 5700 Stahl verzinkt 56–75 8 x 120
44520052 0 05 0102 00842 5700 Stahl verzinkt 76–95 8 x 140

Türbeschläge
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Rollenwechselstift 587
Rollenwechselstift mit Gewinde M12.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

44510029 14/0587/0809/00 Stahl verzinkt 8 x 90
44510032 14/0587/0811/50 Stahl verzinkt 8 x 115
44510047 14/0587/1010/00 Stahl verzinkt 10 x 100
44510049 14/0587/1013/00 Stahl verzinkt 10 x 130

Schraub-Wechselstift
Mit Stellschraube und Überwurfmutter.
Für einseitig gebohrte Türen.

Merkmale/Eigenschaften:
Material: Stahl verzinkt
Standardabmessung: 8 x 60 mm (ABM = 8 x 60)

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

44520583 207740001 Stahl verzinkt 8 x 60
44520584 207750001 Stahl verzinkt 8 x 80
44520585 207760001 Stahl verzinkt 10 x 60
44520586 207770001 Stahl verzinkt 10 x 80

Stahl-Präzisions-Ausgleichshülse
Stahl, blank, 33 mm lang.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

44520900 208120001 7 auf 8
44520910 208110001 8 auf 9
44520920 208100001 8 auf 10
44520930 208090001 9 auf 10

A-Wechselstift mit M6-Gewinde

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

44526701 1M54 Stahl verzinkt 8 x 85
44526706 1M54 Stahl verzinkt 8 x 105
44526711 1M54 Stahl verzinkt 8 x 115

Türbeschläge
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Vierkantstift
Stahl, verzinkt, passend für verkröpfte Türdrücker, 8 x 8 mm für einseitige Montage,
8 x 8 mm für paarweise Montage, 8 x 8 mm für Kunststofftüren.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

44883110 100080600001 Stahl verzinkt 8 x 60
44883120 100081000001 Stahl verzinkt 8 x 100
44883140 100081400001 Stahl verzinkt 8 x 140
44883190 100091200001 Stahl verzinkt 9 x 120



Rahmen-Garnituren
Drücker festdrehbar gelagert, Innendrücker mit Rückholmechanik, links und rechts verwendbar,
Clip-Deckschild auf massiver Druckgussunterkonstruktion, Clipschild außen nicht abnehmbar. 
Verdeckte M6-Verschraubung 3-fach, Außenschild mit Stahlanbohrschutz und
Metall-Stütznocken
Ø 10 mm, Innenschild ohne Nocken.

Maße:
Schildstärke außen: Ausführung PZ: 10 mm
Ausführung ZA: Aluminium (massiv) 15 mm, Edelstahl 10 mm
Schildstärke innen: 10 mm
Vierkantmaß: 18 mm
Entfernung: 92 mm
Ausführung ZA: Aluminium: für Zylinderüberstand 12-17 mm
Edelstahl: für Zylinderüberstand 12-17 mm

Ohne Montageset. Montagezubehör bitte separat bestellen, Seite 281

Wechselgarnitur mit Griffknopf

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche Lochung

44780225 Wechselgarnitur mit Griffknopf Aluminium F1 silberfarbig PZ
44780226 Wechselgarnitur mit Griffknopf Aluminium RAL 9016 weiß PZ
44780173 Wechselgarnitur mit Griffknopf Edelstahl matt PZ
44780287 Wechselgarnitur mit Griffknopf Aluminium F1 silberfarbig ZA
44780288 Wechselgarnitur mit Griffknopf Aluminium RAL 9016 weiß ZA
44780227 Wechselgarnitur mit Griffknopf Edelstahl matt ZA

Türbeschläge
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92
92
92
92
92
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Rahmen-Wechsel-Garnitur
Drücker festdrehbar gelagert, Innendrücker mit Rückholmechanik, links und rechts verwendbar,
Clip-Deckschild auf massiver Druckgussunterkonstruktion, Clipschild außen nicht abnehmbar. 
Verdeckte M6-Verschraubung 3-fach, Außenschild mit Stahlanbohrschutz und
Metall-Stütznocken
Ø 10 mm, Innenschild ohne Nocken.

Maße:
Schildstärke außen: Ausführung PZ: 10 mm
Ausführung ZA: Aluminium (massiv) 15 mm, Edelstahl 10 mm
Schildstärke innen: 10 mm
Vierkantmaß: 18 mm
Entfernung: 92 mm
Ausführung ZA: Aluminium: für Zylinderüberstand 12-17 mm
Edelstahl: für Zylinderüberstand 12-17 mm

Ohne Montageset. Montagezubehör bitte separat bestellen, Seite 281

Wechselgarnitur mit Bügelgriff

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche Lochung

44780290 Wechselgarnitur mit Bügelgriff Aluminium F1 silberfarbig PZ
44780292 Wechselgarnitur mit Bügelgriff Aluminium RAL 9016 weiß PZ
44780289 Wechselgarnitur mit Bügelgriff Edelstahl matt PZ
44780294 Wechselgarnitur mit Bügelgriff Aluminium F1 silberfarbig ZA
44780295 Wechselgarnitur mit Bügelgriff Aluminium RAL 9016 weiß ZA
44780293 Wechselgarnitur mit Bügelgriff Edelstahl matt ZA
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Format Rahmen-Drücker-Garnitur
Drücker festdrehbar gelagert, Innendrücker mit Rückholmechanik, links und rechts verwendbar,
Clip-Deckschild auf massiver Druckgussunterkonstruktion, Clipschild außen nicht abnehmbar. 
Verdeckte M6-Verschraubung 3-fach, Außenschild mit Stahlanbohrschutz und
Metall-Stütznocken
Ø 10 mm, Innenschild ohne Nocken.

Maße:
Schildstärke außen: Ausführung PZ: 10 mm
Ausführung ZA: Aluminium (massiv) 15 mm, Edelstahl 10 mm
Schildstärke innen: 10 mm
Vierkantmaß: 18 mm
Entfernung: 92 mm
Ausführung ZA: Aluminium: für Zylinderüberstand 12-17 mm
Edelstahl: für Zylinderüberstand 12-17 mm

Ohne Montageset. Montagezubehör bitte separat bestellen, siehe Seite 281

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche

44780168 Drückergarnitur Aluminium F1 silberfarbig
44780169 Format Rahmen-Drücker-Grt. 8/92 PZ Aluminium RAL 9016 weiß
44780167 Format Rahmen-Drücker-Grt. 8/92 PZ Edelstahl matt
44780171 Format Rahmen-Drücker-Grt. 8/92 ZA Aluminium F1 silberfarbig
44780172 Format Rahmen-Drücker-Grt. 8/92 ZA Aluminium RAL 9016 weiß
44780170 DrückergarniturZA Edelstahl matt
44780165 Halbgarnitur innen Aluminium F1 silberfarbig
44780166 Halbgarnitur innen Aluminium RAL 9016 weiß
44780164 Halbgarnitur innen Edelstahl matt
44780298 Drückergarnitur mit Rollladendrücker Aluminium F1 silberfarbig
44780299 Drückergarnitur mit Rollladendrücker Aluminium RAL 9016 weiß
44780297 Drückergarnitur mit Rollladendrücker Edelstahl matt
44780304 Drückergarnitur mit Rollladendrücker Aluminium F1 silberfarbig
44780305 Drückergarnitur mit Rollladendrücker Aluminium RAL 9016 weiß
44780301 Drückergarnitur mit Rollladendrücker Edelstahl matt

Türbeschläge
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Lochung Entfernung
mm

PZ 92
PZ 92
PZ 92
ZA 92
ZA 92
ZA 92
PZ 92
PZ 92
PZ 92
PZ 92
PZ 92
PZ 92
ZA 92
ZA 92
ZA 92

Drückergarnitur

Drückergarnitur mit Rollladendrücker



Format Montagesets für Rahmengarnituren
Set bestehend aus: 1 Vierkantstift und 3 Liko-Schrauben verzinkt.

Bestell-Nr. Ausführung Türstärke vk-Stift Schraubenlänge
mm mm mm

44780306 Drückergarnitur 8 mm 64–70 8 x 130 M6 x 75
44780328 Drückergarnitur 8 mm 69–75 8 x 130 M6 x 80
44780329 Drückergarnitur 8 mm 79–85 8 x 140 M6 x 90
44780331 Drückergarnitur 8 mm 84–90 8 x 150 M6 x 95
44780334 Drückergarnitur 10 mm 64–70 8/10 x 130 M6 x 75
44780335 Drückergarnitur 10 mm 69–75 8/10 x 130 M6 x 80
44780336 Drückergarnitur 10 mm 79–85 8/10 x 130 M6 x 90
44780337 Drückergarnitur 10 mm 84–90 8/10 x 150 M6 x 95
44780339 Wechselgarnitur 8 mm 64–70 8 x 100 M6 x 75
44780344 Wechselgarnitur 8 mm 69–75 8 x 100 M6 x 80
44780345 Wechselgarnitur 8 mm 79–85 8 x 100 M6 x 90
44780347 Wechselgarnitur 8 mm 84–90 8 x 120 M6 x 95
44780348 Wechselgarnitur 10 mm 64–70 8/10 x 95 M6 x 75
44780349 Wechselgarnitur 10 mm 69–75 8/10 x 95 M6 x 80
44780352 Wechselgarnitur 10 mm 79–85 8/10 x 95 M6 x 90
44780354 Wechselgarnitur 10 mm 84–90 8/10 x 120 M6 x 95

Format Montagesets für Rahmenhalbgarnituren
Set bestehend aus: 2 Spreiznocken für Innenschilder und 2 Senkschrauben.

Bestell-Nr. Ausführung Schraubenlänge
mm

44780333 für Rahmen-Halbgarnitur innen 5 x 25

Türbeschläge
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Griffschild-Grt. 7820 03
Für Rahmentüren auf eckigem Langschild, einseitige unsichtbare Verschraubung.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

44130451 7820 0310 0105 Alu F1 naturfarbig PZ 72 8
44136021 7820 0312 0105 Alu F1 naturfarbig PZ 92 8

Langschild-Grt. 7816 01
Für Rahmentüren, auf ovalem Langschild, mit unsichtbarer Befestigung,
mit Hochhaltemechanismus, PZvorgerichtet.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

44885925 7816 0112 6204 Edelstahl fein matt PZ 92 8
44885920 7816 0112 0105 Alu F1 naturfarbig PZ 92 8

Langschild-Grt. 7820 01
Für Rahmentüren, auf eckigem Langschild, einseitig unsichtbare Verschraubung,
PZvorgerichtet.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

44886001 7820 0112 0105 Alu F1 naturfarbig PZ 92 8

Türbeschläge
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Drücker 1023

Rahmen-Türdrücker 0653 11
Verkröpfter Türdrücker für Rahmentüren auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung und
Hochhaltemechanismus.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.
Drücker 1023.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44880632 0653 1143 6204 Edelstahl fein matt 8
44880631 0653 1143 0105 Alu F1 naturfarbig 8

Rahmen-Türdrücker 0656 11
Verkröpfter Türdrücker für Rahmentüren auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung und
Hochhaltemechanismus.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Vk-Stift
mm

44880651 0656 1143 0105 Alu F1 naturfarbig 8
44131031 0656 1143 6204 Edelstahl fein matt 8

Rahmen-Türdrücker 0646 11
Verkröpfter Türdrücker für Rahmentüren auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung und
Hochhaltemechanismus.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44883624 0646 1143 6204 Edelstahl fein matt 8
44883620 0646 1143 0105 Alu F1 naturfarbig 8
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Rahmen-Türdrücker 0616 11
Verkröpfter Türdrücker für Rahmentüren auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung und
Hochhaltemechanismus.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.

Drücker 1107

Rahmen-Türdrücker 7240 25
Türdrücker für Rahmentüren auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung und 
Hochhaltemechanismus.
Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.
Drücker 1107.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44130425 7240 2553 6204 Edelstahl fein matt 8

Rahmen-Türdrücker 7276 25
Türdrücker für Rahmentüren auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung und
Hochhaltemechanismus.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44130429 7276 2553 6204 Edelstahl fein matt 8
44880971 7276 2553 0105 Alu F1 naturfarbig 8
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44130967 0 06 1016 01143 0105 Aluminium F1 naturfarbig 8
44131032 0 06 1016 01143 6204 Edelstahl fein matt 8
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Rahmen-Türdrücker 0662 11/12
Verkröpfte Türdrücker für Rahmentüren auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer Befestigung und
Hochhaltemechanismus.
Lochung 8 mm (Standard) und 9 mm für Feuer und Rauchschutzrahmentüren.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkkopfschrauben. Befestigungszubehör separat.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44880278 0662 1243 6204 Edelstahl fein matt 8
44880271 0662 1143 0105 Alu F1 naturfarbig 8
44880281 0662 1243 8220 Alu RAL 9016 verkehrsweiß 8

Kugelknopf gekröpft, ovale Rosette
Aluminium, gekröpft, festdrehbar (24/2033/4010) bzw. fest vernietet (24/2033/4020) auf ovaler
Massivrosette, beidseitig verwendbar.
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14,5
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

40000681 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert festdrehbar
40000682 Edelstahl matt gebürstet festdrehbar
40000679 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert fest
40000680 Edelstahl matt gebürstet fest

Kugelknopf gerade, ovale Rosette
> ClipDeckrosette auf Stahlunterkonstruktion
> verdeckte M5Verschraubung
> Ausführung festdrehbar nur in Verbindung mit festdrehbarem Drücker
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

40000683 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert fest
40000684 Edelstahl matt gebürstet fest
40000685 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert festdrehbar
40000686 Edelstahl matt gebürstet festdrehbar

Türbeschläge
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Knopf auf Rosette K4/2034
Kugelknopf auf kantiger Rosette, festdrehbar gelagert oder fest vernietet.

Profiltür-Knopf K4/2034/01/02
Aluminium, gekröpft, fest vernietet auf kantiger Massivrosette, beidseitig verwendbar.

Rahmen-Rosettendrücker U-Form

Türbeschläge
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ausführung

44380021 24/2034/4020/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert fest
44380015 24/2034/4010/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert festdrehbar

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

44380325 K4/2034/02 Alu RAL 9016 verkehrsweiß
44380041 K4/2034/02 Alu RAL 8019 graubraun

Bestell-Nr. Material Oberfläche Vk-Stift
mm

40000666 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 8
40000667 Edelstahl matt gebürstet 8



Rahmen-Rosettendrücker Gehrungs-Form

120

34

75 50

14,5

75

ø21

Bestell-Nr. Material Oberfläche Vk-Stift ME
mm

40000668 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 8 Stück
40000669 Edelstahl matt gebürstet 8 Stück

Rahmentürdrücker 1300/2309
Festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, auf eckiger Rosette 2309 mit massiver
DruckgussUnterkonstruktion, einliegende Kunststoffrasten, veredelte M5 Verschraubungen.

Grifflänge 135 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44160071 24/1300/2309/01 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 8

Rahmen-Türdrücker 0634 02
Türdrücker für Rahmentüren auf eckiger Rosette mit sichtbarer Befestigung.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44183450 0634 0253 0108 Alu F1 naturfarbig 8

Türbeschläge
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Türdrücker 1087
Als Stiftteil für Türstärke 36–45 mm, passend zu Drückerlochteil 1086.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44183400 1087 0007 0105 Alu F1 naturfarbig 8

Rahmentürdrücker 1200/2034
Festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, auf eckiger ClipDeckrosette 2034 mit massiver
DruckgussUnterkonstruktion, einliegende Kunststoffrasten, veredelte M5Verschraubungen.

Grifflänge 135 mm.
Schraubenlochabstand 50 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44160562 24/1200/2034/ Alu RAL 8019 graubraun 8
44160491 24/1200/2034/12 Alu RAL 9016 verkehrsweiß 8

Rahmentürdrücker 1200/2033
Festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, auf ovaler ClipDeckrosette 2033 mit massiver
DruckgussUnterkonstruktion, einliegende Kunststoffrasten, veredelte M5Verschraubungen.

Grifflänge 135 mm.
Schraubenlochabstand 50 mm.

Türbeschläge
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44160452 24/1200/2033/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8



Rahmen-Rosettendrücker U-Form gekröpft

Rahmentürdrücker 1300/2034
Festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, auf eckiger ClipDeckrosette 2034 mit massiver
DruckgussUnterkonstruktion, einliegende Kunststoffrasten, veredelte M5 Verschraubungen.

Grifflänge 135 mm.
Schraubenlochabstand 50 mm.

Rahmentürdrücker 390/0800
Sichtbar verschraubt. Drücker festdrehbar gelagert, gekröpfte Form auf asymmetrischer 
kantiger Massivrosette.
Schraubenlochabstand 67 mm.

Türbeschläge
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Vk-Stift
mm

40000673 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 8
40000674 Edelstahl matt gebürstet 8

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44160472 24/1300/2034/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift
mm

44160405 17/1390/0800/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8



Türdrückerlochteil mit Rosette 391
Aluminium; auf asymmetrischer, ovaler Massivrosette, festdrehbar gelagert.
Schraubenlochabstand 67 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift L/R
mm

44160406 17/1391/0800/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8 L/R

Türknopf 2354
 
28

Auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer Befestigung, Schraubenlochabstand 50 mm, passend für
M5Senkschrauben, rostfrei.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ausführung

44330471 2354 2801 6204 Edelstahl fein matt feststehend

Rahmen-Türknopf 0609/2309

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ausführung

44880393 2309 2801 6204 Edelstahl fein matt feststehend
44880392 2309 2801 0105 Alu F1 naturfarbig feststehend

Türbeschläge
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Rahmen-Türknopf 0654 28
Für Rahmentüren, mit unsichtbarer Befestigung.

Schraublochabstand 50 mm, für M5Senkschrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Ausführung
mm

44880470 0654 2853 6204 Edelstahl fein matt 8 drehbar

Rahmen-Türknopf 28/2346 28
Auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer Befestigung, Schraublochabstand 50 mm, passend für
M5Senkschrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ausführung

44884626 2346 2801 6204 Edelstahl fein matt feststehend
44880019 2346 2801 0105 Alu F1 naturfarbig feststehend

Knopf auf Rosette 385/386
Alu, festdrehbar (385) bzw. fest vernietet (386/387) auf kantiger, asymmetrischer Massivrosette.
Schraubenlochabstand 67 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift L/R
mm

44380206 17/1385/0000/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8 L/R
44380033 17/1386/0000/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8 L/R

Türbeschläge
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Kugelknopf auf ovaler Rosette 330
Alu, auf asymmetrischer, ovaler Massivrosette, festdrehbar.
Schraubenlochabstand 67 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift L/R
mm

44380285 17/1330/0000/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert 8 L/R

Kugelknopf auf ovaler Rosette 388
Alu, auf asymmetrischer, ovaler Massivrosette; fest vernietet.
Schraubenlochabstand 67 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche L/R

44380032 388 Alu F1 silberfarbig eloxiert L/R

Aluminium-Hebetürknopf
Rosette: 66 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Schraublochabstand
mm

44380030 6041 F1 Alu F1 silberfarbig eloxiert 42

Türbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

292



Edelstahl

F1 silberfarbig eloxiert

Schieberosette PZ
Ovale, aufschiebbare Deckrosette auf Druckgusskonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und ZylindereinsatzArretierung.
Verdeckte Verschraubung.

Maß 75 x 34 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke ME
A mm

40000412 Edelstahl matt gebürstet PZ 9 Stück
40000411 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 9 Stück

Schieberosette ZA
Ovale Schieberosette mit Zylinderschutz für Überstand 11–14 mm.
Einfach zu montieren, einfach zu lösen.
Maß 75 x 34 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke
mm

40000416 Edelstahl matt gebürstet PZ/ZA 15
40000415 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ/ZA 15

Kleberosetten 1768/1769
Für Rahmentüren.

Bestell-Nr. Typ Material Lochung Stärke
mm

44430131 1768 1010 0105 Alu PZ 3
44435320 1768 1010 0204 Alu PZ 3
44430021 0 17 1768 01010 8220 Alu PZ 7
44430130 0 17 1769 01010 8220 Alu PZ 7
44430129 0 17 1769 01010 0704 Alu PZ 7

Türbeschläge
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Kleberosette PZ
> Maß 65 x 28 mm

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke
mm

40000687 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 3
40000688 Edelstahl matt gebürstet PZ 3
40000689 Aluminium braun beschichtet RAL 8077 PZ 3
40000690 Aluminium weiß beschichtet RAL 9016 PZ 3

Kleberosetten 1729/1730
Für Rahmentüren.

Bestell-Nr. Typ Material Lochung Stärke
mm

44430000 1729 1010 6204 Edelstahl fein matt PZ 3

F1 silberfarbig eloxiert

Aufclipsrosette PZ
Ovale, aufclipsbare Deckrosette auf Kunststoffunterkonstruktion.

Maß 75 x 34 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Stärke
A mm

40000414 Edelstahl matt gebürstet PZ 6,5
40000413 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 6,5

Türbeschläge
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Schlüsselrosette 17 1757
> Deckrosette
> Unterschild aus Kunststoff mit Schraublöchern
> 2teilig, Deckrosette aufclipsbar
> Schraublochabstand 50 mm
> für M5Senkschrauben

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Stärke
mm

44664036 0 17 1757 00010 6204 Edelstahl fein matt PZ 7

Schieberosetten 1726

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Stärke
mm

44880316 1726 0010 6204 Edelstahl fein matt PZ 6
44885551 1726 0010 0105 Alu F1 naturfarbig PZ 6
44885555 1726 0010 8220 Alu + Farbe RAL 9016 verkehrsweiß PZ 6

Schieberosette 811
Ovale, aufschiebbare Deckrosette auf massiver Druckgusskonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und ZylindereinsatzArretierung.
Verdeckte Verschraubung.

Maß 33 x 74 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Stärke
mm

44460055 24/0811/6003/00 Edelstahl natur gebürstet PZ 6
44460043 24/0811/6003/01 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 6

Türbeschläge
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Schieberosette 812
Eckige, aufschiebbare Deckrosette auf massiver Druckgusskonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und ZylindereinsatzArretierung.
Verdeckte Verschraubung.

Maß 33 x 74 mm.
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Stärke
mm

44460057 24/0812/6003/00 Edelstahl natur gebürstet PZ 6
44460049 24/0812/6003/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ 6
44460058 24/0812/9003/00 Edelstahl natur gebürstet PZ 9
44460052 24/0812/9003/01 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ 9

Schieberosette 106/110/114
Für Metalltüren, Zylinder schließt bündig mit der Rosette ab, daher kein Abdrehen oder
Abbrechen möglich. Leichte Schieberosette.

Bestell-Nr. Typ Art Oberfläche Lochung Stärke
mm

44480676 288524 RS 106 F1 EK F1 silberfarbig PZ   6
44480677 288531 RS 106 F2 EK F2 neusilberfarbig PZ   6
44480681 288579 RS 106 W EK weiß PZ   6
44480682 288609 RS 110 F1 EK F1 silberfarbig PZ 10
44480683 288616 RS 110 F2 EK F2 neusilberfarbig PZ 10
44480687 288654 RS 110 W EK weiß PZ 10
44480688 288685 RS 114 F1 EK F1 silberfarbig PZ 14
44480693 288739 RS 114 W EK weiß PZ 14

Türbeschläge
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Glastürschloss-Set
> Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 (26) mm Falztiefe bei 8 (10) mm Glasdicke
> Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für leichten Türverschluss
> Schloss mit BB bzw. PZ, 1-tourig mit Wechsel und stufenlos verstellbarer Federstärke der

Schlossnuss über Innensechskantschraube
> Spezial-Spannnuss mit 2 Klemmfedern
> Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert, für 18 mm lose beiliegend
> stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung
> geprüft in Anlehnung an DIN EN 18521:2001 Teil 1
> Korrosionsprüfung DIN EN 1670 Klasse 3

> Glastürbänder 3-teilig, für Ganzglastüren
> bis Türbreiten 1000 mm und einer Tragkraft bis 55 kg
> passend für Standard-Rahmenteile inklusive passende Hülsen

Lieferumfang Set: 1 Glastürschloss, 1 Drückerpaar in Gehrungsform, 1 Paar Glastürbänder
(3-teilig)

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Schloss und
Drücker

Oberfläche Band ME

40000707 OL Edelstahl matt gebürstet Edelstahlfarben Set
40000708 BB Edelstahl matt gebürstet Edelstahlfarben Set
40000709 PZ Edelstahl matt gebürstet Edelstahlfarben Set

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Schloss und
Drücker

Oberfläche Band ME

40000710 Gegenkasten Edelstahl matt gebürstet Edelstahlfarben Set

Glastürschlösser/-beschläge
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Glastürschloss-Gegenkasten-Set
> Glastür-Gegenkasten für den 2. Standflügel bei 2-flügeligen Glastüren

Lieferumfang Set: 1 Glastür-Gegenkasten, 1 Paar Glastürbänder (3-teilig)



Glastür-Drücker-Grt. DORMA Studio-Rondo
Drückergarnitur mit flachem Griffteil. (o. Schloss)

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42160037 Alu EV1 silberfarbig

Rahmenteil für Stahlzarge 11.309
Stahl, verzinkt, Kunststoffbuchsen, wartungsfrei.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

42160147 Stahl verzinkt Kunststoffbuchsen

Rahmenteil für Stahlzarge 10.423
Mit extra verlängertem Führungsstift für Studio-Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift
kunststoffummantelt, wartungsfrei.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

42160157 Stahl verzinkt Bolzen Kunststoff ummantelt

Glastürschlösser/-beschläge
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Rahmenteil für Holzzarge 11.310
Stahl, verzinkt, Kunststoffbuchsen, wartungsfrei.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

42160156 Stahl verzinkt Kunststoffbuchsen

Rahmenteil für Holzzarge 10.424
Mit extra verlängertem Führungsstift für Studio-Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift
kunststoffummantelt.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ausführung

42160146 Stahl verzinkt Bolzen mit Kunststoffummantelt

Glastür-Drücker-Grt. DORMA Studio-Rondo
Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42160692 Alu EV1 silberfarbig eloxiert

Glastürschlösser/-beschläge
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Glastürschloss DORMA Studio-Rondo
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (200.000 Betätigungen der Fallenfunktion
und 50.000 Betätigungen des Riegels – bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18257).

Außenabmessungen B x H x T: 159 x 65 x 44 mm

Halbkreisförmiges Kappenende – zur Glasmitte zeigend. Für 8 mm Glasdicke und 24 mm
Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe.

Hinweis:
Optional mit Öffnung-Normalfalle 10066 für Falztiefe 24 mm bei 10 mm Glas

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Ausführung

42160700 Alu EV1 silberfarbig eloxiert BB Schloss mit Drückerführung
42160701 Alu EV1 silberfarbig eloxiert PZ Schloss mit Drückerführung

Glastürband DORMA-Studio-Rondo
Merkmale/Eigenschaften:
> mit Hülse
> Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke
> Flügelbreite maximal 1000 mm
> Flägelgewicht maximal 45 kg

Bestell-Nr. Material Farbton

42160038 Aluminium EV1 silberfarbig eloxiert

Glastürschlösser/-beschläge
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Glastürschloss Serie D, Quality Line
Glastürfallenschloss für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Merkmale/Eigenschaften:
> Für 10 (12) mm Glasstärke und 26 (28) mm Falztiefe
> Für Türzargenabmessungen in Anlehnung an DIN 18101/18111
> DIN rechts und DIN links verwendbar
> Standardglasbohrung
> Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 12209 auf min. 200.000 Betätigungen,

50.000 Schließungen (BB+PZ)
> durchgängige freie Glaskante im Schlossbereich
> Schlossfalle mit Fallendämpfung „Flüsterfalle“
> Drückernuss mit zwei Klemmfedern
> Drücker- und Fallenrückstellkraft einstellbar
> passend für Drückergarnituren mit 16 oder 18 mm Ansatz und 8-mm-Vierkant
> Material der Abdeckung Aluminium oder Edelstahl

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Ausführung

42161130 Alu EV1 silberfarbig eloxiert UV UV Drücker vorne
42161128 Alu EV1 silberfarbig eloxiert BB BB Drücker hinten
42161129 Alu EV1 silberfarbig eloxiert PZ PZ Drücker hinten

Glastürband, 2-teilig, für Serie D
2-teiliges Glastürband für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) – für 8 (10) mm
Glasstärke und 24 (26) mm Falztiefe für Türzargenabmessungen in Anlehnung an
DIN 18101/18111. DIN rechts und DIN links verwendbar. Passend für alle Rahmenteile mit
15 mm Ø, Aufnahmezapfen-Ø 10 mm. Max.Türgewicht bei Standard-Rahmenteilen 40 kg.

Lieferumfang:
Band, Klemmplatte mit Abdeckungen, Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Abdeckhülsen
für Rahmenteile

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42160744 Alu EV1 silberfarbig eloxiert
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Glastürschloss Serie Q, Quality Line
Glastürfallenschloss für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Merkmale/Eigenschaften:
> für 10 (12) mm Glasstärke und 26 (28) mm Falztiefe
> für Türzargenabmessungen in Anlehnung an DIN 18101/18111
> DIN rechts und DIN links verwendbar
> Standardglasbohrung
> geprüft und zertifiziert nach DIN EN 12209 auf min. 200.000 Betätigungen,

50.000 Schließungen (BB+PZ)
> durchgängige freie Glaskante im Schlossbereich
> Schlossfalle mit Fallendämpfung „Flüsterfalle“
> Drückernuss mit zwei Klemmfedern
> Drücker- und Fallenrückstellkraft einstellbar
> passend für Drückergarnituren mit 16 oder 18 mm Ansatz und 8-mm-Vierkant
> Material der Abdeckung Aluminium oder Edelstahl

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Ausführung

42161133 Edelstahl matt gebürstet UV UV Drücker vorne
42161131 Edelstahl matt gebürstet BB BB Drücker hinten
42161132 Edelstahl matt gebürstet PZ PZ Drücker hinten

Glastürband, 2-teilig, Serie B, Q, S
2-teiliges Glastürband für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) – für 8 (10) mm
Glasstärke und 24 (26) mm Falztiefe – für Türzargenabmessungen in Anlehnung an
DIN 18101/18111. DIN rechts und DIN links verwendbar. Passend für alle Rahmenteile mit
15 mm Ø, Aufnahmezapfen-Ø 10 mm. Max.Türgewicht bei Standard-Rahmenteilen 40 kg.

Lieferumfang:
Band, Klemmplatte mit Abdeckungen, Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Abdeckhülsen
für Rahmenteile

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42161134 Edelstahl matt gebürstet

Glastürschlösser/-beschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

303



Glastürband, 3-teilig,  für Serie D, B, Q, S, E
3-teiliges Glastürband für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) – für 8 (10) mm
Glasstärke und 24 (26) mm Falztiefe – für Türzargenabmessungen in Anlehnung an
DIN 18101/18111. DIN rechts und DIN links verwendbar. Passend für alle Rahmenteile mit
15 mm Ø, 48,5 mm Rollenlänge. Max.Türgewicht bei Standard-Rahmenteilen 50 kg.

Lieferumfang:
Band, Klemmplatte mit Abdeckungen, Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Abdeckhülsen
für Rahmenteile

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42161136 Alu EV1 silberfarbig eloxiert
42161135 Edelstahl matt gebürstet

Abb. mit Objektbeschlag

Beschlag für Glastüren 4220
Rechteckig mit Deckschildern, mit Behörden-Glastürschloss (DIN 18251, Klasse 4),
PZ-vorgerichtet mit Wechsel, 8 mm stahlumringte Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf
ZD glanzvernickelt, vorgerichtet für die Montage von FSB-Objektbeschlägen mit Rosette.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung L/R
mm

42770853 Edelstahl fein matt PZ 72 L
42770851 Alu F1 naturfarbig PZ 72 L
42770854 Edelstahl fein matt PZ 72 R
42770852 Alu F1 naturfarbig PZ 72 R

Glastürschlösser/-beschläge
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VARIANT-Objektband VG 8790K
VARIANT-Glastürband aus Stahl matt verchromt passend zu den Oberflächen Aluminium
F1 silberfarbig und Alugrau oder Edelstahl. Mit Bandanschluss. Belastbarkeit 60 kg.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42770856 Edelstahl fein matt

Winkelschließblech ER für Ganzglastüren

Glastürschloss Ambiente
Schlosskasten mit Klemmnuss für Ganzglastüren.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung

42160821 Edelstahl matt gebürstet BL
42160822 Edelstahl matt gebürstet BB
42160823 Edelstahl matt gebürstet PZ

Glastürschlösser/-beschläge
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Glastürschloss Avantgarde
Glastürschloss, Drücker vorn blind, mit Klemmnuss, ohne Drücker.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung

42160926 Messing Chrom BL
42160928 Messing Ultra Messing BL
42160927 Messing Velourschrom BL
42160929 Messing Mattnickel BL

Glastürband zweiteilig 409
Zweiteilig, mit 2 Hülsen, ohne Rahmenteil.

Folgende Rahmenteile von Simonswerk werden benötigt:
Holzzarge: V3400 oder V3400WF
Stahlzarge: V8100 oder V8100WF

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42160824 Alu Mattnickel/Edelstahl ähnlich

Glastürband, dreiteilig 409
Dreiteilig, mit 2 Hülsen, ohne Rahmenteil.

Folgende Rahmenteile von Simonswerk werden benötigt:
Holzzarge: V4400WF
Stahlzarge: V8000WF

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42160951 Messing Chrom

Glastürschlösser/-beschläge
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Glastürband dreiteilig 409
Dreiteilig, mit 2 Hülsen, ohne Rahmenteil.

Folgende Rahmenteile von Simonswerk werden benötigt:
Holzzarge: V4400WF
Stahlzarge: V8000WF

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42180921 Alu Mattnickel

Glastür Drückerpaar, U-Form

Bestell-Nr. Material Oberfläche

42180492 Edelstahl matt gebürstet

Türdrücker Paddington
Für Glastüren.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart L/R
mm

42160917 348/008/000/055 Edelstahl matt gebürstet 8 ZT-TD-Paar -

Glastürschlösser/-beschläge
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EdelstahlAbb. mit Rosette

Türdrücker Premium 8100 mit Satino-Oberfläche 

Türdrücker Premium 8100 ohne Rosetten.
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EdelstahlAbb. mit Rosette

Türdrücker Premium 8906 mit Satino-Oberfläche 

Türdrücker Premium 8906 ohne Rosetten.
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EdelstahlAbb. mit Rosette

Türdrücker Premium 8907 mit Satino-Oberfläche
Türdrücker Premium 8907 ohne Rosetten.
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370779 PRE 8100 ER Edelstahl matt 8 LT
45370778 PRE 8100 F1 Alu F1 8 LT

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370804 PRE 8906 ER Edelstahl matt 8 LT
45370799 PRE 8906 F1 Alu F1 8 LT

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370836 PR 8907 ER Edelstahl matt 8 LT
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Edelstahl Abb. mit Rosette

Türdrücker Premium 8100 A mit Satino-Oberfläche
Gekröpfter Türdrücker Premium 8100 A für Rohrrahmen-Türen ohne Rosetten.
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Edelstahl Abb. mit Rosette

Türdrücker Premium 8100 V mit Satino-Oberfläche
Abgewinkelter Türdrücker Premium 8100 V für Rohrrahmen-Türen ohne Rosetten.
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Edelstahl Abb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8100 mit Satino-Oberfläche
FS-Türdrücker Premium 8100 ohne Rosetten.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4, EN 1634-1, DIN 18273.
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370808 PR 8100A ER Edelstahl matt 8 LT
45370807 PR 8100A F1 Alu F1 8 LT

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370817 PR 8100 V ER Edelstahl matt 8 LT
45370816 PR 8100 V F1 Alu F1 8 LT

Bestell
-
Nr. Typ Material Oberfläche vk

-
Stift Drückerart

mm
45370826 PR 8100 FS ER Edelstahl matt 9 FS-LT
45370825 PR 8100 FS F1 Alu F1 9 FS-LT
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EdelstahlAbb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8906 mit Satino-Oberfläche
FS-Türdrücker Premium 8906 ohne Rosetten.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4, EN 1634-1, DIN 18273.

Abb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8907 mit Satino-Oberfläche
FS-Türdrücker Premium 8907 ohne Rosetten.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4, EN 1634-1, DIN 18273.
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Abb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8998 mit Satino-Oberfläche 

FS-Türdrücker Premium 8998 ohne Rosetten.
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Edelstahl

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370806 PR 8906 FS ER Edelstahl matt 9 FS-LT
45370805 PR 8906 FS F1 Alu F1 9 FS-LT

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370832 PR 8907 FS ER Edelstahl matt 9 FS-LT

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Drückerart
mm

45370852 PR 8998 FS ER Edelstahl matt 9 FS-LT

vk-Stift
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Abb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8100 A mit Satino-Oberfläche
Gekröpfter FS-Türdrücker Premium 8100 A für Rohrrahmen-Türen ohne Rosetten. 
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4, EN 1634-1, DIN 18273.
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Abb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8906 A mit Satino-Oberfläche
Gekröpfter FS-Türdrücker Premium 8906 A, für Rohrrahmen-Türen, ohne Rosetten. 
EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4, EN 1634-1, DIN 18273.
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Abb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8907 A mit Satino-Oberfläche
Gekröpfter FS-Türdrücker Premium 8907 A für Rohrrahmen-Türen ohne Rosetten. 
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4, EN 1634-1, DIN 18273.
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Alu Edelstahl

Alu Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370811 PR 8100 FS Er Edelstahl matt 9 FS-LT
45370809 PR 8100 FS F1 Alu F1 9 FS-LT

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370815 PR 8906 A FS ER Edelstahl matt 9 FS-LT
45370814 PR 8906 A FS F1 Alu F1 9 FS-LT

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Drückerart
mm

45370834 PR 8907 A FS ER Edelstahl matt 9 FS-LT
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Abb. mit Rosette

FS-Türdrücker Premium 8100 V mit Satino-Oberfläche
Abgewinkelter FS-Türdrücker Premium 8100 V für Rohrrahmen-Türen ohne Rosetten. 
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4, EN 1634-1, DIN 18273.
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EdelstahlAbb. auf Rosette

Knopfdrücker Premium 8020 K mit Satino-Oberfläche 
Knopfdrücker, drehbar, für Vollblatt-Türen, ohne Rosette. Drückerhals-
Ø 23 mm.

4
3

Ø 23,5

1
6

Ø 50

Alu

Abb. auf Rosette

Knopfdrücker Premium 8548 V mit Satino-Oberfläche 

Knopfdrücker, drehbar, gekröpft, für Profil-Türen, ohne Rosette.
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AluEdelstahl

Bestell-Nr. Oberfläche vk-Stift Ø
mm mm

45370828 matt 8 50
45370827 F1 8 50

Bestell-Nr. Oberfläche vk-Stift Ausführung Ø
mm mm

45370830 matt 8 Lochteil 50

DIN/EN

EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4

DIN/EN

EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4

Material

Edelstahl
Alu

Material

Edelstahl

Typ

PR 8020 K ER
PR 8020 K F1

Typ

PR 8548 V ER

Bestell Nr. Typ Material Oberfläche Drückerart
mm

45370819 PR 8100 V FS ER Edelstahl matt 9 FS-LT
45370818 PR 8100 V FS F1 Alu F1 silberfarbig eloxiert 9 FS-LT

vk-Stift



Knopfdrücker Premium 3020
Festehender Knopfdrücker 3020 auf runder Drückerrosette, ohne Hochhaltefeder,
für Vollblatt-Türen.
Ohne Stift, ohne Schrauben.

FS-Knopfdrücker Premium 3548 V mit Satino-Oberfläche
Knopfdrücker, feststehend, gekröpft, für Profil-Türen, mit Gewinde M8.
EN 1906, EN 1634-1, DIN 18273, ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Ø Ø-Drückerhals
mm mm mm

45370044 PR 3548 VO FS ER Edelstahl matt 9 50 20,0
45370871 PR 3548 VO FS F1 Alu F1 9 50 23,5

Dorma-Türbeschläge
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Ø Ø-Drückerhals
mm mm mm

45370854 PR 3020 N ER Edelstahl matt 8 50 20,0
45370853 PR 3020 N F1 Alu F1 8 50 23,5
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FS-Knopfdrücker Premium 3020
Festehender FS-Knopfdrücker 3020, auf ovaler Drückerrosette 6620, ohne Hochhaltefeder,
für Rohrrahmen-Türen.
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Kurzschild Premium 7051 K
Ohne Stift, ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche für Drückerhals-Ø VE
mm

45370857 PR 7051 K ER Edelstahl matt 20   Paar
45370855 PR 7051 K F1 Alu F1 23,5 Paar
45370859 PR 7051 K ER Edelstahl matt 20   
45370858 PR 7051 K F1 Alu F1 23,5 Durchgangsteil

Kurzschild Premium 7050 K/3020
Knopf 3020 auf Schild 7050K, ohne Stift, ohne Schrauben.

9

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Artikelbezeichnung

45370862 PR 3020/7050 K ER Edelstahl F1 Knopf-Kurzschild
45370861 PR 3020/7050 K F1 Alu F1 Knopf-Kurzschild

Dorma-Türbeschläge
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Ø
mm mm

45370850 PR 3020 O FS ER Edelstahl matt 9 50
45370849 PR 3020 O FS F1 Alu F1 9 50

DIN/EN

EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4

Durchgangsteil



Drückerrosette Premium 6501
Drückerrosette für Vollblatt-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Mit Hochhaltefeder. Unsichtbare Befestigung.
Unterteile mit Stütznocken.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Türstärke Art Ø
mm mm

44410143 PR 6501 ER Edelstahl matt 35–50 Paar 55
44410144 PR 6501 ER Alu F1 35–50 Paar 55
44410141 PR 6501 F1 Edelstahl matt 35–50 Paar 55
44410147 PR 6501 ER Edelstahl matt 35–50 Durchgangsteil 55
44410148 PR 6501 ER Alu F1 35–50 Durchgangsteil 55
44410145 PR 6501 F1 Edelstahl matt 35–50 Durchgangsteil 55

Schlüsselrosettenpaar Premium 6612
Runde Schlüsselrosette für Vollblatt-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Mit Hochhaltefeder. Unsichtbare Befestigung.
Unterteile mit Stütznocken.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Türstärke Ø
mm mm

44410089 PR 6612 BB ER Edelstahl matt BB 35–50 55
44410139 PR 6612 PZ ER Edelstahl matt PZ 35–50 55
44410140 PR 6612 BL ER Edelstahl matt BL 35–50 55
44410087 PR 6612 PZ F1 Alu F1 PZ 35–50 55

WC-Rosettenpaar Premium 7122
WC-Rosettenpaar mit Schauscheibe Rot/Weiß.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Mit Hochhaltefeder. Unsichtbare Befestigung.
Unterteile mit Stütznocken.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Mit Schrauben und Stift.
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Lochung Ø
mm

44410181 PR 7122 ER Edelstahl matt WC 55
44410180 PR 7122 F1 Alu F1 WC 55
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Art Abmessung Ø-Drückerhals
mm mm

44410150 PR 6610 ER Edelstahl matt Stück 68,5 x 31,5 20,8
44410149 PR 6610 F1 Alu F1 Stück 68,5 x 31,5 23,5

Drückerrosette Premium 6610
Kantige Drückerrosette für Rahmen-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Ohne Hochhaltefeder. Unsichtbare Befestigung.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Stift, ohne Schrauben.

Drückerrosette Premium 6611
Kantige Drückerrosette für Rahmen-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Mit Hochhaltefeder. Unsichtbare Befestigung.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Stift, ohne Schrauben.

Typ Material Oberfläche Art Abmessung
mm

44410154 PR 6611 ER Edelstahl matt Stück 68,5 x 31,5 20,8
44410156 PR 6611 ER Edelstahl matt Stück 68,5 x 31,5 23,5
44410153 PR 6611 F1 Alu F1 Paar 68,5 x 31,5 23,5

Drückerrosette Premium 6620
Ovale Drückerrosette für Rahmen-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Ohne Hochhaltefeder. Unsichtbare Befestigung.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Art Abmessung Ø-Drückerhals
mm mm

44410158 PR 6620 ER Edelstahl matt Stück 68,5 x 31,5 20,8
44410160 PR 6620 ER Edelstahl matt Stück 68,5 x 31,5 23,5
44410157 PR 6620 F1 Alu F1 Stück 68,5 x 31,5 23,5

Bestell-Nr. Ø-Drückerhals
mm
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Drückerrosette Premium 6621
Ovale Drückerrosette für Rahmen-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Mit Hochhaltefeder. Unsichtbare Befestigung.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Art Abmessung Ø-Drückerhals
mm mm

44410162 PR 6621 ER Edelstahl matt Stück 68,5 x 31,5 20,8
44410164 PR 6621 ER Edelstahl matt Stück 68,5 x 31,5 23,5
44410161 PR 6621 F1 Alu F1 Stück 68,5 x 31,5 23,5

Schlüsselrosette Premium 6676
Eckige Schlüsselrosette für Profil-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Unsichtbare Befestigung.
Unterteile mit Stütznocken.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Art

44410169 PR 6676 PZ ER Edelstahl matt Stück
44410166 PR 6676 PZ F1 Alu F1 Stück
44410172 PR 6676 PZ 9016 Alu RAL 9016 verkehrsweiß Stück
44410170 PR 6676 BL ER Edelstahl matt Stück
44410167 PR 6676 BL F1 Alu F1 Stück
44410173 PR 6676 BL 9016 Alu RAL 9016 verkehrsweiß Stück

Abmessung
mm
68,5 x 31,5
68,5 x 31,5
68,5 x 31,5
68,5 x 31,5
68,5 x 31,5
68,5 x 31,5
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Schlüsselrosette Premium 6679
Ovale Schlüsselrosette für Profil-Türen.
Oberfläche Satino.
Mit Click & Go-Schnellmontagetechnik.
Unsichtbare Befestigung.
Unterteile mit Stütznocken.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.
Ohne Schrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Art Lochung

44410178 PR 6679 PZ ER Edelstahl matt Stück PZ
44410174 PR 6679 PZ F1 Alu F1 Paar PZ
44410176 PR 6679 PZ 9016 Alu RAL 9016 verkehrsweiß Stück PZ
44410179 PR 6679 BL ER Edelstahl matt Stück BL
44410175 PR 6679 BL F1 Alu F1 Stück BL

Doppelstift Premium 114
Normalstift für Premium Drückegrarnituren. Stahl, verzinkt, Vierkant-Ø 8 mm.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Länge
mm mm

44880286 PR 114-102 25–34 102
44880319 PR 114-112 35–50 112
44880320 PR 114-128 51–65 128
44880321 PR 114-143 66–80 143
44880336 PR 114-158 91–95 158
44880337 PR 114-173 96–110 173

Doppelstift Premium PB 114
Für gekröpfte Premium Drückergarnituren A und V. Stahl, verzinkt, Vierkant-Ø 8 mm.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Länge
mm mm

44880350 PR 114 PB-84 35–48 102
44880351 PR 114 PB-97 49–61   97
44880352 PR 114 PB-110 62–75 110
44880353 PR 114 PB-123 76–88 123
44880354 PR 114 PB-136 89–102 136
44880355 PR 114 PB-149 103–115 149

Dorma-Türbeschläge
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Ø Abmessung
mm mm
55 68,5 x 31,5
55 68,5 x 31,5
55 68,5 x 31,5
55 68,5 x 31,5
55 68,5 x 31,5



Wechselstift Premium 115
Für Premium Wechselgrarnituren der Modelle A und V. Stahl, verzinkt, Vierkant-Ø 8 mm.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Länge
mm mm

44880362 PR 115-75 25–34   75
44880364 PR 115-90 51–65   90
44880365 PR 115-120 66–80 120
44880366 PR 115-120 81–95 120
44880367 PR 115-135 96–110 135

Norm-Wechselstift PR 116
Stahl, verzinkt, mit Platte, für beidseitig gebohrte Türen.

Bestell-Nr. Typ Vk-Stift Länge Maß
mm mm XI mm

44520100 PR 116-1 8 65 5–20
44520105 PR 116-2 8 80 20–35

FS-Doppelstift Premium 114 FS
Normalstift für Premium-FS-Drückergarnituren. Stahl, verzinkt, Vierkant-Ø 9 mm.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Länge
mm mm

44880338 PR 114 FS-89 25–34   89
44880339 PR 114 FS-105 35–50 105
44880346 PR 114 FS-120 51–65 120
44880347 PR 114 FS-135 66–80 135
44880348 PR 114 FS-150 81–95 150
44880349 PR 114 FS-165 96–110 165

Dorma-Türbeschläge
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Türdicke

xixa

LiLa

Ausführung

Schraube M5 x 65 mm
Schraube M5 x 80 mm
Schraube M5 x 95 mm



FS-Wechselstift Premium 115
Für Premium-FS-Wechselgarnituren der Modelle A und V. Stahl, verzinkt, Vierkant-Ø 9 mm.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Länge
mm mm

44880368 115 FS 75 25–34   75
44880370 115 FS-90 51–65   90
44880371 115 FS-90-04 66–80 120
44880372 115 FS-120 81–95 120
44880373 115 DF-135 96–110 135

Bestell-Nr. Typ Türstärke Länge
mm mm

44880356 PR 114 PB FS-84 35–48   84
44880357 PR 114 PB FS-97 49–61   97
44880358 PR 114 PB FS-110 62–75 110
44880359 PR 114 PB FS-123 76–88 123
44880360 PR 114 PB FS-136 89–102 136
44880361 PR 114 PB FS-149 103–115 149

Senkschraube Premium 95
Für Vollblatt-Türen. Blau verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Türstärke
mm mm

44540074 PRSENKSCHR M5 x 16
44540006 PRSENKSCHR M5 x 40 25–34
44540007 PRSENKSCHR M5 x 50 35–50
44540008 PRSENKSCHR M5 x 65 51–65
44540009 PRSENKSCHR M5 x 80 66–80
44540010 PRSENKSCHR M5 x 95 81–95
44540020 PRSENKSCHR M5 x 110 96–110
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Ausführung

Schraube M5 x 65 mm
Schraube M5 x 80 mm
Schraube M5 x 95 mm

FS-Doppelstift Premium PB 114 FS
Für Premium FS-Drückergarnituren der Modelle A und V.
Stahl, verzinkt, Vierkant-Ø 9 mm.
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Einsteckschloss für Feuerschutztüren
Einsteckschloss für Feuerschutztüren nach DIN 18250, Falle und Riegel Metall, vernickelt, 
24 mm abgerundeter Stulp für stumpfe Türen. Geschlossener Kasten verzinkt.

Vk-Nuss 9 mm
Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entfernung Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche
mm mm mm

40000356 65 72 links rund 24 silber
40000357 65 72 rechts rund 24 silber

Einsteckschloss 1 8361WO
Einsteckschloss, Entfernung 72 mm, 65 mm Dornmaß, rechts und links verwendbar, Flachstulp,
überfälzt, Stulp 20 mm, rund, Stahl, verzinkt, Falle und Riegel Metall, verzinkt, in Faltschachtel
verpackt.

Vk-Nuss 8 mm
Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp für Tür
mm mm mm

42785310 65 72/8 L/R rund 20 Stahl verzinkt Falz
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Einsteckschloss 1 8353WO
SAG Spezial-Einsteckschloss für Feuerschutztür H 80 oder NR 80 mit erhöhten
Sicherheitsanforderungen, 72 mm Entfernung, 65 mm Dornmaß, 24 mm abgerundeter Stulp für 
stumpfe Türen, Stulp und Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, rechts und links verwendbar,
Metall-Falle und verstärkter Metall-Riegel verzinkt.

Vk-Nuss 9 mm
Schließungsart PZW

Klassifizierung nach DIN EN 12209.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp
mm mm mm

42785450 65 72/9 L/R rund 24 verzinkt

Einsteckschloss 1 8351WO
SAG Spezial-Einsteckschloss für Feuerschutztür H 80 oder NR 80 und Feuerschutzklappe,
PZW, 72 mm Entfernung, 65 mm Dornmaß, 9 mm Nuss, 24 mm abgerundeter Stulp für stumpfe
Türen, Stulp und Schlosskasten verzinkt, 1 Tour, rechts und links verwendbar, Metall-Falle und
-Riegel verzinkt.

Klassifizierung nach DIN EN 12209.
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche
Stulp

für Tür
Artmm mm mm

42785110 65 72/9 L/R rund 24 verzinkt stumpf



FS-Einfallenschloss 11250
BKS-Einfallenschloss 1125, DIN ls/rs, verwendbares Schloss für Feuerschutztüren nach
DIN EN 1634 + DIN 4102 zugelassen, verzinkter Stulp, abgerundet, mit Wechsel, 
geschlossener, verzinkter Schlosskasten, 2-teilige Stahlnuss, Falle aus Stahl, verzinkt, 
Zusatzriegel aus Stahl, 1-tourig, verzinkt, Zylinderabstand 72 mm, Dornmaß 65 mm.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZW

Anwendung:
Feuerschutzüren (H80), die Wendeschlösser benötigen.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche
Stulp

für Tür vk-Nuss
mm mm mm mm

42711934 65 72/9 L/R rund 24 rund gefälzt 9
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Feuerschutztürschloss B-18280 (ohne Panikfunktion)
Für einflügelige Türen.

BKS-Rohrrahmen-Feuerschutztürschloss B-18280 nach DIN 18250, zugelassen für 
Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für
Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, Stulp aus nicht rostendem Stahl, kantig, mit 
Wechsel, verzinkter Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der 
Zylinderbefestigungsschraube, durchgehende Beschlagbefestigung oberhalb und unterhalb 
der Spezialnuss mit 9-mm-Vierkant, verstärkte Nusslagerung, Falle aus Stahl, vernickelter 
Zinkdruckguss Riegelkopf mit 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig, Hinterdornmaß 15 mm, 
Entfernung 92 mm, Oberfläche Stulp Edelstahl Rostfrei.

Normalfunktion:
Falle ist beidseitig durch Drücker oder Schlüssel zu betätigen. Riegel beidseitig durch Schlüssel
auf- und abschließbar.

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließung Richtung Stulpbreite Oberfläche Stulp
mm mm mm

42810204 30 92/9 PZW L/R 24/kantig Edelstahl
42810135 35 92/9 PZW L/R 24/kantig Edelstahl
42810136 40 92/9 PZW L/R 24/kantig Edelstahl
42810137 45 92/9 PZW L/R 24/kantig Edelstahl



Panikschloss 2320 PZ, ausw. öffnend, mit Umschaltunktion B
Für einflügelige auswärts öffnende Türen.

BKS-Panikschloss 2320 nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und 
in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634; Stulp aus 
nicht-rostendem Stahl, abgerundet; in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179
(Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen; verzinkter allseitig 
geschlossener Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-
Befestigungsschraube; Riegel aus Stahl, 1-tourig; Hinterdornmaß 33 mm;
Zylinderabstand 72 mm.
Umschaltfunktion B:
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch
Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die
Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit
in Fluchtrichtung möglich.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZ
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließungs-Art Richtung Stulp Stulpbreite
mm mm mm

42710001 65 72/9 PZ L rund 20
42710002 65 72/9 PZ R rund 20
42710005 65 72/9 PZ L rund 24
42710006 65 72/9 PZ R rund 24
42710011 80 72/9 PZ L rund 20
42710012 80 72/9 PZ R rund 20
42710015 80 72/9 PZ L rund 24
42710016 80 72/9 PZ R rund 24

Oberfläche Stulp für Tür

Edelstahl gefälzt
Edelstahl gefälzt
Edelstahl stumpf
Edelstahl stumpf

gefälzt
gefälzt
stumpf

Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl stumpf



Panikschloss B 2320 PZ, einw. öffnend, mit Umschaltfunktion B
Für einflügelige einwärts öffnende Türen.

BKS-Panikschloss 2320 nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und 
in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634; Stulp aus 
nicht rostendem Stahl, abgerundet; in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179
(Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen; verzinkter allseitig 
geschlossener Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-
Befestigungsschraube; Nuss 9 mm Vierkant, Riegel aus Stahl, 1-tourig; Hinterdornmaß 33 mm; 
Zylinderabstand 72 mm; Dornmaß __ mm.

Umschaltfunktion B:
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch
Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die
Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit
in Fluchtrichtung möglich.
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp
Stulp

für Tür
mm mm mm

42710869 65 72/9 PZ L rund 20 Edelstahl gefälzt
42710870 65 72/9 PZ R rund 20 Edelstahl gefälzt
42710515 65 72/9 PZ L rund 24 Edelstahl stumpf
42710516 65 72/9 PZ R rund 24 Edelstahl stumpf

Schließungs-Art



Panikschloss 2321 PZ, mit Umschaltfunktion B, für 2-flügelige Türen
BKS-Panikschloss 2321 nach DIN 18250 für 2-flügelige, auswärts öffnende Türen, zugelassen 
für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für
Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634; Stulp aus nicht-rostendem Stahl, abgerundet;
in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach DIN EN 1125 
(Paniktüren) zugelassen; verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten, mit 
montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube; Riegel aus Stahl,
1-tourig; Hinterdornmaß 33 mm; Zylinderabstand 72 mm.

Umschaltfunktion B:
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden.
Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf 
gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden.
Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZ

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp für Tür
mm mm mm

42710221 65 72/9 L rund 20
42710222 65 72/9 R rund 20
42710231 65 72/9 L rund 24
42710232 65 72/9 R rund 24

Edelstahl gefälzt 
Edelstahl gefälzt 
Edelstahl stumpf 
Edelstahl stumpf
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Panikschloss 2326 PZ mit Wechselfunktion E
BKS-Panikschloss 2326 für einflügelige Türen nach DIN 18250, zugelassen für
Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für 
Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, Stulp aus nicht-rostendem Stahl, abgerundet;
mit Wechsel, in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach
DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen, verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten,
mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube, Riegel aus Stahl,
2-tourig, Hinterdornmaß 33 mm, Zylinderabstand 72 mm.

Wechselfunktion E:
Funktion von innen:
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel.
Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich.

Funktion von außen:
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden.
Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp
mm mm mm

42710758 65 72/9 L rund 20 gefälzt
42710759 65 72/9 R rund 20 gefälzt
42710762 65 72/9 L rund 20 gefälzt
42710763 65 72/9 R rund 20 gefälzt
42710764 65 72/9 L rund 24 stumpf
42710765 65 72/9 R rund 24

Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl stumpf

42710766 80 72/9 L rund 20 gefälzt
42710767 80 72/9 R rund 20 gefälzt
42710768 80 72/9 L rund 24 stumpf
42710769 80 72/9 R rund 24

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl 
Edelstahl stumpf
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Panikschloss 2329 PZ mit Wechselfunktion E, für 2-flügelige Türen
BKS-Panikschloss 2329 für 2-flügelige Türen nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren 
nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach
DIN EN 1634; Stulp aus nicht-rostendem Stahl, abgerundet; mit Wechsel; in Kombination mit 
BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) 
zugelassen; verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten, mit montagefreundlicher 
Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube; Riegel aus Stahl, 1-tourig;
Hinterdornmaß 33 mm; Zylinderabstand 72 mm.

Wechselfunktion E:
Funktion von innen:
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel.
Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich.

Funktion von außen:
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden.
Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp für Tür
mm mm mm

42710847 65 72/9 L rund 20 Edelstahl gefälzt
42710848 65 72/9 R rund 20 Edelstahl gefälzt
42710519 65 72/9 L rund 24 Edelstahl stumpf
42710520 65 72/9 R rund 24 Edelstahl stumpf
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Panikschloss 2120 PZ mit Umschaltfunktion B,
für einflügelige Türen ,selbstverriegelnd
BKS-Fallenriegel-Panikschloss 2120 nach DIN 18250, zugelassen für Feuer- und Rauchschutz-
türen nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach 
DIN EN 1634; Zertifiziert nach VDS-Klasse B; Stulp aus nicht-rostendem Stahl, abgerundet,
in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125
(Paniktüren) zugelassen; geschlossener, verzinkter Schlosskasten; mit montagefreundlicher 
Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube; Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbin-
dungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung; mit Stahl-Späne-
schutzbuchsen; automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung 
mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel mit 20 mm Riegelvorstand;
Hinterdornmaß 28 mm; Zylinderabstand 72 mm.

Umschaltfunktion B:
Grundstellung: Funktion von innen und außen:
Durchgang von beiden Seiten über die Drücker, dabei werden Automatikfalle und -Riegel 
zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Schaltstellung: Funktion von innen:
Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Schaltstellung: Funktion von außen:
Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist; Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.
Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet 
werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die 
Leerlauffunktion zurückgeschaltet werden.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZ

* Achtung: Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen ist nach EN 179 nicht zugelassen!

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche
Stulp

Ausführung für Tür
mm mm mm

42710335 55 72/9 L rund 20 gefälzt
42710336 55 72/9 R rund 20 gefälzt
42710738 55 72/9 L rund 20 gefälzt
42710739 55 72/9 R rund 20

Edelstahl auswärts 
Edelstahl auswärts 
Edelstahl einwärts
Edelstahl einwärts gefälzt
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Panikschloss 2126 PZ mit Wechselfunktion E,
für einflügelige Türen, selbstverriegelnd
BKS-Fallenriegel-Panikschloss 2126 nach DIN 18250, zugelassen für Feuer- und Rauchschutz-
türen nach DIN 4102 und in Kombination mit BKSBeschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach 
DIN EN 1634; Zertifiziert nach VDS-Klasse B; Stulp aus nicht-rostendem Stahl, abgerundet; mit 
Wechsel, in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) oder
DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen; geschlossener, verzinkter Schlosskasten; mit 
montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube; Durchschraublöcher für 
Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und 
Zylinderlochung; mit Stahl-Späneschutzbuchsen; automatischer Fallenriegel mit integriertem 
Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel 
mit 20 mm Riegelvorstand; Hinterdornmaß 28 mm; Zylinderabstand 72 mm.

Wechselfunktion E:
Funktion von innen:
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Automatikfalle und -
Riegel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.

Funktion von außen:
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden.
Die Betätigung von Automatikfalle und -riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. 
Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZW

* Achtung: Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen ist nach EN 179 nicht zugelassen!

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche
Stulp

für Tür
mm mm mm

42710120 55 72/9 L rund 20
42710121 55 72/9 R rund 20
42710130 65 72/9 L rund 20
42710131 65 72/9 R rund 20
42710150 65 72/9 L rund 24
42710151 65 72/9 R rund 24

Edelstahl  gefälzt
Edelstahl  gefälzt
Edelstahl  gefälzt
Edelstahl  gefälzt
Edelstahl  stumpf 
Edelstahl  stumpf
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Panikschloss 1201 PZ mit Durchgangsfunktion D,
Wechselfunktion E für einflügelige Türen
BKS-Panikschloss 1201 nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und 
in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634; Stulp aus 
nicht-rostendem Stahl (oder verzinkt); abgerundet, ohne Wechsel (Panikfunktion D) und mit 
Wechsel (Panikfunktion E); in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179
(Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen; verzinkter allseitig geschlossener 
Schlosskasten; mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube; Falle 
und Riegel (2-tourig) aus Stahl, verzinkt; Hinterdornmaß 32,5 mm; Zylinderabstand 72 mm.

Durchgangfunktion D:
Der Drücker auf der Außenseite wird durch einmalige Betätigung des Drückers auf der
Innenseite dauerhaft eingeschaltet. Eine Verriegelung der Tür erfolgt immer erst über eine 
Betätigung über den Schließzylinder. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in 
Fluchtrichtung möglich.

Wechselfunktion E:
Funktion von innen:
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel.
Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich.

Funktion von außen:
Als Beschlag darf gewöhnlich nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet
werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZ
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Bestell-Nr. Dornmaß Entfernung Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp
mm mm mm

42711166 65 72 L rund 24 Edelstahl
42711167 65 72 R rund 24 Edelstahl
42711168 55 72 L rund 20 Edelstahl
42711169 55 72 R rund 20 Edelstahl
42711170 55 72 L rund 20 Edelstahl
42711171 55 72 R rund 20 Edelstahl
42711172 65 72 L rund 24 Edelstahl
42711173 65 72 R rund 24 Edelstahl
42711651 65 72 L rund 20 Edelstahl
42711652 65 72 R rund 20 Edelstahl
42711198 55 72 L rund 20 Edelstahl
42711199 55 72 R rund 20 Edelstahl
42711200 65 72 L rund 20 Edelstahl
42711201 65 72 R rund 20 Edelstahl
42711204 65 72 L rund 24 Edelstahl
42711205 65 72 R rund 24 Edelstahl

Ausführung

Funktion E
Funktion E
Funktion E
Funktion E
Funktion D
Funktion D
Funktion D
Funktion D
Funktion D
Funktion D
Funktion D einwärts
Funktion D einwärts
Funktion D einwärts
Funktion D einwärts
Funktion D einwärts
Funktion D einwärts



Antipanik-Einsteckschloss 1 8351EP
Für Feuerschutztür H 80 oder NR 80 und Feuerschutzklappe.

Panik-Funktion EP:
Außen aufschließen, dabei wird mit dem Schlüssel der Riegel zurückgeschlossen und die Falle 
über den Wechsel eingezogen. Die Tür ist geöffnet. Innen über den Drücker, auch bei
vorgeschlossenem Riegel, immer zu öffnen.

72 mm Entfernung, 65 mm Dornmaß, 1-teilig, 24 mm abgerundeter Stulp für stumpfe Türen, 
Stulp und Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, rechts und links verwendbar,
Metall-Falle und -Riegel verzinkt.

Vk-Nuss 9 mm
Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp
mm mm mm

42770837 65 72/9 L/R rund 24 verzinkt

Antipanik-Einsteckschloss 1 8351DP
Für Feuerschutztür H 80 oder NR 80 und Feuerschutzklappe.

Panik-Funktion D:
Außen aufschließen, dabei wird mit dem Schlüssel der Riegel zurückgeschlossen und die Falle 
über den Wechsel eingezogen.
Die Tür ist geöffnet. Innen über den Drücker, auch bei vorgeschlossenem Riegel, immer zu 
öffnen (nach einer Paniköffnung muss das Schloss mit dem Schlüssel verriegelt werden).

PZW, mit Wechsel, 72 mm Entfernung, 65 mm Dornmaß, 9-mm-Nuss, 1-teilig, 24 mm
abgerundeter Stulp für stumpfe Türen, Stulp und Schlosskasten verzinkt, 1-tourig,
rechts und links verwendbar, Metall-Falle und -Riegel verzinkt.

Vk-Nuss 9 mm
Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp
mm mm mm

42770860 65 72/9 L/R rund 24 verzinkt

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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Antipanik-Einsteckschloss 1 8353EP
Für Feuerschutztür H 80 oder NR 80 und Feuerschutzklappe mit erhöhten
Sicherheitsanforderungen.

SAG-Notöffnungsfunktion EP:
Außen aufschließen, dabei wird mit dem Schlüssel der Riegel zurückgeschlossen und die Falle über den Wechsel eingezogen. Die Tür ist geöffnet. Innen über den Drücker, auch bei
vorgeschlossenem Riegel, immer zu öffnen.

72 mm Entfernung, 65 mm Dornmaß, 1-teilig, 24 mm abgerundeter Stulp für stumpfe Türen, 
Stulp und Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, rechts und links verwendbar, Metall-Falle und
verstärkter Metall-Riegel verzinkt.

Vk-Nuss 9 mm
Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp Ausführung
mm mm mm

42770036 65 72/9 L/R rund 24 verzinkt Funktion ED

Panikschloss 3413 PZW
Für Haustüren, Standardausführung, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, Nuss aus 
Temperguss, Stulp silberfarbig lackiert. Schlosskasten sendzimirverzinkt, Falle Metall,
Riegel Stahl verzinkt, ohne Schließblech.

Wechselfunktion E für Haustüren:
Funktion von innen:
Die Tür besitzt von innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung wird die Falle und der
vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von außen:
Die Tür besitzt von außen einen feststehenden Knopf. Falle und Riegel können mit dem 
Schlüssel betätigt werden. Durch Zuschlagen der Tür ist das Öffnen von außen durch die Falle 
verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird 
durch Schlüsseldrehung die Falle mit Hilfe eines Wechsels zurückgezogen.
Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

Vk-Nuss 9 mm

Schließungsart PZW

Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Richtung Stulp Stulpbreite Oberfläche Stulp für Tür
mm mm mm

42720122 65 92/9 R rund 22 silber gefälzt
42720121 65 92/9 L rund 22 silber gefälzt

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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Panik-Rohrrahmenschloss B-1820 mit Umschaltfunktion B
BKS-Rohrrahmen-Panikschloss 1820 nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach 
DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach
DIN EN 1634; Stulp aus nicht-rostendem Stahl; kantig, ohne Wechsel, in Kombination mit
BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen, 
verzinkter Schlosskasten; mit montagefreundlicher Zuführung der 
Zylinderbefestigungsschraube; verstärkte Nusslagerung; Falle aus Stahl, vernickelter 
Stahlriegel mit 14 mm Riegelausschluss, 1-tourig (wahlweise 5 mm vorstehend); 
Hinterdornmaß 15 mm; Zylinderabstand 92 mm.
Umschaltfunktion B
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden.
Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf 
gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist 
grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZ
Ohne Schließblech

Bestell-Nr. Dornmaß Ent./Nuss Schließungs-Art Stulpbreite Stulp Richtung
mm mm mm

42710094 30 92/9 PZ 24 kantig L
42710597 30 92/9 PZ 24 kantig R
42710598 35 92/9 PZ 24 kantig L
42710722 35 92/9 PZ 24 kantig R
42710723 40 92/9 PZ 24 kantig L
42710735 40 92/9 PZ 24 kantig R
42710736 45 92/9 PZ 24 kantig L
42711067 45 92/9 PZ 24 kantig R

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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Oberfläche Stulp

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl



Panik-Einsteckschloss B-1821 mit Umschaltfunktion B,
für 2-flügelige Türen
Für den Gangflügel nach außen öffnender 2-flg. Fluchttüren aus Alu, Stahl oder Kunststoff,
Profilzylinder vorgerichtet, Schlossriegel 1-tourig, mit Auslösezunge, Stulp auf Mitte, kantig,
270 x 24 mm, Edelstahl-Rostfrei, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Schlosskasten verzinkt, 
Innenteile verzinkt, geteilte Spezialnuss, Stahl verzinkt, Drehwinkel 22°, Entfernung 92 mm. 
Ohne Schließblech. Passend zu Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschlössern 1890 und 1896.

Umschaltfunktion B:
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch
Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die
Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit
in Fluchtrichtung möglich.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZ

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließungs-Art Stulpbreite Stulp Richtung Oberfläche  Stulp
mm mm mm

42711099 35 92/9 PZ 24 kantig L Edelstahl
42711100 35 92/9 PZ 24 kantig R Edelstahl
42711101 40 92/9 PZ 24 kantig L Edelstahl
42711102 40 92/9 PZ 24 kantig R Edelstahl



Panik-Rohrrahmenschloss B-1826 mit Wechselfunktion E
BKS-Rohrrahmen-Panikschloss 1826 nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach 
DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach
DIN EN 1634; Stulp aus nicht-rostendem Stahl; kantig, mit Wechsel, in Kombination mit
BKS-Beschlägen nach DIN EN 179a (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) 
zugelassen, verzinkter Schlosskasten; mit montagefreundlicher Zuführung der 
Zylinderbefestigungsschraube; Spezialnuss, verstärkte Nusslagerung; Falle aus Stahl, 
vernickelter Stahlriegel mit 14 mm Riegelausschluss, 1-tourig (wahlweise 5 mm vorstehend); 
Hinterdornmaß 15 mm; Zylinderabstand 92 mm.

Wechselfunktion E:
Funktion von innen:
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt die Falle und Riegel.
Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.

Funktion von außen:
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden.
Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZW
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließungs-Art Stulpbreite Stulp Richtung Oberfläche Stulp
mm mm mm

42711180 30 92/9 PZ 24 kantig L/R Edelstahl
42711181 35 92/9 PZ 24 kantig L/R Edelstahl
42711182 40 92/9 PZ 24 kantig L/R Edelstahl
42711197 45 92/9 PZ 24 kantig L/R Edelstahl
42711403 35 92/9 PZ 24 U-Stulp L/R Edelstahl
42711183 45 92/9 PZ 24 U-Stulp L/R Edelstahl



Panik-Rohrrahmenschloss B-1827 mit Wechselfunktion E,
für 2-flügelige Türen
Für den Gangflügel nach außen öffnender 2-flg. Fluchttüren aus Alu, Stahl oder Kunststoff,
Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, links und rechts verwendbar, Schlossriegel 1-tourig, 
mit Auslösezunge, Stulp kantig, 270 x 24 mm, Edelstahl-Rostfrei, Falle und Riegel Stahl 
vernickelt, Schlosskasten verzinkt, Nuss durchgehend, Temperguss, verzinkt.
Entfernung 92 mm.
Zusatzfunktion: Drehwinkel 22°, Wechselfunktion E.

Ohne Schließblech.
Passend zu Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschlösser 1890 und 1896.

Wechselfunktion E:
Funktion von innen:
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt die Falle und Riegel.
Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.

Funktion von außen:
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden.
Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Vk-Nuss 9 mm
Schließungsart PZW
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließungs-Art Stulpbreite Stulp Richtung Oberfläche Stulp
mm mm mm

42711398 30 92/9 PZ 24 kantig L/R
42711399 35 92/9 PZ 24 kantig L/R

Edelstahl
Edelstahl



Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Panikschloss B 19160
mit Wechselfunktion E
BKS-Panik-Rohrrahmenschloss 1926 nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach 
DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach
DIN EN 1634; Stulp aus nicht-rostendem Stahl, kantig, Flachstulp 24 x 3 mm
(U-Stulp 24 x 6 mm), mit dekorativen Endkappen aus Kunststoff zur wahlweisen Befestigung 
mit Einnietmuttern oder der integrierten Dübeltechnik; mit Wechsel, in Kombination mit
BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen; 
verzinkter Schlosskasten; mit mon-tagefreundlicher Zuführung der 
Zylinderbefestigungsschraube; Spezialnuss, verstärkte Nusslagerung; automatischer 
Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und 
voreilendem Automatikriegel; Automatikfalle und -Riegel in gesicherter Ausführung als
2-fach-Verriegelung; Hinterdornmaß 15 mm; Zylinderabstand 92 mm.
Wechselfunktion E:
Funktion von innen:
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt die Automatikfalle
und- Riegel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.

Funktion von außen:
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden.
Die Betätigung von Automatikfalle und -riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. 
Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Vk-Nuss 9 mm Vierkant
Schließungsart PZW
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Bestell-Nr. Dornmaß Entf./Nuss Schließungs-Art Stulpbreite Stulp Richtung
mm mm mm

42711994 35 92/9 PZ 24 kantig L/R
42711995 40 92/9 PZ 24 kantig L/R
42711996 45 92/9 PZ 24 kantig L/R

Oberfläche Stulp

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl



Anti-Panik-Einsteckschloss 6667, Wechselfunktion E
Anti-Panik-Einsteckschloss für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Wechselfunktion E,
integrierte Funktion „steckender Schlüssel“.

Stulp Edelstahl Rostfrei, 9 mm Nuss einteilig, mit Wech-sel, Falle umlegbar, 1-tourig = 20 mm 
Riegelausschluss, Schlosskasten komplett verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, durchgehende 
Schraublöcher, für Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet für den Einsatz in Türen für
einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627–1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.

Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125.
Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12 209.

Wechselfunktion E:
Funktion Gefahrenseite:
Auf der Gefahrenseite befindet sich der Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Der
vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker bzw. 
Griffstange/Druckstange zurückgezogen werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit 
dem Türdrücker, Griffstange/Druckstange oder dem Schlüssel zurückgezogen werden.
Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Funktion Außenseite:
Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten Zustand kann die 
Falle über den Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss
verriegelt und entriegelt werden.
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Bestell-Nr. Dornmaß Kastenbreite Entf./Nuss Schließungs-Art Stulpbreite Stulp Richtung
mm mm mm mm

42770001 35 50 92/9 PZW F 24 x 3 kantig L/R
42770040 40 55 92/9 PZW F 24 x 3 kantig L/R
42770097 34 50 92/9 PZW U 24 x 6 kantig L/R

Oberfläche Stulp

Edelstahl 
Edelstahl 

Edelstahl 



Anti-Panik-Gegenkasten 4663
Anti-Panik-Gegenkasten für Standflügel unter Verwendung des Schaltschlosses Art. 4685,
ganz verzinkt, Stulp Nirosta, Anschlussgewinde M5, Stangenausschluss 18 mm,
Drehwinkel der Nuss 40°.

Funktion:
Bei Betätigung eines Drückers oder eines Stangengriffs/einer Druckstange werden die
Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des 
Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Wird der Standflügel wieder in die Verschlusslage 
gebracht, löst das Schaltschloss 4685 automatisch die selbstständige Verriegelung der 
Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tür 
abgeschlossen werden.
Vk-Nuss 9 mm
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Bestell-Nr. Dornmaß Stulp Stulpbreite Kastenbreite Oberfläche Stulp
mm mm mm

42770039 30 flach 24 50 Edelstahl



Anti-Panik-Einsteckschloss 6677, Umschaltfunktion B
Anti-Panik-Einsteckschloss für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Umschaltfunktion B, integrierte
Funktion „steckender Schlüssel“, auswärts öffnend.

Stulp Edelstahl Rostfrei, 9 mm Nuss einteilig, ohne Wechsel, Richtungsangebe erforderlich,
1-tourig = 20 mm Riegelausschluss, Schlosskasten komplett verzinkt, Falle und Riegel
vernickelt, durchgehende Schraublöcher, für Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet für den 
Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627–1630 und bei Vorgaben 
nach VOB Teil C.

Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125. Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1
DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12 209.

Umschaltfunktion B:
Funktion Gefahrenseite
(bei vorgeschlossenem Riegel):
Die Tür hat auf der Gefahrenseite einen Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Durch 
Drückerbetätigung bzw. Griffstangenbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene 
Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion Außenseite
(bei vorgeschlossenem Riegel):
Die Tür hat auf der Außenseite einen Drücker. Bei ausgeschlossenem Riegel ist die Nuss auf
Leerlauf geschaltet. Bei eingeschlossenem Riegel bleibt die Nuss im Leerlauf. Erst nach einer
Schlüsselschaltung wird die Nuss in Eingriff geschaltet und die Tür kann über den Drücker
geöffnet werden. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel schließbar.
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Bestell-Nr. Dornmaß Kastenbreite Entf./Nuss Schließungs- Stulpmaße Stulp Richtung
mm mm mm mm

42770103 35 50 92/9 PZ F 24 x 3 kantig L
42770109 35 50 92/9 PZ F 24 x 3 kantig R
42770106 40 55 92/9 PZ F 24 x 3 kantig L
42770111 40 55 92/9 PZ F 24 x 3 kantig R

Art
Oberfläche Stulp

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl



Feuerschutz-/Antipanikschlösser
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

346

FS Rosetten-Garnitur Plus 8906 mit Satino-Oberfläche
Premium-Türdrücker-Garnitur.

Bestehend aus:
Türdrücker Plus 8906
Drückerrosetten Plus 6501: Ø 53 mm
Schlüsselrosette Plus 6612: Ø 53 mm
Knopf Plus 3020 N: Knopf-Ø 50 mm, Rosetten-Ø 53 mm
WC-Rosette Plus 7122: Ø 50 mm

Mit Click & Go-Montagetechnik.
Festdrehbar gelagert, unsichtbare Befestigung.
Unterteile mit Stütznocken.
EN 1906 Gebrauchskategorie Klasse 4.

FH-Rosetten-Drücker-Garnitur
> Drücker U-Form, mit Metallkern, festdrehbar gelagert
> mit 9-mm-Vierkantstift
> runde Drücker-Rosetten und Schlüsselschilder

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Türstärke
mm

40000487 Edelstahl matt gebürstet PZ 40–66
40000538 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 38–63

Bestell-Nr. Material Ausführung Oberfläche Lochung

45370998 Edelstahl Türdrücker-Garnitur matt PZ
45370999 Alu Türdrücker-Garnitur F1 silberfarbig eloxiert PZ
45371000 Edelstahl Wechsel-Garnitur matt PZ
45371001 Alu Wechsel-Garnitur F1 silberfarbig eloxiert PZ

vk-Stift Türstärke
mm mm
9 40–65
9 40–65
9 40–65
9 40–65

We-Grt.

6
0

135

Ø
2
0

Ø 23,5

Alu

6
0

135

Ø 20

Ø
2
0

Edelstahl PZ

Edelstahl

Edelstahl

Aluminium
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FH-Rosetten-Wechsel-Garnitur
> Drücker U-Form, mit Metallkern, festdrehbar gelagert
> mit 9-mm-Vierkantstift
> runde Drücker-Rosetten und Schlüsselschilder

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung

40000488 Edelstahl matt gebürstet PZ
40000539 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ

FH-Kurzschild-Drücker
-> Drücker U-Form, mit Metallkern, festdrehbar gelagert

> mit 9-mm-Vierkantstift
> Türschild abgerundet
> Entfernung 72 mm

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Türstärke
mm

40000483 Edelstahl matt gebürstet PZ 40–66
40000536 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 38–70

EdelstahlAluminium

Edelstahl

9

Edelstahl EdelstahlAluminium Aluminium

Entfernung
mm
72
72

Türstärke
mm
40–66
38–70



FH-Kurzschild-Wechsel-Garnitur
> Drücker U-Form, mit Metallkern, festdrehbar gelagert
> mit 9-mm-Vierkantstift
> Türschild abgerundet
> Knopf fest montiert auf Außen-Türschild
> Entfernung 72 mm

FH-Kurzschild-Drücker-Garnitur
> Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
> mit 9-mm-Vierkantstift
> Türschild eckig
> Entfernung 72 mm
> PZ-gelocht

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Türstärke
mm

40000484 Kunststoff schwarz PZ 40–66

FH-Kurzschild-Wechsel-Garnitur
> Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
> mit 9-mm-Vierkantstift
> Türschild eckig
> Knopf fest montiert auf Außen-Türschild
> Entfernung 72 mm
> PZ-gelocht

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Türstärke
mm

40000485 Kunststoff schwarz PZ 40–66
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Edelstahl

Kunststoff schwarz

Kunststoff schwarz

EdelstahlAluminium

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Türstärke
mm

40000486 Edelstahl matt gebürstet PZ 40–66
40000537 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 38–70



FS-Rosetten-Grt. 111R11.230
Zimmergarnitur (Feuerschutz).

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten

Unterteile
> geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür

kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit
hochwertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus Griff 111.23R und Rosetten 305.23R/306.23FS.
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Bestell-Nr. Material Farbton Lochung vk-Stift Türstärke
mm mm

45231836 Polyamid 99 reinweiß PZ 9 38,1–48,0
45231832 Polyamid 90 tiefschwarz PZ 9 38,1–48,0
45231834 Polyamid 95 felsgrau PZ 9 38,1–48,0



FS-Rosetten-We-Grt. 111R13.233
Wechselgarnitur (Feuerschutz) mit glatten Rosetten.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten

Unterteile
> geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür

kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet
werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit
hochwertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus 111.23R/123.23R und 305.23R/306.23FS.
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Bestell-Nr. Material Farbton Lochung vk-Stift L/R Türstärke
mm mm

45231189 Polyamid 99 reinweiß PZ 9 L/R 38,1–48,0
45231184 Polyamid 90 tiefschwarz PZ 9 L/R 38,1–48,0
45231186 Polyamid 95 felsgrau PZ 9 L/R 38,1–48,0



FS- Kurzschild-Grt. 111R11.210
Zimmergarnitur (Feuerschutz) mit flachen Rosetten.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4
> schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten

Unterteile
> geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür

kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit
hochwertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111.23R und Schild 230.23R.
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Bestell-Nr. Material Farbton Lochung vk-Stift Entfernung Türstärke
mm mm mm

45231740 Polyamid 95 felsgrau PZ 9 72 38,1–48,0
45231780 Polyamid 99 reinweiß PZ 9 72 38,1–48,0



FS-Kurzschild-We-Garnitur 111R13.213
Wechselgarnitur (Feuerschutz).

Merkmale/Eigenschaften:
> Türdrückergarnitur in R-Technik
> Ausgelegt für Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4
> Schnelle Montage durch einfaches Einrasten der Drücker in die auf der Tür vormontierten

Unterteile
> Geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
> Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
> Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
> VVerdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen

Funktion:
> Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter

Lagerstelle im Drückerhals
> Montagefreundlicher Federstift gleicht Toleranzen zwischen den Lochteilen und der

Schlossnuss aus
> Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. Die unverschlossene Tür

kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet
werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar

Material:
Unterteil: in Polyamid-Stahlverbund
Lochteile: in Polyamid-Stahlverbund (Stahlkerndrücker) verzinkter Stahlkern umspritzt mit
hochwertigem durchgefärbten Kunststoff

Bestehend aus Drücker 111R/123.23R und Schild 230.23R.R.

Bestell-Nr. Material Farbton Lochung Entfernung Türstärke L/R
mm mm

45232215 Polyamid 99 reinweiß PZ 72 L/R
45232207 Polyamid 90 tiefschwarz PZ 72 L/R
45232211 Polyamid 95 felsgrau PZ 72 L/R

FS-Türdrücker 0616 
12

Verkröpfte Türdrücker für Feuer- und Rauchschutztüren auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer
Befestigung und Hochhaltemechanismus.

Schraublochabstand 50 mm, für M5-Senkschrauben.

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift
mm

45370870 Edelstahl fein matt 9
45370869 Alu F1 naturfarbig 9
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vk-Stift
mm
9
9
9

38,1–48,0
38,1–48,0
38,1–48,0



Feuerschutz-/Antipanikschlösser
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

353

FS-Türdrücker 0646 12
Türdrücker für Feuer- und Rauchschutztüren auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer Befestigung.

Schraublochabstand 50 mm, für M5-Senkschrauben.

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift
mm

44880137 Edelstahl fein matt 9
44880136 Alu F1 naturfarbig 9

FS-Türdrücker 7676 25
Für Feuer- und Rauchschutztüren, auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer Befestigung. 

Schraublochabstand 50 mm, für M5-Senkschrauben.

FS-Türdrücker 0653 12 
Türdrücker für Feuer- und Rauch-schutztüren auf ovaler Rosette,
mit unsichtbarer Befestigung. Schraublochabstand 50 mm, für M5-Senkschrauben.

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift
mm

45370561 Edelstahl fein matt 9
45370560 Alu F1 naturfarbig 9

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift
mm

45370505 Edelstahl fein matt 9
45370249 Alu F1 naturfarbig 9
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Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift
mm

45370612 Edelstahl fein matt 9

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift
mm

45370632 Edelstahl fein matt 9

Bestell-Nr. Material Oberfläche vk-Stift
mm

45370921 Edelstahl fein matt 9
45370920 Alu F1 naturfarbig 9

FS-Türdrücker 0656 12
Türdrücker für Feuer- und Rauchschutztüren auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer Befestigung.

Schraublochabstand 50 mm, für M5-Senkschrauben.

FS-Türdrücker 0665 12
Türdrücker für Feuer- und Rauchschutztüren auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer Befestigung.

Schraublochabstand 50 mm, für M5-Senkschrauben.

FS-Türdrücker 7653 25
Türdrücker für Feuer- und Rauchschutzrahmentüren auf ovaler Rosette, mit unsichtbarer
Befestigung und Hochhaltemechanismus.

Schraublochabstand 50 mm, für M5-Senkschrauben.



Rahmen-Türknopf 0629/2329
Mit unsichtbarer Befestigung.

FS-Rahmen-Rosettendrücker U-Form gekröpft

Bestell-Nr. Material Oberfläche Vk-Stift
mm

40000675 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 9
40000676 Edelstahl matt gebürstet 9
40000677 Edelstahl matt gebürstet 9
40000678 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert 9
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Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche vk-Stift
mm

44880248 feststehend Edelstahl fein matt 8
44880247 feststehend Alu F1 naturfarbig 8

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

40000739 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert PZ 72 9
40000740 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert ZA 72 9

Türstärke
mm
40–66
40–66

Format FS-Kurzschild-Grt. ES1 3613 
Merkmale/Eigenschaften:
> Schutzklasse ES1, ohne Ziehschutz
> Drücker U-Form, mit Stahlkern, drehbar gelagert 
> mit Wechsel
> Türschild abgerundet
> Knopf fest montiert auf Aussen-Türschild
> für Türstärke 40–66 mm



Format FS-Kurzschild-Grt. ES1 3618 
Merkmale/Eigenschaften:
> Schutzklasse ES1, ohne Ziehschutz
> Drücker U-Form, mit Stahlkern, drehbar gelagert 
> mit Wechsel
> Türschild abgerundet
> Knopf fest montiert auf Außen-Türschild
> für Türstärke 40–66 mm

-

Abb. zeigt Drückergarnitur

FS-Schutz-Garnitur 1423
> Feuerschutzbeschlag Alu ES1, Drücker/Drücker
> Einbruchhemmend nach DIN 18257, EN Schutzklasse 2
> FS geprüft nach DIN 18273, festdrehbar gelagert, mit Langschild mit durchgehendem

Stahlkern
> Stift 9 mm, Türstärke 40–66 mm
> U-Formdrücker 21 mm Ø. Stahl-Unterkonstruktion im Innen- und Außenschild
> Außenschild 11 mm

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

45370697 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ 72 9
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

F1 silberfarbig eloxiert PZ 72 940000737 Aluminium 
40000738 Aluminium F1 silberfarbig eloxiert ZA 72 9

Türstärke
mm
40–66
40–66



FS-Schutz-We-Garnitur 1422
> Feuerschutzbeschlag Aluminium ES1, Wechselgarnitur
> Einbruchhemmend nach DIN 18257, EN Schutzklasse 2
> FS geprüft nach DIN 18273, festdrehbar gelagert, mit Langschild mit durchgehendem

Stahlkern
> Stift 9 mm, Türstärke 40–66 mm
> U-Formdrücker 21 mm Ø. Stahl-Unterkonstruktion im Innen- und Außenschild
> Außenschild 11 mm

Rohrrahmen-Langschild Halb-Grt. 72140 Rondo
Drückerform Rondo-RR, ohne Nocken, nicht durchgehende Verschraubung, PZ-gelocht, 
9 mm Vierkantloch, mit Gewindehülsen zur Montage mit Stangengriff
(oberer Nocken flachgedrückt), ohne Zubehör, nach EN Norm 179.
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Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung vk-Stift
mm mm

45370319 Alu F1 silberfarbig eloxiert PZ 72 9

Türstärke
mm
40–66

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche vk-Stift Entfernung
mm mm

42711422 B-72140-61-0-1 Alu EV1  silberfarbig  eloxiert 9 92
42711423 B-72140-61-0-8 Edelstahl matt 9 92

Lochung

PZ
PZ

32 8

2
4
2

1
3
5

8
5

2
1
,5

151

ø20

6
0

Edelstahl
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FS-Langschild-We-Grt. 72220 Rondo
Langschild, eckig, Rundknopf.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Entfernung vk-Stift
mm mm

42711425 B-72220-10-0-1 Alu EV1  silberfarbig eloxiert 72 9

Lochung

PZ

FS-Rohrrahmen-Langschild-We-Grt. 72340 Rondo
Nach DIN 18273, für Feuerschutztüren zugelassen, Türdrücker-We-Garnitur für
Rohrrahmentüren.

Bestehend aus:
Türdrücker Rondo: Ø 20 mm, Länge 152 mm
Langschilder: B x H: 32 x 242 mm

Fest/drehbar gelagert, mit Gewindehülsen, ohne Stift, ohne Schrauben, 
unsichtbare Befestigung.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Lochung

42810143 B-72340-61-0-8 Edelstahl matt PZ
42810138 B-72340-61-0-1 EV1 silberfarbig eloxiert PZ

Entfernung
mm mm
9 92
9 92

vk-Stift



FS-Rohrrahmen-Langschild-Grt. 72040
Türdrücker-Garnitur für Rohrrahmentüren.

Bestehend aus:
Türdrücker Rondo: Ø 20 mm, Länge 152 mm
Langschilder: B x H: 32 x 242 mm

Fest/drehbar gelagert, für TD 37-42 mm, mit Gewindehülsen, mit Stift, mit Schrauben,
für durchgehende Verschraubung.

FS-Rohrrahmen-Langschild-Grt. 72020
FS-Türdrücker-Garnitur für Rohrrahmentüren.

Bestehend aus:
Türdrücker Rondo H1.0: Ø 21 mm, Länge 154 mm
Langschilder: B x H: 45 x 252 mm

Wartungsfreie Drückerlagerung WDL, für TD 42–52 mm, mit Gewindehülsen,
mit Stift, mit Schrauben, für durchgehende Verschraubung.
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Bestell-Nr. Typ Oberfläche Lochung vk-Stift
mm

42810186 B-72040-61-0-1 EV1  silberfarbig eloxiert PZ 9
42810188 B-72040-61-0-8 Edelstahl matt PZ 9

Entfernung
mm
92
92

Bestell-Nr. Typ Art Oberfläche Lochung vk-Stift
mm

42810239 B-72020-10-0-1 H1.0 EV1  silberfarbig eloxiert PZ 9

Entfernung
mm
92



Doppel-Klemmstift 3936
Zweiteilig, 9-mm-Vierkant, für Schlösser mit geteilter Nuss, Innenstift mit Klemmfeder,
Außenstift mit Bohrung, Stahl galvanisch verzinkt, DBGMa.

Bestell-Nr. Türstärke innen außen
bis mm mm mm

44520542 55 50 60
44520107 70 60 60

Norm-Doppelstift PR 120 FS
Merkmale/Eigenschaften:
> Stahl verzinkt
> für Antipanikschlösser mit geteilter Nuss
> 9-mm-Vierkant
> Türstärke Maß xi und xa bei Bestellung angeben

Bestell-Nr. Art vk-stift Türstärke Maß Maß Maß la/li
mm mm xi mm xa mm mm

44520081 PR 120 FS-53 9 45–59 14,5 21,0 53/53
44520082 PR 120 FS-60 9 60–74 22,0 29,0 60/60
44520083 PR 120 FS-67 9 75–89 29,5 36,5 67/67

Drückerstifte B 78430
Geteilter BKS-Drückerstift für BKS-Fluchttürbeschläge für Kombination mit geteilten
Schlossnüssen bei Panikschlössern bestehend aus:

Merkmale/Eigenschaften:
> Stiftaußenteil mit Gewinde/Stiftinnenteil Befestigungsschraube
> 9 mm Vierkant mit angefrästen Spezialflächen zur lockerungssicheren Montage

mit Tüdrückern
> Befestigungsschraube mit Verdrehsicherung
> Stiftteile mit I (Innen)/A (Außen)-Prägung

Hinweis:
Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit
nur als Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und Schrauben bei der Verwendung an
Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden!
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LängeBestell-Nr. Länge 
xi mm xa mm

42115000 35 55
42115001 40 45
42115002 40 55
42115003 40 65
42115004 45 45
42110446 50 55
42110439 55 60
42110443 55 50
42115005 55 65
42110445 60 50
42110449 60 65



Schwenk-Türwächter
GfS-Schwenk-Türwächter.

Fluchtwegsicherungssystem, Typ Schwenk-Türwächter, System GfS-Hamburg, zur Montage
unterhalb des Türdrückers, für DIN ls/rs verwendbar. Die Schwenkrichtung wird kundenseitig
mittels eines mitgelieferten Kerbstiftes eingestellt.

Der in RAL 6029 (grün) lackierte Schwenk-Türwächter wird in stabiler Metallausführung
(Zink-Druckguss) montagefertig inkl. eines kleinen Rundzylinders mit 2 Schlüsseln, einer
9-V-Block-batterie, 4 Befestigungsschrauben, einem kleinen nachleuchtenden Piktogramm mit 
Richtungspfeil für den Türwächter sowie 2 großen nachleuchtenden Piktogrammen
(1 x rechts, 1 x links) mit Benutzungshinweis für die Tür geliefert. Das Gerät ist mit einem 
Signalgeber (75 db/1 m) ausgestattet, der bei Betätigung (seitliches Schwenken des 
Türwächters) auslöst. Bei  45°rastet der Schwenk-Türwächter ein. Die Türklinke kann nun 
heruntergedrückt und die Tür pas-siert werden. Der Alarm ertönt so lange, bis eine berechtigte 
Person diesen quittiert, indem das Gerät mittels Schlüssel in seine Grundstellung 
zurückversetzt wird.
Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht den Drücker, sondern öffnen die
Schlossfalle, um die Tür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauer-freigabe ist über den
Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition
(Schwenkung um 180°) gestellt wird.
Maße: L x B x H in mm (175 x 52/45 x 72).

Lieferumfang:
> 2 Schlüssel
> 9-V-Batterie
> 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
> 1 großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
> 3 Schrauben zur Befestigung

Montagelplatte für Brandschutztüren
Stahlplatte für die Montage des Türwächters an Brandschutztüren, komplett mit Klebeset.

Bestell-Nr. Typ

43620022 901 670
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Bestell-Nr. Typ Ausführung

43620002 920 000 Standard-Türwächter vorgerichtet für Profilhalbzylinder
43621550 900 000 Standard-Türwächter mit Rundzylinder

Oberfläche

RAL 6029 minzgrün
RAL 6029 minzgrün



Einhand-Türwächter
GfS-EH-Türwächter für Türklinken.

Fluchtwegsicherungssystem, Typ EH-Türwächter, System GfS-Hamburg, zur Montage 
unterhalb des Türdrückers. Zulassung gemäß DIN EN 179 durch das MPA NRW, Dortmund,
in Verbindung mit Panikschloss, Schließblech und Drücker.

Der in RAL 6029 (grün) lackierte EH-Türwächter wird in stabiler Metallausführung
(Zink-Druckguss) montagefertig inklusive eines Profilhalbzylinders (Länge 27–30 mm) mit
2 Schlüsseln, einer 9-V-Blockbatterie, 3 Befestigungsschrauben und je einem lang
nachleuchdenden Piktogramm für die Tür und das Gerät geliefert. Der Profilhalbzylinder ist 
durch eine Schiebeplatte verdeckt  und  somit gegen Beschädigung und äußere Einflüsse 
geschützt. Das Gerät ist zudem aufgrund verdeckt liegender Gehäusebefestigungen
(ohne Schrauben) vor Sabotage gesichert. Bei  Bedarf lässt sich  der Profilhalbzylinder 
problemlos aus dem Gerät ausbauen und durch einen schließanlagenfähigen PHZ ersetzen. 
Das Gerät ist mit einem Signalgeber (75 dB/1 m) ausgestattet, der bei Betätigung 
(Herunterdrücken des Drückers mit einem Handgriff) auslöst. Nur mit Hilfe eines Schlüssels 
lässt sich der Daueralarm wieder löschen und der Türwächter in seine Ausgangsposition 
zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über 
den Geräteschlüssel möglich. Die Einzel-begehung der Tür kann ohne Alarmauslösung mit 
dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden.
Maße: L x B x H in mm (181 x 52/45 x 72).
Lieferumfang:
> 2 Schlüssel
> 9-V-Batterie
> 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
> 1 großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
> 3 Schrauben zur Befestigung

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

43620039 990 000 Einhand mit PZ RAL 6029 minzgrün

Montageplatte für Glasrahmen
Stahlplatte für die Montage des Türwächters an einem Glasrahmen, rechts oder links
verwendbar, unsichtbare Befestigung in RAL 6029 minzgrün.

Bestell-Nr. Typ Ausführung

43620019 991 470 für kurze und normale Türschilder

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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MEDIATOR Schloss, Rohrrahmen-Version
MEDIATOR ist im Prinzip die Kombination eines selbstverriegelnden Fluchttürschlosses mit
einem elektrischen Türöffner. Beim Schloss handelt es sich um eine speziell angepasste
Variante des bewährten effeff-Modells 309X. Der MEDIATOR Türöffner ist eine Neuentwicklung
speziell für diese Schließlösung. Für die Auf- und Unterputzinstallation stehen verschiedene
Netzteile zur Verfügung. Ein komplettes Systemzubehör für die fachgerechte und schnelle
Montage rundet die MEDIATOR Schlosslösung ab.

Vk-Nuss 9 mm

Merkmale:
> Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt; Vorteil: höhere Sicherheit
> Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
> integrierte Panikfunktion über den Innentürdrücker
> Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
> geringes Hinterdornmaß bei Rohrrahmen-Ausführung: 15 mm

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen somit einen
Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder Griffstange).

Technische Daten:
> Ansteuerspannung: 5–48 V AC oder DC
 bei der Umrüstung kann die vorhandene Türöffnerleitung verwendet werden
> Betriebsnennspannung: 12 V DC geregelt

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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Bestell-Nr. Typ Dornmaß Entf./Nuss Stulp Stulpbreite Material
mm mm mm

46751209 609-102PZ––-1 30 92/8–9 eckig 24 Niro
46751210 609-202PZ––-1 35 92/8–9 eckig 24 Niro
46751211 609-302PZ––-1 40 92/8–9 eckig 24 Niro
46751212 609-402PZ––-1 45 92/8–9 eckig 24 Niro

609-20-2PZ



MEDIATOR Schloss, Vollblatt
MEDIATOR ist im Prinzip die Kombination eines selbstverriegelnden Fluchttürschlosses mit
einem elektrischen Türöffner. Beim Schloss handelt es sich um eine speziell angepasste
Variante des bewährten effeff-Modells 309X. Der MEDIATOR Türöffner ist eine Neuentwicklung
speziell für diese Schließlösung. Für die Auf- und Unterputzinstallation stehen verschiedene
Netzteile zur Verfügung. Ein komplettes Systemzubehör für die fachgerechte und schnelle
Montage rundet die MEDIATOR Schlosslösung ab.

Vk-Nuss 9 mm

Merkmale:
> Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt; Vorteil: höhere Sicherheit
> Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
> integrierte Panikfunktion über den Innentürdrücker
> Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen somit einen
Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder Griffstange).

Technische Daten:
> Ansteuerspannung: 5–48 V AC oder DC
 bei der Umrüstung kann die vorhandene Türöffnerleitung verwendet werden
> Betriebsnennspannung: 12 V DC geregelt

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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609-702PZ

Bestell Nr. Typ Dornmaß Entf./Nuss Stulp Stulpbreite Material
mm mm mm

46751570 609-501PZ––-1 55 72/8–9 rund 20 Niro
46751215 609-702PZ––-1 65 72/8–9 rund 24 Niro
46751213 609-502PZ––-1 55 72/8–9 rund 24 Niro
46751572 609-701PZ––-1 65 72/8–9 rund 20 Niro
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MEDIATOR Distanzblech
Für MEDIATOR Rohrrahmen-Schloss.

Typ Abmessung
mm

46751218 Z09-DBRR3––00 300 x 24 x 3
46751219 Z09-DBRR5––00 300 x 24 x 3

MEDIATOR Distanzblech
Distanzblech mit Schließblech für MEDIATOR Vollblatt-Schloss.

Z09-DB-VB
Bestell-Nr. Typ Abmessung

mm
46751220 Z09-DBVB3––00 235 x 24 x 3

MEDIATOR Distanzblech für Schließbleche
Zu MEDIATOR Türöffner.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Ausführung für Türöffner
mm

46751237 Z65-34A35––01 408 x 24 x 3 Renovierungsdistanzblech 65––-34A35E91

Bestell-Nr.



MEDIATOR Türöffner
MEDIATOR Türöffner mit Schließblech.

Der MEDIATOR Lineartüröffner ist eine Neuentwicklung speziell für diese Schlosslösung. In bewährter 
effeff Qualität, mit Fixverstellung und verschiedenen Flach-,Winkel-, Radius- und 
Renovierungsschließblechen erhältlich. Passend zum eingesetzten Schließblech sind unter-schiedliche 
Distanzbleche zur Einstellung der Falzluft erhältlich. Ein verfügbares Gleitstück überbrückt Nuten und 
Unebenheiten im Profi l. Der MEDIATOR Lineartüröffner ist motorbetrieben und erfüllt alle 
Anforderungen an den Einsatz im vielbegangenen Mehrfamilienhaus.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC (geregelte Gleichspannung)
Ansteuerspannung (Freigabe): 5 V bis 48 V AC/DC
Nennstromaufnahme: 500 mA
mögl. Riegelausschluss: 20 mm
Zeit bis zur vollständigen
Entriegelung/Verriegelung: ca. 0,8 Sek.
Entriegelungszeit: 3 Sek.
Festigkeit gegen Aufbruch: 6.000 N
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Abstand Stulp-Schließblech: min. 2 mm bis max. 5,5 mm
Meldekontakte Tür verriegelt/geschlossen: max. 30 V DC, 500 mA
Meldekontakte Tür entriegelt/begehbar: max. 30 V DC, 500 mA
Abmessungen ohne Schließblech: (L x B x H) 206 x 20 x 29,5 mm
Fixverstellung: ja
Fixverstellbereich: 3 mm
Fallenvorlast: max. 80 N
Dauerentriegelung: ja

Mit Renovierungsschließblech.

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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Bestell-Nr. Typ Ausführung L/R

46751226 65––-34A35E91 für Einfachverriegelung L/R
46751275 65––-64A35E94 für Einfachverriegelung L
46751276 65––-64A35E95 für Einfachverriegelung R

Abmessung
mm
407,75 x 24 x 3
500 x 30/34 x 3
500 x 30/34 x 3

Schließblech

mit Renovierungsflachschließblech
mit Renovierungswinkelschließblech
mit Renovierungswinkelschließblech

65/E91



Hutschienen-Netzteil
Netzteil 12 V DC stabilisiert, 1,25 A, Aufputz/Hutschiene.
Zu MEDIATOR Türöffner.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 100–240 V AC
Nennleistung: 15 W
Ausgangs-Nennspannung: 12 V DC (geregelt)
Ausgangs-Nennstrom: max. 1,25 A
Überlastschutz: elektronisch
Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +50 °C
Schutzart (DIN EN 60529, 2000-06): IP 00
Gehäusegröße (L x B x H): 92 x 52,5 x 68 mm
Gehäusefarbe: RAL 7035 grau

Bestell-Nr. Typ

46751240 1003-12-125-00

UP-Netzteil
Zu MEDIATOR Türöffner.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 230 V AC ± 15 %
Nennleistung: 12 W
Ausgangs-Nennspannung: 12 V DC (geregelt)
Ausgangs-Nennstrom: max. 1 A
Überlastschutz: elektronisch
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
Schutzart (DIN EN 60529, 2000-06): IP 20
Gehäusegröße (L x B x H): 54,5 x 32 x 50,8 mm
Gehäusefarbe: schwarz

Bestell-Nr. Typ

46751241 1003UP-12-1–00

AP-Gehäuse
Aufputz-Gehäuse für 1003UPxx.
Zu MEDIATOR Türöffner.

Technische Daten:
Gehäusegröße (L x B x H): 80,5 x 41 x 125 mm

Bestell-Nr. Typ

46751242 7460––––-00

Feuerschutz-/Antipanikschlösser
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Testsieger
bei Rauchwarnmeldern

*

www.eielectronics.de

* Platz 1 bei Stiftung Warentest (1/2013), 60million de consommateurs (10/2014),
konsument (3/2013), FRC Magazine (11/2009).

Zuverlässig sicher.
Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidwarnmelder
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GEZE GmbH  |  Reinhold-Vöster-Straße 21-29  |  71229 Leonberg  |  www.geze.com

SCHLÜSSELLOSER 
SCHUTZ

Türtechnik | Automatische Türsysteme | RWA und Fenstertechnik | Sicherheitstechnik | Glassysteme

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

Cleverer Komfort für Eingangstüren

Bedarfsgerechte Zutrittskontrolle für kleinere Gebäude: Das bietet das neue Stand-alone-System 
GCER100 von GEZE. Der RFID-Reader lässt sich für den kontrollierten Zutritt von bis zu 100 Mitarbeitern, 
Lieferanten oder Besuchern einsetzen – beispielsweise zu Büroräumen, Einkaufszentren oder Laboren. 
Möglich ist die Verwendung von Ausweiskarten, Schlüsselanhängern („Tags“) und allen gängigen 
Autoschlüsseln. Die Systemlösung empfiehlt sich besonders an Haustüren mit Mehrfachverriegelung
und lässt sich mit Motorschlössern kombinieren. 



Türschließer TS 2000 V
Obenliegender Zahntriebtürschließer ohne Gestänge.

Produktmerkmale:
> variable Schließkraft, Größe 2/4/5 nach EN 1154
> nur eine Schließbaugröße
> Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar
> Endschlageinstellung über Gestänge
> formschönes Gestänge
> verdeckt liegende Montageplatte
> Gestänge und Gehäuse in folgenden Farben lieferbar: silber, dunkelbronze, weiß und auf

Anfrage RAL-Farben

Anwendungsbereich:
> für Anschlagtüren bis 1250 mm
> für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Standardausführung/Lieferumfang:
GEZE TS 2000 V komplett mit Schraubenzubehör

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46230478 103386 ohne Gestänge silberfarbig
46230480 103388 ohne Gestänge RAL 9016 verkehrsweiß
46230479 103387 ohne Gestänge dunkelbronze

Türschließer TS 4000
Zahntriebtürschließer mit Öffnungsdämpfung

Obenliegender Türschließer TS 4000 (TS 4000) ohne Gestänge.

Die Öffnungsdämpfung sowie die thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit sind von
vorn einstellbar.

Produktmerkmale
> Türschließer TS 4000 mit Gestänge für Türen bis 1400 bzw. 1600 mm Flügelbreite
> Schließkraft stufenlos einstellbar Größe EN 1-6
> Endschlag über das Gestänge und Schließgeschwindigkeit einstellbar
> integrierte Öffnungsdämpfung und optische Schließkraftanzeige
> für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
 Standardmontage auf Türblatt/Bandseite
> für Feuer- und Rauchschutztüren (mit Montageplatte, nicht im Lieferumfang enthalten) und

Anschlagschablone (Montageplatte nicht enthalten)

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Größe

46230487 102789 ohne Gestänge silberfarbig 1–6
46230489 102791 ohne Gestänge RAL 9016 verkehrsweiß 1–6
46230488 102790 ohne Gestänge dunkelbronze 1–6

Türschließer/Türöffner
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TS 2000 V/4000/4000 S Gestänge
Kronenverzahnung, für Türschließer TS 2000 V, TS 4000, Normalausführung,
an der Türbandseite erfolgt die Montage des Schließers immer auf dem Türblatt.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230481 102421 silberfarbig
46230483 102423 RAL 9016 verkehrsweiß
46230482 102422 dunkelbronze

Feststellgestänge TS 2000 V/4000/4000 S
Der Feststellbereich ist bis 150° Türöffnungswinkel einstellbar. Die Haltekraft ist justierbar,
die Feststellfunktion ein- und ausschaltbar.

Mechanische Feststellung an Brandschutztüren nicht zulässig.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230484 102445 silberfarbig
46230486 102447 RAL 9016 verkehrsweiß
46230485 102446 dunkelbronze

TS 2000 V Montageplatte
Für Türschließer TS 2000 V zur dauerhaften Befestigung des Schließers bei Holztüren mit
schmalem Rahmenstück.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230365 055756 EV1 silberfarbig eloxiert

TS 4000/5000 Montageplatten
Montageplatten-Lochbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1, für Feuer- und Rauchschutztüren oder 
für Türen, bei denen eine direkte Befestigung des Schließers nicht möglich ist.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46231060 049185 silberfarbig
46231076 068627 RAL 9016 verkehrsweiß
46231070 052351 dunkelbronze

Türschließer/Türöffner
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TS 2000 V Sturzfutterwinkel
Für Türschließer TS 2000 V, für Kopfmontage.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230046 055766 silberfarbig

TS 2000 V Klemmplatte
Für Türschließer TS 2000 V zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230370 055773 silberfarbig

TS 4000 Klemmplatte
Für Türschließer TS 4000 zur Befestigung des Schließers an Glanzglastüren.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230940 057126 silberfarbig
46230944 009491 RAL 9016 verkehrsweiß

TS 4000 Sturzfutterwinkel
Für Türschließer TS 4000, für Kopfmontage an der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230950 049240 silberfarbig

Montageplatte
Für Gestänge 4000/2000.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230309 057109 silberfarbig

Türschließer/Türöffner
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Türschließer TS 3000 V
Obenliegender Türschließer TS 3000 V

Produktmerkmale:
> Türschließer TS 3000 V mit Gleitschiene für Türen bis 1100 mm Flügelbreite
> Schließkraft einstellbar EN 1-4
> für Türen bis 1100 mm Breite
> für einflügelige rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
> für Feuer- und Rauchschutztüren bei Türblattmontage mit Montageplatte

(nicht im Lieferumfang enthalten)
> Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
> optional: GEZE T-Stop Gleitschiene mit integrierter Öffnungsdämpfung

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46230126 028348 ohne Gleitschiene und Hebel silberfarbig
46230129 028350 ohne Gleitschiene und Hebel RAL 9016 verkehrsweiß
46230127 028349 ohne Gleitschiene und Hebel dunkelbronze
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Türschließer TS 5000
Obenliegender Türschließer für einflügelige Türen. Er ist für die Montage an Feuer- und
Rauchschutztüren zugelassen.

Produktmerkmale:
> Türschließer TS 5000 mit Gleitschiene für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
> Schließkraft einstellbar EN 2–6
> für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
> für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmonate mit Montageplatte)
> Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
> integrierte Öffnungsdämpfung und optische Schließkraftanlage
> alle Funktionen von vorn einstellbar
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46232261 027333 ohne Gleitschiene, ohne Hebel silberfarbig
46230056 027335 ohne Gleitschiene, ohne Hebel RAL 9016 verkehrsweiß
46232271 027334 ohne Gleitschiene, ohne Hebel dunkelbronze

Türschließer/Türöffner
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Gleitschienentürschließer für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1250 mm
Flügelbreite.

Merkmale/Eigenschaften:
> Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN 5 (1250 mm Flügelbreite)
> sehr hoher Begehkomfort durch integrierte Öffnungsunterstützung
> für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm
> für links und rechts angeschlagene Türen
> für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
> Öffnungsunterstützung kann nach Bedarf abgeschaltet werden
> kein höherer Wartungs- und Montageaufwand gegenüber Standard-Türschließersystemen

Systemlösung für Barrierefreies Bauen:
> der TS 5000® ECline® erfüllt alle zutreffenden deutschen Normen und Empfehlungen:
> Norm DIN 18040 bis Türschließergröße EN5 mit einem Öffnungsmoment unter den festge-

legten max. 47 Nm, so dass Türen mit Flügelbreiten bis 1.250 mm barrierefrei ausgestattet
werden können

> Empfehlung DIN SPEC 1104: Für ein extra leichtes Begehen der Tür fällt das
Öffnungsmoment im Bereich von 2°-60° Türöffnungswinkel um etwa 40 % ab

> Türschließer und Gleitschiene weiterhin im einheitlichen GEZE Curve Design®.
> Sicherheit und Pflege: Kein zusätzlicher Wartungsaufwand im Vergleich zum

Standard-Schließersystem
> Montage: Kein erhöhter Montageaufwand für Schließer und Gleitschiene durch Vormontage

und Voreinstellung
> sämtliche Komfortmerkmale der klassischen TS 5000®-Reihe, darunter optische 

Schließkraftanzeige und stufenlose Schließkrafteinstellung von vorne

Technische Merkmale:
> erreicht die Schließkraft EN5 (Flügelbreite bis 1.250 mm) bei Unterschreitung der Forde-

rungen hinsichtlich max. Öffnungsmoment der DIN 18040 für barrierefreies Bauen
(max. 47Nm)

> Wirkungsgrad des Türschließers deutlich > 80%, d.h. Verluste beim Öffnen der Tür werden
minimiert, sämtliche geleistete Arbeit wird als Schließkraft abgegeben

> stark abfallendes Öffnungsmoment nach Empfehlung DIN SPEC 1104 im Bereich 2°–60°
Türöffnungswinkel von ca. 40 %

> erleichtertes Öffnen
> erhöhter Begehkomfort
> ein- und ausschaltbar für eine erhöhte Schließkraft
> stufenlos von vorne einstellbare Schließkraft EN 3–5 mit Schließkraftanzeige
> sämtliche Komfortmerkmale sowie Abmessungen der klassischen TS 5000® Baureihe

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Schließkraft Türflügelbreite
mm

46230000 143640 ohne Gleitschiene silberfarbig EN 3–5 max. 1250
46230003 143641 ohne Gleitschiene RAL 9016 verkehrsweiß EN 3–5 max. 1250

Türschließer TS 5000 ECline®



Türschließer TS 5000 L
Türschließer für Standardmontage auf Türblatt-Bandgegenseite

Obenliegender Türschließer TS 5000 L für einflügelige Türen, Montage auf der
Bandgegenseite.

Produktmerkmale:
> Türschließer TS 5000 L mit Gleitschiene auf Bandgegenseite
> für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
> Schließkraft einstellbar EN 2-6
> für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
> für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
> Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
> integrierte Öffnungsdämpfung und optische Schließkraftanzeige
> Option: GEZE T-Stop Gleitschiene auf Bandgegenseite mit integrierter Öffnungsdämpfung.
> alle Funktionen von vorn einstellbar
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46232240 027351 ohne Gleitschiene, ohne Hebel silberfarbig
46232250 029400 ohne Gleitschiene, ohne Hebel RAL 9016 verkehrsweiß

TS 3000 V/5000 Gleitschiene
Mit Hebel.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46230031 115191 Standard EV1 silberfarbig eloxiert
Standard RAL 9016 verkehrsweiß46230033 115192 

46230032 115192 Standard dunkelbronze
46230062 115193 + Hebel BG silberfarbig
46230063 115194 + Hebel BG RAL 9016 verkehrsweiß

Türschließer/Türöffner
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TS 5000 ECline Gleitschiene
Durchgehend, mit Auslösemechanik und Stahlzug.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46330004 143572 silberfarbig
46330005 143575 RAL 9016 verkehrsweiß



TS 5000 T-Stop-Gleitschiene
Ermöglicht die Ausführung von Türen ohne störenden Türpuffer. Durch die integrierte
Öffnungsbegrenzung ist kein Türpuffer notwendig.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46230339 102363 Standard silberfarbig
46230422 108481 Standard RAL 9016 verkehrsweiß
46230346 102366 Bandgegenseite silberfarbig

TS 3000 V Montageplatte
Für Türen, bei denen eine direkte Befestigung des Schließers nicht möglich ist.
An Feuer- und Rauchschutztüren muss eine Montageplatte verwendet werden.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46230048 011230 silberfarbig
46230536 011233 RAL 9016 verkehrsweiß
46230524 011232 dunkelbronze

Sturzfutterwinkel BG

Für Standard-Gleitschiene BG. 

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46230011 025657 für Standard-Gleitschiene BG silberfarbig

Sturzfutterwinkel BG
Für Standard-Gleitschiene BG.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46230002 115006 für T-Stop-Gleitschiene BG silberfarbig

Türschließer/Türöffner
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TS 5000 Öffnungsdämpfung
Für Einbausituationen, bei denen die Tür nur in einem bestimmten Winkel geöffnet werden darf
(z. B. bei störenden Wänden). Nur für Standardgleitschienen.

Die Öffnungsdämpfung ersetzt nicht den Türstopper!

Bestell-Nr. Typ

46230215 069780

Feststelleinheit TS 3000 V/5000
Zur Fixierung der Tür an einem bestimmten Haltepunkt. Jederzeit nachrüstbar.

Mechanische Feststellung an Brandschutztüren nicht zulässig.

Bestell-Nr. Typ

46230214 071924
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Montageplatten für Gleitschienen
Stahl, lackiert, einschließlich Schrauben zur Befestigung an der Zarge.

498.5
±0.2

428.5
±0.2

35
±0.2

9
±0.2

2
5
±
1

ø15

ø
1
0
.4

ø
5
.5
±
0
.5

7
±
0
.2

2
0
±
0
.2

4
0

9
0
0

5

Bestell-Nr. Typ für Gleitschiene Oberfläche

46330047 001512 Standard silberfarbig
46330006 129252 ECline T-Stopp RAL 9016 verkehrsweiß

Gleitstück

Türschließer/Türöffner
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Bestell-Nr. Typ Ausführung

46230525 109507 zu TS 5000
46230316 115005 zu R/R, E-ISM



Türschließer/Türöffner
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Bohrlehre 53134
für Türschließer TS 5000 / TS 5500 / TS 3000 V / TS 3500 V / TS 4000 / TS 4500 /
TS 2000 / TS 2500 V / Gleitschiene.

Bestell-Nr. Typ

46230390 053134

Türschließer TS 73 V
Oben liegender Zahntriebtürschließer, nach EN 1154 A, stufenlos einstellbare Schließkraft,
voll kontrollierter Schließablauf, Endschlageinstellung über Gestänge einstellbar, konstante 
Schließgeschwindigkeit auch bei Temperaturschwankungen durch Thermostatventil,
Normal und Kopfmontage, Sondermontage auf Anfrage, problemlose Montage auch bei 
schwierigen Einbausituationen durch breites Zubehörprogramm, günstige Abmessung durch 
Kompaktbauweise, Gehäuse aus Aluminium, für DIN ls/rs Türen sowie Brandschutztüren bis 
1100 mm Breite. Mit selbstregulierender und einstellbarer Öffnungsdämpfung.

(Mechanische Feststellung an Brandschutztüren nicht zulässig).
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Schließkraft

46260783 37010101 BCA ohne Gestänge EV1 silberfarbig eloxiert EN 2–4
46260784 37010111 BCA ohne Gestänge RAL 9016 verkehrsweiß EN 2–4

Türschließer TS 83 BC/ÖD, ohne Gestänge
Basisschließer TS 83 BC/ÖD, ohne Gestänge.

Oben liegender Zahntriebtürschließer nach DIN EN 1154 A, mit selbstregulierender
(auch abschaltbarer) Öffnungsdämpfung, Schließkraft von EN 2–6, EN 7 stufenlos einstellbar, 
voll kontrollierter Schließablauf, Endschlageinstellung über Gestänge einstellbar, konstante 
Schließgeschwindigkeit durch thermostatventil auch bei Temperaturschwankungen, solides 
Flachformgestänge in Spezialausführung, Gehäuse aus Aluminium, für DIN ls/rs Türen sowie 
Brandschutztüren.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schließkraft

46260789 38010101 EV1 silberfarbig eloxiert EN 3–6
46260790 38010111 RAL 9016 verkehrsweiß EN 3–6

Normalgestänge mit Flachhebel
Für Türschließer TS 71/TS 72/TS 73/TS 83.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Länge
mm

46460416 22002301 EV1 silberfarbig eloxiert 280
46460418 22002311 RAL 9016 verkehrsweiß 280



Rastfeststellarm mit Abschaltung
Rastfeststellarm mit Abschaltung, einstellbar bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150°. 

Türschließer mit Rastfeststellarm sind für Feuerschutztüren nicht zugelassen.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46260482 22003001 EV1 silberfarbig eloxiert
46260483 22003011 RAL 9016 verkehrsweiß

Montageplatte für TS 73 V
Für Türschließer TS 73 V, zur Befestigung des Schließers an Brandschutztüren sowie an 
solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist, mit Lochgruppe nach
DIN EN 1154 A.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46260785 37000101 EV1 silberfarbig eloxiert
46260845 37000111 RAL 9016 verkehrsweiß

Montageplatte für TS 83
Für Türschließer TS 83, zur Befestigung des Schließers an Brandschutztüren sowie an solchen 
Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist, mit Lochgruppe nach DIN EN 1154 A.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46260791 38000101 EV1 silberfarbig eloxiert
46260792 38000111 RAL 9016 verkehrsweiß

Sturzfutterwinkel TS 73

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46260786 37000301 EV1 silberfarbig eloxiert

Türschließer/Türöffner
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Abb. komplett

Gleitschienen-Türschließer TS 93 Basic Contur
DORMA TS 93, Gleitschienen-Türschließer speziell für den Thekenbedarf. Nach EN 1154,
mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment und
Rastfeststellung. Schließgeschwindigkeit, Endschlag und hydraulisch kontrollierte 
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit 
universellem Lochgruppensystem, Feststellpunkt zwischen 75° und 150° einstellbar,
DIN ls/rs verwendbar.

Inklusive Basic-Gleitschiene (mit lackierten Endkappen).

B = Türblattmontage auf der Bandseite oder Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Achtung: Der TS 93 Basic ist mit dem TS 93 System im Contur-Design nicht kombinierbar.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schließkraft Oberfläche

46260767 43020401 TS 93 B, EN 2–5 EN 2–5 EV1 silberfarbig eloxiert

Gleitschienen-Basisschließer TS 93
DORMA TS 93, Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im
Contur-Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment und Rastfeststellung. 
Schließgeschwindigkeit, Endschlag und hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung über Ventil 
einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem, Feststellpunkt zwischen
75° und 150° einstellbar, DIN ls/rs verwendbar.

Ohne Gleitschiene, ohne Schließerhebel.

B = Türblattmontage auf der Bandseite oder Kopfmontage auf der Bandgegenseite
G = Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder Kopfmontage auf der Bandseite
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EN 2–5

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schließkraft Oberfläche

46260042 43020001 TS 93 B, BC/ÖD + DC/SV EN 2–5 EV1 silberfarbig eloxiert
46260794 43020011 TS 93 B, BC/ÖD + DC/SV EN 2–5 RAL 9016 verkehrsweiß
46260799 43520001 TS 93 B, BC/ÖD + DC/SV EN 5–7 EV1 silberfarbig eloxiert
46260175 43030001 TS 93 G, BC/ÖD + DC/SV EN 2–5 EV1 silberfarbig eloxiert
46260807 43030011 TS 93 G, BC/ÖD + DC/SV EN 2–5 RAL 9016 verkehrsweiß

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46260752 64010001 EV1 silberfarbig eloxiert
46260415 64010011 RAL 9016 verkehrsweiß

Türschließer/Türöffner
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Gleitschiene G-N Contur
Für TS 93/92/91, Normalausführung, höhenverstellbar.

Bestehend aus:
Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen.
Die Gleitschiene DORMAGN ist für DIN ls/rs Türen verwendbar und kann mit allen 
TürschließerAusführungen kombiniert werden.



Montageplatte für G-N, -EMF, -EMR Contur
Zubehör TS 93, TS 92, TS 91.

Zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist.

4
0

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Höhe
mm

46260497 64400001 G-N EV1 silberfarbig eloxiert 30
46260499 64400011 G-N RAL 9016 verkehrsweiß 30
46260508 64410001 G-N EV1 silberfarbig eloxiert 40

Rastfeststelleinheit komplett für G-N

Ein- und ausschaltbar, Ein- und Ausrückmoment einstellbar.

Bestell-Nr. Typ

46265008 18570000

Öffnungsbegrenzung für G-N Contur
Zum nachträglichen Einbau in die Gleitschiene G 93 N, G 92 N, G-N. 

Die Öffnungsbegrenzung ersetzt nicht den Türstopper!

Bestell-Nr. Typ

46265063 35800093

Gleitstück (ohne Abb.)
Zu Gleitschiene G 93 N.

Bestell-Nr. Typ

46260829 9900064000300

Sturzfutterwinkel G-N/G-EMF
Für Gleitschiene G 93 N, G 93 EMF, zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen
mit tiefem Sturz.

Abb. oben Sturzfutterwinkel für G 93 N.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46260260 64430001 G 93 N EV1 silberfarbig eloxiert

Türschließer/Türöffner
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Schließfolgeregler SR 390
Stahl, verzinkt, mit Teleskop-Federung und Stellschrauben zum nachträglichen
Toleranzausgleich, rein mechanisch arbeitender Schließfolgeregler für 2-flügelige Feuer- und 
Rauchschutztüren, aufliegend, für linke und rechte Türen, auch bei ungleichen Flügelbreiten.

Bestell-Nr. Typ

46560100 47000000

Türschließer DC200
Obenliegender Türschließer ohne Gestänge.

Merkmale/Eigenschaften:
> EN-Größe 2–4, für Türbreite bis 1100 mm
> geprüft nach DIN EN 1154
> mit CE-Kennzeichnung
> mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
> max. Höhenausgleich stufenlos 14mm
> Schließkraft stufenlos einstellbar
> Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
> DIN links und DIN rechts verwendbar
> in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte geeignet für Feuer- und

Rauchschutztüren
> Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten Schließkraft stufenlos einstellbar

> Öffnungswinkel bis 180°
> Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
> großer Anwendungsbereich

Technische Daten:
Schließkraft stufenlos einstellbar:  EN 2-4
Türbreite bis:  1100 mm
Feuer- und Rauchschutz:  Ja
DIN-Richtungen:  DIN links/DIN rechts
Schließgeschwindigkeit:  stufenlos 180°–0°
Endschlag:  stufenlos 15°–0°
Öffnungsdämpfung:  stufenlos ab 75°
Feststellung (mit Feststellarm L191):  einstellbar 75°–150°

  ein- und ausschaltbar
Gewicht:  1,6 kg
Höhe:  60 mm
Tiefe:  47 mm
Länge:  223 mm
Geprüft nach:  DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte:  Ja

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Größe

46280019 DC200–––EV1- DC200 ohne Gestänge EV1 silberfarbig eloxiert EN 2–4
46280021 DC200–––9016 DC200 ohne Gestänge weiß, ähnlich RAL 9016 EN 2–4
46280022 DC200–––8014 DC200 ohne Gestänge braun, ähnlich RAL 8014 EN 2–4

Türschließer/Türöffner
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

385



Türschließer DC300
Obenliegender Türschließer ohne Gestänge.

Merkmale/Eigenschaften:
> EN-Größe 3–6, für Türbreite bis 1400 mm
> geprüft nach DIN EN 1154
> mit CE-Kennzeichnung
> mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
> max. Höhenausgleich stufenlos 14mm
> Schließkraft stufenlos einstellbar
> Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
> DIN links und DIN rechts verwendbar
> Tandem Montageplatte A121 generell erforderlich
> nur mit Gestänge verwendbar
> Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
> Öffnungswinkel bis 180°
> Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
> Zubehör für gängige Montagearten
> großer Anwendungsbereich

Technische Daten:
Schließkraft stufenlos einstellbar:  EN >7 (2 x DC300)
Türbreite bis:  1400 mm
Feuer- und Rauchschutz:  Ja
DIN-Richtungen:  DIN links/DIN rechts
Schließgeschwindigkeit:  stufenlos 180°–0°
Endschlag:  stufenlos 15°–0°
Öffnungsdämpfung:  stufenlos ab 75°
Feststellung (mit Feststellarm L191):  einstellbar 75°–150°
  ein- und ausschaltbar
Gewicht:  1,9 kg
Höhe:  60 mm
Tiefe:  47 mm
Länge:  260 mm
Geprüft nach:  DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte:  Ja

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Größe

46280026 DC300–––EV1- DC300 ohne Gestänge EV1 silberfarbig eloxiert EN 2–4
46280027 DC300–––9016 DC300 ohne Gestänge weiß, ähnlich RAL 9016 EN 2–4
46280028 DC300–––8014 DC300 ohne Gestänge braun, ähnlich RAL 8014 EN 2–4

Montageplatte DCA120
Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 entsprechend der DIN
EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280044 DCA120–––-40 für DC200/300/500/700 verzinkt

Türschließer/Türöffner
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Standardgestänge DCL190
Für Türschließer DC200/300.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280029 DCL190––-EV1- DCL190 für DC200/300 EV1 silberfarbig eloxiert
46280030 DCL190––-9016 DCL190 für DC200/300 weiß, ähnlich RAL 9016
46280031 DCL190––-8014 DCL190 für DC200/300 braun, ähnlich RAL 8014

Feststellgestänge DCL191
Für Türschließer DC200/300.

Merkmale/Eigenschaften:
> Feststellwinkel bis 150° einstellbar
> Feststellung ein- und ausschaltbar
> gleiche Anschlagmaße wie Gestänge
> nicht an Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280023 DCL191––-EV1- DCL191 für DC200/300 EV1 silberfarbig eloxiert
46280024 DCL191––-9016 DCL191 für DC200/300 weiß, ähnlich RAL 9016
46280025 DCL191––-8014 DCL191 für DC200/300 braun, ähnlich RAL 8014

Glasklemmschuh DCA164

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280049 DCA164––-EV1- für DC200 silber EV1 EV1 silberfarbig eloxiert

Türschließer/Türöffner
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Türschließer/Türöffner
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Sturzfutterwinkel DCA122
Zur Montage des Türschließers DC200 an Türen mit tiefer Leibung.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280052 DCA122––-EV1- für DC200 silber EV1 EV1 silberfarbig eloxiert

Glasklemmschuh DCA165

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280050 DCA165––-EV1- für DC300 silber EV1 EV1 silberfarbig eloxiert

Sturzfutterwinkel DCA123
Zur Montage des Türschließers DC300 an Türen mit tiefer Leibung.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280053 DCA123––-EV1- für DC300 silber EV1 EV1 silberfarbig eloxiert

Montageplatte DCA121
Zur Montage der Türschließerkombination entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280054 DCA121––-EV1- Tandem für DC300 verzinkt

Montageplatte DCA134 
Austauschmontageplatte für CD300.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280124 DCA134––-EV1- für CD300 EV1 silberfarbig



Türschließer DC500
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie ohne Gleitschiene.

Merkmale/Eigenschaften:
> EN-Größe 3–4, für Türbreite bis 1100 mm
> geprüft nach DIN EN 1154
> erfüllt die Anforderung an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) durch stark

abfallendes Öffnungsmoment
> mit CE-Kennzeichnung
> mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
> max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
> Schließkraft stufenlos einstellbar
> Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
> DIN links und DIN rechts verwendbar
> Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage
> Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
> Öffnungswinkel bis 170°
> Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
> Zubehör für gängige Montagearten
> großer Anwendungsbereich

Technische Daten:
Schließkraft stufenlos einstellbar: EN 1–4
Türbreite bis: 1100 mm
Feuer- und Rauchschutz: Ja
DIN-Richtungen: DIN links/DIN rechts
Schließgeschwindigkeit: stufenlos 170°–0°
Endschlag: stufenlos 15°–0°
Öffnungsdämpfung: stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite: ca. 170°
Öffnungswinkel Bandgegenseite: ca. 120°
Gewicht: 2,7 kg
Höhe: 64 mm
Tiefe: 57 mm
Länge: 270 mm
Geprüft nach: DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte: Ja

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Größe

46280032 DC500–––EV1- DC500 ohne Gleitschiene EV1 silberfarbig eloxiert EN 2–4
46280033 DC500–––9016 DC500 ohne Gleitschiene weiß, ähnlich RAL 9016 EN 2–4
46280034 DC500–––8014 DC500 ohne Gleitschiene braun, ähnlich RAL 8014 EN 2–4

Türschließer/Türöffner
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Türschließer DC700
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie ohne Gleitschiene.

Merkmale/Eigenschaften:
> EN-Größe 3–6, für Türbreite bis 1400 mm
> geprüft nach DIN EN 1154
> erfüllt die Anforderung an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) durch stark

abfallendes Öffnungsmoment
> mit CE-Kennzeichnung
> mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
> max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
> Schließkraft stufenlos einstellbar
> Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
> DIN links und DIN rechts verwendbar
> Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage
> Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
> Öffnungswinkel bis 170°
> Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
> Zubehör für gängige Montagearten
> großer Anwendungsbereich

Technische Daten:
Schließkraft stufenlos einstellbar: EN 3–6
Türbreite bis: 1400 mm
Feuer- und Rauchschutz: Ja
DIN-Richtungen: DIN links/DIN rechts
Schließgeschwindigkeit: stufenlos 170°–0°
Endschlag: stufenlos 15°–0°
Öffnungsdämpfung: stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite: ca. 170°
Öffnungswinkel Bandseite DC700AC: 180°
Öffnungswinkel Bandgegenseite: ca. 120°
Gewicht: 2,7 kg
Höhe: 64 mm
Tiefe: 57 mm
Länge: 270 mm
Geprüft nach: DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte: Ja

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Größe

46280035 DC700–––EV1- DC700 ohne Gleitschiene EV1 silberfarbig eloxiert EN 2–4
46280036 DC700–––9016 DC700 ohne Gleitschiene weiß, ähnlich RAL 9016 EN 2–4
46280037 DC700–––8014 DC700 ohne Gleitschiene braun, ähnlich RAL 8014 EN 2–4

Standardgleitschiene G193 
Für Türschließer DC500/700.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280038 DCG193––-EV1- DCG193 für DC500/700 EV1 silberfarbig eloxiert
46280039 DCG193––-9016 DCG193 für DC500/700 weiß, ähnlich RAL 9016
46280040 DCG193––-8014 DCG193 für DC500/700 braun, ähnlich RAL 8014

Türschließer/Türöffner
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Gleitschiene G195
Gleitschiene 2mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für
Türschließermodelle DC500 und DC700.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280041 DCG195––- höhenverstellbar EV1 silberfarbig eloxiert
46280042 DCG195––-9016 höhenverstellbar weiß RAL 9016
46280043 DCG195––- höhenverstellbar braun

Montageplatte DCA130
Zur Montage der Gleitschiene G193 und G195 an Türen mit schmalen Türrahmen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280046 DCA130––-EV1- für Gleitschiene G193/195 EV1 silberfarbig eloxiert
46280047 DCA130––-9016 für Gleitschiene G193/195 weiß ähnlich RAL 9016
46280048 DCA130––-8014 für Gleitschiene G193/195 braun ähnlich RAL 8014

Glasklemmplattel DCA166

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280051 DCA166––-EV1- für DC500/DC700 silber EV1 EV1 silberfarbig eloxiert

Montageplatte DCA124
Austauschmontageplatte für CD500/700.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46280125 DCA124–––-40 für CD300 verzinkt

Türschließer/Türöffner
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Kleinstform-Türschließer TS 59
Größe 3, 4 und 5 nach DIN 18263 Teil 1, rechts und links verwendbar. Bei Verwendung an
Feuerschutztüren sind die Vorschriften der DIN 18263 Teil 1 zu beachten!
Maße A bis H sind der Vorschaltseite zu entnehmen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Größe

46260410 32310100 mit Gestänge EV1 silberfarbig eloxiert 3
46260420 32410100 mit Gestänge EV1 silberfarbig eloxiert 4

Türschließer/Türöffner
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

392

kundenorientiert_innovativ_leistungsstark
Auch Online

Lassen Sie sich 
registrieren und 
bestellen Sie einfach 
und schnell per 
Mausklick!

Besondere Angebote 
in niveauvollem 
Ambiente bietet unser 
Exclusiv-Studio, 
welcher Schreiner, 
Bauträger und 
Archtekt als 
Showroom für Kunden 
nutzen können.

_ online _ shop



Bodentürschließer TS 550 NV
Bodentürschließer für 1-flügelige Anschlag- und Pendeltüren bis 1400 mm Flügelbreite.

Produktmerkmale:
> Bauhöhe 54 mm
> Schließkraft nach EN 1154 stufenlos von oben einstellbar Größe 3–6 (NV),

Schließkraft fix Größe 4 (N EN 4)
> stufenlose hydraulische Feststellung zwischen 80° und 165°
> Schließverzögerung anstatt Feststellung möglich
> Schließgeschwindigkeit einstellbar
> Endschlag einstellbar
> integrierte fixe Öffnungsdämpfung
> Sicherheitsventil gegen mutwillige Überlastung
> sämtliche Einstellungen von oben möglich
> Schließwirkung ab ca. 170°
> großer Verstellbereich Höhe 6 mm, Seite 10 mm, Länge 9 mm
> verzinkter Zementkasten, Anwendungsbereich TS 550 NV
> für hoch frequentierte Türen
> für rechte und linke Anschlagtüren
> für Pendeltüren
> für Flügelbreiten bis 1400 mm
> für Flügelgewichte bis 300 kg

Anwendungsbereich TS 550 NV:
> für hoch frequentierte Türen
> für rechte und linke Anschlagtüren
> für Pendeltüren
> für Flügelbreiten bis 1400 mm
> für Flügelgewichte bis 300 kg

Standardausführung/Lieferumfang:
Bodentürschließer komplett mit flachkonischer Achse, Zementkasten und Montageanleitung,
(Deckplatte nicht enthalten)

Sonderausführungen:
mit verlängerter Achse bis 50 mm (5-mm-Stufung)

Bestell-Nr. Typ Art Schließkraft

46130000 123950 TS 550 NV EN 3–6

Türschließer/Türöffner
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Bodentürschließer TS 550 Standard
GEZE-Bodentürschließer TS 550, Größe 2–5, mit ein- und ausschaltbarer Feststellung,
Feststellpunkt stufenlos justierbar zwischen 80° bis 120°, Schließkraft und 
Schließgeschwindigkeit einstellbar, für Pendel und Anschlagtüren. Mit dem TS 550 kann die 
Tür zwischen 80 und 120°stufenlos festgestellt werden. Die Schließgeschwindigkeit ist 
einstellbar und ein Sicherheitsventil beugt mutwilliger Überlastung vor. Der Schließer kann für 
rechte und linke Anschlag- und Pendeltüren mit Flügelbreiten bis 1250 mm und einem Gewicht 
bis 250 kg verwendet werden.
Produktmerkmale:
> einstellbare Schließkraft Größe 2–5 nach EN 1154
> nur eine Schließerbaugröße
> großer Verstellbereich: Höhe: 6 mm, Seite: 10 mm, Länge: 10 mm
> Schließwirkung ab ca. 175°
> verzinkter Zementkasten
> Deckplatte nicht enthalten

Bestell-Nr. Typ Schließkraft

46130037 057887 EN 2–5

Bodentürschließer GEZE TS 23
Für Anschlagtüren, mit Vierkantachse, mit konstanter Feststellung, 90°, ein- und ausschaltbar.
Max. Flügelgewicht 250 kg.

Lieferumfang:
Bodentürschließer komplett mit Vierkantachse links oder rechts, Zementkasten und
Montageanleitung (Deckplatte nicht enthalten).

Bestell-Nr. Typ Schließkraft für Flügelbreite L/R
bis mm

46132630 007189 EN 4 1100 L
46132640 007192 EN 4 1100 R

Deckplatte für TS 550 NV
Passend für GEZE TS 550 NV, links und rechts verwendbar, mit Schraubenzubehör,
1,5 mm stark.

Bestell-Nr. Typ Material

46130002 125888 Edelstahl

Deckplatte für TS 550
Passend für GEZE TS 550 und TS 550 F, rechts und links verwendbar, mit Schraubenzubehör.

Bestell-Nr. Typ Material

46131600 057766 Edelstahl

Türschließer/Türöffner
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Deckplatte für TS 23
Passend für GEZE TS 23, links oder rechts verwendbar, mit Schraubenzubehör.

Bestell-Nr. Typ Material L/R

46132810 012328 Edelstahl L
46132820 012329 Edelstahl R

Achsoberteil mit Flachkonus
Verlängertes Achsoberteil, stirnverzahnt, für Bodentürschließer.
Bis 5 mm Länge mit Spannschraube, ab 10 mm Länge mit Flachkonus.

Bestell-Nr. Typ Länge mm

46131340 010337   5
46131341 050930   8
46131342 010338 10

Bodentürschließer BTS 80
Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN ls/rs sowie Pendeltüren bis 300 kg
Türgewicht. Schließwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll kontrolliert, integrierter 
Druckausgleich für konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen unabhängige 
Feststellung zwischen 75° und 180° Türöffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem 
Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar) 
und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse
und Deckplatte.
Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen
sollte der Schließer mit der nächsthöheren Schließkraft gewählt werden.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Steckachse Schließkraft für Flügelbreite
bis mm

46160010 80110000 mit Zementkasten mit (konisch) EN 4 1100

Türschließer/Türöffner
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Bodentürschließer BTS 75 V
Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, mit stufenlos einstellbarer 
Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll
kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten, 
austauschbarer Steckachse und Deckplatte. Verwendbar für DIN ls/rs sowie Pendeltüren.

Abb:1 = Stellschraube zur Einstellung der Schließkraft2 = Ventil zur Einstellung
der Schließgeschwindigkeit 180°–15°3 = Ventil zur Einstellung der Schließge-
schwindigkeit 15°–0°

Bestell-Nr. Typ Ausführung Steckachse konstante Feststellung° Schließkraft

46160250 61701200 mit Zementkasten mit (konisch) 90 EN 1–4

Deckplatte für BTS 80
Passend für BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB und BTS 80 FLB.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46160050 46700000 Edelstahl

Deckplatte für BTS 75 V
Für Brückenbefestigung.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46160310 46700059 Edelstahl

Türschließer/Türöffner
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Vergussmasse DORMA 2300 für Bodentürschließer
Zum Ausfüllen der Hohlräume zwischen Schließergehäuse und Zementkasten zum Schutz
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit (laut VOB u. a. für Feuchträume vorgeschrieben).

Bestell-Nr. Typ

46160100 45090059

Z

3

25

Steckachse
Stahl, verzinkt, für Bodentürschließer BTS 75, BTS 80 und BTS 84, mit flachkonischer Achse.

Bestell-Nr. Typ Verlängerung
mm

46161010 45200402   5   
46161020 45200403   7,5
46161030 45200404 10   

Drehlager 7471 K
Stahl, verzinkt, mit Kugellager, Tragfähigkeit bis 200 kg.

Bestell-Nr. Typ

46161200 45070001

Türschließer/Türöffner
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

397



Türschließer OTS 81
Flachform-Türschließer OTS 81 in den Größen 3, 4 und 5 nach DIN 18263 Teil 1*.
Laufend güteüberwacht vom Staatlichen Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.
Die Größen 3, 4 und 5 nach DIN 18263 Teil 1 dürfen auf genormten Feuerschutztüren und
bauaufsichtlich zugelassenen Feuerschutz- und Rauchschutztüren angebracht werden. 
Niedrige Bauhöhe und nur 16 mm Lochabstand. Problemlose Befestigung an
Holz-, Stahlblech-, Kunststoff- und Aluminiumtüren. Hoher Wirkungsgrad durch Kurbeltrieb.

Anwendung: Anschlagtüren aus Holz, Stahlblech, Kunststoff und Aluminium, insbesondere auch
Feuerschutz- und Rauchschutztüren. Links und rechts verwendbar durch Umlegen der Feder.
Normal- und Kopfmontage*. Türöffnungswinkel 90° oder 180°.

Bei Feuerschutz- und Rauchschutztüren:
180° nur durch verlängertes Gestänge. Ab 45° Türöffnungswinkel kontrolliertes Schließen durch
Kurbeltrieb.

Stufenlos einstellbare, weitgehend temperaturunabhängige Schließgeschwindigkeit.
Türschlag-Einstellung über das Gestänge. Schließkraft einstellbar durch Veränderung der 
Federvorspannung. Durch einheitliche Befestigungsbohrungen sind die Größen 2*, 3 und 4 
untereinander austauschbar.

Andere Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

* Erläuterungen
DIN 18263 Teil 1 schließt nur die Größen 3 bis 5 in Normalmontage ein. Soll der Türschließer
auf der Bandgegenseite in Kopfmontage befestigt werden, muss die jeweilige Feuerschutz-
oder Rauchschutztür hierfür zugelassen sein.
Wenn die Tür auf über 90° geöffnet werden kann, muss (meistens ab 110°) bei Feuerschutz-
und Rauchschutztürn ein verlängertes Gestänge verwendet werden. Bei Türen außerhalb des
Anwendungsbereiches der DIN 18263 Teil 1 könnte alternativ der Türschließer versetzt in
Richtung Türband befestigt werden. Allerdings verringert sich dadurch das Schließmoment.

** Nicht für Feuerschutz- und Rauchschutztüren zulässig.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Größe

46214110 B81310000 mit Normalgestänge silberfarbig 3
46214120 B81410000 mit Normalgestänge silberfarbig 4

Ersatzfedern
Für BKS Türschließer "Viscostabil 81" (passend auch für DORMA TS 59 und GEZE Top-Closer)
aus Federstahl.

Türschließer/Türöffner
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Bestell-Nr. Typ Stärke
mm

46280067 K-13765-03 3
46280068 K-13765-04 4



Türschließer „Fridavo 15"
Solide Ausführung, rechts und links verwendbar, mit abstellbarem Hebel, für Türen und Tore im
Außenbereich, inkl. 1 Führungsrolle.

A

C

B

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Größemax. Türgewicht/
Hebellänge mm

46280020 15 GR1 Stahl verzinkt 25 kg/200 1
46280062 15 GR2 Stahl verzinkt 35 kg/220 2
46280063 15 GR3 Stahl verzinkt 50 kg/300 3
46280064 15 GR4 Stahl verzinkt 65 kg/335 4

Türkissen
Leder, 120 x 75 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Länge VE
L mm

46744020 352200 Leder 420 lose

Türschließer/Türöffner
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Elektro-Türöffner 14
Universal-Türöffner in stabiler Bauform. Für alle gängigen Schließbleche geeignet.
Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix.
Durch 180° gedrehte Montage DIN ls/rs verwendbar.

Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch Standard: 6500 N
Festigkeit gegen Aufbruch FaFix: 4000 N
Material Gehäuse/Falle Standard: Zink-Druckguss/Stahl
Material Gehäuse/Falle/Aufschraubstück FaFix: Zink-Druckguss/Zink-Druckguss/Messing
Betriebstemperaturbereich: -15 °C bis +40 °C
Einbau lageunabhängig: ja

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Bauform Schließblech Spannung L/R
V

46750340 14FF–-09640D11 verzinkt FF kl 6–12; AC/DC L/R
46750400 14FF–-02140D11 verzinkt FF HZ 6–12; AC/DC L/R
46750474 14EFF–09602D11 grau EFF kl 6–12; AC/DC L/R
46750503 14LAP–16535D14 Edelstahl ST LAP 6–12; AC/DC L
46750504 14LAP–16535D15 Edelstahl ST LAP 6–12; AC/DC R
46750511 14EST–16501D14 goldfarbig STE LAP 6–12; AC/DC L
46750512 14EST–16501D15 goldfarbig STE LAP 6–12; AC/DC R

Türschließer/Türöffner
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Elektro-Türöffner 17, 27
Universal-Türöffner Standard mit FaFix (FF). Für alle gängigen Schließbleche geeignet.
Durch 180° gedrehte Montage DIN rs/ls verwendbar. Symmetrische Bauform.

Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch Standard: 3500 N
Material Gehäuse/Falle/Aufschraubstück FaFix: Zink-Druckguss/Zink-Druckguss/Messing
Betriebtemperaturbereich: –15 °C bis +40 °C
Einbaulageunabhängig: ja

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bauform

FF
FF
E
FF
FF
E
E
E
EFF
EFF

46751397 17FF–-06601D14 17FF iW Gold LS 
46751398 17FF–-06601D15 17FF iW Gold RS 
46751382 17–––––D11 17
46751399 17FF–-06635D14 17FF iW Edelstahl LS 
46751400 17FF–-06635D15 17FF iW Edelstahl RS 
46750845 17E––––-D11 17 E
46751141 17E––06601D14 17 E IW goldfarbig 
46751142 17E––06601D15 17 E IW goldfarbig 
46751401 17EFF–06635D14 17EFF mit Entriegelung 
46751447 17EFF–06635D15 17EFF mit Entriegelung 
46750850 27E––––-D11 27 E E
46750693 1705RR–––F41 1705 RR Rückmeldekontakt eE
46750694 1705––––F41 1705 eE

Türschließer/Türöffner
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Schließblech

iW
iW

iW
iW

iW
iW
iW
iW

Spannung
V
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
24 DC–100 % ED
24 DC–100 % ED

L/R

L
R
L/R
L
R
L/R
L
R
L
R
L/R
L/R
L/R

ohne Blech
ohne Blech
ohne Blech

ohne Blech

ohne Blech



Elektro-Türöffner 19, 19A
Spezial-Türöffner in flacher Bauform (16,5 mm). Standard mit FaFix (FF). Eine Angebots-
Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung. Durch 180° gedrehte Montage
DIN ls/rs verwendbar. Wird Modell 19 mit DIN-Richtung links (4) kombiniert, ist das lange 
Gehäuseteil zur korrekten Montage oben. Bei Bestell-Angabe rechts (5) wird die 
spiegelbildliche Ausführung 19A geliefert. Modell 19 = DIN ls, Modell 19 A = spiegelbildliche 
Ausführung von DIN ls.
Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch Standard: 3000 N
Material Gehäuse/Falle/Aufschraubstück FaFix: Zink-Druckguss/Zink-

Druckguss/Messing
Betriebstemperaturbereich: –15 °C bis +40 °C
Einbau lageunabhängig: ja

Türschließer/Türöffner
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Bauform

46753200 19–––––D11
46750467 19A––––-D11
46750709 19E––––-D11 E
46750745 19AE––––D11

ohne Stulp, ohne Tagesentriegelung 
ohne Stulp, ohne Tagesentriegelung 
ohne Stulp, mit Schrauben
ohne Stulp, mit Schrauben E

Spannung
V
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC
6–12; AC/DC

L/R

L
R
L
R



Elektro-Türöffner 118, 118E
Kleinst-Türöffner mit Abmessungen 66 x 16 x 25,5 mm.
Kurze Installationszeit durch steckbares Anschlusskabel (optional erhältlich).
Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar. Universalspannung 10/24 V AC/DC.

Merkmale/Eigenschaften:
>  Abmessungen 25,5 x 16 x 66 mm, also auch für Normstahlzargen geeignet
>  Fix-Gehäuse optional erhältlich
>  Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar
>  Ruhestromausführung erhältlich
>  Rückmeldekontakt optional erhältlich, Abmessungen 25,5 x 16 x 74 mm
>  arretierung optional erhältlich
>  Universalspannung 10–24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 13 V
>  Universalspannung 22–42 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 26 V
>  Ausführung mit Diode optional erhältlich
>  Austauschstück mit E-Hebel erhältlich
>  Anschlusskabel steckbar erhältlich
>  kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
>  kompatibel mit Sperrfallenschlössern
>  kompatibel mit allen marktüblichen Schließblechen, also auch mit Schließblechen

für Kunststoffprofile
>  ProFix-2-kompatibel
>  Dauertest 250.000 Zyklen
>  Aufbruchfestigkeit 3750 N
>  symmetrische Bauform, daher DIN ls/rs sowie waagerecht einsetzbar

Elektro-Türöffner 111
Spezial-Türöffner mit Radiusfalle in Arbeitsstromausführung, mit verstell- und fixierbarer Falle,
geeignet für den Einbau in RD-Türen.

Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch Standard: 5000 N
Material Gehäuse/Falle/Aufschraubstück FaFix: Zink-Druckguss
Betriebstemperaturbereich: –15 °C bis +40 °C
Einbau lageunabhängig: ja

Türschließer/Türöffner
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118

118EBestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung

46751250 118––––A71 DIN universell
46751255 118E––––A71 mechanische Entriegelung
46750705 118E190––A71 118® E.190 FAFIX OHNE STULP

Stulp

ohne
ohne
ohne

Spannung
V
10–24 AC/DC
10–24 AC/DC
10–24 AC/DC

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Stulp Stulp L/R

46751121 111––10635E41 Edelstahl KL L/R

Spannung
V
12 AC 100 % ED



Sicherheits-Türöffner 142 U
Für Brand- und Feuerschutztüren.

Einstecktüröffner in besonders stabiler Ausführung, in Arbeitsstromausführung, für senkrechten 
und waagerechten Einbau Anschlussklemmen auf kurzer Seite, geeignet für den Einbau in 
Feuerschutztüren, Prüfzeugnis Nr. P-12 0389 0 96 in Universalausführung (Fix und FaFix), 
geringe Stromaufnahme und Entstörschutz durch Suppresordiode, somit auch für
ZK-Anlagen geeignet.

Technische Daten:
Nennspannung: 12 und 24 Volt GS/WS (umschaltbar)
Nennstrom (12V): 200 mA GS; 130 mA WS
Nennstrom (24V): 100 mA GS; 70 mA WS
Nennwiderstand (12V): 60 Ohm
Nennwiderstand (24V): 240 Ohm

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schließblech Spannung L/R
V

46751071 142U–-02135Q35 Edelstahl HZ 12–24; AC/DC eE R
46751349 142U–-02140Q34 verzinkt HZ 12–24, AC/DC eE L
46751070 142U–-02135Q34 Edelstahl HZ 12–24; AC/DC eE L
46751076 142U–-09635Q34 Edelstahl kl 12–24; AC/DC eE L

Fluchttüröffner 332.80
Speziell entwickelter Türöffner für Türen an Rettungswegen mit extrem kleinen Baumaßen.

Prüfzertifikat (MPA Dortmund) 120002494.10

Merkmale/Eigenschaften:
>  Radiusfalle
>  kleine symmetrische Bauform
>  min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13633 und prEN 13637
>  Entriegelung unter Vorlast bei 100 % der Haltekraft
>  Rückmeldekontakt als Mikroschalter und Ankerkontakt als Lichtschranke
>  universale Einbaulage DIN ls/rs und waagerecht
>  geringe Stromaufnahme 100 mA (24 V), 200 mA (12 V)
>  geringe Einbaumaße: 77,6 x 20 x 28 mm
>  Abwärtskompatibel zu der Serie 331, wenn das Schließblech mit ausgetauscht wird
>  verstellbare FaFix-Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster

Technische Daten:

Bestell-Nr. Typ Bauform Spannung
V

46751315 332.80–––E91 RRFF 24

Türschließer/Türöffner
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Spannung: 12/24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix): Ja
Verstellbarer Türöffner (F, Fix): Ja
Rückmeldekontakt (RR): Ja
Diode (05): Ja
Ruhestrom: Ja
Festigkeit gegen Aufbruch: 33000 N
Betriebstemperaturbereich: 15 °C bis +40 °C
Betriebsnennspannung: 12/24 V
Betriebsspannung
Toleranzbereich 12/24 V: ± 10%
Nennwiderstand 12/24 V: 63,00/260,00 Omega
Nennstromaufnahme 12/24 V DC: 190/95 mA



Fluchttüröffner 331
Der Fluchttüröffner 331U ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen im Verlauf
von Rettungswegen konzipiert. Durch die sichere Entriegelung unter Vorlast (max. 5000 N) wird
dieser vor allem an Türen eingesetzt, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu
rechnen ist.

Gegenstück zum Fluchttüröffner: Fallenschloss Modell 807-10–––-00 / 807-12–––-00.

Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch Standard: 7500 N
Material: Gehäuse/Falle Standard: Stahl-Feinguss/Stahl
Material: Gehäuse/Falle/Aufschraubstück FaFix: Stahl-Feinguss/Stahl-

Feinguss/Stahl
Betriebstemperaturbereich: -15 °C bis +40 °C
Einbau lageunabhängig: ja

Bestell-Nr. Typ Bauform Oberfläche Schließblech Spannung L/R
V

46751175 331U80F11635F94 RRFF Edelstahl kl 24 L
46751176 331U80F11635F95 RRFF Edelstahl kl 24 R

Elektro-Türöffner 22 wd
Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd) justierbar (FIX),
(E = mechanische Entriegelung durch Stellschraube).

Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch: 3000 N
Material Gehäuse: Zink-Druckguss
Material Falle: Messing
Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
Einbau lageunabhängig: ja

Bestell-Nr. Typ Spannung L/R
V

46751330 22F––15240D14 verzinkt kl 6–12; AC/DC L
46751340 22F––15240D15 verzinkt kl 6–12; AC/DC R

Türschließer/Türöffner
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Aufschraub-Türöffner 12 K
Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd). Aufbaugehäuse zu Kastenschlössern.
Kompakte Bauform für schmale Riegel. Bei Kastenschlössern können die Riegel auch oberhalb
der Schlossfalle angeordnet sein. Deshalb muss das Aufschraubgehäuse passend montiert
werden.

Bestell-Nr. Typ Bauform Spannung Farbe
V

46751800 12KA–-20402D16 A 204 6–12 grau
46751850 12KB–-20502D17 B 205 6–12 grau

Türschließer/Türöffner
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Ausführung BAusführung A

Ausführung B

Ausführung A

Türöffner 500
Türöffner universell für DIN ls/rs einsetzbar durch die einfache Auf-Kopf-Montage des Tür-
öffners, Schließblech aus Stahl verzinkt mit vier Anschraublöchern, durch die Langlöcher im
Gehäuse lässt sich durch Lösen der Schließblechschrauben das Schließblech zum Justieren
bis zu 4 mm waagerecht verstellen.

Ohne Schließblech, 5–8 Volt.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Ausführung

46750049 500 verzinkt ohne Schließblech



Türöffner 500 A
Türöffner universell für DIN ls/rs einsetzbar durch die einfache Auf-Kopf-Montage des
Türöffners, Schließblech aus Stahl verzinkt mit vier Anschraublöchern, durch die Langlöcher 
im Gehäuse lässt sich durch Lösen der Schließblechschrauben das Schließblech zum 
Justieren bis zu 4 mm waagerecht verstellen.

Mit Schließblech 110 x 25 mm, 5–8 Volt, mit mechanischer Entriegelung.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Ausführung

46750050 500A verzinkt mit Stulp

Austauschstück 1410
Wird keine elektrische Türöffnung benötigt, obwohl die Tür für ein Schließblech mit Türöffner
vorbereitet ist, kann ein Austauschstück eingesetzt werden. Das Austauschstück ersetzt die
Funktion der Türöffnerfalle.

Maß x: Mitte Befestigungsbohrung zur Innenkante Aufschraubstücke.

Material Stahl (1411 Zinkdruckguss).

Standard Modell mit Aufschraubstück 14.100011–-40,
vorzurüsten für Modellreihen 14, 17, 116.

Bestell-Nr. Typ L/R

46752710 1410––––-00 L/R

Austauschstück 1410 E
Wird keine elektrische Türöffnung benötigt, obwohl die Tür für ein Schließblech mit Türöffner 
vorbereitet ist, kann ein Austauschstück eingesetzt werden. Das Austauschstück ersetzt die 
Funktion der Türöffnerfalle. Maß x: Mitte Befestigungsbohrung zur Innenkante
Aufschraubstücke. Standard-Modell mit Aufschraubstück 14.100011–-40, vorzurüsten für 
Modellreihen 14, 17, 116.

Bestell-Nr. Typ L/R

46752715 1410E––––00 L/R

Türschließer/Türöffner
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Aufschraubstück 14.1000011–-40
Für Elektro-Türöffner mit FaFix.

Maß X in mm Verstellbereich in mm
Türöffner 14 FaFix: 7,1 +3
Austauschstück 1410

Türöffner 17:
Austauschstück 1410E, 1410RR 7,6 +3

Türöffner 19:
Austauschstück 1410-14, 1910E 7,6 +3

Fallenposition A Standard.

Bestell-Nr. Typ

46750890 141000011–-40

Aufschraubstück 14.100001103-40
Für Elektro-Türöffner mit FaFix.

Maß X in mm Verstellbereich in mm

Türöffner 14 FaFix: 7,1 +3
Austauschstück 1410

Türöffner 17:
Austauschstück 1410E 7,6 +3
1410RR

Türöffner 19:
Austauschstück 1410-14 7,6 +3
1910E

Fallenposition C.
3 mm vorstehende Falle.

Bestell-Nr. Typ

46750892 14100001103-40

Aufschraubstück 118.101.-00-11 (ohne Abb.)
Für Elektro-Türöffner 118.

Bestell-Nr. Typ

46751338 118.101.-00-11

Aufschraubstück 14.7610011–-40
Für Elektro-Türöffner mit FaFix.

Maß X in mm Verstellbereich in mm
Türöffner 14 FaFix: 5,2 +3
Austauschstück 1410

Türöffner 17:
Austauschstück 1410E, 1410RR 5,7 +3

Türöffner 19:
Austauschstück 1410-14, 1910E 5,7 +3

Fallenposition B.

Bestell-Nr. Typ

46750895 147610011–-40

Türschließer/Türöffner
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Aufschraubstück S.642/5–––40
Für Elektro-Türöffner mit FaFix. Erweiterter Bestellbereich.

Maß X in mm Verstellbereich in mm

Türöffner 14 FaFix: 5,6 +6
Austauschstück 1410

Türöffner 17:
Austauschstück 1410E 9,1 +6
1410RR

Türöffner 19:
Austauschstück 1410-14 9,1 +6
1910E

Fallenposition C.
5 mm verbreitet.

Bestell-Nr. Typ

46751205 S.642/5–––40

Türöffner-Reparatur-Winkelschließblech 42035 (ohne Abb.)
Ohne Befestigungs-Löcher, kürzbar.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung L/R
mm

46750197 –––-42035-04 Edelstahl 350 x 25 x 32 x 2 L
46750198 –––-42035-05 Edelstahl 350 x 25 x 32 x 2 R

Türschließer/Türöffner
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

409

Flachschließblech 021/23
Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.
Oberfläche Edelstahl.

DIN ls/rs verwendbar.

Für Türöffnermodelle:
14 UNI
14RR DIN
17, 116 UNI
17RR, 116RR UNI
142 DIN
142RR DIN

Technische Daten:
Länge: 250,00 mm
Breite: 25,00 mm
Dicke: 3,00 mm
Riegelausschnitt: ja
Fallenführung: nein

Bestell-Nr. Typ Besonderheiten

46750518 –––-02135-01
46750091 –––-00235-01 für Modell 878 vorgerüstet

C D E M
mm mm mm mm
74 12 4 5,3 x 8
55 13 4 5,8 x 8,6

N O L/R

ja nein L/R
ja nein L/R35

40
mm
B



Sicherheitswinkelschließblech 312
500 mm Gesamtlänge.
Passend zu Modell 14, 17, 116 und 142.

Bestell-Nr. Typ B C D E F L/R
mm mm mm mm mm

46751385 –––-31201-04 goldfarbig 40 74 12 4 nein L
46751386 –––-31201-05 goldfarbig 40 74 12 4 nein R
46751383 –––-31235-04 Edelstahl 40 74 12 4 nein L
46751384 –––-31235-05 Edelstahl 40 74 12 4 nein R

Flachschließblech 106
Für Türöffner-Modelle: 17, 116 UNI.

Bestell-Nr.
Typ Ausführung

Oberfläche L/R

46751127 –––-10640-01 KL verzinkt L/R

Winkelschließblech 15-3-E
Fallen- und Riegel-Schließblech für Holztüren, mit Lochung für E-Öffner eff-eff Typ 17+27,
Falzluft 4 mm, Stulpbreite 20 mm.

Türschließer/Türöffner
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Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung Stulp L/R
mm

42660955 hell verzinkt 250 x 32 x 25 x 3 rund L
42660956 hell verzinkt 250 x 32 x 25 x 3 rund R
42660144 Messing matt 250 x 32 x 25 x 3 rund R
42660219 hell verzinkt 250 x 32 x 25 x 3 rund L

Oberfläche



Flachschließblech 338
Für Türöffner-Modelle: 14 UNI

14RR DIN
17, 116 UNI
142 DIN
142RR, DIN

Sicherheitsschließblech 5 SLFFA/2
Vorgerichtet für elektrische Türöffner – mit zwei Ankern, Für überfälzte Türen geeignet, Maß A 
(Abmessung Riegelseite) = 25 mm, Maß B = 35 mm, Maß C (Abmessung Schließblechstärke)
= 3 mm, Material Stahl.
Lieferumfang: 1 Sicherheitsschließblech, Befestigungsschrauben und 2 Maueranker mit Kunst-
stoffverschraubungsstopfen.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Länge L/R
mm

42383282 9M52 45283 limba-lackiert 500 L
42383283 9M52 45284 limba-lackiert 500 R

Türschließer/Türöffner
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Bestell-Nr. Typ Oberfläche B C D E
mm mm mm mm

46755200 –––-33835-01 Edelstahl 40 74 12 4
46755205 –––-33840-01 verzinkt 40 74 12 4

M P R
mm mm mm
6,4 x 9,4 11 7
6,4 x 9,4 11 7



Kabelübergang 10318
Nichtrostender, flexibler Metallschlauch, zur unmittelbaren Stromübertragung vom Türrahmen
zum Türblatt.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Länge Ø
cm mm

46750950 10318-W–––00 weiß beschichtet 18 7

Metallschlauch flexibel
Für Kabelübergang vom Türrahmen, max. Leitungsdurchmesser 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

46460763 05045331332 300

Riegelschaltkontakt 878
Durch den drehbar gelagerten Schalthebel ist keine Begrenzung des Riegeleinschlusses vor-
handen. Die schmale Bauform sowie die mitgelieferte Montageschraube erlauben es, dass
ohne Schließblech in vorhandene Stahlzargen durch den Riegelausschnitt montiert werden
kann. Dies kann auch nachträglich bei schon gesetzten Zargen erfolgen. Die Schließbleche sind
vorbereitet für die Aufnahme des Riegelschaltkontaktes und eines Standard-Türöffners – vor-
zugsweise der Baureihe 14/24 oder 17/27. Die Schließbleche können auch – statt des Elektro-
Türöffners – mit einem Austauschstück 1510 ausgestattet werden.

Technische Daten:
Schaltspannung: 25 V AC/DC
Schaltstrom: 1,5 A
Riegeleinschluss ohne Schließblech: 15 mm
Ansprechweg: 4 mm
Schutzart: IP 54
Kabellänge: 4 m
Schaltkontakt: Wechsler

Bestell-Nr. Typ L/R

46754550 878–––––00 L/R

Türschließer/Türöffner
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Türstopper/-feststeller
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413

Türstopper/
-feststeller
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Boden-Türstopper TZ 5010
Edelstahl/Hartgummi.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Außen-Ø Höhe
mm mm

46740550 TZ 5010 matt gebürstet 38 25

Objekt-Türpuffer für Bodenmontage TZ 5000
Edelstahl/Hartgummi, inklusive Schablone, Schraube und Dübel.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ø Höhe
mm mm

40000372 Edelstahl matt gebürstet 65 25

Distanzplatte TZ 55
Für Türstopper TZ 5000, 10 mm hoch.

Bestell-Nr. Typ

46740830 TZ 55

Boden-Türstopper TZ 5021
Basiskörper, Gummiring schwarz, mit Befestigungsmaterial. Design-Knopf.

Bestell-Nr. Typ Material Außen-Ø
mm

46740755 TZ5021 Edelstahl 50

Türstopper/-feststeller
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Boden-Türstopper TZ 5020
Basiskörper, Gummiring schwarz, mit Befestigungsmaterial. Design-Knopf,
mit Gummiring in schwarz.

Bestell-Nr. Typ Material Außen-Ø
mm

46740767 TZ 5020 Edelstahl 50

Boden-Türstopper TZ 5022
Basiskörper, Gummiring schwarz, mit Befestigungsmaterial. Design-Knopf,
mit Gummiring in schwarz.

Bestell-Nr.
Typ

Material
Außen-Ø
mm

46740768 TZ 5022 Edelstahl 50

Boden-Türstopper TZ 5023
Basiskörper, Gummiring schwarz, mit Befestigungsmaterial. Design-Knopf,
mit Gummiring in schwarz.

Bestell-Nr. Typ Material Außen-Ø
mm

46740769 TZ 5023 Edelstahl 50

Boden-Türpuffer 3878
Anschlagelement aus Kunststoff, schwarz. Inklusive Befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Außen-Ø Höhe
mm mm

46740774 3878 0000 6204 Edelstahl fein matt 48 24
46740773 3878 0000 0105 Alu F1 naturfarbig 48 24

Türstopper/-feststeller
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Boden-Türpuffer 615
Nylon, verdeckt verschraubt, 52 mm Ø, Höhe 42,5 mm, mit schwarzem ELASTOLAN-Puffer.

Bestell-Nr. Typ Farbton

46741215 615-99 99 reinweiß

Boden-Türpuffer 625
Nylon, verdeckt verschraubt, 85 mm Ø, Höhe 22,5 mm, mit gefedertem schwarzem
ELASTOLAN-Puffer.

Bestell-Nr. Typ Farbton

46741415 625-99 99 reinweiß
46741410 625-90 90 tiefschwarz
46741445 625-95 95 felsgrau

Boden-Türpuffer 3884 00
Stolpersicheres Gehäuse mit Verdrehsicherung zum Anschrauben auf dem Boden.
Anschlagelement aus Kunststoff, schwarz.

Unterlegplatte aus Aluguss, zur Erhöhung des Puffers um 10 mm, mit Verdrehsicherung,
zum Anschrauben auf dem Boden. Inklusive Befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Material Oberfläche

46745400 3884 0000 6204 Türpuffer, 70 mm Ø Edelstahl fein matt
46745401 3884 0000 0105 Türpuffer, 70 mm Ø Alu F1 naturfarbig
46745420 3884 0010 8120 Türpufferunterplatte Alu RAL 9005 tiefschwarz

Boden-Türpuffer 3816
Anschlagelement aus Kunststoff, schwarz. Inklusive Befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46745403 3816 0000 6204 Edelstahl fein matt
46745402 3816 0000 0105 Alu F1 naturfarbig

Türstopper/-feststeller
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Boden-Türpuffer 3881
Anschlagelement aus Kunststoff, schwarz. Inklusive Befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46745440 3881 0000 6204 Edelstahl fein matt
46740003 3881 0000 0105 Alu F1 naturfarbig

Türpuffer Kunststoff Standard

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø Höhe
mm mm

46746011 352000 Kunststoff weiß 27 30
46746012 352010 Kunststoff beige 27 30
46746013 352040 Kunststoff braun 27 30
46746014 352070 Kunststoff transparent 27 30

Türstopper/-feststeller
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Türpuffer
Türpuffer aus Leichtmetall, Messing oder Edelstahl-Rostfrei mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz. Auf Wunsch mit weißem Puffer lieferbar.

Verwendung:
> Türgewicht bis 40 kg

Bestell-Nr. Typ Material

46741310 2071.31 Alu
46741317 2071.82 Edelstahl
46741320 2072.31 Alu
46741327 2072.82 Edelstahl
46741330 2073.31 Alu
46741337 2073.82 Edelstahl

Ausführung Länge
mm

mit Dübel und Schraube   80
mit Dübel und Schraube   80
mit Dübel und Schraube 100
mit Dübel und Schraube 100
mit Dübel und Schraube 120
mit Dübel und Schraube 120

Oberfläche

31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert
82 Edelstahl Rostfrei geschliffen und matt gebürstet
31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert
82 Edelstahl Rostfrei geschliffen und matt gebürstet
31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert
82 Edelstahl Rostfrei geschliffen und matt gebürstet



Wandanschlagpuffer
> verdeckte Wandmontage

Bestell-Nr. Material Oberfläche Ø Höhe
mm mm

44781890 Edelstahl matt gebürstet 28   27
44781891 Edelstahl matt gebürstet 28   60
44781892 Edelstahl matt gebürstet 28   90
44781893 Edelstahl matt gebürstet 28 100
04478194 Edelstahl matt gebürstet 28 120

Türpuffer Gummi Standard
> ohne Metallhülse

Filz-Stuhlgleiter
> Plastikplatte, unlösbar

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Ø VE Btl.
mm

58710682 341600 braun   8 50
58710683 341630 braun 20 10

Türstopper/-feststeller
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø Höhe VE
mm mm Stück

46740706 361710 Gummi weiß 20 10 100
46740707 361720 Gummi rotbraun 20 10 100
46741051 361750 Gummi grau 20 10 100
46740522 352190 Gummi grau 30 18   10
46740000 352150 Gummi grau 30 25   10
46740207 352130 Gummi grau 40 33   10
46740705 352180 Gummi grau 30 34   10
46740703 352110 Gummi grau 40 40   10
46741007 352140 Kunststoff grau 40 25   50
46741048 352120 Kunststoff grau 40 50   10



Türpuffer 21
Merkmale/Eigenschaften:
> Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche
mm

46740711 40 x 35 rot

Türpuffer 23
Merkmale/Eigenschaften:
> Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse

Bestell-Nr. Abmessung Farbe
mm

46740701 30 x 34 rot

Zargenpuffer PVC

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46740290 352450 PVC beige

Anschlagdämpfer, selbstklebend
Merkmale/Eigenschaften:
> selbstklebend
> Ø 8 mm
> Kunststoff transparent

Bestell-Nr. Typ VE
Stück

46740723 0 072 120 50

Türstopper/-feststeller
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Türanschlagdämpfer zum Eindrücken
Merkmale/Eigenschaften:
> für Bohr-Ø 6 mm
> Kunststoff

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE
Stück

46280119 0 025 048 weiß 1000

Türpuffer 2001
Aus Leichtmetall, mit Puffer aus schwarzem Kunststoff bzw. Gummi. Unterlagen in
verschiedenen Stärken sind lieferbar. Mit Dübel + Schraube M8 x 60 mm aus Edelstahl.

Verwendung:
Türgewicht bis 50 kg.

Montage:
Der Türpuffer wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband auf den Boden geschraubt.
Der einzulassende Zapfen verhindert ein Verdrehen des Türpuffers.

Bestell-Nr. Typ MaterialOberfläche

46740010 2001.31 Alu31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert

Unterlage 1557/1558
Zu Türpuffer 2001(nicht .62, .66, .82). Ausführung: 5 oder 10 mm hoch.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Höhe
mm

46710182 1557.31 31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert   5
46710184 1558.31 31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert 10

Türstopper/-feststeller
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Türpuffer 2024
Ohne Steindolle, zum Aufschrauben. Aus Leichtmetall, Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert,
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei.

Verwendung:
Türgewicht bis 100 kg.

Montage:
Der Türpuffer wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband mit 4 Schrauben in Verbindung
mit Dübeln auf dem Boden befestigt.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46740040 2024.02 Alu 02 silberfarbig einbrennlackiert

Anschlagpuffer 3847
Anschlagpuffer Bodenbefestigung, Gummipuffer schwarz, 2 Sicherungsbolzen mit Dübel  Schraube.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46744201 3847 0000 83 matt gebürstet

Anschlagpuffer 3846
Gehäuse Alu-Guss, mit Sicherungsbolzen, Gummipuffer schwarz, mit Schraube, mit Dübel.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46744200 3846 0000 01 E8 silber eloxiert EV1 eloxiert

Türstopper/-feststeller
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Steindolle 1508.80 
Für 2024.

Bestell-Nr. Typ Material Steindolle Material Schrauben

46740736 1508.07 Stahl verzinkt 4 Schrauben aus Edelstahl

Edelstahl



Türfeststeller mit Dämpfung
> Bodenmontage, mit Ausstellfunktion des Feststell-Hakens (Edelstahl-Schieber)
> Gehäuse Leichtmetall
> federnder Gummipuffer, mit Schließwinkel
> für schwere Türen und Tore, maximales Gewicht bis 120 kg

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000720 Aluminium silberfarbig lackiert

Anschlagpuffer
> für schwere Türen und Tore, maximales Gewicht bis 120 kg
> federnd gelagert

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000721 Aluminium silberfarbig lackiert

Anschalgpuffer für Boden- und Wandmontage.

Merkmale/Eigenschaften:
> 1-Punkt-Befestigung mittels Schraube
> Anschlagpuffer aus Spezialgummi
> Gesamthöhe: 35 mm
> verdeckte Verschraubung

Inklusive Montagematerial.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Höhe
mm

46745001 3870 0035 83 Edelstahl matt 35

Türstopper/-feststeller
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Anschlagpuffer DENI FLEXI 3870 0035



Anschlagpuffer DENI FLEXI 3870 0058
Anschlagpuffer für Wandmontage.

Merkmale/Eigenschaften:
> 1-Punkt-Befestigung mittels Schraube
> Anschlagpuffer aus Spezialgummi
> Gesamthöhe: 58 mm
> verdeckte Verschraubung

Inklusive Montagematerial.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Höhe
mm

46745002 3870 0058 83 Edelstahl matt 58

Anschlagpuffer DENI FLEXI 3870 0093
Anschlagpuffer für Wandmontage.

Merkmale/Eigenschaften:
> 1-Punktbefestigung mittels Schraube
> Anschlagpuffer aus Spezialgummi
> Gesamthöhe: 93 mm
> verdeckte Verschraubung

Inklusive Montagematerial.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Höhe
mm

46745003 3870 0093 83 Edelstahl matt 93

Anschlagpuffer 3880 DENI CLIP für Bodenmontage
Merkmale/Eigenschaften:
> 37 mm Gesamthöhe
> Gehäuse Leichtmetall massiv
> 2-Punkt-Befestigung mittels Schraube und Anschlag-Sicherungsstift Ø 8 mm
> verdrehsicherer Anschlagpuffer aus Spezialgummi
> gewölbte Anschlagfläche
> wechselbare Dekorkappe
> verdeckte Verschraubung
> mit Dübel, Schraube und Sicherungsstift

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46740630 3880 0000 83 Edelstahl matt

Türstopper/-feststeller
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Boden-Türpuffer 3817
Anschlagelement aus Kunststoff, schwarz.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46740569 3817 0000 0105 Alu F1 naturfarbig

Türpuffer für Bodenmontage
3-Punkt-Befestigung mittels Schraube und 2 Sicherungsbolzen.
Mit Dübel und Schraube.

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche Ø Höhe
mm mm

40000373 Türpuffer Edelstahl matt gebürstet 60 23
40000374 Unterlage Edelstahl 60 10

Wandtürstopper E487
Verdeckt verschraubt, mit Schraube und Dübel.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø Tiefe
mm mm

46740671 606511 Edelstahl F69 matt 32 20

Türstopper/-feststeller
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Unterlage

Türpuffer
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Boden-Türstopper 4070 mit Flachkopf (ohne Abb.)
In massiver Ausführung inklusive Stockschrauben und Dübeln.

Bestell-Nr. Typ Höhe Außen-Ø Oberfläche
mm mm

46740589 4070 43,8 31,9 Edelstahl

Türpuffer „Bumms"
Selbstklebend, Ø 60 mm.

Türpuffer „Bummsinchen"
Selbstklebend, Ø 40 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø Höhe
mm mm

46740600 352600 Kunststoff weiß 40 18
46740659 352620 Kunststoff beige 40 18

Türpuffer „Bummsi"
Selbstklebend und schraubbar, elastisch, für Wände, Möbel oder Böden.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø Höhe
mm mm

46741049 355000 Kunststoff weiß 50 12
46741050 355020 Kunststoff beige 50 12

Türstopper/-feststeller
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø Höhe
mm mm

46740555 352500 Kunststoff weiß 60 18
46740556 352520 Kunststoff beige 60 18



Wand-Türpuffer 610
Nylon, verdeckt verschraubt, 35 mm Ø, Länge 24 mm, mit schwarzem
ELASTOLAN-Puffer.

Bestell-Nr. Typ Farbton

46740911 610-99 99 reinweiß

Wand-Türpuffer 611
Nylon, verdeckt verschraubt, 40 mm Ø, mit schwarzem ELASTOLAN-Puffer.

Bestell-Nr. Typ Höhe Farbton
mm

46740931 611.30 99 30 99 reinweiß
46740971 611.60 99 60 99 reinweiß
46741011 611.90 99 90 99 reinweiß

Wand-Türpuffer 3880
Anschlagelement aus Kunststoff, schwarz. Inklusive Schrauben und Dübel.

Ø 45

60

90

120

Ø 40

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge
mm

46745350 3880 0004 6204 Edelstahl fein matt 60
46745354 3880 0003 0105 Alu F1 naturfarbig 90
46745321 3880 0003 6204 Edelstahl fein matt 90

Türstopper/-feststeller
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Türfeststeller, Hub bis 40 mm
> Tretknopf Edelstahl matt
> Größe 165 x 35 mm

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000379 Edelstahl matt gebürstet

Türfeststeller, Hub bis 60 mm
> Zinkdruckguss-Gehäuse lackiert oder EPS-beschichtet
> Leichtmetall-Gehäuse eloxiert
> Tretstange und Tretplatte verdrehsicher, Stahl galvanisch verzinkt
> Gummipuffer aus Spezialgummi und federnd
> Tretknopf aus Kunststoff, schwarz
> Größe 207 x 32 mm

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000375 Aluminium silberfarbig eloxiert
40000376 Zinkdruckguss silberfarbig lackiert
40000377 Zinkdruckguss RAL 9016 weiß beschichtet
40000378 Zinkdruckguss RAL 8019 braun beschichtet

Türstopper/-feststeller
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Türfeststeller 1010
Ohne Steindolle, zum Aufschrauben. Gehäuse und Fanghaken Leichtmetall, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei, Rollenkloben bei lackierter Ausführung aus Stahl, bei eloxierter Ausführung
Edelstahl-Rostfrei und bei Messing aus Messing, Puffer Gummi schwarz gefedert.

Verwendung:
Türbreite: bis 1000 mm
Türhöhe: bis 2200 mm
Türgewicht: bis 100 kg
Türschließer: verwendbar

Funktion:
Zum Arreitieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens gegen den Feststeller geführt;
Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den
Feststeller.

Montage:
Am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll,
Feststeller mit vier Schrauben und einzulassenden Dübeln auf den Boden schrauben und an 
entsprechender Stelle den Rollenkloben an der Tür befestigen.

Türfeststeller 1013
Gehäuse und Bodenkloben aus Alu oder Messing, weitere Metallteile aus Stahl, galvanisch
verzinkt, Falle aus Kunststoff, Puffer aus Gummi, schwarz.

Verwendung:
Türbreite: bis 1000 mm
Türhöhe: bis 2200 mm
Türgewicht: bis 50 kg
Türschließer: verwendbar

Türstopper/-feststeller
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

Alu 31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert
Alu 32 LM E5 – KWS 2 neusilberfarbig eloxiert
Alu 37 LM E5 – KWS 5 dunkelbraun eloxiert

46710753 1013.31 
46710754 1013.32 
46710756 1013.37 
46710081 1013.72 Alu RAL 9016 verkehrsweiß

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

Alu 02 silberfarbig einbrennlackiert46710590 1010.02 
46710620 1010.31 Alu 31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert



Türfeststeller 1028
Gehäuse Stahl, Tretbolzen verzinkt, Gehäuse Messing, Tretbolzen aus Messing oder Gehäuse
Edelstahl-Rostfrei, sämtliche weiteren Metallteile Edelstahl-Rostfrei, Stopfen aus Gummi, grau.

Verwendung:
Türbreite: bis 900 mm
Türhöhe: bis 2000 mm
Türgewicht: bis 40 kg
Türschließer: verwendbar

Türfeststeller 1033
Gehäuse Alu, Stopfen aus Gummi, grau.

Verwendung:
Türbreite: bis 900 mm
Türhöhe: bis 2000 mm
Türgewicht: bis 40 kg
Türschließer: verwendbar

Mit 30 mm Hub, Tretbolzen aus Edelstah-Rostfrei.

Türstopper/-feststeller
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Hub
mm

Stahl 02 silberfarbig einbrennlackiert 5046710297 1028.02 
46710301 1028.10 Stahl 10 dunkelbraun einbrennlackiert 50
46710299 1028.70 Stahl RAL 9016 verkehrsweiß 50

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert
37 LM E5 – KWS 5 dunkelbraun eloxiert

46710200 1033.31 
46710230 1033.37 
46710492 1033.72 RAL 9016 verkehrsweiß



Türfeststeller 1035
Gehäuse aus Alu, Stopfen aus Gummi, grau.

Verwendung:
Türbreite: bis 900 mm
Türhöhe: bis 2000 mm
Türgewicht: bis 40 kg
Türschließer: verwendbar

Ausführungen:
1033.. mit 30 mm Hub, Tretbolzen aus Edelstahl rostfrei
1035.. mit 50 mm Hub, Tretbolzen aus Edelstahl rostfrei
1081.. mit 30 mm Hub, Tretbolzen aus Stahl, verzinkt
1082.. mit 50 mm Hub, Tretbolzen aus Stahl, verzinkt

Funktion
Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so weit
heruntergedrückt bis der Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe der Tür
genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.

Montage
Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband mit drei Schrauben in
Verbindung mit einer Befestigungslasche an die Tür geschraubt. Der Abstand von Unterkante 
Tür bis Stopfen soll 5–10 mm betragen. Jede Einzelverpackung enthält eine 
Anschraubanleitung und Bohrschablone.

Türfeststeller 1044
Feststellgehäuse aus Alu, Tretbolzen Edelstahl Rostfrei, Stopfen aus Gummi, grau.
Verwendung: 
Türbreite: bis 1200 mm
Türhöhe: bis 2200 mm
Türgewicht: bis 80 kg
Türschließer: verwendbar

Türstopper/-feststeller
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Bestell-Nr. Material Hub
mm

46710014 Alu 60
46711563 Alu 60
46711566 Alu 60

Oberfläche

02 silberfarbig einbrennlackiert
31 LM E5 – KWS 1 silberfarbig eloxiert
37 LM E5 – KWS 5 dunkelbraun eloxiert

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Hub
mm

46710258 1035.70 Alu 71 weiß beschichtet 50

Typ

1044.02
1044.31
1044.37



Türfeststeller 1060

Türfeststeller 1223
Gehäuse mit Grundplatte aus Alu, Mechanismus aus EdelstahlRostfrei,
Stopfen aus schwarzem Gummi, Hub 60 mm.

Verwendung:
Türbreite bis 900 mm
Türhöhe bis 2000 mm
Türgewicht bis 40 kg
Türschließer bedingt verwendbar

Türfeststeller 3804
Merkmale/Eigenschaften:
> Leichtmetallguss
> Wandbefestigung mit Schraubsatz 3801
> mit Schließwinkel 3820

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Farbton

46715100 3804 0000 11 E0 eloxiert silberfarbig

Türstopper/-feststeller
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Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46711910 1060.02 Alu 02 silberfarbig einbrennlackiert

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Hub
mm

46710368 1223.35 Alu Edelstahl-Effekt 60

Feststeller Alu, Puffer Gummi, für Türen bis 50 kg mit Schließvorrichtung. Die Tür kann in jedem 
Öffnungswinkel festgestellt werden. Vorraussetzung ist jedoch, dass die Tür mit einer
Schließvorrichtung versehen ist. Der herabgeklappte Hebel verhindert ein durch die 
Schließvorrichtung bewirktes Zugehen der Tür. Die Freigabe erfolgt durch einfaches 
Hochklappen des Feststellhebels, der dann durch eine Blattfeder gehalten wird.



Türfeststeller 3805
Merkmale/Eigenschaften:
> Leichtmetallguss
> Bodenbefestigung mit Schraubsatz 3801
> mit Schließwinkel 3820

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Farbton

46715104 3805 0000 11 E0 eloxiert silberfarbig

Türfeststeller 3806
Merkmale/Eigenschaften:
> Leichtmetallguss
> Wandbefestigung
> mit Schließwinkel 3820
> Haken federnd, Gummipuffer schwarz

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Farbton

46710389 3806 0000 11 E0 eloxiert silberfarbig

Türfeststeller 3807
Merkmale/Eigenschaften:
> Leichtmetallguss
> Bodenbefestigung mit Schraubsatz 3801
> mit Schließwinkel 3820
> Haken federnd, Gummipuffer schwarz

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46710393 3807 0000 11 E0 eloxiert

Türstopper/-feststeller
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Türfeststeller 3836
Merkmale/Eigenschaften:
> ZinkdruckgussGehäuse lackiert oder EPSbeschichtet
> Tretstange und Tretplatte verdrehsicher, Stahl galvanisch verzinkt
> federnder Gummipuffer aus Spezialgummi
> Tretknopf aus schwarzem Kunststoff

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Hub
mm

46710397 3836 0090 22 Zinkdruckguss silberfarbig lackiert   90
46710401 3836 0120 22 Zinkdruckguss silberfarbig lackiert 120

Türfeststeller 3861
Merkmale/Eigenschaften:
> für schwere Türen und Tore
> Haken mit Feststellvorrichtung
> Gehäuse Leichtmetall
> federnder Gummipuffer
> mit Schließwinkel

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46710468 3861 5000 22 Alu silberfarbig lackiert

Türstopper/-feststeller
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Türfeststeller 3860
Merkmale/Eigenschaften:
> mit Öffnungsautomatik
> Bodenmontage durch verdeckte Verschraubung
> edles Designgehäuse

Durch einfache und bequeme Druckbetätigung über die Tür wird der Haken wieder vom
Feststeller gelöst.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46710486 3860 1000 83 Edelstahl matt gebürstet

Teleskop-Türfeststeller 360/E
Mit 55 mm Hub, Höhe 147 mm, Breite 29 mm. AbdeckkappenAusführung: Stahl,
Alu oder EdelstahlRostfrei.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

46711050 57030031 Alu EV1 silberfarbig eloxiert

Türstopper/-feststeller
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Ersatzpuffer 9907.96
Gummi, für KWS Art. 1026 bis 1035, 1044 bis 1046, 1081, 1082, 1089, 1093, 1132, 1133, 1048.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

46710036 9907.96 hellgrau

Türfeststeller Nr. 90
Für leichte und schwere Türen, Gehäuse aus Leichtmetall, Tretbolzen aus verzinktem Stahl,
Stopfen aus Gummi, Hub 30 mm.

1
9
0

30

2
0
0

40

Bestell-Nr. Typ Größe Oberfläche Hub
mm mm

46713700 90/1 200 weiß 30
46710323 90/2 200 silber 30

Türstopper/-feststeller
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Magnet-Türfeststeller Serie 1
Für die Wandmontage mit integrierter Türstoppfunktion. Polschuhe korrosionsgeschützt.

Material: Ferram 300 Ba/Neopren/Polyamid/Stahl
Befestigung: mittels 3 Flachkopfschrauben
Einsatz: als Baubeschlag, im Schiffsbau, im Fahrzeugbau, in Aufzügen
Haustüren: CF 22
Tore: CF 30

Türfeststeller werden incl. entsprechendem Gegenstück ausgeliefert, z. B. CF 221 W weiß.

Bestell-Nr. Typ Farbe D2 H D1 Haftkraft Ausführung
mm mm mm kg

46710378 116030 grau 40 75 70 50 CF30
46714020 116020 grau 22 43 54 20 CF22

Magnet-Türfeststeller Serie 2
Für die Bodenmontage mit integrierter Türstoppfunktion. Polschuhe korrosionsgeschützt.

Material: Ferram 300 Ba, PVC, Polyamid, Stahl
Befestigung: mittels 2 Flachkopfschrauben Ø 4 mm
Einsatz: als Baubeschlag, im Schiffsbau, im Fahrzeugbau, in Aufzügen
Haustüren: CF 22

Türfeststeller werden inkl. entsprechendem Gegenstück ausgeliefert, z. B. CF 222 W weiß.

Bestell-Nr. Typ Farbe D L B1 H B2 Haftkraft Ausführung
mm mm mm mm mm kg

46714060 116050 grau 26 45,5 60 38 50 20 CF22
46714063 116051 braun 26 45,5 60 38 50 20 CF22

Türstopper/-feststeller
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Magnet-Türstopper TWM 2495
>  für Wandmontage
>  stoppt die Tür und hält sie fest
>  lackiert
>  95 mm lang
>  inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. Typ Modell Material Farbe

46710292 157213 157213 Ni Edelstahloptik

Türfeststeller 1015
Magnetfeststeller mit Befestigungsmaterial.
Gewindestifte M8 x 90 mm aus Edelstahl rostfrei.

Gegenplatte aus Stahl zum Anschrauben oder Aufkleben.
Unterlage (10 mm hoch) Leichtmetall, schwarz Kunststoff beschichtet.

Verwendung:
Türbreite: bis 1000 mm
Türhöhe: bis 2200 mm
Türgewicht: bis 60 kg
Türschließer: verwendbar

Funktion:
Die Tür wird durch Andrücken an den Magnet arretiert.  Der Magnet ist gefedert, so dass die
Tür abgebremst wird.

Montage
Am gewünschten Feststellpunkt, bei größtmöglichem Abstand zum Türband, werden  2 Dübel in
den Boden eingelassen, die Gewindestifte eingedreht, der Feststeller aufgesetzt und mit zwei
seitlichen Gewindestiften befestigt.

Türstopper/-feststeller
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Bestell-Nr. Typ Material

46710462 1015.82 Edelstahl

Oberfläche

82 Edelstahl-Rostfrei geschliffen und matt gebürstet
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Garagentorantrieb GTA 703 NRG
Für schwere Garagentore (Zugkraft 1000 N, Spitzenwert max. 1200 N).

Merkmale/Eigenschaften:
> Gleichstrommotor 24 V, Nennleistung 450 W, Softstart und Softstopp
> verriegelung durch selbsthemmendes Schneckenradgetriebe mit Aufschubsicherung
> Mikroprozessorsteuerung Auf-Halt-Zu mit zusätzlicher Stopp-Funktion
> elektronisch gesteuerte Sicherheitseinrichtung - Stopp in  Auffahrt
> reversieren in Zufahrt einschl. Teilreversierung
> Prozessorgesteuerte Wegstreckenmessung (Endschalterlos), max. Torhöhe ZS/KS 40
> selbstlernendes Drehmoment in beiden Fahrtrichtungen
> getrennte, elektronische Krafteinstellung in Auf- und Zurichtung zusätzlich möglich
> integrierte, einstellbare Garagenbeleuchtung 230 V/40 W/E27,

4 Min.-Licht über zweiten Kanal schaltbar, Anschluss externer Beleuchtung oder Warnlampe
500 W/230 V möglich

> Anschlussspannung 230 V/50 Hz

Bestell-Nr. Typ

46460952 150703-20-1-50

Garagentorantrieb GTA 701 NRG
Geeignet für Garagentore bis 10 m². Schnelllauffunktion max. 24 cm/s Top-Speed.
Energiesparend mit 0,5 W Stand-By-Leistung. High-Class Tor-Select Funktion.
Ruhiger Lauf durch Rampenfunktion.

Das GTA 701 NRG-Set besteht aus:
> Motorkopf GTA 701 (600 N)
> Standard-Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore
> Design-Handsender UHF KeeLoq MAX 43-2
> UHF-Empfängermodul

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46460822 150701-20-1-50 GTA 701 NRG

Garagentorantrieb GTA 702 NRG
Geeignet für Garagentore bis 14 m². Schnelllauffunktion max. 24 cm/s Top-Speed.
Energiesparend mit 0,5 W Stand-By-Leistung. High-Class Tor-Select Funktion.
Ruhiger Lauf durch Rampenfunktion.

Das GTA 702 NRG-Set besteht aus:
> Motorkopf GTA 701 (800 N)
> Standard-Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore
> Design-Handsender UHF KeeLoq MAX 43-2
> Design-Handsender UHF KeeLoq MIX 43-2
> UHF-Empfängermodul

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46460823 150702-20-1-50 GTA 702 NRG

Garagentorantriebe
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Laufschiene C-Profil mit Kette, geteilte Ausführung

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge
mm

46460166 15042502150 KS 20 3028
46460167 15042503150 KS 30 3278

Laufschiene C-Profil mit Zahnriemen: geteilte Ausführung

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge
mm

46460169 15042602150 ZS 20 3028

Notentriegelung

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46460180 14706147150 für Schwingtor Extra 312

Garagentorantriebe
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Handsender 43-1E

Bestell-Nr. Typ Art

46460600 05090331332 UHF 43-1E

Handsender 43-4E

Bestell-Nr. Typ Art

46460141 05090631332 UHF 43-4E

UKW-Sender S 41

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46460640 9392005 S 41-1
46460655 9392008 S 41-4

Garagentorantriebe
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Funkaußentaster Digicode Premium
Hochwertiges Design und leistungsstarke Technik. KeeLoq-Verfahren mit automatischer
Signalverschlüsselung. Ausführungen mit Metall- und Folientastatur. Bis zu 11 mögliche 
Sendecodes einlernbar. Vollständiger Datenerhalt bei Batteriewechsel.

KeeLoq, 433 MHz mit KeeLoq-Wechselcode, Metalltastatur, 74 x 85 x 18 mm (B x H x T).

Bestell-Nr. Typ

46460829 14871001150

Funkinnentaster DuoControl Professional
Hochwertiges Design und leistungsstarke Technik. KeeLoq-Verfahren mit automatischer
Signalverschlüsselung. Ausführungen mit Metall- und Folientastatur. Bis zu 11 mögliche 
Sendecodes einlernbar. Vollständiger Datenerhalt bei Batteriewechsel.

KeeLoq, 433 MHz mit KeeLoq-Wechselcode, 4-Min.-Licht einschaltbar, kombinierbar mit
Handsendern UHF KeeLoq, 74 x 85 x 18 mm (B x H x T).

Bestell-Nr. Typ

46460830 14874002150

Schlüsseltaster KT 3/1
UP = unter Putz
AP = auf Putz

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46460124 02002331332 KT 3/1 UP
46460125 02002431332 KT 3/1 AP

Garagentorantriebe
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Schlüsseltaster KT 8
Zweifachimpuls Auf – 0 – Zu.

UP = unter Putz
AP = auf Putz

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46460865 05054831332 KT 8 UP
46460866 05054931332 KT 8 AP

Garagentorantriebe
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Stoßgriff Halbkreis-Form
Aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4 – AISI 316).

Griff: Ø 32 mm
Achsmaß: 350 mm

Inklusive Montageset für einseitige Montage an Aluminium-, Kunststoff- und Holztüren.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000466 Edelstahl V4A fein matt

Stoßgriff Dreieck-Form
Aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4 – AISI 316).

Griff: Ø 32 mm
Achsmaß: 350 mm

Inklusive Montageset für einseitige Montage an Aluminium-, Kunststoff- und Holztüren.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000465 Edelstahl V4A fein matt

Stoßgriff U-Form, gekröpft
Aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4 – AISI 316).

Griff: Ø 32 mm
Achsmaß: 350 mm

Inklusive Montageset für einseitige Montage an Aluminium-, Kunststoff- und Holztüren.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000464 Edelstahl V4A fein matt

Haustürbeschläge
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Stoßgriff Stange, gerade Stützen
Aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4 – AISI 316).

Länge: 400 mm
Griff: Ø 32 mm mit Stützen 26 mm Ø
Achsmaß: 200 mm

Inklusive Montageset für einseitige Montage an Aluminium-, Kunststoff- und Holztüren.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000463 Edelstahl V4A fein matt

Stoßgriff Stange, schräge Stützen
Aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4 – AISI 316).

Länge: 400 mm
Griff: Ø 32 mm mit Schrägstützen 45° und 26 mm Ø
Achsmaß: 200 mm

Inklusive Montageset für einseitige Montage an Aluminium-, Kunststoff- und Holztüren.

Bestell-Nr. Material Oberfläche

40000467 Edelstahl V4A fein matt

Stoßgriff 550GKLT
Nylon, Lochteil, 30 mm Ø, U-Form, Befestigungsabstand 210 mm, ohne Befestigung,
Griffe werden einzeln oder paarweise mit entsprechendem Befestigungsmaterial montiert.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Bohrabstand
mm

45610116 550GKLT99 99 reinweiß 210
45610111 550GKLT90 90 tiefschwarz 210

Haustürbeschläge
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Stoßgriff 100XA.3035G1

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Bohrabstand vk-Ø
mm mm

45610135 100XA.3035G1 Edelstahl matt geschliffen 350 30

Stoßgriff 550.33GKLT
Nylon, Lochteil, 33 mm Ø, U-Form, Befestigungsabstand 300 mm, ohne Befestigung,
Griffe werden einzeln oder paarweise mit entsprechendem Befestigungsmaterial montiert.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Bohrabstand Ø
mm mm

45611116 550.33.GKLT99 99 reinweiß 300 33
45611111 550.33.GKLT90 90 tiefschwarz 300 33

Stoßgriff 550.250LT
Nylon, U-Form, 30 mm Ø, Befestigungsabstand 250 mm,
Griffe werden einzeln oder paarweise mit entsprechendem
Befestigungsmaterial montiert.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Bohrabstand Ø
mm mm

45611615 550.250LT 99 reinweiß 250 30
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Stoßgriff 550.40GKLT
Nylon, Lochteil, 40 mm Ø, U-Form, Befestigungsabstand 360 mm, ohne Befestigung,
Griffe werden einzeln oder paarweise mit entsprechendem Befestigungsmaterial montiert.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Bohrabstand
mm

99 reinweiß 36045612016 550.40 GKLT 99 
45612111 550.40 GKLT 90 90 tiefschwarz 360

Befestigungsart 4
Zur rückseitigen Befestigung mit Blindrosette auf Massivholz,
Kunststoff- und 2–3 Kammer-Alu-minium-Profilen.
Bohrung in Tür 12 mm Ø, Tiefe = Einstecktiefe.

Montagewerkzeug:  
Sechskantschlüssel SW 5

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Türstärke Tiefe
mm L mm

45612124 BA4.40.50.99 99 reinweiß 40–50 6
45612077 BA4.40.50.90 90 tiefschwarz 40–50 6
45612153 BA4.50.60.99 99 reinweiß 50–60 16
45612149 BA4.50.60.90 90 tiefschwarz 50–60 16
45612176 BA4.60.70.99 99 reinweiß 60–70 16

einseitigpaarweise

Befestigungsart 5.1
Zur Griffbefestigung auf Holz Massivholz, Kunststoff- und 2–3 Kammer-Aluminium-Profilen. 

Bohrung in Tür 14 mm, Tiefe = Einstechtiefe

Bestell-Nr. Typ Ausführung Türstärke Tiefe
mm mm

45612078 BA 5.1 TS 50 einseitig ab 50 46
45612094 BA 5.1.55-70 paarweise 55–70
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Befestigungsart 5.2
Zur Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2–3 Kammer-Aluminium-Profilen. 
Bohrung in der Tür 14 mm Ø.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Türstärke Tiefe
mm mm

45612080 BA5.2 einseitig 40–50 32,5
45610146 BA5.2.48.53 paarweise 48–53

Befestigungsart 6.7
Zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen.
Bohrung in Tür 14 mm Ø.

Montagewerkzeug: 
Sechskantschlüssel SW 6

Montagehinweis:
zur Montage der Einsteckmutter ist ein Abstand von min. 15 mm zwischen der ersten und
zweiten Wandung erforderlich.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gewindelänge
mm

45613635 BA 6.7.20 einseitig, auf Hohlprofilen 20

Türgriff 9356
Stoßgriff U-Form gekröpft.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Rohr R B
Ø mm mm mm

45660073 TG9356/32 Edelstahl matt  gebürstet 32 45 140

H L Befestigungsart
mm mm
85 350 ohne
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Türgriff 9359
Stoßgriff Dreieck-Form 90°.

Türgriff 9304
Stoßgriff Halbkreis-Form.

L
i

L
a

L
a

Ø  32

Ø
 2

6
Ø

 2
6

86

2
6

Ø
3
2

Türgriff 9377
Stangengriff mit schrägen Stützen, 45°.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Rohr-Ø La Li
mm mm mm

45662169 TG 9377/32 Edelstahl matt gebürstet 32 490 350

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Rohr R B
Ø mm mm mm

45660779 TG 9359/32 Edelstahl matt gebürstet 32 45 156

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Rohr R R1 B
Ø mm mm mm mm

45660777 TG 9304/32 Edelstahl matt  gebürstet 32 45 175 220

H L Befestigungsart
mm mm
85 350 ohne

H L Befestigungsart
mm mm
85 350 ohne



Bohrung l 10, M8, l 30- l 40

l 8, M6, l 20- l 25

Befestigung GZ 202
Befestigung an Metall- und Holztüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.
Türdicke 35–100 mm.
Pro Befestigungspunkt.

Diese Befestigung ist nicht für Modelle mit schräger Stütze geeignet!

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Griff-Ø Gewinde Türstärke Bohr-Ø
mm mm mm

45662109 GZ 202 S Edelstahl matt gebürstet 30–40 M8 35–100 10

Bohrung l 12, M8, l 30- l 40

        l 10, M6, l 20- l 25

Befestigung GZ 203
Befestigung an Glastüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.
Glasdicke 8–15 mm.
Pro Befestigungspunkt.

Diese Befestigung ist nicht für Modelle mit schräger Stütze geeignet!

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Griff-Ø Gewinde Glasstärke Bohr-Ø VE
mm mm mm

45662113 GZ 203 S Edelstahl matt gebürstet 30–40 M8 8–15 12 Satz

Bohrung l 10, M8, l 30- l 40

l 8, M6, l 20- l 25

Befestigung GZ 214
Befestigung an Metall- und Holztüren.
Beidseitig, unsichtbar.
Türdicke 35–100 mm.
Pro Befestigungspunkt.

Diese Befestigung ist nicht für Modelle mit schräger Stütze geeignet!

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Griff-Ø Gewinde Türstärke Bohr-Ø VE
mm mm mm

45662115 GZ 214 S Edelstahl matt gebürstet 30–40 M8 35–100 10 Satz

M6, l 20- l 25

Gewinde M8, l 30- l 40

Befestigung GZ 234
Befestigung an Metalltüren.
Einseitig, unsichtbar.
Einschraubtiefe 20 mm.
Pro Befestigungspunkt.

Diese Befestigung ist nicht für Modelle mit schräger Stütze geeignet!

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Griff-Ø Gewinde Befstigungsart
mm

45662136 GZ 234 Edelstahl matt gebürstet 32 M8 einseitig
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Bohrung l 8, M6

Befestigung GZ 302
Einseitige, durchgehende Befestigung mit Gegenrosette an Metall- und Holztüren. 
Pro Befestigungspunkt.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Schraubenlänge Befestigungsart
mm mm

45662149 GZ 302 58–62 70 einseitig

Befestigung GZ 284
Einseitige, Befestigung für Ogro Stoßgriffe an Metall- und Kunststofftüren. 
Griff Ø 30 mm, schwarz unsichtbar.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Befestigungsart
mm

45662146 GZ 284 40–50 einseitig

Bohrung l 8, M6

40

Befestigung GZ 314
Spezielle Befestigung für TG 9377 an Rohrrahmen- und Vollblatttüren; beidseitig, nicht sichtbar.
Türdicke 35–100 mm.
Bei Bestellung bitte Ø des Türgriffs und Türdicke angeben.

Bestell-Nr. Typ Türstärke Schraubenlänge Befestigungsart
mm mm

45662101 GZ 314 48–52 60 paarweise

Gewinde M6

Befestigung GZ 334
Einseitige, unsichtbare Befestigung an Metallprofilen mit Gewinde (nur für TG 9377).
Pro Befestigungspunkt.
Einschraubtiefe 20 mm

Bestell-Nr. Typ Gewinde Befestigungsart
mm

45662098 GZ 334 6 einseitig



Türgriff  8170
Aus Edelstahl-Rostfrei-Rohr, matt gebürstet. Als Paar zur beidseitigen und als Stück zur
einseitigen Türbetätigung.

Bestell-Nr. Typ Ø Achsmaß
mm mm

45660022 8170.82 30 300

8179

Türgriff 8179
Aus Edelstahl-Rostfrei-Rohr, mit verdecktliegender Befestigung als Paar zur beidseitigen oder
als Stück zur einseitigen Türbetätigung.

Technische Daten:
Türgriff-Ø: 30 mm
ganze Grifflänge: 200 mm bis 1800 mm
Ø Befestigungsstützen: 25 mm

Hinweis:
Der Schraublochabstand (Maß L) ist variabel. Ohne Bestellangabe wird Maß GL
(ganze Grifflänge) – 100 mm (50/50 mm) = Maß L (Schraublochabstand) geliefert.

Achsmaß: 300 mm/Länge: 400 mm

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Befestigungsart Gesamtlänge Lochabstand
mm mm

45662256 8179.82 Edelstahl matt gebürstet 8179.82.04030 400 300

Türgriff (Bügel) 8474
Aus Edelstahl-Rostfrei-Rohr, mit verdecktliegender Befestigung als Paar zur beidseitigen oder
als Stück zur einseitigen Türbetätigung.

Technische Daten:
Türgriff-Ø: 30 mm (D)
Breite: 150 mm (B)
Länge: 300 mm (L)
R: 60 mm
Höhe: 90 mm (H)

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Befestigungsart

45661145 8474.82 Edelstahl matt gebürstet S1
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Türgriff (Bügel) 8476
Aus Edelstahl-Rostfrei-Rohr, mit verdecktliegender Befestigung als Paar zur beidseitigen oder
als Stück zur einseitigen Türbetätigung.

Technische Daten:
Türgriff-Ø: 30 mm (D)
Breite: 240 mm (B)
Länge: 300 mm (L)
R: 60 mm
Höhe:    90 mm (H)

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Befestigungsart

45661147 8474.82 Edelstahl matt gebürstet S1

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gesamtlänge Achsmaß
mm mm

45660262 8537.82.04030 matt gebüsrtet 400 300

Paarbefestigung 8B03 P3
An Stahltüren, speziell für die Lagerhaltung.

Durchgangsbohrung in der Tür: 
M8: Ø 10 mm

Bestell-Nr. Typ Material Gewinde

45660456 8B03.80 P3 Edelstahl M8

Haustürbeschläge
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

455

Türgriff 8525
KWS Türgriff, 30 x 30 x 2 mm Rohr.
Griffstange: Edelstahl-Rostfrei, matt gebürstet
Griffstütze: Leichtmetall Edelstahl-Effekt eloxiert

Merkmale/Eigenschaften:
> als Paar zur beidseitigen und als Stück zur einseitigen Türbetätigung
> für verdeckte Befestigung
> Sonderlängen auf Anfrage

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gesamtlänge
mm mm

45660261 8525.82.04030 matt gebürstet 400 300

Türgriff 8537
KWS Türgriff, 40 x 10 mm Flachmaterial
Griffstange: Edelstahl-Rostfrei, matt gebürstet
Griffstütze: Leichtmetall Edelstahl-Effekt eloxiert

Merkmale/Eigenschaften:
> als Paar zur beidseitigen und als Stück zur einseitigen Türbetätigung
> für verdeckte Befestigung
> Sonderlängen auf Anfrage

Achsmaß



Paarbefestigung mit Rosette 8B04 P4
An Stahlprofilen, Massivholztüren oder Ganzglastüren.

Durchgangsbohrung in der Tür: 
M8: Ø 10 mm

Bestell-Nr. Typ Material Gewinde

45660462 8B04.82 P4 Edelstahl M8

Türgriffbefestigung 8B51 S1
An Stahlprofilen.

Durchgangsbohrung in der Tür:
M8: Ø 10 mm

Bestell-Nr. Typ Material Gewinde D Ø
mm

45662257 8B51.82.08030 Edelstahl M8 30

Türgriffbefestigung mit Rosette 8B52 S2
An Stahlprofilen, Massivholz, oder Ganzglastüren.

Durchgangsbohrung in der Tür:
M8: Ø 10 mm

Bestell-Nr. Typ Material Gewinde D Ø
mm

45662258 8B52.82.08030 Edelstahl M8 30

Türgriffbefestigung 8B53
Stückbefestigung an Stahl- oder Leichtmetallprofilen (wenn die Möglichkeit besteht, durch
seitliche Öffnung im Türprofil Sechskantmuttern einzubringen).

S 3 - M8 für Ø 25, 30, 35, 40 und 50 mm Türgriff/-stütze.

Bestell-Nr. Typ Material Gewinde

45660366 8B53.80S3 Edelstahl M8
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Türgriffbefestigung 8B73
Stückbefestigung mit Selbstschneidehülse, an Aluminium- und Kunststoff-Profilen mit
Isolierklammer, sowie Massivholztüren, für Lochteil.

Bestell-Nr. Typ Material Ø Gewinde
mm

45660809 8B73.80S23.3 Edelstahl 40
45660811 8B73.80S23.4 Edelstahl 45
45661210 8B73.80S23.2 Edelstahl 35 M8

Türgriffrohr 8399.82
Rohre und Stützen werden einfach ineinandergesteckt und durch Anziehen der Spannschraube 
(im Kopf der Stütze) fest verbunden. Beim Selbstbau ist zu beachten, dass aus Stabilitätsgründen 
die Maximalmaße nicht überschritten werden.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Wandung Ø Länge
m mm mm

45660791 8399.82 Edelstahl matt gebürstet 1,5 35 2000

Endstütze, Serie WS, gerade
Für sichtbare Befestigung, komplett aus Edelstahl-Rostfrei.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche für Materialstärke
Rohr-Ø mm mm

Edelstahl matt gebürstet 35   1,545660800 8391.82 
45661768 8033.82 Edelstahl matt gebürstet 42,4 2,0
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Endstütze, Serie WS, gekröpft
Für sichtbare Befestigung, komplett aus Edelstahl-Rostfrei.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche für L/R
Rohr-Ø mm mm

Edelstahl matt gebürstet 42,4 2,0 L45662016 8036.82 
45661769 8036.82 Edelstahl matt gebürstet 42,4 2,0 R

Endstütze, Serie RS, gerade
Für verdeckte Befestigung, komplett aus Edelstahl-Rostfrei.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche für Materialstärke Art
Rohr-Ø mm mm

45661832 8361.82 matt gebürstet 35 1,5 Rohr

Modularsystem KS-30 Edelstahl-Rohr, kantig
Für Modularsystem KS-30.
Edelstahl-Rostfrei, matt gebürstet
Maßlängen bis 2200 mm
Kantig, 30 x 30 x 2 mm

Bestell-Nr. Typ

45660260 8520.82

Modularsystem KS-30 Endstützen
Für Modularsystem KS-30
Verdeckte Befestigung
Edelstahl-Effekt, eloxiert, gerade, für Griff 30 x 30 x 2 mm

Bestell-Nr. Typ

45660258 8702.35 
45660259 8704.35
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Stoßgriff 6184 62
Griffstütze Alu, Griffplatte Kunststoff, schwarz genarbt, Schraubloch-Ø 8,5 mm (Fuß).

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche/Stütze

45410020 6184 0062 0105 Alu F1 naturfarbig

Hausnummer 702.165
Aus witterungsbeständigem Spezial-Nylon, Rundstabform, massiv, 165 mm hoch, 33 mm Ø,
diebstahlsichere Einschlagbefestigung, mit Spezialdübeln und Montageschablone.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Ziffer Höhe
mm

45720320 702 99 reinweiß 0 165
45720276 702 99 reinweiß 1 165
45720322 702 99 reinweiß 2 165
45720323 702 99 reinweiß 3 165
45720277 702 99 reinweiß 4 165
45720325 702 99 reinweiß 5 165
45720326 702 99 reinweiß 6 165
45720327 702 99 reinweiß 7 165
45720328 702 99 reinweiß 8 165
45720329 702 99 reinweiß 9 165
45720340 702 90 tiefschwarz 0 165
45720279 702 90 tiefschwarz 1 165
45720342 702 90 tiefschwarz 2 165
45720343 702 90 tiefschwarz 3 165
45720344 702 90 tiefschwarz 4 165
45720345 702 90 tiefschwarz 5 165
45720346 702 90 tiefschwarz 6 165
45720347 702 90 tiefschwarz 7 165
45720348 702 90 tiefschwarz 8 165
45720349 702 90 tiefschwarz 9 165
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Kleinbuchstabe 702.165
Aus witterungsbeständigem Spezial-Nylon, 33 mm Ø, diebstahlgeschützte Befestigung.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Buchstabe Höhe
mm

45720351 702 90 tiefschwarz a 165
45720331 702 99 reinweiß a 165

Hausnummern
Inklusive Dübel und Schrauben.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Artikelbezeichnung Höhe
mm

40000369 Edelstahl matt gebürstet Buchstabe a 114
40000371 Edelstahl matt gebürstet Buchstabe b 114
40000368 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 0 150
40000359 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 1 150
40000360 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 2 150
40000361 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 3 150
40000362 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 4 150
40000363 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 5 150
40000364 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 6 150
40000365 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 7 150
40000366 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 8 150
40000367 Edelstahl matt gebürstet Hausnummer 9 150

Ziffern 4005
Edelstahl fein matt, 4 mm dick, (V2A) Werkstoff Nr. 1.4301, mit Anschlagschablone und
Gewindebuchsen 127 mm.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Höhe
mm

45724000 Edelstahl fein matt Ziffer „0" 127
45724001 Edelstahl fein matt Ziffer „1" 127
45724002 Edelstahl fein matt Ziffer „2" 127
45724003 Edelstahl fein matt Ziffer „3" 127
45724004 Edelstahl fein matt Ziffer „4" 127
45724005 Edelstahl fein matt Ziffer „5" 127
45724006 Edelstahl fein matt Ziffer „6" 127
45724007 Edelstahl fein matt Ziffer „7" 127
45724008 Edelstahl fein matt Ziffer „8" 127
45724009 Edelstahl fein matt Ziffer „9" 127
45724010 Edelstahl fein matt 127
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Hausnummern 50

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Artikelbezeichnung Höhe
mm

45724800 50 Messing MP poliert 0 120
45724801 50 Messing MP poliert 1 120
45724802 50 Messing MP poliert 2 120
45724803 50 Messing MP poliert 3 120
45724804 50 Messing MP poliert 4 120
45724805 50 Messing MP poliert 5 120
45724806 50 Messing MP poliert 6 120
45724807 50 Messing MP poliert 7 120
45724808 50 Messing MP poliert 8 120
45724809 50 Messing MP poliert 9 120

Symbol „HERR" 710XA.150.1
Aus Edelstahl, 2 mm dick, selbstklebend.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Höhe Breite
mm mm

45720788 710XA.150.1 Edelstahl geschliffen 150 71,5

Symbol „DAME" 710XA.150.2
Aus Edelstahl, 2 mm dick, selbstklebend.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Höhe Breite
mm mm

45720789 710XA.150.2 Edelstahl geschliffen 150 87
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Symbol „BEHINDERTE" 710XA.150.3
Aus Edelstahl, 2 mm dick, selbstklebend.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Höhe Breite
mm mm

45720790 710XA.150.3 Edelstahl geschliffen 150 135

Symbol DRÜCKEN 711DX
Aus Edelstahl, 2 mm dick, selbstklebend.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Breite
mm

45720791 711DX.A Edelstahl geschliffen 52

Symbol ZIEHEN 711ZX
Aus Edelstahl, 2 mm dick, selbstklebend.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Breite
mm

45720792 711ZX.A Edelstahl geschliffen 52
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Hinweiszeichen  „SCHWERBESCHÄDIGTE" 4059 0103
Rückseite mit Klebefolie.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

45721055 4059 0103 6204 Edelstahl fein matt

Hinweiszeichen „DAME" 4059 0100
Rückseite mit Klebefolie.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

45721056 4059 0100 0105 Alu F1 naturfarbig
45721057 4059 0100 6204 Edelstahl fein matt

Hinweiszeichen „HERR" 4059 0101
Rückseite mit Klebefolie.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

45721058 4059 0101 0105 Alu F1 naturfarbig
45721059 4059 0101 6204 Edelstahl fein matt
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Symbol „HERR" 801.91.010
Selbstklebend, leicht zu reinigen, 150 mm hoch, 71,5 mm breit und 3 mm dick,
aus hochwertigem Polyamid.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

45724960 801.91.010 FB90 Polyamid 90 tiefschwarz
45724971 801.91.010 FB95 Polyamid 95 felsgrau

Symbol „DAME" 801.91.020
Selbstklebend, leicht zu reinigen, 150 mm hoch, 87 mm breit, 3 mm dick,
aus hochwertigem Polyamid.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

45724980 801.91.020 FB90 Polyamid 90 tiefschwarz
45724991 801.91.020 FB95 Polyamid 95 felsgrau

Symbol „BEHINDERTE" 801.91.030
Selbstklebend, leicht zu reinigen.
150 mm hoch, 135 mm breit, 3 mm dick, aus hochwertigem Polyamid.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Farbton

45724951 801.91.030 FB95 Polyamid 95 felsgrau
45721150 801.91.030 Polyamid 90 schwarz 90 tiefschwarz
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Sockelblech 4010 mit Schraublöchern
Aluminium, eloxiert, glatt, 1,0 mm dick, mit versenkten Schraublöchern für Liko-Holzschrauben
Ø 3,0 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge Breite
mm mm

45710001 4010 Alu E6 EV1-F1   800 100
45710003 4010 Alu E6 EV1-F1   800 150
45710004 4010 Alu E6 EV1-F1   800 200
45710005 4010 Alu E6 EV1-F1   800 250
45710101 4010 Alu E6 EV1-F1   900 100
45710103 4010 Alu E6 EV1-F1   900 150
45710105 4010 Alu E6 EV1-F1   900 250
45710201 4010 Alu E6 EV1-F1 1000 100
45710203 4010 Alu E6 EV1-F1 1000 150
45710204 4010 Alu E6 EV1-F1 1000 200
45710205 4010 Alu E6 EV1-F1 1000 250
45710401 4010 Alu E6 EV1-F1 1200 100
45710403 4010 Alu E6 EV1-F1 1200 150
45710404 4010 Alu E6 EV1-F1 1200 200
45710405 4010 Alu E6 EV1-F1 1200 250

Lüftung 9010 Exklusiv
Aus Kunststoff.

Abmessung: 290 x 125 mm
Türausschnitt: 272 x 112 mm
Luftdurchlass: 164 cm² (entspricht den baupolizeilichen Vorschriften)

1 Stück besteht aus Außen- und Innenteil, Mindesttürdicke 36 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

48210005 9010 W Kunststoff weiß

Lüftung 9020 Exklusiv 2000
Aus Kunststoff.

Abmessung: 457 x 92 mm
Türausschnitt: 433 x 77 mm
Luftdurchlass: 200 cm²
Lamellenabstand: 10 mm

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche

48210150 9020 W Kunststoff weiß
48210309 9020 WA Kunststoff alufarbig
48210120 9020 G Kunststoff grau
48210160 9020 M Kunststoff Mahagoni
48210140 9020 N Kunststoff Nussbaum
48210307 9020 BU Kunststoff Buche
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BRIEFKASTENANLAGEN VON RENZ

Ob lautlose und wasserableitende Briefkastenklappen oder der Renz Paketkasten: Wir setzen die Markt-Standards 

in Design und Funktion. Renz steht für beste Qualität und uneingeschränkten Service, das ist ja schon 

selbstverständlich. Was Sie auch benötigen – bei Renz können Sie Ihre Briefkastenanlage genau den Bedürfnissen 

anpassen. Wählen Sie aus verschiedenen Standardkästen und Verkleidungen und ergänzen Sie dazu z. B. ein 

Sprechfeld oder eine Vorrichtung für eine Kamera. Oder lassen Sie sich eine außergewöhnliche Sonderanlage 

anfertigen. Renz macht es Ihnen einfach.



Aufhängebriefkästen mit Einwurfdeckel Modellgruppe 17
Einwurfdeckel mit Convex-Design, Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel verzinkt, pulverbeschichtet 
inklusive Zylinderschloss und Namensschild mit Montagebohrungen (Rückwand).
Mit Posthaltebügel.

Alle mit * gekennzeichneten Modelle entsprechen EN 13724.

Briefkasten Modellgruppe 10 – ohne Einwurfklappe
Tür und Gehäuse Stahl, verzinkt, Standardfarbe dunkelgrau 0020 oder RAL 9016 verkehrsweiß,
oder wahlweise nach Farbtafel gegen Aufpreis, mit Einwurf und Entnahme von vorne, Tür mit
Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Briefkasten ohne Klappe.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche B x H x T Einwurfmaß Ausführung
mm mm

96520152 10-1-17111 RAL 9016 verkehrsweiß 260 x 330 x 100 230 x 30 DIN A4
96520400 10-1-17111 RAL 8014 sepiabraun 260 x 330 x 100 230 x 30 DIN A4
96520007 10-1-17111 RAL 9007 graualuminium 260 x 330 x 100 230 x 30 DIN A4

Briefkasten Modellgruppe 10 – mit Alu-Einwurfklappe
Tür und Gehäuse Stahl, verzinkt, Standardfarbe dunkelgrau 0020 oder RAL 9016 verkehrsweiß, 
oder wahlweise nach Farbtafel gegen Aufpreis, mit Einwurf und Entnahme von vorne,
mit Alu-Klappe, Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Mit Bohrungen für Anlagenmontage.

Alle mit * gekennzeichneten Modelle entsprechen DIN EN 13724.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche B x H x T Einwurfmaß Ausführung
mm mm

96520174 10-1-17112 RAL 9016 verkehrsweiß 260 x 330 x 100 230 x 33 DIN A4
96520008 10-1-17112 RAL 9007 graualuminium 260 x 330 x 100 230 x 33 DIN A4
96520182 10-1-18112* RAL 9016 verkehrsweiß 370 x 330 x 100 335 x 33 DIN C4 quer
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Gruber
Grögl

330

260
100

260

330

100

Bestell-Nr. Typ B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96520150 17-1-10114 270 x 360 x 115 230 x 33
96520151 17-1-10214* 380 x 360 x 115 330 x 33

Oberfläche

RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 9016 verkehrsweiß

Ausführung

DIN A4 quer
DIN A4 quer

Kastenmaß
mm
260 x 330 x 100
370 x 330 x 100



239

56

330

260

100

17-1-17112

Durchwurfbriefkästen Modellgruppe 17-1
Kastengehäuse und Entnahmetür verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben. 
Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, Alu und Edelstahl in den Größen 260 x 80 mm und 
370 x 80 mm. Der Kunststoff-Durchwurfhals mit Abschlussrahmen ist zur Befestigung des
Briefkastens oder Postkorbes notwendig. Bei größerer Materialdicke weitere Kunststoff-
Durchwurfhalsverlängerungen bestellen. Durchwurfhälse mit Abschlussrahmen auch mit 
Kästen der Modellgruppe 11/12 kombinierbar.

Ohne Montagebohrungen.

Briefkasten Comfort 3913 Ni
Der Edelstahl-Briefkasten mit dem Komfort-Plus. Mehr Volumen ohne Mehr-Preis!
Mit Öffnungsstopp für die leichte und sichere Post-Entnahme. Serienmäßig mit
Innenbeleuchtung.
Entspricht EN 13724.

Bestell-Nr. Typ Modell Ausführung Material Oberfläche B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96530263 041901 3913Ni DIN A4 quer Edelstahl fein matt 340 x 380 x 148 332 x 32

Briefkasten Modena
Formschöner Briefkasten mit eleganter Linienführung. Großes Fassungsvermögen,
bequemer Einwurf. Mit Öffnungsstopp. Entspricht EN 13724.

Bestell-Nr. Typ Modell Ausführung Material Oberfläche B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96530264 017401 3857 Ni DIN A4 quer Edelstahl fein matt 335 x 360 x 127 325 x 33

Briefkästen und Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

470

Bestell-Nr. Typ Oberfläche B x H x T Ausführung
mm

96520130 17-1-17112 RAL  9016  verkehrsweiß 260 x 330 x 100 DIN A4

Einwurfmaß
mm
239 x 56



Briefkasten Amrum
Geräumiger Edelstahl-Briefkasten mit aufklappbarem Regendach.
Der Briefhalter schützt gegen Herausfallen der Post beim Öffnen.
Mit Öffnungsstopp.
Mit Innenbeleuchtung.
Entspricht EN 13724.

Bestell-Nr. Typ Modell Ausführung Material Oberfläche B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96530277 081402 3867 Ni DIN A4 quer Edelstahl fein matt 320 x 377 x 115 322 x 31

Briefkasten Verona
Edelstahl-Luxusbriefkasten. Eine ausgesprochen gelungene Formgebung.
Mit integriertem Zeitungsfach.
Mit Innenbeleuchtung.
Entspricht EN 13724.

Bestell-Nr. Typ Modell Material Farbe B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96530279 325001 3844 ES Edelstahl fein matt 354 x 404 x 150 335 x 30

Briefkasten Futura
Briefkasten mit großem Volumen und vielen praktischen Details.
Gehäuse und Tür wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet, großes aufklappbares
Regendach aus Kunststoff.
Mit Öffnungsstopp für die leichte und sichere Post-Entnahme.
Serienmäßig mit Innenbeleuchtung.
Entspricht EN 13724.
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Bestell-Nr. Typ Modell Ausführung Material

96530284 009208 926 W DIN C 4 quer Stahlblech, verzinkt

Oberfläche H x B x T
mm

weiß 340 x 389 x 188

Einwurfmaß
mm
332 x 32



Briefkasten Köln
Standardbriefkasten mit Einwurfklappe.

Bestell-Nr. Typ Modell Material Farbe B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96530194 137604 871 W Stahlblech, verzinkt weiß 315 x 215 x 75 185 x 35

Set-Durchwurfhalsverlängerungen
Aus Kunststoff, grau, mit 5 Verlängerungen à 10 mm, inklusive Schraubenset.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche für Klappenbreite
mm

96520146 97-9-82222 RAL 9007 graualuminium 260
96520147 97-9-82223 RAL 9007 graualuminium 370

Bürsten gegen Zugluft
Zum Einbau in Kunststoff-Abschlussrahmen.

Bestell-Nr. Typ für Klappenbreite
mm

96520148 97-9-79048 260
96520149 97-9-79049 370
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Abschlussrahmen
Aus Kunststoff, passend für Durchwurfhälse, zur Befestigung von Kästen oder als offener
Innenabschluss, inklusive Schraubenset.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche für Klappenbreite
mm

96520307 97-9-82213 RAL 9007 graualumnium 260
96520308 97-9-82214 RAL 9007 graualumnium 370

Kombitaster Seko LT
Kunststoffrand schwarz, Drücker milchfarben und Abdeckung glasklar, Namensschildeinlage
47 x 14 x 0,5 mm, Stanzmaß 71,3 x 19,3 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
mm

96529016 97-9-85089 Kombitaster 75 x 21

Namensschild RSA
Aus Kunststoff.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96529841 97-9-82250 72 x 21

Namensschildeinlage RSA
72 x 21 mm.
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Bestell-Nr. Typ Material Ausführung

96529837 97-9-90227 Aluminium ohne Gravur
96529839 97-9-90228 Edelstahl ohne Gravur



Kombitaster Lira
Mit farbigem Kunststoffrand, Namensschildeinlage 55 x 12,5 x 0,5 mm,
Stanzmaß 71,3 x 19,3 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung
mm

96529845 97-9-85110 RAL 8014 sepiabraun 75 x 22
96529847 97-9-85110 RAL 9016 verkehrsweiß 75 x 22

Tasterabdeckung Kunststoff mit Einlage 
Für Lira-Taster, glasklar.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96529855 97-9-82051 59 x 15

Kombitaster Lira
Kunststoff glasklar, für Kombitaster Lira, alt.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96520331 97-9-82054 63 x 20

Namensschildabdeckung 82146
Glasklar mit Einlage 60 x 15 x 0,5 mm.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96520072 97-9-82146 60 x 15 x 0,5

Namensschildabdeckung
Namensschildabdeckung für Tastenmodule, glasklar mit Einlage 60 x 15 x 0,5 mm.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96529865 97-9-82046 62 x 16
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Namensschildabdeckung
Kunststoff, für 97-9-85089 und 97-9-85092.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96529870 97-9-82042 45 x 14

Namensschild zum Einclipsen
Für 2,5 mm Materialstärke, Namensschildeinlage 60 x 12,5 x 0,5 mm, Stanzung 60 x 15 mm.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96529834 97-9-82019 64 x 19

Namensschild mit Feder

Namensschildsperre
Wird zur Befestigung von 97-9-82033 benötigt.

Bestell-Nr. Typ Ø
mm

96529833 97-9-82035 12,5
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00302

00303

00302

00303

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96529835 97-9-00302 65 x 22
96529836 97-9-00303 64 x 19

Ausführung

Namensschildeinlage 60 x 15 x 0,5 mm, Stanzung 61 x 18 mm
Namensschildeinlage 60 x 12,5 x 0,5 mm, Stanzung 60 x 15 mm



Sichtglas
Mit Haltekeilen, Ausstanzung 98 x 18 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
mm

96529842 97-9-82036 Sichtglas 102 x 22

Namensschild 92
Für aktuelle Anlagen, klar, Namensschildeinlage 60 x 15 x 0,5 mm, Stanzung 71 x 19 mm.

Bestell-Nr. Typ Farbe Abmessung
mm

96529905 97-9-82016 klar 75 x 22

Namensschild 82259
Namensschild 09, 75 x 19,5 mm.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
Namensschildeinlage max. 65 x 13,6 x 0,5 mm oder 60 x 15 x 0,5 mm, geprägte
Ausstanzung 74 x 19 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung
mm

96520398 97-9-82259 weiß 75 x 19,5
96520399 97-9-82259 grau 75 x 19,5

Namensschild ohne Feder
Für alte Klappen, nach außen aufgehend, Namensschildeinlage 60 x 15 x 0,5 mm,
Stanzung 61 x 18 mm.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

96529832 97-9-82033 65 x 22

Kombitaster Lira
Drücker glasklar. Namensschildeinlage max. 57 x 14 x 0,5 mm, Ausstanzung 61 x 18 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung
mm

96529920 97-9-85116 RAL 8014 sepiabraun 65 x 22
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Klingelknopf Rafi
Rand schwarz, Drücker weiß, Stanzung Ø 15,5 mm.

Bestell-Nr. Typ Ø
mm

96529925 97-9-85024 19

NORMBAUSchließteil komplett
Für Briefkastenklappe.

Bestell-Nr. Typ

96560000 017002

Briefkasten 30.6450
Sehr stabiler Briefkasten aus hochwertigem Edelstahl. Durch die spezielle Konstruktion ist ein
Herausfallen der Post beim Öffnen ausgeschlossen. A4 Hochformat.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96580113 30.6450.03 DIN A4 Edelstahl V4A matt gebürstet 320 x 430 x 92 285 x 38

Briefkasten 30.6460
Sehr stabiler Briefkasten aus hochwertigem Edelstahl. Durch die spezielle Konstruktion ist ein
Herausfallen der Post beim Öffnen ausgeschlossen. A4 Querformat.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96580112 30.6460.03 DIN C4 quer Edelstahl V4A matt gebürstet 400 x 345 x 92 365x38
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Briefkasten 30.6492.03
Sehr stabiler Briefkaten aus hochwertigem Edelstahl. Durch die spezielle Konstruktion befindet
sich unter dem halbrunden Deckel ein Stauraum, der zur Aufnahme von Zeitungen geeignet ist.
A4 Querformat.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche B x H x T Einwurfmaß
mm mm

96580117 30.6492.03 DIN C4 quer Edelstahl V4A matt gebürstet 400 x 380 x 125 380 x 45

Zeitungsfach 30.6465
Für Querformatkasten 6460.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche B x H x T
mm

96580114 30.6465.03 Edelstahl V4A matt gebürstet 400 x 175 x 65

Zeitungsfach 30.6455
Für Querformatkasten 6450.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche B x H x T
mm

96580115 30.6455.03 Edelstahl V4A matt gebürstet 320 x 175 x 65

Zeitungsbox 3820 Ni
Lässt sich mit den Briefkästen-Modellen Amrum 3867 oder Borkum 3877 zu einer Einheit
montieren. Nicht für die direkte Wandmontage geeignet.

Bestell-Nr. Typ Modell Farbe B x H x T
mm

96530285 188200 3820 Ni Edelstahl 362 x 102 x 102
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Briefeinwurf-Set 3835
Für den Einwurf von Postsendungen, ohne Namensschild.

Briefeinwurfset für Türdicken 40–70 mm.
Ausschnittgröße in der Tür 240 x 50 mm.
Außenmaß 270 x 85 mm.

Die Befestigung muss für den Briefeinwurf und die Innenklappe getrennt erfolgen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche Einwurfmaß
L x B mm

45730249 3835 0061 6204 DIN A4 Edelstahl fein matt 230 x 40

275

83

15

78

16,5

8340

16,5

240

50

R8

265

230

275

40 - 70

71 - 100

Briefeinwurf-Set 3826
Briefeinwurfschacht mit schwarzem Durchwurfschacht und Innenklappe.
Die Befestigung muss für den Briefeinwurf und die Innenklappe getrennt erfolgen.

Türausschnitt 240 x 50 mm
Außenmaß 275 x 83 mm

Einwurfklappen Modellgruppe 17-0-178 (260 x 82 mm)
Einwurfklappen in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter
Durchbruch 239 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von
außen möglich. Inklusive Schraubenset zur Befestigung. Zur Montage empfehlen wir das
Durchwurfhals-Set.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche Abmessung
mm

96520274 17-0-17800 ohne Namensschild Stahl RAL 9016 verkehrsweiß 260 x 82
96520272 17-0-17801 RSA-Namensschild Stahl RAL 9016 verkehrsweiß 260 x 82
96520275 17-0-17801 RSA-Namensschild Stahl RAL 9007 graualuminium 260 x 82
96520276 17-0-17810 ohne Namensschild Aluminium EV 1 silberfarbig eloxiert 260 x 82
96520273 17-0-17811 RSA-Namensschild Aluminium EV1 silberfarbig eloxiert 260 x 82
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Bestell-Nr. Typ Material Türdicke
von bis mm

45737006 3826 2061 6204 Edelstahl 40–70
45731647 3826 2062 6204 Edelstahl 40–70
45731648 3826 2001 6204 Edelstahl 40–70
45731649 3826 2002 6204 Edelstahl 40–70

Einwurfmaß
L x B mm
230 x 40
230 x 40
230 x 40
230 x 40

Oberfläche

fein matt
fein matt
fein matt
fein matt

Ausführung

ohne Namensschild, mit Schacht/Innenklappe
mit Namensschild, mit Schacht/Innenklappe
ohne Namensschild, ohne Schacht/Innenklappe 
mit Namensschild, ohne Schacht/Innenklappe



Einwurfklappen Modellgruppe 17-0-178 (370 x 82 mm)
Einwurfklappen in den Größen 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter
Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von
außen möglich. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.
Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhals-Set mit Abschlussrahmen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche Abmessung
mm

96520278 17-0-17802 ohne Namensschild Stahl RAL 9016 verkehrsweiß 370 x 82
96520281 17-0-17803 RSA-Namensschild Stahl RAL 9016 verkehrsweiß 370 x 82
96520282 17-0-17812 ohne Namensschild Aluminium EV 1 silberfarbig eloxiert 370 x 82
96520306 17-0-17813 RSA-Namensschild Aluminium EV 1 silberfarbig eloxiert 370 x 82

Briefeinwurf 680
Aus witterungsbeständigem Spezial-Nylon, mit Schacht und Innenklappe, Schachtlänge
35–70 mm, Außenmaß 384 x 90 mm, Rahmenhöhe 15 mm, Einwurfschlitz 325 x 30 mm,
mit leicht auswechselbarem Namensschild und verdeckter, diebstahlsicherer Verschraubung, 
Klappe selbstschließend, stufenlos verstellbar. DIN 32617.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Türstärke
mm

45735401 680.111 99 Nylon 99 reinweiß 35–70

NORMBAU

3
5

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche

45730099 BE 3221 ohne Namensschild Kunststoff Alu F1
45732110 BE 3221 ohne Namensschild Aluminium 001 silber EV1/E6
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Briefeinwurf 3221
Einwurfklappe aus Alu oder Kunststoff, mit Rückstellfeder, Einwurfschlitz 230 x 35 mm, nach
DIN 32 617 Größe 2, Rahmen aus Kunststoff mit Regenablauf und Gummipuffer, Schrauben
werden mitgeliefert.

Bei Sonderfarbe bitte Farbton nach NORMBAU Farbkarte bei Bestellung angeben. 



NORMBAUBriefeinwurf 3229 SCHA.SSB
Mit Schacht und übergreifender Kunststoff-Sichtschutzblende, mit Rückstellfeder, für Türstärken
von 38–76 mm, Einwurfschlitz 265 x 35 mm, Rahmen aus Kunsstoff mit Regenablauf und
Gummipuffer. Schrauben werden mitgeliefert.

NA = mit Namensschild (65 x 20 mm)

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche

45730246 BE 3229 SCHA/SSB ohne Namensschild Aluminium 19 RAL 9016 verkehrsweiß
45730292 BE 3229 SCHA/SSB ohne Namensschild Aluminium 001 silber EV1/E6

Briefeinwurf 2305
Einwurf 236 x 45 mm.

* wird im Witterungsbereich empfohlen

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

45584105 2305 MSPOL O.L. Messing poliert, unlackiert* 320 x 80

Briefeinwurf 2316
Einwurf 255 x 40 mm.

* wird im Witterungsbereich empfohlen

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung
mm

45584110 2316 MSPOL M.L. Messing poliert, lackiert 285 x 70
45584115 2316 MSPOL O.L. Messing poliert, unlackiert* 285 x 70
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Testsieger
bei Rauchwarnmeldern

*

www.eielectronics.de

* Platz 1 bei Stiftung Warentest (1/2013), 60million de consommateurs (10/2014),
konsument (3/2013), FRC Magazine (11/2009).

Zuverlässig sicher.
Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidwarnmelder
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Kapitel 15

Schlüsselschränke/
Geldkassetten/

Tresore

2015
2016



KeySafe729
> Innen- und Außenbereich zur Wandmontage
> zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, deren Zugriff jederzeit sichergestellt sein soll,

z. B. im Einsatz von Überwachungsfirmen oder der Feuerwehr

Merkmale/Eigenschaften:
> nicht rostendes Edelstahlrohr
> herausnehmbares Zylindergehäuse aus verchromten Messing mit zusätzlichem Bohrschutz
> kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes zur Fixierung des Schlüssels
> Edelstahlabdeckung zum Schutz des Zylinders
> Einbaudurchmesser: 43,5 mm
> Grundlänge: 120 mm
> Durchmesser Rosette: 61 mm
> Lieferung ohne Profilhalbzylinder
> Standard-Profilhalbzylinder in der Länge 10/30 einsetzbar

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Ausführung

96710075 274664 silber mit Abdeckung

Schlüsseltresor Key Safe 10 SB
Tresor für Schlüssel.

Merkmale/Eigenschaften:
> zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
> einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen

 (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, ...)
> sehr widerstandsfähiger Zinkdruckguss-Körper
> 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
> 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
> ‚0-0-0-0‘ Auto-Stop erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
> zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich

Bestell-Nr. Typ Modell H x B x T Schlüssellänge, max.
mm mm

96720089 379905 Key Safe 10 SB 85 x 61 x 39 70

Schlüsseltresor Key Safe 20 SB
Tresor für Schlüssel.

Merkmale/Eigenschaften:
> zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
> einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen

 (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, ...)
> sehr widerstandsfähiger Zinkdruckguss-Körper
> 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
> 10:000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
> ‚0-0-0-0‘ Auto-Stop erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
> zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich

Bestell-Nr. Typ Modell H x B x T Schlüssellänge, max.
mm mm

96720090 380000 Key Safe 20 SB 135 x 83 x 46 120
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Key-Box
Schlüsselbox mit fortlaufend nummerierten Hakenleisten. Aus kratzfest lackiertem Stahlblech.
Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss.

Bestell-Nr. Typ Modell Oberfläche H x B x T Haken
mm

96710059 282304 KB 15 S schwarz 202 x 157 x 75 15
96710060 282403 KB 15 W weiß 202 x 157 x 75 15
96710061 282502 KB 24 S schwarz 255 x 200 x 75 24
96710062 282601 KB 24 W weiß 255 x 200 x 75 24

Schlüsselanhänger 8034
Aus Weichplastik PE, mit S-Haken.

Bestell-Nr. Typ Farbe VE
Stück

43640071 8034 schwarz 100
43640081 8034 weiß 100
43640010 8034 blau 100
43640021 8034 rot 100
43640061 8034 grün 100
43640031 8034 gelb 100
43640091 8034 grau 100
43640100 8034 transparent 100
43640110 8034 braun 100

Schlüsselring

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Breite VE
mm Stück

43640310 306240 Stahl vernickelt 16 100
43640320 306260 Stahl vernickelt 20 100
43640330 306280 Stahl vernickelt 25 100
43640340 306290 Stahl vernickelt 30 100
43640350 306300 Stahl vernickelt 35 100

Schlüsselschränke/Geldkassetten
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Markttaschenring

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø VE
mm Stück

43640460 124270 Stahl vernickelt 100 10
43640470 124280 Stahl vernickelt 120 10

Business Geldzähl-Kassette
Komplett mit Euro-Einsatz für Banknoten und Münzen. Münzeinsatz kann in den geöffneten
Deckel hochgestellt werden.
Einsatz herausnehmbar.

Bestell-Nr. Typ Modell B x T x H
mm

96720245 246405 ZK 7250 EURO 255 x 200 x 102
96720246 246504 ZK 7300 EURO 330 x 235 x 119

Office Geldzähl-Kassette
Komplett mit Euro-Einsatz für Banknoten und Münzen.
Aufgrund der flachen Bauweise passt diese Kassette hervorragend in Schubladen.
Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden.
Der Einsatz ist herausnehmbar.

Bestell-Nr. Typ Modell B x T x H
 mm

96721225 287309 ZK 2257 EURO 255 x 200 x 75

Schlüsselschränke/Geldkassetten
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Kassette Universa CKS (flach)
Preiswerte Geldkassette in flacher Form. Hochwertig pulverbeschichtet, verdecktes Scharnier.
Mit Hartgeldeinsatz.

Bestell-Nr. Typ Modell B x T x H
mm

96720250 231005 CKS 167 165 x 130 x 75
96720251 231104 CKS 207 205 x 160 x 75
96720252 231203 CKS 257 255 x 205 x 75

Kassette Universa CKS (hoch)
Preiswerte Geldkassette in traditioneller Form. Hochwertig pulverbeschichtet,
verdecktes Scharnier. Mit Hartgeldeinsatz.

Bestell-Nr. Typ Modell B x T x H
mm

96720256 231609 CKS 300 310 x 235 x 110

2127

Kassette Office Line 2127
Merkmale/Eigenschaften:
> Kinderkassette mit Münzeinwurfschlitz - ohne Einsatz
> mit Messingstift-Zylinder
> einliegender Griff
> verdecktes Scharnier

Bestell-Nr. Typ Modell B x H x T
mm

96720166 231708 2127 125 x 55 x 90

Schlüsselschränke/Geldkassetten
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

487



6161

Notschlüsselbox 6160/6161
Rot lackiertes Stahlblechgehäuse, auswechselbare Glasscheibe, mit Zylinderschloss.
Typ 6161 mit Hammer.

Bestell-Nr. Typ Modell Ausführung H x B x T Haken
mm

96712010 066102 6160 verschiedenschließend 167 x 130 x 64 1
96712020 066201 6161 mit Hammer verschiedenschließend 167 x 130 x 64 1
96712030 6160 GL gleichschließend  167 x 130 x 64 1

Abbildung mit Notschlüsselboxen

Ersatzglasscheibe zur Notschlüsselbox 6160/6161

Bestell-Nr. Typ Modell H x B
mm

96712035 066409 SCH 1 115 x 65

Schlüsselschränke/Geldkassetten
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Sicherheitsschrank Combi-Line CL E
Ausführung E.
Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft, ECB•S-zertifiziert EN 1300 Klasse B.
Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA.

Merkmale/Eigenschaften:
> Sicherheitsstufe S 2 / Feuerwiderstand LFS 30 P
> die neuen Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen

Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld
 Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und andere Wertsachen
> Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
> Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
> Feuerwiderstand LFS 30P nach prEN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
> Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
> Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
> geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
> doppelwandige Konstruktion
> innenliegendes Scharnier
> seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
> Hintergreifschiene an der Bandseite
> Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden
> Farbe: hellgrau
> serienmäßig mit je 1 Fachboden

CL20E

Bestell-Nr. Typ Modell Außen H x Innen H x B x T Tür H x B x T Gewicht Inhalt
B x T mm mm mm kg l

96720025 334102 CL 10 E 320 x 435 x 380 205 x 320 x 232 205 x 265 44 15
96720026 334300 CL 20 E 360 x 495 x 445 245 x 380 x 297 245 x 325 55 27
96720027 334508 CL 40 E 560 x 495 x 445 445 x 380 x 297 445 x 325 77 50

Schlüsselschränke/Geldkassetten
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Testsieger
bei Rauchwarnmeldern

*

www.eielectronics.de

* Platz 1 bei Stiftung Warentest (1/2013), 60million de consommateurs (10/2014),
konsument (3/2013), FRC Magazine (11/2009).

Zuverlässig sicher.
Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidwarnmelder



Rauchmelder
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

491

Kapitel 16

Rauchmelder

2015
2016



Rauchmelder
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

492

Rauchmelder Ei650
Rauchwarnmelder mit Mikroprozessor und 10-Jahres-Lithiumbatterie.

Rauchwarnmelder der neuesten Generation mit integriertem Mikroprozessor und automatischer
Verschmutzungskompensation
Arbeitet nach dem Streulichtprinzip und verfügt über eine fest eingebaute
10-Jahres-Lithiumbatterie
Besonders anwenderfreunlich durch Easy-Press-Knopf zur Stummschaltfunktion sowie der
Verzicht auf störende LED-Blink-Signale
Der Ei650W lässt sich mit Hilfe des Funkmoduls Ei650M mit anderen Warnmeldern und
Zubehör vernetzen

Merkmale/Eigenschaften:
> fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
> integrierter, 85dB(A) starker Piezo-Alarm
> großer, leicht zu erreichender Easy-Press-Knopf
> reduzierte Testlautstärke
> Stummschaltfunktion bei unerwünschtem Alarm
> automatische Verschmutzungskompensation
> Metallabschirmung in der Optikkammer
> Demontagesicherung
> inklusive Montageplatte für einfachste Montage und Wartung
> VdS-geprüft nach DIN EN 14604
> „Q“-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01
> zur Verwendung nach DIN 14676
> 5 Jahre Garantie

Technische Daten:
Prinzip: photoelektrischer Streulichtsensor
Stromversorgung: 3-V-Lithium-Batterie, fest verlötet
Mikroprozessor: integriert
Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre
Alarmgeber, Typ: Piezoelektrische Scheibe
Schalldruck: 85 dB(A) in 3 m Abstand
Betriebsbereitschaft: optische Anzeige
Selbsttestfunktion: automatisch
Spannungsabfall: akustische Meldung
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Einsatztemperatur: 0 °C bis +40 °C
Feuchtigkeit: max. 95 % relativ, keine Betauung
Abmessungen: 115 mm Durchmesser, Höhe = 45 mm
Gewicht: ca. 200 g

Lieferumfang:
Rauchmelder, Montagesockel, 2 Schrauben, 2 Dübel

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46720319 Ei650 Standard
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Rauchmelder Ei650 W
Funkvernetzbarer Rauchwarnmelder mit Mikroprozessor und 10-Jahres-Lithiumbatterie.

Rauchwarnmelder der neuesten Generation mit integriertem Mikroprozessor und automatischer
Verschmutzungskompensation
Arbeitet nach dem Streulichtprinzip und verfügt über eine fest eingebaute
10-Jahres-Lithiumbatterie
Besonders anwenderfreundlich durch Easy-Press-Knopf zur Stummschaltfunktion sowie der
Verzicht auf störende LED-Blink-Signale
Der Ei650W lässt sich mit Hilfe des Funkmoduls Ei650M mit anderen Warnmeldern und
Zubehör vernetzen

Merkmale/Eigenschaften:
> fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
> Funkvernetzbar (mit Funkmodul Ei650M)
> integrierter, 85dB(A) starker Piezo-Alarm
> großer, leicht zu erreichender Easy-Press-Knopf
> reduzierte Testlautstärke
> Stummschaltfunktion bei unerwünschtem Alarm
> automatische Verschmutzungskompensation
> Metallabschirmung in der Optikkammer
> Demontagesicherung
> inklusive Montageplatte für einfachste Montage und Wartung
> VdS-geprüft nach DIN EN 14604
> „Q“-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01
> zur Verwendung nach DIN 14676
> 5 Jahre Garantie

Technische Daten:
Prinzip: photoelektrischer Streulichtsensor
Stromversorgung: 3-V-Lithium-Batterie, fest verlötet
Mikroprozessor: integriert
Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre
Alarmgeber, Typ: Piezoelektrische Scheibe
Schalldruck: 85 dB(A) in 3 m Abstand
Betriebsbereitschaft: optische Anzeige
Selbsttestfunktion: automatisch
Spannungsabfall: akustische Meldung
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Einsatztemperatur: 0 °C bis +40 °C
Feuchtigkeit: max. 95 % relativ, keine Betauung
Abmessungen: 115 mm Durchmesser, Höhe = 45 mm
Gewicht: ca. 200 g

Lieferumfang:
Rauchmelder, Montagesockel, 2 Schrauben, 2 Dübel

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46720321 Ei650 W Funk vernetzbar (Funkmodul separat!)
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Bestell-Nr. Typ

46720359 Ei650M

Funkmodul Ei650 M
Funkmodul für Ei650 W Rauchmelder.

Technische Daten:
Energieversorgung:
Ei650MRF-D: Das Funkmodul wird von der Batterie des Rauchmelders

mit versorgt
Ei650MTYRF-D: Lithiumbatterie (nicht entnehmbar) mit mind. 10 Jahren

Lebensdauer, Batteriekapazität: 2.000 mAh
Funkfrequenz: 868,5 MHz gemäß R&TTE-Richtlinien
Funk-Anzeige: blaue LED zeigt Funkübertragungen und Anzahl der Geräte

im System an, wenn Geräte mit anderen

Verstärker: 
Geräten im Haus per Kodierung vernetzt sind
MST Multi Signal Technology: Alle Funkmodule
kommunizieren miteinander, d. h. ein von einem Modul
empfangenes Alarmsignal wird über Funk an die anderen
weitergesendet

Reichweite: 150 bis 200 m auf offener Fläche
Zulassungen: VdS-Richtlinien VdS 3515
Betriebstemperatur: 1 °C bis +40 °C
Selbsttestfunktion: Zustand der Batterie wird alle 45 Sekunden überprüft
Kodierungen des
hauseigenen Systems: 16,8 Millionen Kombinationen – daher nie Probleme mit

benachbarten Systemen
Kompatibilität: an den Einbau in die Rauchmelder der Ei 605-Serie

angepasst,
kann mit Rauchmeldern und Zubehör der Ei 405-Serie
kommunizieren

ebenfalls kompatibel mit:
Ei405-D: 9-V-Funkrauchmelder
Ei405TY-D: Funkrauchmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterien
Ei407-D: Notwarnknopf
Ei410-D: Fernbedienung (Schlüsselanhänger)
Ei411-D: Fernbedienung (Wandmontage)
Ei428-D: Funkverbindungsrelais
Ei168-D: 230-Volt-Montageplatte



Kohlenmonoxidwarner Ei208W-D/Ei208DW
Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor und Lithiumbatterie.

Verwendung:Der Ei208W-D ist ein Kohlenmonoxidwarnmelder zur frühzeitigen Detektion 
erhöhter CO-Konzentrationen in privat genutzten Räumen (Wohnraum, Garage, Keller)
Er besitzt einen elektrochemischen Sensor und verfügt über eine fest eingebaute, versiegelte 
Lithiumbatterie.Das Gerät kann optional per Funk mit Warnmeldern der Serien Ei650/Ei605 und 
Ei603 sowie dem 230V-Funkmodul Ei168-D von Ei Electronics vernetzt werden.

Merkmale/Eigenschaften:
> elektrochemischer Sensor; einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet
> versiegelte Lithiumbatterie / Haltbarkeit über gesamte Gerätelebensdauer
> integrierter, 85dB(A) Piezo-Alarm
> automatischer Geräte-Selbsttest (End-of-Life-Anzeige)
> leicht bedienbarer, mittig platzierter Test-/Stummschalter
> Memoryfunktion
> Funkvernetzung möglich mit Funkmodul Ei200MRF-D
> separate LED-Signalleuchten für Stromversorgung, Alarmmodus und Fehlermeldung
> inklusive Montagezubehör für Installation an Wand oder Decke
> geprüft und zertifiziert nach BS EN 50270:1999, BS EN 60335-1:1994 sowie BS EN

50291:2001
> 7 Jahre Gerätelebensdauer
> 5 Jahre Garantie

Hinweis:
Alle Kohlenmonoxidwarnmelder von Ei Electronics entsprechen der gültigen BS-Norm (British
Standard) und sind durch das Kitemark-Gütesiegel zertifiziert. Sie werden nach der EN50291
hergestellt. Das ist eine eigene Produktnorm, die von der EN 14604 für Rauchwarnmelder
unabhängig ist.

Technische Daten:
Sensortyp:
Funkvernetzung:
Drahtvernetzung:
Funkfrequenz:
Stromversorgung:
Batterielebensdauer:
Alarmtyp:
Schalldruck:
Betriebsbereitschaft:
Einsatztemperatur:
Lagertemperatur:
Feuchtigkeit:
Gewicht:
Abmessungen:
Gehäusematerial:
Befestigung:

Elektrochemisch
Optional mit Ei200MRF-D (EN300 220:2007 )
Nein
868 MHz (bei installiertem Funkmodul)
Versiegelte Lithiumbatterie
über gesamte Gerätelebensdauer (7 Jahre) 
Piezoelektronisches Horn
85dB(A) in 3 m Entfernung
optische Anzeige durch grüne LED
0 °C bis +35 °C
-10 °C bis +40 °C
15 % bis 95 % rel., keine Betauung
180 g
120 x 105 x 45 mm
Kunststoff (HB-klassifiziert gem. UL94, selbstverlöschend) 
Montagesockel, Dübel und Schrauben
(im Lieferumfang enthalten)

Prüf-Standards: EN 50270:1999, EN 60335-1:1994 sowie EN 50291:2001
Gerätelebensdauer: 7 Jahre
Garantie: 5 Jahre

**In Deutschland exisitiert keine eigenständige Norm für Hitzewarnmelder.
Für die Serie Ei603 sind die entsprechenden Kriterien aus DIN14604 und EN54 abgeleitet
worden.

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46720362 Ei 208W-D ohne Display
46720363 Ei 208DW-D mit Display
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Funkmodul Ei200MRF-D
Mit dem Funkmodul Ei200MRF-D können Kohlenmonoxidwarnmelder von Ei Electronics für die
Funkvernetzung ausgerüstet werden. Löst ein funkvernetzter CO-Warnmelder Alarm aus,
sendet das Funkmodul dieses Signal an alle mit ihm durch Hauscodierung verbundenen
Geräte. Das Funkmodul Ei200MRF-D wird über die Batterie des Warnmelders mitversorgt und
kann mit wenigen Handgriffen auch nachträglich montiert werden.

Merkmale/Eigenschaften:
> kompatibel zu den Geräten Ei208W-D und Ei208DW-D
> leichte Montage per Hand durch modulares Design
> Kommunikation mit weiteren Systemkomponenten möglich (Ei408-D, Ei428-D)
> Batterieversorgung über den Warnmelder
> 5 Jahre Garantie

Hinweis:
Alle Kohlenmonoxidwarnmelder von Ei Electronics entsprechen der gültigen BS-Norm (British
Standard) und sind durch das Kitemark-Gütesiegel zertifiziert. Sie werden nach der EN50291
hergestellt. Das ist eine eigene Produktnorm, die von der EN 14604 für Rauchwarnmelder
unabhängig ist.

Technische Daten:
Stromversorgung: Das Funkmodul wird von der Lithiumbatterie des CO-Warnmelders

mitversorgt.
Einsatztemperatur: 0 °C bis +35 °C
Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % relativ, keine Betauung
Vernetzung: bis zu 12 Warnmelder plus 8 Zubehörkomponenten
Frequenz: 868 MHz
Funk-Anzeige: blaue LED zeigt Funkübertragung und Anzahl der Geräte im System

an, die per Hauscodierung vernetzt sind
Vertärker: Multi Signal Technologie: Alle Funkmodule kommunizieren

miteinander, d. h. ein empfangenes Alarmsignal wird an alle 
anderen Funkmodule weitergesendet

Hauscodierung: 16,8 Mio. Kombinationen – daher keine Probleme mit benachbarten
Systemen

Reichweite: 150 m bis 200 m auf offener Fläche
Standards: EN 300 220:2007
Produktlebensdauer: 7 Jahre
Garantie: 5 Jahre

Bestell-Nr. Typ

46720364 Ei200MRF-D

Alarm-Controller Ei450
Funk-Alarmcontroller, 3 V.

Bestell-Nr. Typ

46720378 Ei450

Rauchmelder
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

496



Hitzewarnmelder Ei603TYC-D
Hitzewarnmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie und optionaler Draht- oder Funkvernetzung.

Verwendung:
Der Ei603TYC-D ist ein punktförmiger Hitzewarnmelder für den Einsatz in privat genutzten
Wohnräumen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung.Er besitzt eine fest eingebaute
10-Jahres-Lithiumbatterie und einen Festtemperatur-Sensor (Thermistor), der bei einer Tempe-
ratur von58 ˚C anspricht.Der Ei603TYC-D ist per Draht oder Funk vernetzbar und wird emp-
fohlen für die Installation in Küchen, Garagen und Bereichen, in denen Rauchwarnmelder zu
unerwünschten Alarmen neigen.

Merkmale/Eigenschaften:
> keine Falschalarme durch Rauch
> ansprechendes, kompaktes Design
> fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
> Vernetzung per Draht oder Funk möglich
> optionale Ausrüstung mit Ei Electronics Funkmodulen
> inklusive Montageplatte für einfachste Montage und Wartung
> entspricht der britischen Norm BS EN5446-2:2003
> Hergestellt in Irland gemäß ISO 9001:2000
> 5 Jahre Garantie

Technische Daten:
Sensortyp: Schnell ansprechender Temperaturfühler (Klasse

A1)
Ansprechtemperatur: 59 °C
Stromversorgung: 9-Volt-Lithium-Batterie / 2000 mAh fest eingebaut
Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre
Alarmtyp: Piezoelektronisches Horn
Schalldruck: mind. 85 dB(A) in 3m Entfernung
Betriebsbereitschaft: rote LED blinkt alle 40 Sekunden
Einsatztemperatur: 0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung
drahtgebunden: bis zu 12 Rauchwarnmelder plus Hitzewarn-

melder und Zubehör
per Funk (opt. mit Funkmodul): bis zu 10 Rauchwarnmelder plus Hitzewarn-

melder und Zubehör
Gewicht: 200 g
Abmessungen: Ø 115 x 55 mm
Gehäusefarbe: weiß
Befestigung: Dübel und Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
Standards**: DIN14604 / CE / ISO 9001:2000
Zulassungen: BS 5446-2:2003
Garantie: 5 Jahre

**In Deutschland exisitiert keine eigenständige Norm für Hitzewarnmelder.
Für die Serie Ei603 sind die entsprechenden Kriterien aus DIN14604 und EN54 abgeleitet
worden.

Bestell-Nr. Typ Ausführung

46720360 Ei603TYC-D Thermistor, mit drahtgebundener Vernetzung
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Rauchmelder RM20 Li VDS
Optischer Stand-Alone-Rauchmelder mit durchdringendem Alarmton, mit Lithium-Batterie.

Einsatz und Anwendung:
> Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
> Tipp: Funktionskontrolle alle vier Wochen prüfen!

Technologie:
> VdS-anerkannt, geprüft nach DIN EN 14604
> optischer Melder zur Überwachung auf sichtbare Rauchpartikel
> der Melder ist immer aktiv und kann nicht ausgeschaltet werden
> Erfassungsbereich: max. 40 m² innerhalb eines Raumes
> integrierte lautstarke Alarmsirene
> großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
> ideal zur mittigen Deckenmontage
> ausgestattet mit Lithium-Batterie (bis zu 10 Jahre Lebensdauer)

Technische Daten:
Rauchdetektion: fotoelektrische Reflexion
Schallleistungspegel: mindestens 85 dB bei 3 Meter Abstand
Optische Alarmanzeige: LED blinkt alle 47 Sekunden
Temperaturbereich: 0 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
Stromversorgung: 1x Lithiumbatterie
Stromaufnahme: maximal 25 mA
Umgebungsbedingungen: nur für Innenräume zugelassen
Batterielebensdauer: Lithium bis zu 10 Jahre
Akustische Batteriewarnung: ca. 30 Tage vor Entladung
Höhe: 34 mm
Durchmesser: 102 mm
Angewandte Normen: DIN EN 14604-2005

Bestell-Nr. Typ Art

46720312 550478 RM 20 Li VdS
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Bestell-Nr. Typ

46720379 RWM 3

Rauchmelder RWM3
> 10 Jahre "geprüfte" Betriebs- und Gerätegarantie
> einfache Klick-In Montage
> Installation über beiliegende Schrauben und Klebepad
> gesamte Haube als Tastenfläche für Test- und Stummschaltung

 ("Nottaster und Besenstielfunktion")
> integrierte Batterieüberwachung sowie integrierte

 Verschmutzungs- und Störungsüberwachung
> großer Erfassungsbereich 60m2 / bis 6 Meter Höhe 
> Alarm > 85 dB
> geeignet für den Einsatz in Küche und Bad
>  Li-Ion Batterie



HEKATR N
Ihr Partner für BrandschutzRauchwächter Genius H/HX

Funktion:
Rauchdetektion: optoelektronischer Rauchmelder
Messprinzip: über IRED-Strahlund/Optik (Streuung)/Fotodiode
Ansprechwelle: nach prEN 12239

Einsatz von Rauch-Früherkennung. Mittels Einsatz eines Funk-Sendemodules (F.SEM) kann er
seine Alarm- und Statusmeldungen an eine Funk-Alarmeinheit (F.AL) oder/und an eine
Funk-Kontrollzentrale (F.KO) weiterleiten. Ein notwendiger Batteriewechsel wird 30 Tage im 
Voraus angezeigt.Statussignale/Störmeldungen werden mehrmals täglich zyklisch abgefragt
und ggf. angezeigt.

Technische Daten:
Spannungsversorgung:
Stromaufnahme in Ruhe:
Stromaufnahme in Alarm:
Betriebstemperatur:
Lagerungstemperatur:
Feuchtbereich:

9 V DC Batterie (Block), Alkaline, 6 LR 61, 9 V
10 µmA
10 mA, mit Relais 50 mA
+5 °C bis +45 °C
-5 °C bis +60 °C
Umfeldbedienung: kein Durchlaufen des Taupunktes,
bei 40 °C max. 70 % relative Feuchte

Batterieausfallsignal: ca. 1/45 Sek. „Beep" + LED-Plus, min. 30 Tage
Sensorstörungssignal: ca. 1/45 Sek. „Beep" + nach ca. 22 Sek. LED-Plus
Einzelanzeige: LED rot
akustischer Alarm: ca. 85 dB (3 m)
Lebensdauer Batterie: (ohne Alarm) min. 2 Jahre bei Batterie wie oben beschrieben
Schutzart: IP 30
Höhe: 48 mm
Durchmesser: Ø 96 mm
Gewicht: ca. 130 g

Ausführung HX mit Funkmodul 35 mA und zweiter Batterie.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche

46720303 315000001-0601 H weiß
46720307 31-500000-05-01 HX weiß

HEKATR N
Ihr Partner für Brandschutz

Funkmodul Duo-Line, Basis für HX
Funkmodul Duo-Line zum Einbau in Rauchmelder HSD IV.

Merkmale/Eigenschaften:
> 2-fach Funkfrequenzübertragung im SRD-Profisicherheitsband
> Linienadressierung
> Sammelalarm
> Abschaltung des lokalen Batteriewechselsignals/Rauchalarms
>nachrüstbar für die Melder HSD IV und Temperaturmelder F.TMV

Bestell-Nr. Typ

46720308 31-520001-01-01

Rauchmelder
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HEKATR N
Ihr Partner für Brandschutz

Funkmodul Duo-Line, Pro für HX
Funkmodul Duo-Line zum Einbau in Rauchmelder HSD IV.

Merkmale/Eigenschaften:
> 2-fach Funkfrequenzübertragung im SRD-Profisicherheitsband
> Linienadressierung
> Sammelalarm
> zuschaltbare Repeaterfunktion
> 2 Open-Collector-Ausgänge
> Abschaltung des lokalen Batteriewechselsignals/Rauchalarms
> nachrüstbar für die Melder HSD IV und Temperaturmelder F.TMV

Bestell-Nr. Typ

46720309 31-520001-02-01

Befestigungsset für Rauchmelder

Bestell-Nr. Typ

46720000 Magnetolink

HEKATR N
Ihr Partner für Brandschutz Prüfaerosol 918/5

Für alle Rauchmelder und Rauchschalter.

Bestell-Nr. Typ

46720276 6900331

Rauchmelder
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Feuerhemmende Stahltür T30-1 „Teckentrup HT 8-D"
Türblatt:
42 mm dick, 4-seitig gefälzt, Blechdicke: 0,88 mm, Brandschutzleisten im oberen und unteren
Türblattbereich ab BR 1000 x 2000 mm.

Oberfläche:
Pulverbeschichtet grundiert, grauweiß ähnlich RAL 9002.

Zarge:
Eck-Zarge 4-seitig, pulverbeschichtet grundiert, grauweiß ähnlich RAL 9002.
Mit umlaufender Dichtung (schalldämmend). Zarge 1,5 mm dick ist so ausgestattet, dass der
untere Anschlag entfernt werden kann. Mit 3 angeschweißten Mauer-Dübelankern je Seite.

Beschlag:
Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht mit Buntbart-Einsatz und 1 Buntbart-Schlüssel. FS-
Rundgriff-Drückergarnitur schwarz, (Kunststoff), Drücker festdrehbar gelagert. 1 Sicherungs-
zapfen.

Bänder und Schließmittel:
1 Federband.
1 Konstruktionsband mit Kugellager

Ausführung:
Türblatt grundiert, Zarge verzinkt und grundiert mit Eckzarge.

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

91430069 HT 8-D 875 x 2000
91430071 HT 8-D 875 x 2125
91430075 HT 8-D 1000 x 2000
91430077 HT 8-D 1000 x 2125

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup 42”
mit Sonderausstattung
Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1956 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102).

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke: 1,0 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), flächenbündiges
Türblatt ohne Bandprägung.

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (grauweiß).

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge 
durch Schraubmontage, Anzahl 3 Stück je Seite, Sonderausstattung: Gegenzarge,
Umfassungszarge und Blockzarge.

Bänder und Schließmittel:
> 1 Federband
> 1 Konstruktionsband mit Kugellager
> Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Beschläge:
> Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht nach DIN 18250
> FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff), Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-

Einsatz und 1 Schlüssel

Inklusive folgender Sonderausstattung:
> Obentürschließer nach DIN EN 1154
> Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095 mit OTS für Massiv- und Leichtbauständerwände

Bestell-Nr. Typ Abmessung DIN Richtung
mm

91430052 T30-1-FSA 875 x 2000 links
91430054 T30-1-FSA 875 x 2000 rechts
91430056 T30-1-FSA 875 x 2125 links
91430058 T30-1-FSA 875 x 2125 rechts
91430060 T30-1-FSA 1000 x 2000 links
91430062 T30-1-FSA 1000 x 2000 rechts
91430064 T30-1-FSA 1000 x 2125 links
91430066 T30-1-FSA 1000 x 2125 rechts

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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Feuerhemmende Stahltür T30-1 „Teckentrup HT 8-D”
Türblatt:
42 mm dick, 4-seitig gefälzt, Blechdicke: 0,9 mm, Brandschutzleisten im oberen und unteren
Türblattbereich ab Baurichtmaß 1000 x 2000 mm.

Oberfläche:
Pulverbeschichtet grundiert, grauweiß ähnlich RAL 9002.

Zarge:
Eck-Zarge 4-seitig, pulverbeschichtet grundiert, grauweiß ähnlich RAL 9002.
Mit umlaufender Dichtung (schalldämmend). Zarge 2,0 mm dick ist so ausgestattet, dass der
untere Anschlag entfernt werden kann. Mit 3 angeschweißten Mauer-Dübelankern je Seite.

Beschlag:
Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht mit Buntbart-Einsatz und 1 Buntbart-Schlüssel.
FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz, (Kunststoff), Drücker festdrehbar gelagert.
1 Sicherungs-zapfen.

Bänder und Schließmittel:
1 Federband.
1 Konstruktionsband mit Kugellager.

Merkmale/Eigenschaften:
> Türblatt grundiert, Zarge verzinkt und grundiert mit Eckzarge
> Feuerhemmend nach DIN 4102
> Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, WK2 mit Zusatzausstattung
> Rauchdicht nach DIN 18095 mit Zusatzausstattung
> Schalldämmend nach EN 20140/717-1 bis RW ca. 39 dB mit Zusatzausstattung

Bestell-Nr. Typ Art Abmessung DIN Richtung
mm

91430069 HT 8-D Türelement 875 x 2000 links/rechts
91430071 HT 8-D Türelement 875 x 2125 links/rechts
91430075 HT 8-D Türelement 1000 x 2000 links/rechts
91430077 HT 8-D Türelement 1000 x 2125 links/rechts

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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Türabdichtung Schall-Ex® Ultra WS
Schallhemmende automatische Türabdichtung, Schalldämmwert 49 dB, zum Einnuten,
mit eloxiertem LM-Außengehäuse 19,7 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, für 
eine Abdichthöhe bis 12 mm, mit kombiniertem Mehrkammer- und Lippenprofil. Auch geeignet 
für Rauchschutztüren nach DIN 18095 oder Feuerschutztüren nach DIN 4102.
Nennmaß kürzbar um 125 mm.

Treibriegelbohrung für Stangen-Ø mm auf Wunsch.

Einbau:
Einnuten, Nutmaß 20 x 30 mm

Bestell-Nr. Typ Auslösung Nennmaß
mm

48110024 1-290-0710 beidseitig, WS   710
48110025 1-290-0835 beidseitig, WS   835
48110026 1-290-0960 beidseitig, WS   960
48110027 1-290-1085 beidseitig, WS 1085
48110028 1-290-1210 beidseitig, WS 1210

Türabdichtung Wind-EX®

Automatische Türdichtung zum Aufschrauben.

Merkmale/Eigenschaften:
> stoppt die Zugluft, spart Heizkosten, hebt den Wohnkomfort
> unsichtbare Verschraubung durch klipsbare Abdeckung
> passend zur Tür in verschiedenen Farbtönen lieferbar
> Standardlängen SB-verpackt

Technische Daten:
Auslösung: einseitig
Dichtungshub: max. 11 mm
Mindestlänge: 235 mm (nicht kürzbar)
max. Lieferlänge: 1335 mm
kürzbar: um 125 mm
Gehäuse: Aluminium
Dichtprofil: hochmodifiziertes PVC
Standardlängen: 735, 860, 985, 1110 mm
Zubehör: Art.-Nr: 5955

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Nennmaß
mm

48110051 1-310-0860 silberfarbig eloxiert   860
48110052 1-310-0985 silberfarbig eloxiert   985
48110053 1-310-1110 silberfarbig eloxiert 1110
48110055 1-309-0860 dunkelbronzefarbig eloxiert   860
48110056 1-309-0985 dunkelbronzefarbig eloxiert   985
48110057 1-309-1110 dunkelbronzefarbig eloxiert 1110
48110058 1-311-0735 weiß   735
48110059 1-311-0860 weiß   860
48110060 1-311-0985 weiß   985
48110061 1-311-1110 weiß 1110

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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Türabdichtung Schall-Ex® Applic A
Anschraubdichtung ohne Nuten für Türen und Toren.

Merkmale/Eigenschaften:
> für Wohnraum- und Außen-Türen
> für Schall- und Rauchschutztüren
> nachträgliche Montage
> Lufstspalte bis 50 mm
> bandseitiger Auslöser zur Feineinstellung
> kürzbar auf der Seite ohne Auslöser
> DIN L/R verwendbar
> unsichtbare Verschraubung durch klipsbare Aluminium-Abdeckung

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Dichtungshub Nennmaß
mm mm

48110001 1-658-0805 Schall-Ex Applic A silber 5–max. 11 805
48110002 1-658-0930 Schall-Ex Applic A silber 5–max. 11 930
48110003 1-668-0805 Schall-Ex Applic A RAL 9016 verkehrsweiß 5–max. 11 805
48110004 1-668-0930 Schall-Ex Applic A RAL 9016 verkehrsweiß 5–max. 11 930

Türabdichtung Doppeldicht® M-12/35
Automatische Türabdichtung für Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren.

Merkmale/Eigenschaften:
> schmalste Schallschutzdichtung, nur 12 mm Nutbreite
> geringe Bauhöhe mit 35 mm, tiefer Nuten möglich
> hochwertiges Silikon-Dichtprofil, selbstverlöschend
> hohe Schalldämmwerte (49 dB) durch patentierte Innendichtigkeit
> einfache Montage mit Befestigungswinkeln aus Edelstahl

Technische Daten:
Auslösung: beidseitig,
  > Bandseite mit Auslöseknopf
  > Schlossseite mit Auslöserfalle
Nutmaß: 12 x 35 mm bis 40 mm möglich
Dichtungshub: 11 mm
Fixlängen: lieferbar, <708 mm mit einseitiger Auslösung
Mindestlänge: 235 mm, nicht kürzbar
max. Lieferlänge: 1333 mm

Option:
einseitige Auslösung, z. B. für den Standflügel

Zubehör:
2 Befestigungswinkel aus Edelstahl
2 Druckplatten
6 Schrauben Ø 3 x 16 mm

Montage:
> mit Edelstahl-Befestigungswinkeln
> tiefere Nuten möglich – Winkel verdecken bis zu 4 mm Hohlraum
> Sonderzubehör bei Mehrfachverriegelung auf Anfrage
> Anschlag

 

ohne Nuten auf Anfrage

Bestell-Nr. Typ Nennmaß Ausführung
mm

48110235 1-393-0710   708 mit Zubehörbeutel
48110236 1-393-0835   833 mit Zubehörbeutel
48110237 1-393-0960   958 mit Zubehörbeutel
48110238 1-393-1085 1083 mit Zubehörbeutel
48110239 1-393-1210 1208 mit Zubehörbeutel

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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Türabdichtung Stadi® L-24/20 WS/TS
Automatische Türdichtung mit automatischer Niveau- und Höhenanpassung Stadi L-24/20
WS/OS/TS, Dichtungshub bis 16 mm.

Merkmale/Eigenschaften:
> Dichtungshub: 16 mm
> Serienmäßig mit selbstverlöschendem Dichtprofil
> lieferbar bis 3000 mm (TS), 2000 mm (WS)
> keine DIN-L/R-Angabe erforderlich
> Ausführung WS mit Schnellanschlag: nur 1 Schraubenpaar
> hoher Schalldämmwert bis 50 db
> Option: Treibriegelvorrüstung für Standardtreibriegel

Bestell-Nr. Typ Ausführung Auslösung Nennmaß
mm

48110536 1-603-750 Stadi L-24/20 WS einseitig   750
48110539 1-603-1200 Stadi L-24/20 WS einseitig 1200
48110508 1-607-900 Stadi L-24/20 TS einseitig   900
48110509 1-607-1050 Stadi L-24/20 TS einseitig 1050
48110510 1-607-1200 Stadi L-24/20 TS einseitig 1200
48110537 1-603-900 Stadi L-24/20 WS einseitig   900
48110538 1-603-1050 Stadi L-24/20 WS einseitig 1050

Türabdichtung Schall-Ex® DUO L-15/28 OS
Automatische Türdichtung mit beidseitiger Auslösung Schall-Ex® DUO l-15/28 OS für den
Einsatz in Schall-, Rauch-, und Feuerschutztüren. Schlossseitige Auslösekraft kleiner 6 N,
Schalldämmwert > 50 dB bei 7 mm Bodenluft, Alu-Gehäuse für Nutbreite 15 mm, Dichtprofil aus
selbstverlöschendem Silikon.

Merkmale/Eigenschaften:
> spurlose Türbewegung: keine sichtbare Schleiffläche durch beidseitige Auslösung
> perfekte Dichtigkeit – und fast geräuschlos
> minimaler Auslösedruck
> kein Wegdrücken des Türblatts mehr
> maximaler Schalldämmwert > 50 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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Stadi L-24/20 TS

Bestell-Nr. Typ Ausführung Dichtungshub Nutmaß
mm  B x H mm

48110461 1-404-0710 Schall-Ex DUO L-15/28 OS 12 15 x 27
48110462 1-404-0835 Schall-Ex DUO L-15/28 OS 12 15 x 27
48110463 1-404-0960 Schall-Ex DUO L-15/28 OS 12 15 x 27
48110464 1-404-1085 Schall-Ex DUO L-15/28 OS 12 15 x 27
48110465 1-404-1210 Schall-Ex DUO L-15/28 OS 12 15 x 27

Anschlag Nennmaß
mm

Senklöcher an Befestigungs-Stegen 707 - 710
Senklöcher an Befestigungs-Stegen 832 - 835
Senklöcher an Befestigungs-Stegen 957 - 960
Senklöcher an Befestigungs-Stegen 1082 - 1085
Senklöcher an Befestigungs-Stegen 1207 - 1210

Schall-Ex DUO L-15/31 OS

14,8

28

2
7

1

Schall-Ex DUO L-15/28 OS



Türdichtung Planet HS
Bei 7 mm Luftabstand 48 dB, bei 18 mm Luftabstand 44 dB.
Lippe geschützt, da tiefer eingelassen. Es besteht die Möglichkeit, die Tür mit eingebauter
Planet HS-Absenkung unten abzuhobeln und anzupassen, ohne Demontage der Planet-HS-
Absenkung.

Merkmale/Eigenschaften:
> Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
> nachbearbeiten der Türe ohne Demontage der Absenkdichtung möglich
> einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem

Boden
> eine Nutbreite für alle Anforderungen
> auch mit durchgehender Treibriegelstange
> 48 dB Schalldämmwert (bei 7 mm Bodenabstand)
> einfache Hubeinstellung, max. 20 mm Hub
> einfach kürzbar
> keine Gummidichtung, sondern eine hochwertige Silikondichtung
> 5 Jahre Garantie

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge
mm

48180875 76071 Standard rauchdicht   710
48180876 76084 Standard rauchdicht   835
48180877 76096 Standard rauchdicht   960
48180878 76109 Standard rauchdicht 1085
48180879 76121 Standard rauchdicht 1210

tesamoll® CLASSIC P-Profil Gummidichtung
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® CLASSIC P-Profil Gummidichtung für 
Fenster und Türen. Speziell geeignet für größere Spalten aufgrund des Hohlprofils. Spart bis zu 
35 % Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltabdeckung).

Merkmale/Eigenschaften:
> für Spalten von 2–5 mm
> Haltbarkeit 4–8 Jahre
> leicht wieder entfernbar
> hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
> Temperaturbeständig von -30 °C bis zu +80 °C

Bestell-Nr. Typ Farbe Breite x Ausführung
Stärke mm

48183101 05395-16 weiß 9 x 5,5 Rolle à 10 m
48183102 05395-17 braun 9 x 5,5 Rolle à 10 m

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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tesamoll® COMFORT Türdichtschiene für unebene Böden
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und
Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung.

Merkmale/Eigenschaften:
> aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung für Fliesen, Kacheln und andere

unebene Böden
> für Spaltenbreiten bis 15 mm
> Material: lackiertes Aluminium
> selbstklebend. Einfach anzubringen ohne Schrauben und Nägel
> alterungsbeständig

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge
m

67230592 5405-0001-09 braun 1
67230593 5405-0000-09 weiß 1

braunweiß

tesamoll® STANDARD Türdichtschiene für Textilböden
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und
Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung.

Merkmale/Eigenschaften:
> für hochflorige Textil-Böden
> für Spaltenbreiten bis 15 mm
> mit elastischer Bürstenkante
> Material: Kunststoff
> selbstklebend, einfach anzubringen ohne Schrauben und Nägel

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge
m

67230595 5403-0001-09 braun 1
67230594 5403-0000-09 weiß 1

Feuerschutztüren/Türdichtungen
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Dichtungsbürste zum Einnuten
Verzinkte Einfassung, Bürste Nylon schwarz.

Bestell-Nr. Typ Haarlänge Länge
mm mm

48110605 2201002 15   1000
48110606 2201004 25   1000
48110607 2201026 25

Dichtungsbürste zum Unterschrauben
Bürste Rosshaar schwarz, Aluminiumschiene.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schiene Haarlänge Länge
mm mm

48110608 2201079 blank 15 1000
48110609 2201080 blank 25 1000
48110611 2201081 blank 25 1200
48110612 2201082 blank 25 1400
48110613 2201083 Bronze 25 1000
48110614 2201084 Bronze 25 1200

Feuerschutztüren/Türdichtungen
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

510

  1200



Feuerschutztüren/Türdichtungen
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

511

kundenorientiert_innovativ_leistungsstark
Auch Online

_ online _ shop

Besondere Angebote 
in niveauvollem 
Ambiente bietet unser 
Exclusiv-Studio, 
welcher Schreiner, 
Bauträger und 
Archtekt als 
Showroom für Kunden 
nutzen können.

Lassen Sie sich 
registrieren und 
bestellen Sie einfach 
und schnell per 
Mausklick!
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Bei FSB fi nden Sie ein umfangreiches Sortiment von Produkten, die Einbrechern 
das Leben schwer machen. Beispielsweise unseren Schutz beschlag 73 7360, 
der mit tradierten Konzepten formal nichts mehr gemein hat und Purismus auf 
seine schönste Weise ausstrahlt. Mit isis® wiederum hält die Zukunft an der Haus-
tür Einzug und eröffnet sämtliche Vorteile des elektronischen Managements von 
Zutrittsberechtigungen. Statt zum Schlüssel greifen Sie zur kinderleicht program-
mierbaren Key-Karte – das Thema Schlüsselverlust gehört der Vergangenheit an. 
Unter www.fsb.de haben Sie es in der Hand.

Schönheit mit inneren Werten:  
Komfortable Sicherheit, die gut aussieht.
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Drehstangenschloss ohne Stange 7051/2
„Dreizuhaltungsschließung", aufliegend mit Seitenriegel.
Kasten aus Kunststoff, rechts und links verwendbar, durchschließender Riegel, 3 Zuhaltungen
1–6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm, 15 mm und 20 mm Dorn in einem Schloss, für
Profilstangen Ø 6 mm.

Zubehör (inklusive):
1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572)
2 Schließhaken, Metall vernickelt, oben/unten (2410/2420)
2 Schellen, Stahl vernickelt (1277)
2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530)

Zubehör für Stangenabdeckleisten:
(2572, 2410/2420, 2413/2423, 1315, 1316, 1317, 2530)

Profilstangen-Ø 6 mm: (0065)
Sonderzubehör:
(2410/2420, 2413/2423, 2415/2425, 1277, 2431, 1310, 1270, 1275, 2441, 1311, 1312, 2530,
2534, 2536, 2533, 2531, 2518, 2517)

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Dornmaß Schließung
mm

52110089 7051 15025 weiß 15 + 20 verschiedenschließend
52110090 7052 15011 braun 15 + 20 verschiedenschließend

7062

7061

Drehstangenschloss mit Zylinder 7061
Kasten aus Kunststoff, Zylinder Messing matt vernickelt, Ø 22 mm, 2 Schlüssel, 1 Rosette
Messing matt vernickelt, für Profilstangen Ø 6 mm.

Zubehör (inklusive):
1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572)
2 Schließhaken, Metall vernickelt, oben/unten (2410/2420)
2 Schellen, Stahl vernickelt (1277)
2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530)

Zubehör für Stangenabdeckleisten:
(2572, 2410/2420, 2413/2423, 1315, 1316, 1317, 2530)

Profilstangen Ø 6 mm: (0065)

Sonderzubehör:
(2410/2420, 2413/2423, 2415/2425, 1277, 2431, 1310, 1270, 1275, 2441, 1311, 1312, 2530,
2534, 2536, 2533, 2531, 2518, 2517)

Lieferbare Zylinder siehe Art.-Nr. 2904, 2908, 2914, 2954 und 2958.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche L/R Dornmaß Schließung
mm

52110120 7061 20102 weiß/vernickelt R 20 verschiedenschließend
52110126 7061 20202 101 weiß/vernickelt R 20 BN 101
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Hakenlager 1310
Zubehör für Drehstangenschlösser, zum Anschrauben für Schließhaken, aus Metall,
Lager aus Kunststoff.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

52110341 1310 00002 vernickelt

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

52110360 1312 00002 vernickelt

Schließhaken 2413/23 für Drehstangenschlösser
Zubehöhr für Drehstangenschlösser, für Profilstangen Ø 8 mm, ausgenommen Typ 7401.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Position

52210063 2413 00002 vernickelt für Türen rechte-oben, linke-unten
52210064 2423 00003 vernickelt für Türen rechte-unten, linke-oben
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Stangenführung 1312
Stangenführung zum Anschrauben für Profilstangen Ø 8 mm, Metall vernickelt,
Lager Kunststoff.



Drehstangenschloss ohne Stange 7030
Kasten Stahl vernickelt, umstellbar von rechts auf links, 7-mm-Vierkantnuss,
für Profilstangen Ø 8 mm.

Zubehör (inklusive):
1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572)
2 Schließhaken, Metall vernickelt, oben/unten (2413/2423)
2 Hakenlager, Metall vernickelt (1310)
2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530)

Zubehör für Stangenabdeckleisten:
(2572, 2410/2420, 2413/2423, 1315, 1316, 1317, 2530)

Profilstangen-Ø 8 mm: (0087)
Oliven: (3551, 3553, 3554, 3555, 3501, 3503, 3505, 3561, 3571, 3562, 3572, 3567, 3577, 3568,
3578, 3541, 3542, 3511, 3512, 3513, 3515, 3570, 3573, 3575)

Sonderzubehör:
 (2410/2420, 2413/2423, 2415/2425, 1277, 2431, 1310, 1270, 1275, 2441, 1311, 1312, 2530,
2534, 2536, 2533, 2531, 2518, 2517)
Abdeckkappen aus Kunststoff: (7013)

Bestell-Nr. Typ Dornmaß
mm

52110420 7030 35002 35

Drehstangenschloss ohne Stange 7010
„Dreizuhaltungsschließung"
Kasten Stahl vernickelt, rechts und links verwendbar, Schließungen 1–6,
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm, für Profilstangen Ø 8 mm.

Zubehör (inklusive):
1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572)
2 Schließhaken, Metall vernickelt, oben/unten (2413/2423)
2 Hakenlager, Metall vernickelt (1310) 2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530)

Zubehör für Stangenabdeckleisten:
(2572, 2410/2420, 2413/2423, 1315, 1316, 1317, 2530)

Profilstangen Ø 8 mm: (0087)

Sonderzubehör:
(2410/2420, 2413/2423, 2415/2425, 1277, 2431, 1310, 1270, 1275, 2441, 1311, 1312, 2530,
2534, 2536, 2533, 2531, 2518, 2517)
Abdeckkappen aus Kunststoff: (7013)

Bestell-Nr. Typ Stangen-Ø Dornmaß Schließungs-Nr.
mm mm

52110500 7010 30002 8 30 1
52110501 7010 30002 8 30 2
52110502 7010 30002 8 30 3
52110503 7010 30002 8 30 4
52110504 7010 30002 8 30 5
52110505 7010 30002 8 30 6
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Drehstangenschloss mit Zylinder 7020
Kasten Stahl vernickelt, Zylinder (Standardlänge 26,5 mm), 2 Schlüssel, 1 Rosette Messing
poliert bzw. matt vernickelt, für Profilstangen Ø 8 mm (Lieferung ohne Stangen).

Zubehör (inklusive):
1 Winkelblech, Stahl vernickelt, für Seitenriegel (2572)
1 Schließhaken, Metall vernickelt, rechte Tür oben/linke Tür unten (2413)
1 Schließhaken, Metall vernickelt, rechte Tür unten/linke Tür oben (2423)
2 Hakenlager, Metall vernickelt (1310)
2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530)

Stangen geteilt.

Riegelschloss 7407

PZ-gelocht, Kasten Metall vernickelt, rechts und links verwendbar, passend für Profilzylinder.

Zubehör (inklusive):
1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572)
1 Zylinder-Befestigungsschraube (7422)

Bestell-Nr. Typ Dornmaß
mm

52110652 7407 40002 40
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Bestell-Nr. Typ Oberfläche Zylinder L/R Dornmaß Zyl.-Länge
mm mm

52110610 7020 30102 matt vernickelt R 30 26,5
52110622 7020 30102 030 matt vernickelt R 30 30   
52110615 7020 30102 101 matt vernickelt R 30 26,5
52110618 7020 30102 104 matt vernickelt R 30 26,5
52110617 7020 30102 103 matt vernickelt R 30 26,5
52110619 7020 30102 105 matt vernickelt R 30 26,5
52110614 7020 30102 201 matt vernickelt R 30 26,5
52110600 7020 30110 Messing poliert R 30 26,5
52110620 7020 3011030 Messing poliert R 30 30   
52110605 7020 30110 101 Messing poliert R 30 26,5
52110607 7020 30110 103 Messing poliert R 30 26,5
52110608 7020 30110 104 Messing poliert R 30 26,5
52110609 7020 30110 105 Messing poliert R 30 26,5

Schließung

verschiedenschließend
verschiedenschließend
BN 0101
BN 0104
BN 0103
BN 0105
NN2001
verschiedenschließend
verschiedenschließend
BN 0101
BN 0103
BN 0104
BN 0105



Drehstangenschloss 7403
Kasten Metall vernickelt, passend für Profilzylinder, umstellbar von rechts auf links,
Zylinderbefestigung durch Schraube von der Stirnseite her, für Profilstangen Ø 8 mm axial 
verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424/7425/7426/7427.

Zubehör (inklusive):
1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572)
2 Schließhaken, Metall vernickelt oben/unten (2415/2425)
2 Hakenlager, Metall vernickelt (1310)
2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530)
1 Zylinder-Befestigungsschraube M5 x 30 mm (7422)

Bestell-Nr. Typ Dornmaß VE
mm Stück

52110655 7403 40002 40 5

Profilstangen Ø 8 mm für Drehstangenschlösser
Für Drehstangenschlösser.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge
mm

52110700 0087 10002 Stahl vernickelt 1000
52110710 0087 11002 Stahl vernickelt 1100
52110730 0087 15002 Stahl vernickelt 1500
52110740 0087 20002 Stahl vernickelt 2000

Schubstangenschloss 1036 aufliegend mit Seitenriegel
Dreizuhaltungsschließung, Kasten Stahl vernickelt; Messing-Pfeife.
3 Zuhaltungen 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm, für Stangen 10 x 3 mm.

Zubehör (inklusive):
4 Stangenführungen, Stahl vernickelt (2361)
2 Stangenschließbleche, Stahl vernickelt (2370)

Typ L/R

52110096 1036 00202 links
52110095 1036 00102 rechts
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Bestell-Nr.



Halbrundstangen für Schubstangenschlösser, 10 x 3 mm 

Stangen 10 x 3 mm.
Für Schubstangenschlösser 2841/2833/0920/0944/1036/1093.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge
mm

52110960 0103 10002 Stahl vernickelt 1000

Schubstangenschloss 1200, aufliegend
Kasten aus Messing, 7-mm-Vierkantnuss, für Stangen 12 x 6 mm.

Zubehör (inklusive):
4 Stangenführungen, Stahl vernickelt (2363)
2 Rollschließbleche, Messing, zum Eindrücken (1288)

Stangen 12 x 6 mm: (0126)
Oliven: (3551, 3553, 3554, 3555, 3501, 3503, 3505, 3561, 3571, 3562, 3572, 3567, 3577, 3568,
3578, 3541, 3542, 3511, 3512, 3513, 3515, 3570, 3573, 3575)
Vierkant-Stiftschlüssel: (1296)

Bestell-Nr. Typ L/R

52111620 1200 00201 links
52111610 1200 00101 rechts
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Halbrundstangen für Schubstangenschlösser, 12 x 6 mm 
Stangen 12 x 6 mm.
Für Schubstangenschlösser 1200.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge
mm

52110982 0126 10002 Stahl vernickelt 1000



Profilstangen Ø 6 mm für Drehstangenschlösser

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge
mm

52110287 0065 10002 Stahl vernickelt 1000
52110286 0065 15002 Stahl vernickelt 1500
52110553 0065 20002 Stahl vernickelt 2000
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Rosette 7420 oval
PZ-gelocht, Metall vernickelt, oval.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

52180063 7420 00002 vernickelt

Rosette 7421 rund
PZ-gelocht, Metall vernickelt, rund.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

52180062 7421 00002 vernickelt



Riegelschloss 0787, aufliegend
Schließung 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm.
Kasten Stahl vernickelt, rechts, links und unten (lad) verwendbar.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß
mm

52120530 0787 30002 30

Riegelschloss 0772, aufliegend
Dreizuhaltungsschließung, Kasten Stahl vernickelt.
Rechts/links und unten (lad) verwendbar.
Schließung 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß
mm

52120022 0772 15002 15
52120023 0772 20002 20
52120024 0772 25002 25
52120025 0772 30002 30
52120026 0772 35002 35
52120027 0772 40002 40
52120028 0772 45002 45
52120029 0772 50002 50
52120030 0772 60002 60

Riegelschloss 0775, aufliegend
Dreizuhaltungsschließung, Kasten Stahl vernickelt mit gekröpftem Riegel.
Rechts, links und (lad) verwendbar.
Schließung 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß
mm

52120600 0775 30002 30
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Riegelschloss 2828 mit Zylinder
Kasten Metall vernickelt; Messing matt vernickelter oder messing polierter Stiftzylinder,
2 Schlüssel, 1 Rosette matt vernickelt. Einstellbar von 15 bis 40 mm Dornmaß sowie 
umstellbar auf rechts, links, unten (lad) und oben (Klappe). Zylinderstellung bei 
ieferung = M 30 mm rechts. Für Hauptschlüsselanlagen geeignet.

Lieferbare Zylinder siehe Art.-Nr. 2904, 2908, 2914, 2954 und 2958.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ausführung Schließung

52120010 2828 00010 023 Messing poliert mit Zyl.-Länge 23 mm verschiedenschließend
52122120 2828 00010 023 Messing poliert mit Zyl.-Länge 23 mm BN0101
52122121 2828 00010 023 Messing poliert mit Zyl.-Länge 23 mm BN0102
52122123 2828 00010 023 Messing poliert mit Zyl.-Länge 23 mm BN0104
52122124 2828 00010 023 Messing poliert mit Zyl.-Länge 23 mm BN0105
52122050 2828 00002 023 Messing matt vernickelt mit Zyl.-Länge 23 mm verschiedenschließend
52120059 2828 00002 023 Messing matt vernickelt mit Zyl.-Länge 23 mm BN0101
52120060 2828 00002 023 Messing matt vernickelt mit Zyl.-Länge 23 mm BN0102
52120061 2828 00002 023 Messing matt vernickelt mit Zyl.-Länge 23 mm BN0103
52120062 2828 00002 023 Messing matt vernickelt mit Zyl.-Länge 23 mm BN0104
52122154 2828 00002 023 Messing matt vernickelt mit Zyl.-Länge 23 mm BN0105
52122060 2828 00002 030 Messing matt vernickelt mit Zyl.-Länge 30 mm verschiedenschließend

Riegelschloss 3001
Mit Zylinder, Gehäuse Metall vernickelt, zentrale Zylinderstellung, umstellbar von rechts auf 
links, unten (lad) und oben (klappe), Zylinder Metall vernickelt, Ø 16,5 mm,
5 Plättchenzuhaltungen, Schließbewegung 180°, 2 Schlüssel, 1 Rosette vernickelt.

Nicht für Schließanlagen geeignet.

Bestell-Nr. Typ Mitte Zyl. M (mm)

52120043 3001 17002 17,5

Riegelschloss 572
Kunststoff, zum Einbohren, mit gekröpftem Riegel.
Schließung 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Position Dornmaß
mm

52110190 0572 35111 braun rechts, unten 35
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Riegelschloss 0665 zum Einstecken
Dreizuhaltungsschließung, Messing Stulpe, rechts, links, unten (lad) verwendbar.
Schließung 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß
mm

52110071 0665 15001 15
52110072 0665 20001 20
52110073 0665 25001 25
52110074 0665 30001 30
52110075 0665 35001 35
52110076 0665 40001 40
52110077 0665 45001 45
52110078 0665 50001 50

Riegelschloss 0667
Dreizuhaltungsschließung, Messing-Stulp, rechts, links und unten (lad) verwendbar.
3 Zuhaltungen 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß
mm

52140012 0667 20001 20
52140013 0667 25001 25
52140014 0667 30001 30
52140015 0667 35001 35
52140016 0667 40001 40

Riegelschloss 0668, zum Einstecken, zierlich
Dreizuhaltungsschließung, Messing-Stulpe, rechts, links und unten (lad) verwendbar.
Schließung 1–6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß A
mm mm

52110112 0668 15001 15 6   
52110113 0668 20001 20 7,5
52110114 0668 25001 25 7,5
52112111 0668 30001 30 7,5
52112112 0668 35001 35 7,5
52110117 0668 40001 40 7,5
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Riegelschloss 1732, zum Einstecken
IC-Schließung, Stulp Messing plattiert, abgerundet, Zentralschlüsselloch, gleichschließend.
1 vermessingter Schlüssel, Bart 8 x 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Position Dornmaß
mm

52110118 1732 15201 links 15
52110119 1732 15101 rechts, unten 15
52112565 1732 20201 links 20
52110121 1732 20101 rechts, unten 20
52110122 1732 25201 links 25
52110123 1732 25101 rechts, unten 25
52110124 1732 30201 links 30
52112556 1732 30101 rechts, unten 30
52112566 1732 35201 links 35
52110127 1732 35101 rechts, unten 35
52110128 1732 40201 links 40
52110129 1732 40101 rechts, unten 40

Klappenschloss 0392
Druck-Drehriegel
Schließbewegung 90°
1 Abzug
Hub 2,5 mm

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schließung
mm

52141150 0392 vernickelt gleichschließend 19

Glasschiebetürschloss 0680
Für Glasstärken von 4 bis 8 mm
Mit VCS-Zylinder
Zahnstange 102 mm

Zum Aufklemmen auf die Glasscheibe.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schließung Zylinder-Ø
mm

52151910 0680 vernickelt 3131A 20
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Zylinder-Ø
mm

mm



Druckzylinder 0792
Schließbewegung 90°
1 Abzug
Sperrstift ohne Gewinde
Ohne seitliche Sperrbolzen

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schließung Zylinder-Ø
mm

52152300 0792 glanzvernickelt N1075 19

Zylinder-Drehknopf 7610
Passend zu Schlosskasten 3080/30 und 3080/38.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche L/R Schließung

52110013 7610 matt vernickelt L gleichschließend
52110014 7610 matt vernickelt R gleichschließend

Zentral-Verschluss 0922/40
Exzenter 40 mm
Schließbewegung 180°
2 Abzüge

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schließung Zylinder-Ø
mm

52171010 0922 vernickelt verschiedenschließend 16,5

Vitrinenschloss 2830, aufliegend
Mit Zylinder, Kasten aus Messing, durchschließender Riegel, rechts und links verwendbar,
Ovalzylinder Messing poliert, 2 Schlüssel, 1 Rosette Messing poliert.

Bestell-Nr. Typ Schlossbreite
mm

52122265 2830 15010 15
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Zylinder-Hebelschlösser 2931
Zylinder aus Messing, mit Außengewinde für Stahlkonstruktionen, Schlüssel nur in
geschlossenem Zustand abziehbar, Schließbewegung 90°, 2 Schlüssel. Von Schließweg
1 auf Schließweg 4, 6, 7 und von Schließweg 2 auf Schließweg 3, 5, 8 umlegbar.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche für Schließ-/Hebelweg
Materialstärke mm

52142190 2931 00103 Messing poliert vernickelt 1–18 1
52142191 2931 00203 Messing poliert vernickelt 1–18 2

Zylinder-Hebelschlösser 2941
Zylinder aus Messing Ø 22 mm, für Holzkonstruktionen, Anschraubplatte Stahl vernickelt,
Schließbewegung 90°, 2 Schlüssel, 1 Rosette Messing, Schlüssel nur in geschlossenem
Zustand abziehbar.

 Mitgeliefertes Zubehör:
1 Schließhebel, Stahl vernickelt, Form A (2640).

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schließ-/Hebelweg

52142222 2941 00202 Zylinder und Rosette matt vernickelt LS
52142220 2941 00102 Zylinder und Rosette matt vernickelt RS

Dreh-Druckzylinder 2971, einlassbar
Einlassbar, mit Drehriegel, Gehäuse und Riegel aus Metall, Druckzylinder aus Messing, 
dreh-barer Riegel steht bei geöffneter Klappe nicht vor, 2 Schlüssel, 1 Rosette Messing,
Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar.

Für Schließanlagen geeignet.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schließung

52125202 2971 00002 vernickelt verschiedenschließend
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Ersatz-Zylinder für Burg-Wächter Briefkästen
Für Metall-Briefkästen.

Bestell-Nr. Typ Modell

52140048 141113 BK 92 M SB

Universalzylinder ZS
Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss, Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel,
Riegel im 90° Winkel verstellbar.

Zylinderschloss 448
Schließung EL 1-200 inklusive 2 Schlüssel, mit zwei Riegeln, Einbau seit 1993.

Bestell-Nr. Typ Zylinder-Ø
mm

96529851 97-9-95062 19,5
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ZS 77 ZS 77 H

ZS 81
Bestell-Nr. Typ Modell Befestigungsart für

Materialstärke mm
52143050 030707 ZS 77 mit Befestigungsmutter 1–10
52143051 030714 ZS 77 SB mit Befestigungsmutter 1–10
52143060 030806 ZS 77 H mit Befestigungsmutter 11–18,8
52143100 031100 ZS 81 mit Klemmfeder 1–2
52143101 031117 ZS 81 SB mit Klemmfeder 1–2



Zylinderschloss ER
Inklusive 2 Schlüssel, Einbau ab 2006.

Bestell-Nr. Typ Material Schließungs- Nr.

96520005 97-9-95221 Edelstahl 1-400

Zylinder-Aufschraubschloss MZ 23
Universell einsetzbar, mit verstellbarem Dornmaß 15–40 mm, Zylinderlänge 25 mm.

Bestell-Nr. Typ Modell Oberfläche Zylinder Schließung Zylinder-Ø
mm

52121605 047309 MZ 23 Messing poliert ZS 22

Druckzylinder 2960
Zylinder Messing, Gehäuse und Halteplatte matt vernickelt, 2 Schlüssel, 1 Rosette,
1 Schließhülse Messing (2638), Schließstift mit Innengewinde M5, durch Druck auf den 
Zylinder ohne Schlüssel verschließbar.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Länge Hub Schließung
mm mm

52150506 2960 23002 matt vernickelt 23,5 12 verschiedenschließend
52150511 2960 23002 matt vernickelt 23,5 12 BN 0101
52152061 2960 23002 matt vernickelt 23,5 12 BN 0102
52152020 2960 23010 Messing poliert 23,5 12 verschiedenschließend

Vitrinenschloss 1430, aufliegend
Kasten aus Messing, durchschließender Riegel, rechts und links verwendbar,
1 vernickelter Schlüssel, Bart 4 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Schlossbreite
mm

52153010 1430 15001 15
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Briefkastenschloss 0224
Dreizuhaltungsschließung.

Kasten Stahl vernickelt; durchschließender Riegel; rechts, links und bei 15 mm Dornmaß auch
unten (lad) verwendbar; Schließung 1–6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß Schließung L/R
mm

52160002 0224 10002 10 verschiedenschließend L/R
52160004 0224 15002 15 verschiedenschließend L/R

Briefkastenschloss 0212
Kasten Stahl blank; 4 Zuhaltungen 1–24; 2 vernickelte Schlüssel, Bart 6 x 6,5 mm.
Auf Wunsch auch mit mehr als 24 verschiedenen Schließungen lieferbar.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß Schließung L/R
mm

52160015 0212 16208 401 16 YZ 1–12 L
52160018 0212 16108 401 16 YZ 1–12 R
52160017 0212 16208 413 16 YZ 13–24 L
52160019 0212 16108 413 16 YZ 13–24 R
52160020 0212 21208 401 21 YZ 1–12 L
52160022 0212 21108 401 21 YZ 1–12 R
52160021 0212 21208 413 21 YZ 13–24 L
52160023 0212 21108 413 21 YZ 13–24 R

Briefkastenschloss 653 1/2
Mit 3 Messingzuhaltungen, vernickelt, ohne Seitenlappen, mit Schraublöchern im
Schlosskasten, 58 mm Kastenhöhe, links und rechts verwendbar, nach beiden Seiten 
schließend, 2 vernickelte Schlüssel, Schloss und Schlüssel nummeriert, Schließung 1–60.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß Schließung
mm

42871137 16531/2.15..000 15 1–60
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SPAX® Senkkopf, galvanisch blank verzinkt
Senkkopf, Kreuzschlitz Z, gehärtet, kunststoffgesintert, Standardgewinde, 

galvanisch blank verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61512800 1081010250105 2,5 x 10   8 1000
61512801 1081010250125 2,5 x 12 10 1000
61512802 1081010250165 2,5 x 16 12 1000
61512803 1081010250205 2,5 x 20 17 1000
61512804 1081010250255 2,5 x 25 22 1000
61512810 1081010300105 3,0 x 10   7 1000
61512811 1081010300125 3,0 x 12 10 1000
61512812 1081010300165 3,0 x 16 14 1000
61512813 1081010300205 3,0 x 20 17 1000
61512814 1081010300255 3,0 x 25 22 1000
61512815 1081010300305 3,0 x 30 26 1000
61512816 1081010300355 3,0 x 35 31 1000
61512817 1081010300405 3,0 x 40 36 1000
61512063 1081010300455 3,0 x 45 36 1000
61510020 1081010350125 3,5 x 12 10 1000
61512821 1081010350165 3,5 x 16 14 1000
61512822 1081010350205 3,5 x 20 17 1000
61512823 1081010350255 3,5 x 25 22 1000
61512824 1081010350305 3,5 x 30 25 1000
61512825 1081010350355 3,5 x 35 31 1000
61512826 1081010350405 3,5 x 40 36 1000
61512827 1081010350455 3,5 x 45 40 1000
61512828 1081010350505 3,5 x 50 40   500
61512830 1081010400125 4,0 x 12   9 1000
61512831 1081010400165 4,0 x 16 13 1000
61512832 1081010400205 4,0 x 20 16 1000
61512833 1081010400255 4,0 x 25 21 1000
61512834 1081010400305 4,0 x 30 25 1000
61512835 1081010400355 4,0 x 35 30 1000
61512836 1081010400405 4,0 x 40 35 1000
61512837 1081010400455 4,0 x 45 40   500
61512838 1081010400505 4,0 x 50 45   500
61512839 1081010400555 4,0 x 55 50   500
61512840 1081010400605 4,0 x 60 50   500
61512841 1081010400705 4,0 x 70 50   500
61512850 1081010450165 4,5 x 16 13 1000
61512851 1081010450205 4,5 x 20 15 1000
61512852 1081010450255 4,5 x 25 20 1000
61512853 1081010450305 4,5 x 30 25 1000
61512854 1081010450355 4,5 x 35 30   500
61512855 1081010450405 4,5 x 40 34   500
61512856 1081010450455 4,5 x 45 39   500
61512857 1081010450505 4,5 x 50 44   500
61512858 1081010450555 4,5 x 55 49   500
61512859 1081010450605 4,5 x 60 54   500
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SPAX® Senkkopf, galvanisch blank verzinkt

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61512860 1081010450705 4,5 x 70 59   500
61510008 1081010450805 4,5 x 80 59   200
61512870 1081010500165 5,0 x 16 12 1000
61512871 1081010500205 5,0 x 20 15 1000
61512872 1081010500255 5,0 x 25 20 1000
61512873 1081010500305 5,0 x 30 25   500
61512874 1081010500355 5,0 x 35 30   500
61512875 1081010500405 5,0 x 40 35   500
61512876 1081010500455 5,0 x 45 39   500
61512877 1081010500505 5,0 x 50 44   500
61512878 1081010500555 5,0 x 55 49   500
61512879 1081010500605 5,0 x 60 54   500
61512881 1081010500705 5,0 x 70 61   200
61512882 1081010500805 5,0 x 80 61   200
61512070 1081010500905 5,0 x 90 61   200
61512071 1081010501005 5,0 x 100 61   200
61512890 1081010600405 6,0 x 40 34   500
61512891 1081010600455 6,0 x 45 38   500
61512892 1081010600505 6,0 x 50 43   200
61512893 1081010600555 6,0 x 55 48   200
61512894 1081010600605 6,0 x 60 53   200
61512895 1081010600705 6,0 x 70 61   200
61512896 1081010600805 6,0 x 80 61   200
61512076 1081010600905 6,0 x 90 61   200
61512077 1081010601005 6,0 x 100 61   100
61512078 1081010601105 6,0 x 110 68   100
61512079 1081010601205 6,0 x 120 68   100
61512080 1081010601305 6,0 x 130 68   100
61512081 1081010601405 6,0 x 140 68   100
61512082 1081010601505 6,0 x 150 68   100
61512083 1081010601605 6,0 x 160 65   100

SPAX® Senkkopf, TGW, T-STAR plus, galvanisch blank verzinkt 
Senkkopf, TSTAR plus, mit Fräsrippen, CUTSpitze, kunststoffgesintert, Teilgewinde, 
galvanisch blank verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Teilgewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgT mm Stück

61510126 0191010300355 3,0 x 35 23 T 10 1000
61510127 0191010300405 3,0 x 40 23 T 10 1000
61520688 0191010350405 3,5 x 40 23 T 15 1000
61510128 0191010350505 3,5 x 50 32 T 15 1000
61520175 0191010400405 4,0 x 40 23 T 20 1000
61520176 0191010400455 4,0 x 45 30 T 20   500
61520177 0191010400505 4,0 x 50 32 T 20   500
61520180 0191010400605 4,0 x 60 35 T 20   500
61520181 0191010400705 4,0 x 70 37 T 20   500
61520803 0191010400805 4,0 x 80 37 T 20   500
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SPAX® Senkkopf, TGW, T-STAR plus, galvanisch blank verzinkt

SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, galvanisch blank verzinkt

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61520505 1191010300125 3,0 x 12 10 T 10 1000
61520506 1191010300165 3,0 x 16 13 T 10 1000
61520507 1191010300205 3,0 x 20 16 T 10 1000
61520508 1191010300255 3,0 x 25 21 T 10 1000
61520509 1191010300305 3,0 x 30 26 T 10 1000
61520513 1191010350165 3,5 x 16 12 T 15 1000
61520514 1191010350205 3,5 x 20 15 T 15 1000
61520516 1191010350305 3,5 x 30 25 T 15 1000
61520517 1191010350355 3,5 x 35 30 T 15 1000
61520518 1191010350405 3,5 x 40 35 T 15 1000
61520519 1191010350455 3,5 x 45 40 T 15 1000
61520681 1191010400165 4,0 x 16 13 T 20 1000
61520521 1191010400205 4,0 x 20 16 T 20 1000
61520522 1191010400255 4,0 x 25 21 T 20 1000
61520523 1191010400305 4,0 x 30 25 T 20 1000
61520524 1191010400355 4,0 x 35 30 T 20 1000
61520525 1191010400405 4,0 x 40 35 T 20 1000
61520526 1191010400455 4,0 x 45 40 T 20   500
61520527 1191010400505 4,0 x 50 45 T 20   500
61520615 1191010400605 4,0 x 60 54 T 20   500
61520696 1191010450165 4,5 x 16 13 T 20 1000
61520697 1191010450205 4,5 x 20 15 T 20 1000
61520698 1191010450255 4,5 x 25 20 T 20 1000
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Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Teilgewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgT mm Stück

61520188 0191010450505 4,5 x 50 32 T 20 500
61520189 0191010450605 4,5 x 60 37 T 20 500
61520216 0191010450705 4,5 x 70 42 T 20 500
61520204 0191010450805 4,5 x 80 47 T 20 200
61520193 0191010500405 5,0 x 40 27 T 20 500
61520194 0191010500505 5,0 x 50 32 T 25 500
61520195 0191010500555 5,0 x 55 37 T 20 500
61520196 0191010500605 5,0 x 60 37 T 25 500
61520197 0191010500705 5,0 x 70 41 T 25 200
61520198 0191010500805 5,0 x 80 46 T 25 200
61520199 0191010500905 5,0 x 90 61 T 20 200
61520200 0191010501005 5,0 x 100 61 T 25 200
61520201 0191010501205 5,0 x 120 69 T 25 200
61520802 0191010600405 6,0 x 40 24 T 30 500
61520207 0191010600605 6,0 x 60 37 T 30 200
61520693 0191010601605 6,0 x 65 65 T 30 100
61520208 0191010600705 6,0 x 70 41 T 30 200
61520209 0191010600805 6,0 x 80 46 T 30 200
61520211 0191010601005 6,0 x 100 61 T 30 100
61520692 0191010601105 6,0 x 110 68 T 30 100
61520212 0191010601205 6,0 x 120 68 T 30 100



SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, galvanisch blank verzinkt

SPAX® Halbrundkopf, T-STAR plus, galvanisch blank verzinkt 
Halbrundkopf, TSTAR plus, gehärtet, kunststoffgesintert, Standardgewinde, 
galvanisch blank verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61510000 0201010300125 3,0 x 12 11 T 10 1000
61510010 0201010300165 3,0 x 16 15 T 10 1000
61511073 0201010300205 3,0 x 20 18 T 10 1000
61510099 0201010300255 3,0 x 25 23 T 10 1000
61510100 0201010350165 3,5 x 16 15 T 15 1000
61510030 0201010350205 3,5 x 20 18 T 10 1000
61510103 0201010350305 3,5 x 30 27 T 15 1000
61510104 0201010350355 3,5 x 35 32 T 15 1000
61510105 0201010350405 3,5 x 40 37 T 15 1000
61510050 0201010400125 4,0 x 12 11 T 20 1000
61510060 0201010400165 4,0 x 16 15 T 20 1000
61510062 0201010400205 4,0 x 20 18 T 20 1000
61510106 0201010400255 4,0 x 25 23 T 20 1000
61510067 0201010400305 4,0 x 30 27 T 20 1000
61510107 0201010400355 4,0 x 35 32 T 20 1000
61510068 0201010400405 4,0 x 40 37 T 20   500
61510069 0201010400455 4,0 x 45 42 T 20   500
61510070 0201010450165 4,5 x 16 15 T 20 1000
61510071 0201010450205 4,5 x 20 17 T 20 1000
61510108 0201010450255 4,5 x 25 22 T 20 1000
61510072 0201010450305 4,5 x 30 27 T 20   500
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Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61520528 1191010450355 4,5 x 35 30 T 20 500
61520529 1191010450405 4,5 x 40 34 T 20 500
61520531 1191010450455 4,5 x 45 39 T 20 500
61520532 1191010450505 4,5 x 50 44 T 20 500
61520533 1191010450605 4,5 x 60 54 T 20 500
61520534 1191010450705 4,5 x 70 59 T 20 500
61520706 1191010500205 5,0 x 20 16 T 20 500
61520708 1191010500305 5,0 x 30 25 T 25 500
61520793 1191010500355 5,0 x 35 30 T 25 500
61520535 1191010500405 5,0 x 40 35 T 20 500
61520536 1191010500455 5,0 x 45 39 T 25 500
61520537 1191010500505 5,0 x 50 44 T 25 500
61520538 1191010500605 5,0 x 60 54 T 25 500
61520539 1191010500705 5,0 x 70 61 T 25 200
61520541 1191010500805 5,0 x 80 61 T 25 200
61520542 1191010600505 6,0 x 50 43 T 30 200
61520543 1191010600605 6,0 x 60 53 T 30 200
61520544 1191010600705 6,0 x 70 61 T 30 200
61520583 1191010600805 6,0 x 80 61 T 30 200



SPAX® Halbrundkopf, T-STAR plus, galvanisch blank verzinkt

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61510110 0201010450405 4,5 x 40 37 T 20   500
61510112 0201010450505 4,5 x 50 47 T 20   500
61510113 0201010500165 5,0 x 16 14 T 25 1000
61510073 0201010500205 5,0 x 20 17 T 25 1000
61510074 0201010500255 5,0 x 25 22 T 25   500
61510114 0201010500305 5,0 x 30 27 T 25   500
61510075 0201010500355 5,0 x 35 32 T 25   500
61510076 0201010500405 5,0 x 40 37 T 25   500
61510116 0201010500505 5,0 x 50 46 T 25   200
61510117 0201010500605 5,0 x 60 56 T 25   200
61510118 0204010500705 5,0 x 70 61 T 25   200
61510121 0201010600605 6,0 x 60 56 T 30   200

SPAX® LiKo, vernickelt
Linsensenkkopf, Kreuzschlitz Z,
gehärtet, kunststoffgesintert,
Standardgewinde, vernickelt.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61517060 0241030300165 3,0 x 16 14 1000
61517130 0241030300205 3,0 x 20 17 1000
61517200 0241030300255 3,0 x 25 22 1000
61517270 0241030300305 3,0 x 30 26 1000
61517070 0241030350165 3,5 x 16 13 1000
61517140 0241030350205 3,5 x 20 16 1000
61517210 0241030350255 3,5 x 25 21 1000
61517280 0241030350305 3,5 x 30 25 1000
61517340 0241030350355 3,5 x 35 30 1000
61517290 0241030400305 4,0 x 30 25 1000
61510286 0241030400355 4,0 x 35 30 1000
61517400 0241030400405 4,0 x 40 35   500
61517450 0241030400455 4,0 x 45 40   500
61517510 0241030400505 4,0 x 50 45   500
61517580 0241030500605 5,0 x 60 44   200
61510141 0241030500805 5,0 x 80 61   200
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SPAX® Senkkopf, TGW, T-STAR plus Edelstahl-Rostfrei
Senkkopf, mit TSTAR plus, mit Teilgewinde, EdelstahlRostfrei, kunststoffgesintert.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Teilgewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgT mm Stück

61520099 0197000400403 4,0 x 40 23 T 20 200
61520100 0197000400453 4,0 x 45 30 T 20 200
61520101 0197000400503 4,0 x 50 32 T 20 200
61520103 0197000450403 4,5 x 40 25 T 20 200
61520105 0197000450503 4,5 x 50 32 T 20 200
61520106 0197000450603 4,5 x 60 37 T 20 100
61520107 0197000450703 4,5 x 70 42 T 20 100
61520108 0197000500503 5,0 x 50 32 T 25 200
61520109 0197000500603 5,0 x 60 37 T 25 100
61520111 0197000500703 5,0 x 70 41 T 25 100
61520112 0197000500803 5,0 x 80 46 T 25 100
61520113 0197000501003 5,0 x 100 61 T 25 100
61520114 0197000501203 5,0 x 120 68 T 25 100
61520115 0197000600603 6,0 x 60 37 T 30 100
61520116 0197000600703 6,0 x 70 41 T 30 100
61520117 0197000600803 6,0 x 80 46 T 30 100
61520118 0197000600903 6,0 x 90 61 T 30 100
61520119 0197000601003 6,0 x 100 61 T 30 100
61520120 0197000601203 6,0 x 120 68 T 30 100
61520121 0197000601403 6,0 x 140 68 T 30 100
61520122 0197000601603 6,0 x 160 68 T 30 100

SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, Edelstahl-Rostfrei
Senkkopf, TSTAR plus, kunststoffgesintert, Standardgewinde, EdelstahlRostfrei.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61520123 1197000300123 3,0 x 12 10 T 10 200
61520124 1197000300163 3,0 x 16 14 T 10 200
61520125 1197000300203 3,0 x 20 22 T 10 200
61520126 1197000300253 3,0 x 25 22 T 10 200
61520127 1197000300303 3,0 x 30 26 T 10 200
61520128 1197000300353 3,0 x 35 31 T 10 200
61520129 1197000300403 3,0 x 40 36 T 10 200
61520130 1197000350163 3,5 x 16 13 T 15 200
61520131 1197000350203 3,5 x 20 16 T 15 200
61520132 1197000350253 3,5 x 25 21 T 15 200
61520133 1197000350303 3,5 x 30 25 T 15 200
61520134 1197000350353 3,5 x 35 30 T 15 200
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SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, Edelstahl-Rostfrei

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61520135 1197000350403 3,5 x 40 35 T 15 200
61520136 1197000400203 4,0 x 20 16 T 20 200
61520137 1197000400253 4,0 x 25 21 T 20 200
61520138 1197000400303 4,0 x 30 25 T 20 200
61520139 1197000400353 4,0 x 35 30 T 20 200
61520046 1197000400603 4,0 x 60 50 T 20 100
61520140 1197000450253 4,5 x 25 20 T 20 200
61520141 1197000450303 4,5 x 30 25 T 20 200
61520142 1197000450353 4,5 x 35 30 T 20 200
61520759 1197000450403 4,5 x 40 34 T 20 200
61520143 1197000450503 4,5 x 50 44 T 20 200
61520144 1197000500303 5,0 x 30 54 T 25 200
61520145 1197000500353 5,0 x 35 30 T 25 200
61520146 1197000500403 5,0 x 40 35 T 25 200
61520147 1197000500453 5,0 x 45 39 T 25 200
61520791 1197000500503 5,0 x 50 39 T 20 200
61520148 1197000600403 6,0 x 40 34 T 30 200
61520149 1197000600503 6,0 x 50 43 T 30 100

SPAX® LiKo, T-STAR plus, Edelstahl-Rostfrei
Linsensenkkopf, TSTAR plus, kunststoffgesintert, Standardgewinde, EdelstahlRostfrei.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Gewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgS mm Stück

61520067 0627000300163 3,0 x 16 14 T 10 200
61520068 0627000300203 3,0 x 20 17 T 10 200
61520091 0627000300303 3,0 x 30 26 T 10 200
61520092 0627000350163 3,5 x 16 13 T 15 200
61520093 0627000350203 3,5 x 20 16 T 15 200
61520094 0627000350253 3,5 x 25 21 T 15 200
61520095 0627000350303 3,5 x 30 25 T 15 200
61520096 0627000400303 4,0 x 30 25 T 20 200
61520097 0627000400353 4,0 x 35 30 T 20 200
61520098 0627000400403 4,0 x 40 35 T 20 200

SPAX®-D Zylinderkopf, T-STAR plus, Edelstahl-Rostfrei
Mit Fräsrippen, Innenstern T und CUTSpitze, Fixiergewinde, kunststoffgesintert, Edelstahl A2.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø Teilgewindelänge Werkzeugaufnahme VE
d1 x Ls mm LgT mm Stück

61520151 0537000500403 5,0 x 40 22,5 T 25 200
61520625 0537000500503 5,0 x 50 22,5 T 25 200
61520627 0537000500603 5,0 x 60 27,5 T 25 100
61520628 0537000500703 5,0 x 70 32,5 T 25 100
61520629 0537000500803 5,0 x 80 37,5 T 25 100
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SPAX®-RA Rahmenanker, Zylinderkopf, T-STAR
Für Holz oder Kunststofffenster, die FensterRahmenschraube wird ohne Dübel direkt in die
Laibung geschraubt.

Merkmale/Eigenschaften:
> sichere und spannungsfreie Abstandsmontage
> positionsgenaue und dauerhafte Befestigung
> zeitsparende und universelle Anwendung

Bestell-Nr. Oberfläche Ausführung Bohrer-Ø Kopf-Ø Gewinde Länge Werkzeug- VE
mm dk mm d1 mm Ls mm Satz

61810990 hell verzinkt Flachsenkkopf 6 7,5   60 T 30 100
61810991 hell verzinkt Flachsenkkopf 6 11   7,5   80 T 30 100
61810992 hell verzinkt Flachsenkkopf 6 11   7,5 100 T 30 100
61810989 hell verzinkt Flachsenkkopf 6 11   7,5 120 T 30 100
61810993 hell verzinkt Flachsenkkopf 6 11   7,5 150 T 30 100
61810994 hell verzinkt Flachsenkkopf 6 11   7,5 180 T 30 100
61810971 hell verzinkt Zylinderkopf 6   7,5 7,5 100 T 30 100
61810972 hell verzinkt Zylinderkopf 6   7,5 7,5 120 T 30
61810973 hell verzinkt Zylinderkopf 6   7,5 7,5 150 T 30
61810974 hell verzinkt Zylinderkopf 6   7,5 7,5 180 T 30 100
61810995 hell verzinkt Flachsenkkopf 6 11   7,5 210 T 30 100

SPAX®-RA Abdeckkappe
KunststoffAbdeckkappen, passend für SPAX®RA, FlachSenkkopf, verpackt zu 500 Stück.

Bestell-Nr. Typ Farbe VE
Stück

61810092 50000080000001 weiß 500
61810093 50000080000101 schwarz 500

Hülsenschraube
Ohne Mutter, für die Befestigung von Kurzschildern, Rosetten und Überdeckrosetten,
Kopfdurchmesser 7 mm, Linsenkopf.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Abmessung
mm

44540139 Eisen vernickelt 4 x 40
44540133 Eisen vernickelt 4 x 45
44540134 Eisen vernickelt 4 x 50
44540136 Eisen vernickelt 4 x 60
44540138 Eisen vernickelt 4 x 70
44540131 Eisen vernickelt 4 x 80

Hülsenmuttern
Linsenkopf.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Größe Ausführung

44540083 Messing vernickelt M4 mit Schlitz
44540104 Messing Messing vernickelt M4 ohne Schlitz
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Dübel S
Merkmale/Eigenschaften:
> KunststoffSpreizdübel aus Nylon
> zur Kombination mit allen gängigen Holz, Spanplatten und Blechschrauben

 (siehe Kapitel Sicherheitsschrauben)

Vorteile/Nutzen:
> Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
> Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz
> Temperaturbeständig von 40 ° bis +80 °C
> Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz und Spanplattenschrauben

 von 2 bis 16 mm

Geeignet für:
> Beton
> Naturstein mit dichtem Gefüge
> Vollziegel
> KalksandVollstein
> Vollstein aus Leichtbeton
> Hohldecken aus Ziegel, Beton o. Ä.

Zur Befestigung von:
> Bildern
> Bewegungsmeldern
> Lampen
> Sockelleisten
> Elektroschaltern
> kleinen Wandregalen
> Handtuchhaltern
> leichten Spiegelschränken
> Briefkästen
> Blumenampeln
> Gardinenschienen

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Bohrer-Ø Dübellänge min. Bohrloch-
tiefe

Schrauben-Ø ds VE

do mm l=hef mm t mm x ls mm Stück
63130010 50104 S 4   4 20   25 2–3 100
63130020 50105 S 5   5 25   35 3–4 100
63130030 50106 S 6   6 30   40 4–5 100
63130540 50125 S 6 DP   6 30   40 4–5 200
63130050 50108 S 8   8 40   55 4,5–6 100
63130541 50126 S 8 DP   8 40   55 4,5–6 200
63130060 50110 S 10 10 50   70 6,0–8   50
63130070 50112 S 12 12 60   80 8,0–10   25
63130080 50114 S 14 14 75   90 10–12   20
63130090 50116 S 16 16 80 100 12   10
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Dübel SX
KunststoffSpreizdübel aus Nylon.

Merkmale/Eigenschaften:
> zur Kombination mit allen gängigen Holz, Spanplatten und Blechschrauben sowie 

Abstandsschraube ASL

Vorteile/Nutzen:
> 4fachSpreizung garantiert höchste Haltewerte
> Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
> Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz
> einfache und schnelle Durchsteckmontage reduziert die Montagezeit
> integrierte Einschlagsperre ermöglicht – bei vormontierter Schraube – eine optimale

Durchsteckmontage
> ausgeprägter Dübelrand verhindert Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch
> Temperaturbeständig von 40 °C bis +80 °C
> Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz und Spanplattenschrauben von 2 bis 12 mm

Befestigungstechnik
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Vorsteckmontage

Durchsteckmontage

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Bohrer-Ø min. Bohrloch-
tiefe t mm

Dübellänge max. Nutz-
länge tfix mm

Spanplatten-
schrauben-Ø

VE
do mm l=hef mm

ds x ls mm
Stück

63130083 70006 SX 6 x 30 6 40 30 – 4–5 100
63130084 70008 SX 8 x 40 8 50 40 – 4,5–6 100
63130085 70010 SX 10 x 50 10 70 50 – 6–8 100
63130086 70012 SX 12 x 60 12 80 60 – 8–10 100
63130087 70021 SX 6 S/10 6 40 30 10 4,5x40 100
63130088 70022 SX 8 S/20 8 55 40 20 5x60 100
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Vorsteckmontage

Durchsteckmontage

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bohrer-Ø min. Bohr- min. Platten-
dicke

Dübellänge Spanplatten-
schraube

VE
do mm lochtiefe mm dp mm l mm ds x ls Ø mm Stück

63130542 62754 UX 6 x 35 6 45 9,5 35 4–5 100
63130552 72094 UX 6 x 50 6 60 9,5 50 4–5 100
63130544 77869 UX 8 x 50 8 60 9,5 50 4,5–6 100
63130546 77871 UX 10 x 60 10 75 12,5 60 6–8 50
63130543 62756 UX 6 x 35 R 6 45 9,5 35 4–5 100
63130545 77870 UX 8 x 50 R 8 60 9,5 50 4,5–6 100

mit Rand (R)

ohne Rand

Universaldübel UX
Beschreibung:
> Kunststoff-Universaldübel aus Nylon
> Dübelgeometrie ermöglicht Verspreizung in Vollbaustoffen bzw. Verknotung in
 allen Hohlräumen
> UX 6 L für max. Tragfähigkeit in Lochbaustoffen, doppelt beplankten Gipskartonplatten, zur

Überbrückung nichttragender Schichten sowie zur Verwendung mit fischer
 Abstandsschrauben
> Ausführung R = mit Rand

Vorteile/Nutzen:
> universelles Funktionsprinzip erlaubt sicheren Einsatz in fast allen Baustoffen
> schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung verhindern
 „Herauslaufen" der Schraube
> Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
> geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment, der erste Universaldübel
 der „richtig" zieht
> Dübelgeometrie ermöglicht Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben
 von 3 bis 12 mm
> integrierte Einschlagsperre ermöglicht – bei vormontierter Schraube – eine
 optimale Durchsteckmontage
> Dübelrand des UX R verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch

Montageart/Montagehinweise:
> Durchsteck- und Vorsteckmontage
> bei der Durchsteckmontage den größtmöglichen Schraubendurchmesser wählen
> Bohren im Drehgang bei Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton,

bei Gipskartonplatten mit Metallbohrer arbeiten. In Hohlsteinen müssen
Haken-und Ösenschrauben mit Bund eingesetzt werden, damit der Dübel verknoten kann

> erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke +
 1 x Schraubendurchmesser
> für sicherheitsrelevante Anwendungen bei ständiger Belastung auf Zug sind

Nylondübel nicht zulässig.
Deshalb dürfen sie für Deckenabhängunge (Leuchten) nicht verwendet werden



Gipskartondübel GK
Der GKDübel wird mit beigefügtem Setzwerkzeug formschlüssig in die Gipskartonplatte
eingedreht. Geeignet für einfache und doppelt beplankte Gipskartonwände sowie rückseitig 
isolierten Gipskarton. Bei Verwendung von Elektroschraubern muss das Eindrehmoment 
begrenzt werden. Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren.

Geeignet für:
> Gipskartonplatten

Vorteile/Nutzen:
> scharfes, selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung
> einfache und schnelle Montage mit dem Akku/Elektroschrauber vermindert Arbeitsaufwand
> Eindrehwerkzeug liegt jeder Packung bei
> bis 15 mm Plattenstärke kein Vorbohren erforderlich
> durch kurze Dübellänge nur geringer Platzbedarf in und hinter der Platte
> durch Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK ein und ausdrehen wie eine Schraube

* = Mindestschraubenlänge = Dübellänge 22 mm + Befestigungsdicke des anzuschließenden
Bauteils.

Empfohlene Lasten in kN:
Gipskartondübel: GK
Gipskarton 9,5 mm: 0,07
Gipskarton 12,5 mm: 0,08
Gipskarton >= 2 x 12,5 mm: 0,11

Gasbetondübel GB
Nylon, für die sichere Verwendung in Porenbeton (Gasbeton).

Zur Befestigung von Fassaden und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern,
Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, untergehängten Decken, Kabeltrassen, Stahl und
Holzkonstruktionen, Sanitärgegenständen u. a.

Befestigungstechnik
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Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Dübellänge min. Dicke bis zur ersten max. Nutzlänge Schrauben-Ø VE
l mm Tragschicht t mm tfix mm ds mm Stück

63130810 52389 GK* 22 25 22 4–5 100

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bohrer-Ø min. Bohrloch-
tiefe

Dübellänge fischer-Sicherheits- 
mm schraube

VE
do mm t mm ds mm Stück

63131000 50491 GB 8 8 60 50 5 25
63131010 50492 GB 10 10 65 55 7 20
63131020 50493 GB14 14 90 75 10 10



Ankerbolzen FAZ II
Starker Bolzenanker mit Spreizclip zur Befestigung von schwersten Lasten in gerissenem und
ungerissenem Beton.

Merkmale/Eigenschaften:
> höchste Zug und Querlasten
> einsetzbar in extrem dünen Betonplatten ab 8 cm Dicke
> kleinste Rand und Achsabstände für mehr Einsatzmöglichkeiten
> geringe Einschlageinergie, geringer Anzugsweg
> umfangreiches Sortiment
> hohe Stahlduktilität ermöglicht eine nachträgliche Ausrichtung mit dem Hammer
> geeignet auch in Beton B 15

Ankerbolzen FAZ II A4
Starker Bolzenanker mit Spreizclip zur Befestigung von schwersten Lasten in gerissenem und
ungerissenem Beton.

Merkmale/Eigenschaften:
> aus nichtrostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4, für Anwendungen im

Außenbereich und in Feuchträumen
> höchste Zug und Querlasten
> einsetzbar in extrem dünen Betonplatten ab 8 cm Dicke
> kleinste Rand und Achsabstände für mehr Einsatzmöglichkeiten
> geringe Einschlageinergie, geringer Anzugsweg
> umfangreiches Sortiment
> hohe Stahlduktilität ermöglicht eine nachträgliche Ausrichtung mit dem Hammer
> geeignet auch in Beton B 15
> FAZ IIGS mit großer vormontierter Scheibe für Befestigungen mit Langlöchern im Anbauteil

Befestigungstechnik
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Bestell-Nr. Bez. Bohrer-Ø min .Bohrlochtiefe bei 
Durchsteckmontage td mm

Gewinde-Ø x Schlüssel
weite SW

U-Scheibe-Ø VE
do mm Länge mm x Dicke  mm Stück

63130701 FAZ II 8/30 8 95 13 16 x 1,6 50
63130702 FAZ II 8/50 8 115 13 16 x 1,6 50
63130705 FAZ II 10/10 10 90 17 20 x 2 50
63130707 FAZ II 10/30 10 110 17 20 x 2 25
63130712 FAZ II 12/10 12 105 19 24 x 2,5 20
63130714 FAZ II 12/30 12 126 19 24 x 2,5 20

M8 x 41
M8 x 61
M10 x
M10 x
M12 x
M12 x

 27

 24
 44

 47

Bestell-Nr. Bez. Bohrer-Ø  
To mm

63131025 FAZ II 8/10 A4   8   75
63131026 FAZ II 8/30 A4   8   95
63131028 FAZ II 10/10 A4 10   90
63131029 FAZ II 10/20 A4 10 100
63131030 FAZ II 10/30 A4 10 110
63131035 FAZ II 12/10 A4 12 105
63131037 FAZ II 12/30 A4 12 125
63131038 FAZ II 12/50 A4 12 145

min.  Verankerungst Dübellänge 
tiefe hTef  mm l mm

45   75
45   95
60   95
60 105
60 115
70 110
70 130
70 150

min. Bohr-
lochtiefe bei
Durchsteck-
montage td
mm

VE
Stück

50
50
50
50
50
20
20
20

max. Nutz
länge tfix mm

10
30
10
20
30
10
30
50

SW

13
13
17
17
17
19
19
19

U-Scheibe Ø
x Dicke  mm

16 x 1,6
16 x 1,6
20 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5



Abstandsmontagesystem Thermax 12 und 16
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Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den
Putz in den Dämmstoff.
KälteKonus durchbricht die Wärmebrücke zuverlässig.

Vorteile/Nutzen:
> Tthermische Trennung
> stufenlos justierbar
> kostengünstige und professionelle Lösung
> einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge
> ein Dübel für alle Baustoffe
> hochtragfähiges Abstandsmontagesystem
> außenliegende Teile aus Edelstahl
> nur 1 Element für Nutzlängen von 60 bis 170 mm

Zugelassen für:
> ungerissenen Beton
> Mauerziegel
> Kalksandvollstein
> Hohlblocksteine aus Leichtbeton
> Hochlochziegel
> Kalksandlochstein
> Porenbeton

Bestell-Nr. Typ bestehend aus:

63130773 51291 20 Gewindestangen M12, 20 AntiKälteKonen, 20 Gewindestifte
M12A4, 20 UScheiben A4, 20 Muttern A4, 20 Siebhülsen 16 x
130, 5 Bits, 5 Montageanleitungen

63130774 51293 20 Gewindestangen M16, 20 AntiKälteKonen, 20 Gewindestifte 
M12A4,20 UScheiben A4, 20 Muttern A4, 20 Siebhülsen 20 x 200, 
5 Bits, 5 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 
5 Montageanleitungen

VE
Stück
20

20

Bezeichnung

12/110 M12

16/170 M12



Universal-Rahmendübel FUR-T
UniversalRahmendübel.
Im Vollbaustoff erzeugen die Lamellen Spreizkräfte.
Im Lochbaustoff erzeugen die Lamellen Spreizkräfte am Steinsteg und Verzahnung im
Hohlraum.
Befestigungssätze mit fischer Sicherheitsschraube aus nichtrostendem Stahl A4 für
Anwendungen in Feuchträumen und im Außenbereich.

Zugelassen für:
> Beton
> Vollziegel
> KalksandVollstein
> Hochlochziegel
> KalksandLochstein
> Hohlblockstein aus Leichtbeton
> Haufwerksporiger Leichtbeton
> dreischichtige Außenwandplatten

Auch geeignet für:
> Naturstein mit dichtem Gefüge
> Vollstein aus Leichtbeton
> VollgipsPlatten

Zur Befestigung von:
> Toren
> Türrahmen
> Feuerschutztüren
> Fenstern
> Küchenhängeschränken
> Garderoben
> Kanthölzern
> Verkleidungen
> Fassaden und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall

Vorteile/Nutzen:
Nur ein Dübel für alle Baustoffe.
Alle Befestigungssätze sind vormontiert.
Patentierte Lamellentechnik garantiert hohe Tragfähigkeit in Voll und Lochsteinen.
Integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels bei der Montage. 
Ausführung FURFUS erspart zusätzliche Unterlegscheibe und verhindert Kontaktkorrosion. 
Umfangreiches Sortiment für Holz und Metallkonstruktionen (Innen und Außenbereich)
ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum.

Vormontiert mit Senkkopf für TORX®Bit Größe T 40.
* BitGröße T 30.
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Bestell-Nr. Bohrer-Ø mind. Veranke-
rungstiefe hef mm

Dübellänge  max. Nutzlänge Werkzeug- 
mm tfix mm  aufnahme

Schrauben VE
do mm mm Stück

63130136 8 70 80 10 T 30 6 x 85 50
63130014 10 70 100 30 T 40 7 x 105 50
63130015 10 70 135 65 T 40 7 x 140 50
63130016 10 70 160 90 T 40 7 x 165 50
63130017 10 70 185 115 T 40 7 x 190 50



Langschaftdübel SXR-T
Merkmale/Eigenschaften:
Als erster fischer Langschaftdübel mit einer Europäisch Technischen Zulassung (ETA) ist der 
SXR als echter Allrounder für eine Vielzahl von Baustoffen zugelassen. Sein klassischer 
Anwendungsbereich sind Fassadenunterkonstruktionen aus Holz oder Metall sowie Türrahmen, 
Fenster, Geländer und vieles mehr. Der SXR überzeugt durch sein optimales Handling und dem 
in einer Vielzahl von Versuchen nachgewiesenen "Feel Good Factor"  dieser Dübel "zieht" 
selbst in Lochsteinen mit großen Kammern. Entscheidend hierfür ist ein vergleichsweise
niedriges Eindrehmoment im Verhältnis zu einem hohen Überdrehmoment während des 
Setzvorganges.

Vorteile/Nutzen:
> alle Befestigungssätze sind vormontiert
> integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels bei der Montage

*A4 = nicht rostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
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Bestell-Nr. Typ Ausführung (tfix) max. (hef) min. (ds x ls) PE(do) (l) Dübellänge 
Bohrer-Ø mm   mm Nutzlänge mm Verankerungs-

tiefe mm
Schrauben-
abmessung mm

Stück

63130994 046264 SXR 10 x 100 T 10 100 50 50 7 x 107 50
63130995 046265 SXR 10 x 120 T 10 120 70 50 7 x 127 50
63130996 046266 SXR 10 x 140 T 10 140 90 50 7 x 147 50
63130997 046267 SXR 10 x 160 T 10 160 110 50 7 x 167 50



Langschaftdübel SXRL-T
Merkmale/EigenschaftenMerkmale/Eigenschaften:
> durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im

Bohrloch
> in Porenbeton kann variabel, je nach Anforderung 70 mm oder 90 mm tief verankert werden 

auch bei hohen Lasten
> beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage
> der SXRL mit Nutzlängen bis 220 mm bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel

Anwednungen:WENDUNGEN
> Fassaden, Decken, Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
> TVKonsolen
> Küchenhängeschränke
> Garderoben
> Kanthölzer

Funktionsweise/Montage:
> der SXRL ist geeignet für die Durchsteckmontage
> der SXRL vereint seine zwei Spreizzonen in Porenbeton und Vollbaustoff

zu einem Spreizelement
> im Lochsteinmauerwerk wird durch die zwei Spreizzonen ein untergrundschonende

Krafteinteitung gewährleistet
> zur Befestigung von Holzkonstruktionen ist die Ausführung SXRLT mit SenkkopfSchraube zu

empfehlen;
bei Metallkonstruktionen der SXRLFUS mit breitem Hülsenrand und angeformter 
Unterlegscheibe an der Schraube,
welche zusätzlich über eine integrierte InnensechskantAufnahme verfügt

Abdeckkappe ADT für alle TORX®-Schrauben T40

Bestell-Nr. Typ Art Ø Farbe
mm

63130312 60326 ADT 15 W 15 weiß

Abdeckkappe ADM
Kunststoff, Ø 10 mm, für MetallRahmendübel F 10 M.

Bestell-Nr. Typ Art Ø Farbe VE
mm Stück

63131170 88688 ADM10W 10 weiß 100

Befestigungstechnik
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Bestell-Nr. Ausführung (h2) min. Bohr -
lochtiefe

Nutzlänge bei Nutzlänge bei
Va.-Tiefe 90 mm

PE(do)  (l) Dübellänge
Bohrer- Ø mm   mm

Durchsteck-
montage  mm

Stück

63131229 SXRL 10 x 80 T 10 80 90 10 50
63131230 SXRL 10 x 100 T 10 100 110 30 10 50
63131277 SXRL 10 x 120 T 10 120 130 50 30 50
63131278 SXRL 10 x 140 T 10 140 150 70 50 50
63131279 SXRL 10 x 160 T 10 160 170 90 70 50
63131280 SXRL 10 x 180 T 10 180 190 110 90 50

Va.-Tiefe 70 mm



Metall-Rahmendübel F-M
Beschreibung:
> Hülsendübel aus Metall
> beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt diese auf und

verkeilt sie im Bohrloch

Vorteile/Nutzen:
> Funktionsprinzip verhindert Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund
> Einrastnasen am Dübelrand sorgen für zug und druckfeste Verbindung speziell bei Metall

und Kunststoffhohlprofilen
> Aluzinkbeschichtete Dübelhülse gewährleistet sehr guten Korrosionsschutz
> Abdeckkappen für formschönen Abschluss

Geeignet für:
> Beton
> Naturstein mit dichtem Gefüge
> Vollziegel
> KalksandVollstein
> Vollstein aus Leichtbeton
> Porenbeton (Gasbeton)
> VollgipsPlatten
> Hochlochziegel
> KalksandLochstein
> Hohlblockstein aus Leichtbeton

Zur Befestigung von:
> Fenstern
> Türrahmen
> Kanthölzern

Montageart/Montagehinweis:
> Durchsteckmontage
> max. Anzugsmoment 5 Nm

Mit galvanisch verzinkter Senkkopfschraube und Aufnahme Kreuzschlitz Z 3,
SchraubenkopfØ 13 mm.

Befestigungstechnik
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Bestell-Nr. Typ Art Dübellänge min. Veranke- max. VEBohrer-Ø min. Bohr- 
mm tiefe mm mm rungstiefe mm Nutzlänge mm Stück

63130624 88670 F10M72 10 90 72 30 42 100
63130625 88672 F10M92 10 110 92 30 62 100
63130626 88674 F10M112 10 130 112 30 82 100
63130627 88676 F10M132 10 150 132 30 102 100
63130628 88678 F10M152 10 170 152 30 122 100
63130629 88680 F10M182 10 200 182 30 152 50



Universaldübel FU
Merkmale/Eigenschaften:
> KunststoffUniversaldübel aus Nylon
> die Dübelgeometrie ermöglicht Reibschluss (Spreizen) in Vollbaustoffen und Formschluss

(Ausknicken) in Lochsteinen oder Hohlwänden

Vorteile/Nutzen:
> universelles Funktionsprinzip garantiert sicheren Halt in fast allen Baustoffen
> Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
> Dübelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch 
> Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz und Spanplattenschrauben von 3 bis 6 mm

Befestigungstechnik
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Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Bohrer-Ø mind. Bohrlochtiefe
do mm t mm

63133700 53260 FU 6 x 35 6 45
63133710 53264 FU 8 x 50 8 60
63133720 53268 FU 10 x 60 10 70



Nageldübel N-Z
Beschreibung:
> KunststoffNageldübel
> der Dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck

an der Bohrlochwandung
> Nagelschraube aus nichtrostendem Stahl A2 für Anwendungen im Nass und Außenbereich

Vorteile/Nutzen:
> einfache und schnelle Durchsteckmontage reduziert Montagezeit
> integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels

bei der Montage und ermöglicht so ein leichtes Einschlagen
> Nagelschraube mit Sägezahngewinde lässt sich leicht einschlagen und bei Bedarf einfach

ausdrehen
> Werkzeugaufnahme Kreuzschlitz Z ermöglicht das Lösen des Dübels z. B. zur nachträglichen

Justierung oder Demontage

Geeignet für:
Beton, Naturstein, Mauerziegel, KalksandVollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton
(Gasbeton), VollgipsPlatten, Hochlochziegel, KalksandLochstein, Hohlblockstein aus Leicht
beton.

Zur Befestigung von:
Wandanschluss und Putzprofilen, Sockelprofilen, Folien, Blechen, Kanthölzern, Kabel und
Rohrschellen, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.
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Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Bohrer-Ø min. Bohrtiefe bei max.
do mm Durchsteckmontage td mm

min. Verankerungs-
tiefe hef mm Nutzlänge mm

25 25
30 10
30 30
30 50
40 20
40 40

63130850 50352 N 5 x 50 Z 5 65
63131043 48788 N 6 x 40 Z GP 6 55
63131044 48789 N 6 x 60 Z GP 6 75
63131045 48790 N 6 x 80 Z GP 6 95
63131046 48791 N 8 x 60 Z GP 8 75
63131047 48792 N 8 x 80 Z GP 8 95



Gipskartondübel GKM
Der selbstbohrende Metalldübel GKM schneidet sich formschlüssig in die Gipskartonplatte.

Geeignet für:
> Gipskarton und Gipsfaserplatten

Vorteile/Nutzen:
> scharfes, selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung
> durch Montage mit handelsüblichen Bits kein spezielles Setzwerkzeug notwendig
> kein Vorbohren erforderlich
> Dübelkonstruktion erlaubt ein unbegrenztes Durchschrauben
> durch kurze Dübellänge nur geringer Platzbedarf in und hinter der Platte

Ausführung B:
Gipskartondübel Metall GKM + Spanplattenschraube mit Linsenkopf.

Empfohlene Lasten in kN:
Gipskartondübel: GK/GKS/GKM
Gipskarton 9,5 mm: 0,07
Gipskarton 12,5 mm: 0,08
Gipskarton >= 2 x 12,5 mm: 0,11
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Bestell-Nr. Typ Bezeichnung

63130200 40432 GKM 12

Dübellänge
l mm
31

min. Dicke bis zur 1. 
Tragschicht t mm
35

max. Nutzlänge
t Tfix mm
12

Schraubenab- 
messung d Ts x lTs mm

4,5 x 35

VE
Stück

100



1 HMS

Hohlraum-Metalldübel HM
Der Hohlraumdübel wird verwendet für die Montage an Hohlwänden, die mit Gipskarton, 
Sperrholz oder Spanplatten verkleidet sind sowie für die Montage in Hohlmauerwerk,
Hohldecken und abgehängten Decken. Durch die aufspreizenden Stützelemente werden 
extrem hohe Haltewerte erreicht.

Stahl, galvanisch verzinkt.

Montagezange HM Z 1
Für HohlraumMetalldübel HM.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE
Stück

11130023 62320 HMZ 1 1
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Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Bohrer-Ø mind. Bohrtiefe
do mm t mm

63131105 62310 HM 5 x 37S, mit
metrischer Schraube

12 47

63131106 62311 HM 5 x 52S, mit
metrischer Schraube

12 62

63131107 62312 HM 5 x 65S, mit
metrischer Schraube

12 75

63132005 62314 HM 6 x 37S, mit
metrischer Schraube

13 47

63131109 62315 HM 6 x 52S, mit
metrischer Schraube

13 62

63131110 62328 HM 6 x 65S, mit
metrischer Schraube

13 75

Dübellänge
l mm
37

52

65

37

52

65

Schraubenab-  
messung d x l mm

M5 x 60

M5 x 73

M6 x 45

M6 x 60

M6 x 70

M5 x 60

Plattendicke
d mm
6–15

7–21

20–34

6–15

10–21

20–34

VE
Stück
50

50

50

50

50

50



Kippdübel KD
Beschreibung:

Federklappdübel KD/KDH 3/4
> spreizt durch Federkraft selbstständig in jeder Hohlraumlage auf

Kippdübel KD/KDH 6
> besitzt einen Kippbalken, der in Hohlräumen selbstständig verriegelt

Vorteile/Nutzen
> Oberflächenbündiger NylonKippdübel K 54 ermöglicht mehrfaches Lösen und Befestigen des

Anbauteils
> Federklappdübel KD, KDH und KDR speziell geeignet für geringe Hohlraumtiefen
> alle KD und KDH komplett galvanisch verzinkt und blau chromatiert für guten

Korrosionsschutz
> lange Gewindestangen ermöglichen Überbrückung großer Wandstärken

Montageart/Montagehinweise
> Vorsteckmontage
> Hohlraum und Plattendicken beachten
> Kippdübel KD 5 bis 8 und KDH 5 bis 8, KDR 5/6 sowie KM 10 nicht nach unten

(z. B. Fußboden) montierbar
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Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Bohrer-Ø max. Platten-
dicke dp mm

min. Hohlraum-
tiefe a mm

Dübellänge Gewinde VE
do mm l mm mm Stück

63132400 80181 KD 3 12 65 27 95 M3 x 90 50
63132420 80183 KD 4 14 69 34 105 M4 x 100 25
63132460 80185 KD 6 16 63 70 100 M6 x 100 25
63132470 80186 KDH 6 16 60 70 130 M6 x 100 20
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Bestell-Nr. Typ Klingendicke Klingenbreite Klingen-Ø Klingenlänge Grifflänge
mm mm mm mm mm

11240210 05007610001 0,8 5,0 5,0 100 98
11240220 05007620001 1,0 6,0 6,0 125 105
11240230 05007635001 1,2 7,0 7,0 150 105
11240240 05110011001 1,2 8,0 7,0 175 112
11240250 05110104001 1,6 10,0 9,0 200 112

Bestell-Nr. Typ Klingendicke Klingen-Ø Klingenlänge Grifflänge
mm mm mm mm

11240720 05110001001 0,5 3,0 80 81
11240760 05110005001 0,8 4,0 150 98
11240820 05110008001 1,0 5,5 200 98

Bestell-Nr. Typ Größe Klingenlänge Grifflänge
mm mm mm

11241500 05008705001 PH 0 60* 3,0 81
11241510 05008710001 PH 1 80 4,5 81
11241520 05008720001 PH 2 100 6,0 105
11241530 05008735001 PH 3 150 6,0 112

Klingen-Ø

Schlitz-Schraubendreher 334
Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Lasertip und microrauer Oberfläche 
gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff, integrierten Weichzonen,
Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.

Schlitz-Schraubendreher 335 Elektrikerklinge
Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Lasertip und microrauer Oberfläche 
gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff, integrierten Weichzonen,
Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.

*kein Lasertip

Kreuzschlitz-Schraubendreher 350 PH
Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Lasertip und microrauer Oberfläche
gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff, integrierten Weichzonen,
Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.

*kein Lasertip

Klingenbreite
mm
3,0*
4,0
5,5
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Bestell-Nr. Typ Größe Klingenlänge Klingen-Ø Grifflänge
mm mm mm

11241600 05009305001 PZ 0 60 3,0 81
11241610 05009310001 PZ 1 80 4,5 98
11241620 05009315001 PZ 2 100 6,0 105
11241630 05009320001 PZ 3 150 8,0 112

Bestell-Nr. Typ Größe Klingenlänge Klingen-Ø Grifflänge
mm mm mm

11240011 05028005001 TX  10 80 4,0 81
11240012 05028008001 TX  15 80 4,0 98
11240013 05028010001 TX  20 100 4,5 98
11240014 05028012001 TX  25 100 5,0 105
11240015 05028013001 TX  27 115 5,5 105

Bestell-Nr. Typ Klingendicke Klingenbreite Klingen-Ø Klingenlänge Grifflänge
mm mm mm mm mm

11240490 05032001001 0,5 3,0 3,0 80 81
11240491 05032004001 1,0 5,5 5,5 125 98

Kreuzschlitz-Schraubendreher 355 PZ
Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Lasertip und microrauer Oberfläche 
gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff, integrierten Weichzonen, 
Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.

TORX®-Schraubendreher 367
Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl und Black-Point-Spitze für mehr Drehmoment 
und Passgenauigkeit. Mit Kraftform-Plus-Griff, integrierten Weichzonen, Abrollschutz und
Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.

Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl 3335
Mit runder Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl, zähhart (HRC 54). Klinge mit Lasertip und 
microrauer Oberfläche gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff,
integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe. 
Ideal für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost.
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Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl 3355 PZ
Mit runder Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl, zähhart (HRC 54). Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff,
integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.
Ideal für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost. 

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl 3350 PH
Mit runder Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl, zähhart (HRC 54). Klinge mit Lasertip und 
microrauer Oberfläche gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff,
integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.
Ideal für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost.

TORX®-Schraubendreher, Edelstahl 3367
Mit runder Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl, zähhart (HRC 54). Klinge mit Lasertip und 
microrauer Oberfläche gegen Ausrutscher aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff,
integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.
Ideal für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost. 

Bestell-Nr. Typ Größe Klingenlänge Klingen-Ø Grifflänge
mm mm mm

11240008 05032031001 PZ 1 80 4,5 98
11240009 05032032001 PZ 2 100 6,0 105

Bestell-Nr. Typ Größe Klingenlänge Klingen-Ø Grifflänge
mm mm mm

11240006 05032021001 PH 1 80 4,5 81
11240007 05032022001 PH 2 100 6,0 105

Bestell-Nr. Typ Größe Klingenlänge Klingen-Ø Grifflänge
mm mm mm

11240010 05032052001 T 10 80 4,0 81
11240482 05032053001 T 15 80 4,0 98
11240488 05032054001 T 20 100 4,5 98
11240489 05032055001 T 25 100 5,0 105
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Bestell-Nr. Schneidenbreite Klingenlänge Gesamtlänge
mm mm mm

11242397 3,5 65 140

  

Bestell-Nr. Typ

11242444 05118150001

Spannungsprüfer 125 – 250 Volt
Mit transparentem Griff, isolierter Klinge, Metallclip, Linse und rotem Kunststoffkopf.
VDE-GS-geprüft.

Schlitzschraubendreher 932 A
Mit 6-kant-Klinge aus hochwertigem Bitmaterial mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe. Klinge mit 
Black-Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftform-Plus-Griff,
integrierten Weichzonen und Abrollschutz.

Elektronik-Schraubendreher-Satz 2035/6 A
Mit runder Klinge, nicromatt, mit Black-Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. 
Mit Kraftform-Micro-Griff, integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe. 
Mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
> 4 Schlitz-Schraubendreher 1,8 x 0,3 mm; 2,0 x 0,4 mm; 2,5 x 0,4 mm; 3,0 x 0,5 mm
> 2 Kreuzschlitz Schraubendreher PH 00; PH 0

Bestell-Nr. Typ Klingendicke Klingenbreite 6-kant-Klinge Klingenlänge Grifflänge
mm mm mm mm mm

11240510 05018260001 0,6 3,5 4,0 80 81
11240520 05018262001 0,8 4.5 5,0 90 98
11240530 05018264001 1,0 5,5 6,0 100 105
11240540 05018266001 1,2 7,0 6,0 125 105
11240550 05018268001 1,6 9,0 8,0 150 112
11240560 05018270001 1,6 10,0 8,0 175 112



Werkzeuge/Maschinen/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

560

Bestell-Nr. Typ

11240030 05018287001

Bestell-Nr. Typ

11242369 05006147001

Schraubendreher Satz Kraftform 932/918/6 mit Rack
6-teilig. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial mit Schlagkappe, 
Klinge mit Black-Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftform-Plus-
Griff, integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Sechskant-Schlüsselhilfe ab 5,5 mm 
Klingenbreite. Mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
> 4 Schlitzschraubendreher 932A (3,5 x 80 mm; 4,5 x 90 mm; 5,5 x 100 mm; 7,0 x 125 mm)
> 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 918 SPZ (PZ 1 x 80 mm; PZ 2 x 100 mm)

Sicherheits-Schraubendreher-Satz 160 i/7 mit Klinge
7-teilig. Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Lasertip und microrauer Ober-
fläche gegen Ausrutschen aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff, integrierten Weichzonen,

 

Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebsymbol und Größe. Mit Rack zur Befestigung an der 
Wand. Handwerkzeuge zum Arbeiten unter Spannung bis AC 1000 V und DC 1500 V nach
DIN EN 60900 (IEC 60900:2004).

Inhalt:
> 4 Schlitz-Schraubendreher 160 i (2,5 x 80 mm; 3,5 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm)
> 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 i (PH 1 x 80 mm); PH 2 x 100 mm)
> 1 Spannungsprüfer 247 (3 x 70 mm)
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Bestell-Nr. Typ

11240486 BE-9882

Bestell-Nr. Typ

11240493 05032060001

Schraubendreher-Satz BE-9882 ERGO
6-teilig. Mit runder Klinge aus Vanadium-Extra. Klinge mattverchromt, in der ganzen Länge
gehärtet, Spitze brüniert. 3-Komponenten-Griff, ergonomisch geformt. Das Farbleitsystem an
beiden Griffenden lässt schnell den Abtrieb erkennen.

Inhalt:
> 1 Schlitz-Schraubendreher BE-8020 (3,0 x 50 mm)
> 1 Schlitz-Schraubendreher BE-8040 (4,0 x 100 mm)
> 1 Schlitz-Schraubendreher BE-8150 (5,5 x 100 mm)
> 1 Schlitz-Schraubendreher BE-8155 (6,5 x 125 mm)
> 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher BE-8810 (PZ 1 x 75 mm)
> 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher BE-8810 (PZ 1 x 100 mm)

Schraubendreher-Satz 3334/6
6-teilig. Mit runder Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl, zähhart (HRC 54). Klinge mit Lasertip 
und microrauer Oberfläche gegen Ausrutschen aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff,
integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe. Ideal 
für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost.
Mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
> 3 Schlitz-Schraubendreher 334 (3 x 80 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm)
> 1 Schlitz-Schraubendreher 335 (6,5 x 150 mm)
> 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 3350 PH ( PH 1 x 80 mm; PH 2 x 100 mm)
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Bestell-Nr. Typ

11240495 05032061001

Bestell-Nr. Typ

11240494 05032062001

Schraubendreher-Satz 3367/3355/6
6-teilig. Mit runder Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl, zähhart (HRC 54). Klinge mit Lasertip 
und microrauer Oberfläche gegen Abrutschen aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff,
integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe. Ideal 
für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost. 
Mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt: 
> 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 3355 PZ (PZ 1 x 80 mm; PZ 2 x 100 mm)
> 4 TORX®-Schraubendreher 3367 TORX® (T 10 x 80 mm; T 15 x 80 mm; T 20 x 100 mm;

T 25 x 100 mm)

Schraubendreher-Satz 3334/3355/6
6-teilig. Mit runder Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl, zähhart (HRC 54). Klinge mit Lasertip 
und microrauer Oberfläche gegen Ausrutschen aus der Schraube. Mit Kraftform-Plus-Griff, 
grierten Weichzonen, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe. Ideal für 
die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost. 
Mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
> 3 Schlitzschraubendreher 334 (3 x 80 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm)
> 1 Schlitz-Schraubendreher 3335 (6,5 x 150 mm)
> 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 3355 PZ ( PZ 1 x 80 mm; PZ 2 x 100 mm)
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Bestell-Nr. Typ Ausführung

11240549 05018501001 für Klingendurchmesser 4,5–6 mm = Gr. PH/PZ 1+2

Bestell-Nr. Typ Klingenlänge Grifflänge
mm mm

11242172 05027455001 107 92

Bestell-Nr. Typ Klingenlänge Grifflänge
mm mm

11242171 05027405001 105 92

Vario-Handgriff 80
6 mm Vario-Klingen/Adapter.
Kraftform® mit Abrollschutz, 3-Komponenten Griff, 10 mm Schlüsselhilfe.

Bestell-Nr. Typ Sechskant
mm

11241010 05002900001 6

Kombiklinge 81, Schlitz
Klinge aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Bestell-Nr. Typ Größe

11241020 05002910001 0,6 x 4,0 mm/1,0 x 6,0 mm
11241030 05002913001 0,8 x 5,0 mm/1,2 x 7,0 mm

Schraubkralle 1441
> funktioniert ohne Magnetkraft
> nahezu verschleißfreies Material
> Abzugskräfte weit über EN-Norm
> für Werkstatt- und Elektro-Anwendungen
> mit Freilaufhülse zum leichteren Führen des Schraubendrehers
> ersetzt herkömmliche Festhalteschraubendreher
> schafft Platz und Ordnung im Werkzeugkoffer, denn Festhalteschraubendreher sind

überlüssig

Aufreiber 1428
Weralit® II, 1-Komponenten Griff, mit Schlagplatte 

durchgehend, Vierkant

Vorstecher 1427
Weralit® II, 1-Komponenten Griff, mit Schlagplatte 

durchgehend, rund



Kombiklinge 82, Schlitz/Kreuzschlitz PH
Klinge aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Bestell-Nr. Typ Größe Sechskant Klingenlänge
mm mm

11241040 05002920001 Größe PH1/0,6 x 4,0 mm 6 175
11241050 05002923001 Größe PH2/1,0 x 6,0 mm 6 175
11241060 05002926001 Größe PH3/1,2 x 7,0 mm 6 175

Kombiklinge 83, Kreuzschlitz PH/PZ
Klinge aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Bestell-Nr. Typ Größe Sechskant Klingenlänge
mm mm

11241070 05002930001 PH1/PZ1 6 175
11241080 05002933001 PH2/PZ2 6 175

Kombiklinge 84, Innen-Sechskant
Klinge aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Bestell-Nr. Typ Schlüsselweite Sechskant Klingenlänge
mm mm

11241090 05002940001 4/4 6 175
11241100 05002943001 5/5 6 175
11241110 05002946001 6/6 6 175

Kombiklinge 85, Kreuzschlitz PH
Klinge aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Bestell-Nr. Typ Größe Sechskant Klingenlänge
mm mm

11241120 05002950001 PH1/PH2 6 175
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Kombiklinge 86, Kreuzschlitz PZ
Klinge aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Bestell-Nr. Typ Größe Sechskant Klingenlänge
mm mm

11241130 05002960001 PZ1/PZ2 6 175

Kombiklinge 87, TORX®

Klinge aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Bestell-Nr. Typ Größe Sechskant Klingenlänge
mm mm

11241140 05002970001 TX10/TX15 6 175
11241150 05002973001 TX20/TX25 6 175
11241160 05002976001 TX30/TX40 6 175

Vario-Satz 88/1 im Textil Etui, 11-teilig
Speziell für den rauhen Werkstattbetrieb.

Klingen aus 6-mm-Sechskant-Material, nicromatt, Länge 175 mm.

Inhalt:
> Schlitz: 0,6 x 4 – 1,0 x 6 , 0,8 x 5 – 1,2 x 7
> Sechskant: SW 4 – SW 4; SW 5 – SW 5; SW 6 – SW 6
> Kreuzschlitz: PH 1 – PH 2
> Pozidriv: PZ 1 – PZ 2
> TORX®: TX 10 – TX 15; TX 20 – TX 25; TX 30 – TX 40

Bestell-Nr. Typ

11241170 05002990001
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Bestell-Nr. Typ Größe Länge VE
mm Stück

12161176 05056720001 PZ 1 25 1/10
12161177 05056722001 PZ 2 25 1/10
12161178 05056724001 PZ 3 25 1/10

Bestell-Nr. Typ Größe Länge VE
mm Stück

12160012 05056700001 PZ 1 25 1/10
12160013 05056702001 PZ 2 25 1/10
12160014 05056704001 PZ 3 25 1/10

Bits 855/1 Z
DIN 3126 C 6,3. Zähhart, für die Verschraubung in Metall und Blech. 

Bestell-Nr. Typ Größe Länge VE
mm Stück

12160976 05072443001 PZ 1 25 1/100
12161065 05072444001 PZ 2 25 1/100
12160513 05056820001 PZ 2 50 1/10
12160516 05056835001 PZ 4 32 1/10

Bits 855/1 BDC BiTorsion®

DIN 3126 C 6,3. Diamantbeschichtet, mit Bi Torsionsbereich, für die Verschraubung in Holz,
Metall und Blech.

Bits 855/1 BTZ
Geeignet für Pozidriv Schrauben
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B.
in Blech oder Metall
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Bestell-Nr. Typ Größe Länge VE
mm Stück

12161179 05056420001 PH 1 25 1/10
12161180 05056422001 PH 2 25 1/10
12161181 05056424001 PH 3 25 1/10

Bits 851/1 Z
DIN 3126 C 6,3. Zähhart, für die Verschraubung in Metall und Blech.

Bestell-Nr. Typ Größe Länge VE
mm Stück

12160502 05056520001 PH 2 50 1/10
12160481 05072440001 PH 1 25 1/10
12160587 05072441001 PH 2 25 1/100
12160618 05056520001 PH 3 25 1/10

TORX®-Bits 867/1 Torsion
DIN 3126 C 6,3. Mit Torsionsbereich, zähharte Ausführung, für die Verschraubung in Metall und
Blech.

Bestell-Nr. Typ Größe Länge VE
mm Stück

12161152 05072446001 TX 10 25 1/100
12161155 05072447001 TX 15 25 1/100
12161171 05072448001 TX 20 25 1/100
12161172 05072449001 TX 25 25 1/100
12161173 05072451001 TX 30 25 1/100
12161174 05072452001 TX 40 25 1/100

Bits 851/1 BTZ
> Kreuzschlitzschrauben Phillips
> 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
> BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B.

in Blech oder Metall
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TORX®-Bits 867/1 ZA
DIN 3126 C 6,3. Zähharte Ausführung, für die Verschraubung in Metall und Blech. 
Bit-Spitze mit Zapfen.

Bestell-Nr. Typ Größe Länge VE
mm Stück

12161023 05066080001 TX 10 25 1/10
12161024 05066081001 TX 15 25 1/10
12161025 05066082001 TX 20 25 1/10
12161026 05066083001 TX 25 25 1/10
12161091 05066084001 TX 30 25 1/10
12161092 05066085001 TX 40 25 1/10

Bits 840/1 Z
DIN 3126 C 6,3. Die Hex-Plus-Geometrie schont die Schraube und erlaubt bis zu 20 % mehr 
statisches Drehmoment. Zähharte Ausführung für die Verschraubung in Metall und Blech.

Bestell-Nr. Typ Schlüsselweite Länge VE
mm mm Stück

12160622 05056315001 3 25 1/10
12160623 05056320001 4 25 1/10
12160624 05056325001 5 25 1/10
12160625 05056330001 6 25 1/10

Bits 800/1 BTH
BiTorsion für lange Lebensdauer, extrahart, besonders geeignet für den weichen 
Schraubfall z. B. in Holz.

Bestell-Nr. Typ Klingenstärke Klingenbreite Klingenlänge VE

mm mm mm Stück
12160977 05056084001 0,8 5,5 25 1/10
12160979 05056088001 1,2 6,5 25 1/10
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Universalhalter 899/4/1
Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3
(ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1. Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem 
Dauermagnet. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach 
DIN 3126-F 6,3, ISO 1173.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge Ø
mm mm

11242334 05053455001 1/4'' x 75 75 10,5
11240567 05053458001 1/4'' x 152 152 10,5

Werkzeugschaft 870/4 
Nach DIN 7428.

Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, mit Außenvierkantabtrieb; DIN 3121, 
Antrieb 1/4"-Sechskant, DIN 3126 E 6,3

Bestell-Nr. Typ Abtrieb Länge
mm

12160679 05050205001 1/4", DIN 3121 E 6,3 50

Bit-Halter 7070.00
Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter.

> Innensechskant:  1/4" DIN 3126 D 6,3.
> Außensechskant: 1/4" DIN 3126 C 6,3.

Bestell-Nr. Typ

12160256 7070.00

Bestell-Nr. Ausführung

12161159 31-tlg. BTA31A

Bit-Set Form + Funktion
31-teilig

> je 2 x TX40, TX 30, TX 25, TX 20, TX 15, TX 10
> Inbus HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6
> 2 x PH 1, PH2, 1 x PH 3
> 2 x PZ 1, PZ 2, 1 x PZ 3
> Schlitz 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
> 1 Schnellwechselhalter
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Bit-Sortiment Bit-Check  8000-6/TZ
Bit-Sortiment in kompakter und praktischer Kunststoffbox.

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die 
Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Inhalt je 1 Bit:
> 895/4/1 K: 1/4" x 52
> 800/1 TZ: 1,0 x 5,5 x 25, 1,2 x 6,5 x 25
> 851/1 TZ PH: 1 x 25, 2 x 25
> 855/1 TZ PZ: 1 x 25, 2 x 25

Bestell-Nr. Typ

12161182 05056155001

Bit-Sortiment Bit Check® 8167-9 TORX®/TZ 
1 Universalhalter 894/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine 
oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Inhalt je 1 Bit:
867/1 TZ TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20

TX 25; TX 27; TX 30; TX 40

Bestell-Nr. Typ

12160309 05056158001

Bit-Sortiment Bit -Check® Stainless
Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost.

Inhalt:
> 1 Bithalter Rapidaptor®

> je 1 Bit PZ 1, PZ 2, PZ 3 für Kreuzschlitz-Schrauben
> je 1 Bit T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 für TORX®-Schrauben mit Zapfen

Bestell-Nr. Typ

12130976 05071111001
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Bit-Sortiment Bit-Check® Stainless
Kompakter Kunststoff-Klapphalter zur einfachen Entnahme der Werkzeuge. Bits aus Edelstahl, 
für Metall und Blech. Universal-Rapidaptor®-Technologie. Geeignet für Bits mit Außen-6-kant-
Antrieb C 6,3 und E 6,3 und Wera-Anschluss-Reihen 1 und 4. Speziell für Schrauben aus 
Edelstahl, zur Vermeidung von Beschädigungen des Edelstahls und Fremdrost.

Inhalt:
> 1 Universal-Halter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
> Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2,5; 3; 4; 5 mm
> Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 2 x PH 2; PH 3

Bestell-Nr. Typ

12161014 05071112001

Bit-Sortiment Bit-Check® Stainless
Kompakter Kunststoff-Klapphalter zur einfachen Entnahme der Werkzeuge. Bits aus Edelstahl, 
für Metall und Blech. Universal-Rapidaptor®-Technologie. Geeignet für Bits mit Außen-6-kant-
Antrieb C 6,3 und E 6,3 und Wera-Anschluss-Reihen 1 und 4. Speziell für Schrauben aus 
Edelstahl, zur Vermeidung von Beschädigungen des Edelstahls und Fremdrost.

Inhalt:
> 1 Universal-Halter mit Rapidaptor® Schnellwechselfutter
> 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
> 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
> 5 Bits für TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Bestell-Nr. Typ Ausführung

12161015 05071110001 10-teilig

Bit-Sortiment-Bit-Check® 8767-6 TORX®/BDC
Kompakter Bit-Klapphalter Bit-Check zur einfachen Entnahme der Werkzeuge. Bit-Antrieb 
diamantbeschichtet. Speziell für Verschraubungen an empfindlichen Oberflächen.

Inhalt:
> 1 Bithalter Rapidaptor® mit Schnellwechslefutter
> je 1 Bit für TORX®-Schrauben T10; T15; T20; T25; T30; T40

Bestell-Nr. Typ Ausführung

12161158 05056372001 7-teilig
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Bestell-Nr. Typ Ausführung

12120009 2 607 002 576 S3

Bit Sortiment Tool Check Plus 39-teilig
Inhalt:
28 Bits, 1 Handhalter 813 geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb. 
1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 (1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant), 7 Nüsse (1/4"). 
1 Wera-Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von 
Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. Über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der 
Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.

Bestell-Nr. Typ

12161185 05056490001

Bit-Sortiment Kraftform® Kompakt 70 Allround
In praktischer Klappbox zur einfachen Entnahme der Werkzeuge. Bit-Abtrieb zähhart.
Für den harten Schraubfall z. B. in Metall und Blech.

Inhalt:
> 1 Bit-Handhalter Kraftform®  mit Schnellwechselfutter
> 1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter
> je 1 Bit für Schlitzschrauben 4,5 x 0,6; 5,5 x 1, 6; 5 x 1,2 mm 
> je 1 Bit für Innensechskantschrauben 4; 5; 6 mm
> je 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH1; PH2; PH3
> je 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PZ1; PZ2; PZ3
> je 1 Bit für TORX®-BO-Schrauben T10; T15; T20; T25; T30; 
T40

Bestell-Nr. Typ

12160798 05057110001

Bit-Sortiment Robust Line Set S
8 + 1-teilig: Bits Länge 25 mm, DIN 3126 C 6,3. Mit Schnellwechseluniversalhalter.

Inhalt:
> 1 x T10
> 1 x T15
> 2 x T20, T25
> 1 x T30
> 1 x T40
> Verlängerung QC UH



Bit-Sortiment Kraftform® Kompakt 71 Security
Der Spezialeinsatz für Sicherungsschrauben, in praktischer Klappbox zur einfachen Entnahme 
der Werkzeuge. Bit-Antrieb zähhart. Für den harten Schraubfall
z. B. in Metall und Blech.

Inhalt:
> 1 Bit-Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter
> 1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter
> je 1 Bit Innensechskantschrauben mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
> je 1 Bit für Spanner-Schrauben Nr. 4; 6; 8; 10
> je 1 Bit für TORX®- BO-Schrauben TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
> je 1 Bit für TORQ-SET®-Schrauben Nr. 6; 8; 10; 1/4"
> je 1 Bit für TRI-WING®-Schrauben Nr. 1; 2; 3
> je 1 Bit für Square Drive-Schrauben Nr. 0; 1; 2; 3

Bestell-Nr. Typ

12161127 05057111001

Premium Werkzeuge

Magazin-Bithalter, magnetisch, 1/4"
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Ergonomischer Wiha SoftFinish® 
Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. 
DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. 25 mm Standard-Bits.

Inhalt:
> 1 x Schlitz 6,6
> 1 x Kreuzschlitz PH 1
> 1 x Kreuzschlitz PH 2
> 1 x Kreuzschlitz PH 3
> 1 x Pozidriv PZ 2
> 1 x I-Stern T 15
> 1 x I-Stern T 20
> 1 x I-Stern T 25

Bestell-Nr. Typ Art-Nr. Antrieb
''

11240547 38090101 SB24629 1/4

Bit-Handhalter 392
Mit flexiblem Schaft und Schnellwechselfutter. Kraftform-Plus-Griff mit Abrollschutz. Geeignet 
für Bits mit Außen-6-kant Antrieb C 6,3 und Wera-Anschluss-Reihe 1.

Bestell-Nr. Typ Gesamtlänge
mm

12160933 05028160001 275
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Bit-Handhalter 812/1
Mit starkem Dauermagnet. 1/4"-Innensechskant, DIN 3126-D 6,3. Kraftform mit Abrollschutz, 
3-Komponenten. Sechskant, nicromatt.

Bestell-Nr. Typ Ø Klingenlänge Grifflänge
mm mm mm

12161036 05051205001 10,5 120 112

Winkelschlüssel 950 PKL
Klinge verchromt, sechskant. Metrisch, langer Schenkel mit Kugelkopf.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Schlüsselweite Schenkellänge
mm mm

11240244 05022050001 vernickelt 1,5 90 x 14
11240499 05022052001 vernickelt 2,0 100 x 16
11240504 05022054001 vernickelt 2,5 112 x 18
11240505 05022056001 vernickelt 3,0 126 x 20
11240521 05022058001 vernickelt 4,0 140 x 25
11240533 05022060001 vernickelt 5,0 160 x 28
11240539 05022062001 vernickelt 6,0 180 x 32

Winkelschraubendrehersatz 950 PKL/9 
SM für Innensechskant-Schrauben im Kunststoffclip.

Bestell-Nr. Typ Inhalt
mm

11240534 0511240534001 9-teilig, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Winkelschraubendreher-Satz 950 L/9 SM N
Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie. Die Hex-Plus-Geometrie des
6-kant-Schlüssels schont den Schraubenkopf und erlaubt bis zu 20 % mehr statisches 
Drehmoment. Längere Lebensdauer des Werkzeuges durch Einsatz von speziellen 
Werkzeugstählen (Bit-Material). Abtrieb: Hex-Plus. Klinge verchromt, im Vollgummiclip.

Bestell-Nr. Typ Inhalt
mm

11240536 05021909001 9-teilig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Inhalt
mm

11240555 255-180-04 8-teilig 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Premium Werkzeuge

Bestell-Nr. Typ Inhalt
mm

11242379 230401 7-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Bestell-Nr. Typ Inhalt
mm

11240492 05022720001 9-teilig, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
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Winkelschraubendreher-Satz 255-180-04
Nach ISO 2936, Werkzeugstahl vernickelt, ungefast, am Ring.

Handklapphalter PocketStar®

Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Im Klapphalter PocketStar®, aus glasfaserverstärktem Kunststoff
mit Aushebetaste für die einfache Auswahl der Klinge.

Winkelschraubendreher-Satz Edelstahl 3950 PKL/9, metrisch
Aus Edelstahl. Speziell für Edelstahlschrauben, verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim 
Verschrauben von Edelstahlschrauben. Die Hex-Plus-Geometrie des 6-kant-Schlüssels 
schont den Schraubenkopf und erlaubt bis zu 20 % mehr statisches Drehmoment. Längere
Lebensdauer des Werkzeuges durch Einsatz von speziellen Werkzeugstählen (Bit-Material).
Abrieb: Hex-Plus, 6-kant-Kugelkopf am langen Schenkel. Im Vollgummiclip.



Premium Werkzeuge

Sechskant-Schraubendreher 334
Griff aus hochwertigem Kunststoff. Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, 
glanzvernickelt, Stirnkanten gerundet, erleichtert Einführen der Klinge. Wiha-Quergriff
hochwertiger Kunststoff, schlagfest, splitterfrei, cadmiumfrei.

Bestell-Nr. Typ Schlüsselweite Klingenlänge Grifflänge Griffhöhe
mm mm mm mm

11241024 00909 3,0 150 80 26
11241028 00913 4,0 150 80 26
11241033 00917 5,0 150 100 32
11241038 00922 6,0 150 100 32

Winkelschraubendreher-Satz 967PKL/9 BlackLaser
Aus speziallegiertem Werzeugstahl, BlackLaser für hohen Korrosionsschutz. Gefrästes Profil. 
Im verschleißfreien Vollgummiclip zur dauerhaften Klemmung der Winkelschraubendreher.

Bestell-Nr. Typ Inhalt

11240541 05024242001 9-teilig, T8; T 9; T 10; T15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40

Abisolierzange 11 06 VDE
> mit Stellschraube, zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder
 Litzendurchmesser
> einfache Verstellung durch Rändelschraube
> mit Öffnungsfeder, für Litzendurchmesser max. Ø 5 mm bzw.
 10 mm² Leiterquerschnitt
> Kopf verchromt, Griffe mit starkwandigen, zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen
> VDE-geprüft, 1000 V IEC/DIN EN 60900

Bestell-Nr. Typ Länge Gewicht
mm g

11130227 1106160 160 140
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Crimpzange 97 21 215
> zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Quetschen von isolierten
 Kabelschuhen und Steckverbindungen
> mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- und Ms- Gewindestiften
 M 2,6 / M 3,5 / M 4 / M 5
> Werkstoff: hochfester Spezialstahl
> Kopf brüniert, Griffe mit Kunststoffhüllen

Bestell-Nr. Typ Länge Kapazität Gewicht
mm mm² g

11130875 9721215 215 0,75-6, AWG 18-10 230

Kombizange 03 01
> DIN ISO 5746
> mit Schneiden für harten und weichen Draht
> lange Schneidkanten für dickere Kabel
> ganz in Öl gehärtet und angelassen
> Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
> Schneidenhärte ca. 60 HRc
> Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge Drahtart Drahtart Cu + Al Gewicht
mm mittelhart Ø mm hart Ø mm Kabel Ø mm g

11130201 0301160 160 3,1 2,0 10,0 180
11130202 0301180 180 3,4 2,2 12,0 210

Seitenschneider 70 01
> DIN ISO 5749
> für harten und weichen Draht
> induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
> Schneidenhärte ca. 62 HRc
> Werkstoff: Vanadin-Stahl, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen
> sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen

Bestell-Nr. Typ Länge Drahtart Drahtart Drahtart Gewicht
mm weich Ø mm mittelhart Ø mm hart Ø mm g

11130594 7001140 140 4,0 2,5 1,8 120
11130595 7001160 160 4,0 2,8 2,0 170

Kraftseitenschneider 74 01
> DIN ISO 5749
> mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung
> für Pianodraht ebenso wie für weichen Draht
> induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
> Schneidenhärte ca. 64 HRc
> hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von
 Schneidenwinkel, Übersetzungsverhältnis und ergonomischer Grifform
> Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge Drahtart Drahtart Drahtart sehr Gewicht
mm mittelhart Ø mm hart Ø mm hart Ø mm g

11130915 007401 180 3,8 2,7 2,2 220
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Wasserpumpenzange „Cobra" 87 01
Ausführung: DIN ISO 8976, Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet. Greifflächen mit spezialge-
härteten Zähnen. Kopf poliert, Griffe kunststoffüberzogen. Durchgestecktes Gelenk. Schnelle 
und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Klemmschutz
verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.

Bestell-Nr. Typ Länge Feineinstellung für Muttern für Rohre
mm mm Zoll

11130837 008701 150 11 30 1.1/4

Wasserpumpenzange "Alligator" 88 01
Rohrzange und Schraubenschlüssel in einem

> DIN ISO 8976
> durchgestecktes Gelenk
> selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück
> Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen
> Härte der Zähne ca. 62 HRc
> rutschhemmender Griffüberzug
> Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
> optimale Hebelwirkung
> 7-fach verstellbar
> Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge Schlüsselweite Rohrweite Gewicht
mm mm Zoll g

11130747 008801 250 46 2 300
11130748 008801 300 60 2 3/4 500

Kantenzange Nr. 50 00
DIN ISO 9243, für härteste Beanspruchung, präzise Verarbeitung, hohe Verschleißfestigkeit
und ausgewogene Gewichtsverteilung, Spezial-Werkzeugstahl, Schneide ölgehärtet. Kopf
poliert, Griffe schwarz atramentiert.

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11130250 005000 210
11130270 005000 250

Monierzange (Rabitzzange) 99 00
> DIN ISO 9242
> zum Binden von Moniereisen - schnell, zuverlässig, kostengünstig
> verdrillen und schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang
> dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte
 Monierzange der Welt
> Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert

Bestell-Nr. Typ Länge Gewicht
mm g

11130504 009900 220 320
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Flachzange 20 01
> DIN ISO 5745
> kurze, flache Backen
> Greifflächen gezahnt
> Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge L3 W3 T1 Gewicht
mm mm mm mm g

11130267 2001140 140 28 15,5 9,5 100

Zange für Außensicherungsringe
Mit 90° gewinkelten Backen und abrutschhemmenden, stabilen Spitzen. DIN 5245 B, aus 
Chrom Vanadium-Stahl geschmiedet, ölgehärtet, schwarz atramentiert, Kopf poliert,
mit Öffnungsfeder. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Bestell-Nr. Typ Länge Größe für
mm Ring-Ø mm

11130018 4621131 200 A31 40–100

Sicherungsringzange 44 31 für Innenringe, 45° gebogen
> in Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber 45° gewinkelt
> aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
> Kopf poliert
> abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie
> Griffe mit Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge Bohrbereich Größe
mm Ø mm

11130210 J 12 140 12–25 J 12
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Flachrundzange 25 01 (Radiozange)
Flachrundzange mit Schneide, gerade Backen

> DIN ISO 5745
> mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 1,6 mm und weichen Draht Ø 2,5 mm
> flach-runde Backen
> Greifflächen gezahnt
> Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
> Schneidenhärte ca. 60 HRc
> Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge L3 W3 T1 W4 T2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm g

11130293 2501140 140 42 15,0 8,0 2,5 2,0 80



Sicherungsringzange 46 11 für Außenringe (Wellen)
> DIN 5254 A, gerade Form
> kräftige Form, geschmiedet
> abrutschhemmende, stabile Präzisionsspitzen
> Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet
> Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge Bohrbereich Größe Gewicht
mm  mm g

11130220 4611 140 10 - 25 A 1 80

Storchschnabelzange, gerade Form Nr. 26 11
> DIN ISO 5745
> Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
> Kopf poliert
> flach-runde Backen, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Greifflächen gezahnt
> Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
> Griffe mit Kunststoff überzogen

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11130070 2611 200

Storchschnabelzange, gebogene Form Nr. 26 21
DIN ISO 5745, aus Vanadin-Stahl, ölgehärtet, Backen 40° gebogen, flach-runde Backen,
Kopf poliert, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Griffe mit Kunststoff
überzogen.

Für harten Draht = 1800 N/mm² bis 2,2 mm Ø.

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11130060 2621 200

Zangen-Set Kraft-Paket 00 20 10
In stabiler Kartonverpackung.

Inhalt:
> Kraft-Kombizange 180 mm
> Kraft-Seitenschneider 160 mm
> Wasserpumpenzange Cobra® 250 mm

Bestell-Nr. Typ

11130050 002010
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Abisolierzange
Spezial Werkzeugstahl, Kopf poliert. Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube und
Öffnungsfeder zum Einstellen auf den abisolierenden Leiterquerschnitt.

Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen und Abgleitschutz.

Bestell-Nr. Länge
mm

11130015 160

Kabelschuh-Presszange (Crimpzange)
Die Pressung von Litze und Kabelisolation erfolgt in zwei Arbeitsgängen. Abschneider für 
Schrauben M2,6 bis M5 und Drahtschneider. Pressbereich: 1,5–6 mm².

Bestell-Nr. Länge
mm

11139109 235

Kombizange
DIN ISO 5746, Spezialstahl, geschmiedet, Kopf verchromt, mit Handschutz.

Bestell-Nr. Länge
mm

11139100 165
11139102 205

Seitenschneider
DIN ISO 5749, Spezialstahl, geschmiedet, Kopf verchromt, Material C 60 geeignet für
Pianodraht, mit Handschutz.

Bestell-Nr. Länge
mm

11139106 140
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Wasserpumpenzange
Verchromt, durchgestecktes Gewerbe, mit Handschutz.

Bestell-Nr. Länge
mm

11139110 240

Flachzange
> DIN ISO 5745
> Spezial-Werkzeugstahl
> Kopf verchromt
> Lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt
> Extra langer Kopf zum Greifen und rechtwinkligen Biegen von Drähten und Blechteilen
> Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen und Abgleitschutz

Bestell-Nr. Länge
mm

11139104 160

Storchschnabelzange (Flachrundzange)
DIN ISO 5745, gerade Backen, Spezialstahl, geschmiedet, Kopf verchromt, mit Handschutz.

Bestell-Nr. Länge
mm

11139103 205

Storchschnabelzange (Flachrundzange)
DIN ISO 5745, 45° gewinkelte Backen, Spezialstahl geschmiedet, Kopf verchromt,
mit Handschutz.

Bestell-Nr. Länge
mm

11139105 205

Werkzeuge/Maschinen/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

582



Kantenzange
> DIN ISO 9243
> Schwere Handwerkerausführung
> Kopf poliert, mattschwarz lackiert
> Griffe ohne Kunststoffhülle

Bestell-Nr. Länge
mm

11130021 200

Monierzange (Rabitzzange)
DIN ISO 9242, schwere Handwerkerausführung, Kopf poliert, mattschwarz lackiert.

Bestell-Nr. Länge
mm

11139950 220

Revolverlochzange
Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, glanzvernickelt, mit Kunststoffgriffhüllen,
beiderseitig gelagertem Revolverkopf, Sichtfenster für Lochdurchmesser rückseitig,
mit Lochpfeifen für 2; 2,5; 3; 3,5; 4 und 5 mm.

Bestell-Nr. Länge
mm

11130014 225

Gripzange
Zangenkörper aus Stahl, Spannbacken aus Chrom-Vanadium, glanzvernickelt,
Schnell-Löse-hebel, integrierter Drahtschneider.

Bestell-Nr. Länge Spannweite
mm mm

11130017 250 40

Bolzenschneider
Mit Stahlrohrschenkeln, mit auswechselbaren, nachstellbaren Messern, Schneiden induktiv 
gehärtet, zum Schneiden von Gewindebolzen und Baustahlgewebe, pulverbeschichtet
mit PVC-Griffen.

Länge max. Schneidleistung
mm  785 N/1226 N/mm² mm

11140005 450 10/7
11140006 610 11/9
11140007 750 13/11
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Premium Werkzeuge

Kombinationszange Inomic®

Aus hochwertigem Werkzeugstahl, Kopf Zink-Nickel beschichtet, Greifflächen gezahnt, 
Schneiden induktiv gehärtet bis ca. 64 HRC. Extra lange Schneiden für Flach- und Rundkabel. 
Parallel bewegende Zangenschenkel für 25 % bessere Krafteinteilung. Um 23° abgewinkelte 
Form schont Gelenke, Muskeln und Sehnen. Mit Öffnungsfeder und Verriegelungsmecha-
nismus. Griffe aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit ergonomischer
Weichkunststoffzone.

> mittelharter Draht = 750–800 N/mm²
> harter Draht = 1600–1800 mm²

Bestell-Nr. Typ Art-Nr. Schneidkapazität
mittel/hart mm

11240557 33260 0 Z 01 0 15 3,3/2,2
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Schlosserhammer mit geschweiftem Eschenstiel (1)
DIN 1041

Schreinerhammer mit Eschenstiel, französische Form (85)
gängiges deutsches Modell, DIN 5109.

Bestell-Nr. Typ Gewicht 

11110134 0000101-0300 300
11110135 0000101-0400 400
11110136 0000101-0500 500

g

Bestell-Nr. Typ Gewicht 
g

11110285 0008501-22 230
11110286 0008501-25 320
11110287 0008501-28 400
11110288 0008501-30 520



Gummi-Kompositions-Hammer
> farblos
> färbt nicht ab
> beide Schlagflächen glatt
> mit lackiertem Eschenstiel

Bestell-Nr. Kopf-Ø Kopflänge
mm mm

11110620 54 90

Gummi-Kompositions-Hammer
> DIN 5128
> hart
> beide Schlagflächen glatt
> mit lackiertem Eschenstiel

Bestell-Nr. Kopf-Ø Kopflänge
mm mm

11110621 65 115
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Fäustel mit Eschenstiel (4)
DIN 6475

Bestell-Nr. Typ

11110167 0000401-1000 1000
11110168 0000401-1250 1250

Latthammer 620 M
Mit magnetischem Nagelhalter, Hammerkopf schwarz lackiert, Stahlrohrstiel, Bahn gerauht, mit
Kopfsicherung, TÜV-geprüfte Ausführung mit eingesetzten Stahlbolzen-DBP.

Bestell-Nr. Typ

11110294 62010 600

Gewicht
g

Gewicht
g



Kunststoffhammer
Mit gelben Cellidor-Kunststoffeinsätzen, Mittelstück Gussstahl vernickelt, mit geschweiftem 
Eschenstiel.

Bestell-Nr. Größe Kopf-Ø
mm

11110629 3 32

Schreinerklüpfel Nr. 213 S
Aus gedämpfter Buche mit Eschenstiel. Stiel besonders handlich profiliert. Klüpfelkopf und Stiel 
mit eingeleimten Keil verbunden.

Bestell-Nr. Typ Kopflänge
mm

11110684 213 S 105

Kataba Kariwaku 333
Robuste Säge für größere Abmessungen in Zimmerei und Bautischlerei, auch für feuchtes Holz.
Durch Mischzahnung hohe Schnittleistung auch diagonal zur Faser. Leichter, gummierter
Alugriff.

Bestell-Nr. Typ Blattlänge Gesamtlänge Blattbreite Blattstärke Zahnteilung Ausführung
mm mm mm mm mm

11150759 712782 333 705 55 0,9 2,8 Säge
11150771 712882 333 55 0,9 2,8 Ersatzblatt

Ersatzblatt Ryoba Kataba
Ersatzblatt für Kataba Universal 270.
Zum Umrüsten einer Kataba 270 in eine Ryoba-Säge mit gegenüberliegender Quer- und
Längschnittverzahnung.

Bestell-Nr. Typ Blattlänge Blattbreite Blattstärke Zahnteilung
mm mm mm mm

11150779 712480 240 80 0,6 1,7
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FatMax® Mini-Zugsäge
Biegsames, doppelseitiges Sägeblatt mit 23-Punkt-Zahngeometrie für schnelle und saubere
Schnitte auf Zug. Neuer, ergonomisch geformeter Handgriff für komfortablen Einsatz. Zum
Durchtrennen von Zapfen, Holzdübeln und Überlappungsverbindungen, besonders geeignet für
präzise und feine Schnitte.

Bestell-Nr. Typ Blattlänge Zähne pro Zoll
mm

11150854 0-20-331 120 23

FatMax® Feinsäge „2 in 1"
Besonders geeignet für Sägearbeiten in beengten Räumen. Für den Einsatz von Holz- und
Metallsägeblättern. Robuste Spannschraube für den schnellen und einfachen Blattwechsel.
Neuer, ergonomisch gerformter Handgriff für komfortablen Einsatz, Holz- und Metallsägeblatt im
Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr. Typ Zähne pro Zoll

11150900 0-20-220 11

PUK-Sägebogen
Für Handsägeblätter 150 mm, komplett mit Universalblatt. Bügel aus 6 mm Rundstahl.
MIt feststehendem Buchenholzgriff, rot lackiert.

Bestell-Nr. Typ Blattlänge Ausführung VE
mm Stück

11151728 305 150 Sägebogen 1
11150147 310 150 Universalsägeblatt 12/144

Junior-Säge 268
> Mini-Bügelsäge mit Rahmen aus solidem, verzinktem Stahl
> glasfaserverstärkter Griff für hohen Komfort
> praktischer und einfacher Blattspannmechanismus
> komplett mit 150 mm (6") Metallsägeblatt, 32 Zähne pro Zoll

Bestell-Nr. Typ Blattlänge
mm

11150018 268 150
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Metallsägebogen 304
> Metallsägebogen, der im Zuge des ERGO®Prozesses entwickelt wurde
> ein einzigartiger ProfiMetallsägebogen
> ergonomisch entwickelte, weiche Griffe
> robuster Aluminiumrahmen mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte 
> zentriertes Blatt für korrekte Balance und hohe Präzision
> SchnellwechselBlattspannmechanismus mit federgespannte Blattbefestigung
> alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte
> ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300mm (12") Sandflex® BimetallBlatt,
   24 Zähne pro Zoll

Bestell-Nr. Typ Blattänge
mm

11150382 304 300

Metallsägebogen 325
> Metallsägebogen, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde
> ein einzigartiger Profi-Metallsägebogen
> ergonomisch entwickelte, weiche Griffe
> robuster Aluminiumrahmen mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte
> zentriertes Blatt für korrekte Balance und hohe Präzision
> Schnellwechsel-Blattspannmechanismus mit federgespannte Blattbefestigung
> alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte
> ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300mm (12") Sandflex® Bimetall-Blatt,

24 Zähne pro Zoll

Bestell-Nr. Typ Blattlänge
mm

11150239 325 300

Mini Sägebogen
> nützlicher Mini-Sägebogen für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
> einfache Handhabung
> komplett mit 250 mm (10") Sandflex® Bimetall-Blatt , 24 Zähne pro Zoll

Bestell-Nr. Typ

11150073 208

Metallsägeblatt
300 x 13 x 0,65 mm, 24Zähne.

Bestell-Nr. Typ Blattlänge VE
mm Stück

11151316 3906-300-24-100 300 10

Feinsäge, gerade 205.25

Bestell-Nr. Typ Blattlänge
mm

11151270 205.25 250

Werkzeuge/Maschinen/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

588



Feinsäge ProfCut, umlegbar
Professionelle Feinsäge für Holz und Kunststoff. Feine "Fleam"-Verzahnung mit gehärteten 
Zahnspitzen. Mit Stahlrücken für hohe Stabilität. Gekröpfter Griff für bündiges Sägen, umlegbar.

Bestell-Nr. Typ Blattlänge Zähne/Zoll
mm

11151060 PC-10-DTF 250 15

Gehrungsschneidlade Nr. 225
Zum Sägen von Gehrungen (Winkelschnitte), leichte Ausführung, mit 2 Gehrungsschnitten 
45°und Winkelschnitt 90°.

Aus gedämpfter Buche, verzahnt-verleimt.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite Höhe
mm mm mm

11550009 225 300 62 37

Schließblechzacker
Zur Nachbearbeitung von Stahlzargen und Schließblechen. 
Der Zacker vergrößert mit einem Schnitt um 1 mm.

Bestell-Nr.

11134010
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Universalschere Multisnip Longstyle D22A, linksschneidend
Aus Edelstahl, mit Hebelübersetzung, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet, verschleißfest 
durch zusätzliche Induktivhärtung der Schneiden (mind. 58 HRC), 75 mm lange und seitlich 
abgesetzte Schneiden, stabile verwindungssteife Stahlgriffe, glanzvernickelt, ergonomisch 
geformte Griffhüllen mit handschonender Weichstoffeinlage und Abgleitschutz,
verschlusssicherer Riegel, innenliegende integrierte Stahlfeder zum selbsttätigen Öffnen der 
Schere, Aufhängeöse. Für lange und gerade durchlaufende Schnitte und große Radien. 
Schneidleistung: Aluminiumblech bis 1,2 mm, Kupferblech bis 1,2 mm,
Stahlblech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm.

Bestell-Nr. Typ Länge Schneidenlänge
mm mm

11840696 D22A 280 64



Gehrungsschere
Zum Schneiden von Gummidichtungen, Holz- und Kunststoffleisten.

Bestell-Nr. Typ

11140002 160/p

Cutter MPO
Besonders kräftiges Heft für schwere Schneidarbeiten. Klingenführung aus rostfreiem Edelstahl. 
Arretierung der Klinge mit dem Stellrad.

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330098 0-10-409 135 9

Cutter Interlock®

Mit abbrechbarer Cutter-Klinge, Klinge wird in Schneideinstellung durch das Klemm-System 
fixiert, Vorschubmechanismus kann nicht unbeabsichtigt verstellt werden.

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330094 0-10-095 135 9

Cutter FatMax® mit Magazin
> 9mm Cutter mit Magazin
> Klingenführung aus rostfreiem Stahl
> Höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub
> Klingenreiniger mit Feder – sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor
 Sand und grobem Staub
> Klingenschieber aus Bimaterial
> Schnelle Abnahme des Klingenbrechers
> Magazin für bis zu 6 Abbrechklingen
> 6 Stanley FatMax® Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten
> Schneller Klingenwechsel, automatischer Klingen-Nachschub

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330344 0-10-475 138 9

Cutter SM
Kunststoffausführung. Mit der abnehmbaren Endkappe kann die stumpfe Klinge sicher
abgebrochen werden.

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330107 0-10-150 130 9
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Cutter Interlock®

Mit abbrechbarer Cutter-Klinge, Klinge wird in Schneideinstellung durch das Klemm-System 
fixiert, Vorschubmechanismus kann nicht unbeabsichtigt verstellt werden.

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330095 0-10-018 165 18

Cutter MPO
Besonders kräftiges Heft für schwere Schneidarbeiten. Klingenführung aus rostfreiem Edelstahl. 
Arretierung der Klinge mit dem Stellrad.

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330101 0-10-418 165 18

FatMax® Cutter mit Magazin
> 18 mm Cutter mit Magazin
> Klingenführung aus rostfreiem Stahl
> höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub ( bis zu 20 kg)
> Verklemmen der Klinge mittels Schieber: Kein Feststellrädchen notwendig
> Klingenreiniger mit Feder – sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und

grobem Staub
> Klingenschieber aus Bimaterial
> schnelle Abnahme des Klingenbrechers
> Magazin für bis zu 6 Abbrechklingen
> 6 Stanley FatMax Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten
> schneller Klingenwechsel, automatischer Klingen-Nachschub

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330275 0-10-481 180 18

Cutter SM
Kunststoffausführung. Mit der abnehmbaren Endkappe kann die stumpfe Klinge sicher
abgebrochen werden.

Bestell-Nr. Typ Länge Klingenbreite
mm mm

11330109 0-10-151 160 18

Messer Quickslide®

> Klingenwechsel ohne Werkzeug
> geeignet für alle Standard- und Hakenklingen
> innovative Klingenführung mit einer Hand
> Präzisions-Metallkorpus garantiert Stabilität und Langlebigkeit
> einfache Arretierung der Klinge mit einer Hand

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11330043 0-10-810 145
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FatMax® Messer Nr. 0-10-778
Messer mit einziehbarer Klinge. Klingenreiniger – direkte Entfernung von Staub und Schmutz 
beim Einzug der Klinge. Klingenfixierung mit Klemmschieber – für höhere Kontrolle und
stärkeren Halt der Klinge. Einlagen aus weichem Kunststoff. Gefederter Klingenspender. 
Magazin für bis zu 5 Klingen. Schneller Klingenwechsel auf Knopfdruck – ohne Werkzeug. 
5 FatMax®-Trapezklingen enthalten.

-

Typ Länge
mm

11330337 0-10-778 170

Universalmesser 99E
Mit einziehbarer Klinge, handgerechtes Leichtmetallheft mit Aufhängeloch, dunkelgrau
emailliert. Verschiedene Schneideinstellungen, Klinge kann ganz ins Heft versenkt werden, 
komplett mit 5 Klingen, SB-verpackt.

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11330044 2-10-099 155

Trapezklinge 1992
Ohne Lochung, für allgemeine und schwere Schneidarbeiten.

Bestell-Nr. Typ Klingenlänge Klingenhöhe Klingendicke Ausführung
mm mm mm

11330070 0-11-921 62 19 0,65 5 Stück auf Karte

Hakenklinge 1996
Messerklingen ohne Lochung, mit großen, spitzen Haken. Besonders geeignet für
Teppichböden mit Löchern.

Bestell-Nr. Typ Klingenlänge Klingenöhe Klingendicke Ausführung
mm mm mm

11330321 0-11-983 50 19 0,65 5 Stück auf Karte
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Abbrechbare Cutter-Klingen
Passend für alle Cutter mit abbrechbaren Klingen.
Im Spender à 10 Stück

Bestell-Nr. Typ Klingenlänge Klingenbreite Klingendicke Segmente
mm mm mm

11330113 0-11-300   85   9 0,43 12
11330115 0-11-301 112 18 0,55   7

Bestell-Nr.



Blockhobel
Metall-Ausführung, handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleinen Flächen. 
Grauer Metallkörper, Blatt umstellbar.

Bestell-Nr. Typ Klingenlänge Länge
mm mm

12610142 5-21-399 140 155

Ersatzblätter Blockhobel-Feinschnittblatt
Für Modell Nr.: 5-21-399.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite
mm mm

12610161 5-21-398 140 42

Handnietzange NTX
Ohne Öffnungsfeder, mit 3 verschiedenen Mundstücken, verarbeitet Alu-Niete bis 5 mm Ø, 
Stahl und Edelstahl-Niete bis 4 mm Ø.

Bestell-Nr. Typ Gesamtlänge Gerätehub Ausführung
mm mm

11461110 705 0011 260 8 NTX ohne Öffnungsfeder

Handnietzange NTS
Mit Öffnungsfeder und 4 verschiedenen Mundstücken, verarbeitet Alu-Niete bis 5 mm Ø 
Edelstahl-Niete bis 4 mm Ø.

Bestell-Nr. Typ Gesamtlänge Gerätehub
mm mm

11461150 703 0010 275 8
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Blindnietmutter-Handgerät GBM 10
Vereinfachte Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala. Auswechseln der
Gewindedorne ohne Zusatzwerkzeug möglich. Verarbeitet Blindnietmuttern von M4 bis M6 
Alu-Legierung, von M3 bis M6 Stahl, Messing und Edelstahl. Lieferung erfolgt mit einem
Gewindedorn M5.

Bestell-Nr. Typ Gesamtlänge Arbeitsbereich
mm

11461210 720 0013 260 M5

Nietboy NTS
Handnietzange NTS und Alu/Stahl-Blindniet 4 x 6, 4 x 8 und 4 x 12 mm, 1 Spiralbohrer und 
Unterlegscheiben, 1 Montageschlüssel SW 10, im praktischen Handkoffer.

Bestell-Nr. Typ

11461310 755 0014

Handnietzangen Flipper® -Box
Inhalt mit jeweils: 100 Blindnieten 3,2 mm; 4 mm; 4,8 mm, Alu/Stahl Handnietzange "Flipper" 
und 3 "PolyGrip" Blindnietabmessungen, in einem leichten Kunststoffkoffer.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Gewicht
mm kg

11460020 701 0002 220 x 200 x 40 ca. 0,9
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Blindnietmutter-Box mit GBM 10
Inhalt:
> 1 Blindnietmutter-Handgerät GBM 10
> Gewindedorne M4, M6
> Mundstücke M4, M6
> Blindnietmuttern aus Aluminium in verschiedenen Abmessungen M4 bis M6 für nietbare

Materialstärken 0,25 bis 3,0 mm

Bestell-Nr. Typ

11461360 753 0013

Blindnietmutter-Handgerät GBM 30
Vereinfachte Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Skala. Verarbeitet Blindnietmuttern von
M4 bis M10 Alu und Stahl und bis M8 Messing und Edelstahl.

Bestell-Nr. Typ Gesamtlänge Arbeitsbereich
mm

11461500 722 0049 470 M10

SURFORM Kombihobel Nr. 5-21-122
Doppelzweck-Werkzeug, kann mit aufgerichtetem Griff als Hobel oder mit umgelegtem Griff als 
Feile benutzt werden, stabiler Metallkörper mit Kunststoffgriff, Gesamtlänge 310 mm,
komplett mit Standardblatt Nr. 5-21-293, SB-verpackt.

Bestell-Nr. Typ Blattlänge
mm

11510258 5-21-122 255
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FatMax® FuBar II
> die kompakte Version des FatMax® FuBar
> universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten, wie Stemmen,

Spalten, Biegen und Schlagen
> Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
> zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
> abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
> strukturierte Griffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
> angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern
> Stemmeisen zum Stemmen, Spalten, Biegen
> Gewicht: 1.100 g

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11150980 1-55-119 380

Nageleisen Wonder Bar®

Aus wärmevergütetem Karbonstahl. Ergonomische Form, mit abgeflachter und polierter Nut.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite
mm mm

11230054 1-55-515 340 45
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Präzisionseisen, breite Schaufel
Hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten, geschliffene Schaufel, ideal zum Restaurieren
von Möbeln, dosierter Krafteinsatz.

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11330042 0-55-117 250

Präzisionseisen, schmale Schaufel
Hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten, geschliffene Schaufel, ideal zum Restaurieren
von Möbeln, dosierter Krafteinsatz.

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11330379 0-55-114 250



Nageleisen Kuhfuß
Werkzeugstahl, mit Klauen versehen. Zum Nägelziehen.

Bestell-Nr. Typ Länge
mm

11230020 1-55-155 500
11230024 1-55-157 700

Ganzstahl-Schraubstock
Spielfrei nachstellbare Führung, gehärtete und geschliffene Stahlbacken, Spannabführrille, 
großer, geschliffener Amboss, mit Rohrspannbacken.

Bestell-Nr. Typ Backenbreite Spannweite Spanntiefe Gewicht
mm mm mm kg

11630440 40102 100 100 53 5
11630441 40103 125 125 72 10,5
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Akku-Bohrschrauber CXS Li 10,8 V/2,6 Ah
Merkmale/Eigenschaften:
> die kompakte und handliche Form erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
> FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
> 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
> Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
> mit integriertem LED-Licht

Technische Daten:
Akkuspannung:
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
Bohrleistung-Ø in Holz/Stahl:
Drehmomenteinstellung:
max. Drehmoment in Holz/Stahl:
Bohrfutterspannweite:
Akkukapazität Li-Ion:
Ladezeit:
Gewicht mit Akku:

10,8 V
0–430 min/0-1.300 min-1 
8/12 mm
0,3–3,4 Nm
10/16 Nm
1–10 mm
2,6 Ah
45 Minuten
0,9 kg

Lieferumfang:
Maschine, Ladegerät MXC , Winkelvorsatz CXS , CENTROTEC Werkzeugfutter, 
CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2,
2. Akkupack BP-XS 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung

12112235 464531 CSX Li 2,6 Plus
12112232 564532 CSX Li 2,6 Set



Bestell-Nr. Typ

12112229 564605

Bestell-Nr. Typ

12211005 500781

Werkzeuge/Maschinen/Zubehör
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e

598

Akku-Bohrschrauber  T 18+3 Li Basic
> FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechsel-

system
> Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
> höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit: Akkupacks der gleichen Spannungsklasse können

verwendet werden
> Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
> mit der neuen Kapazitätsanzeige ist der Akku-Ladestand jederzeit sichtbar
> mit integrierter LED-Lampe
> Gürtelclip ist für Rechts- und Linkshänder positionierbar

Technische Daten:
Akkuspannung:
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
Bohrleistung-Ø in Holz/Stahl:
Drehmomenteinstellung:

18 V
0–450/0-1.500 min-1

45/16 mm
0,5-8 Nm

max. Drehmoment in Holz/Stahl: 30/45 Nm
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion: 3,0 Ah
Gewicht mit Akku: 1,7 kg

Lieferumfang:
Maschine, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter 
FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, 
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18/4 Li 5,2 Basic
Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen
Durchmessern.

> Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
> EC-TEC Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen Akku-Technologie für bis zu 100 %

mehr Schraubleistung
> 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
> separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige
> Zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk
> Dank FastFix blitzschnell zum Kraft-Schrauber oder zum Bauschrauber umrüstbar.
> bis zu 60 Nm Drehmoment für maximale Schrauben 10x300 mm
> Bohrungen bis zu 50 mm mit Zobo Bohrern
> Schrauben und Bohren in Engstellen mit optionalem Winkelkopf

Technische Daten:
Akkuspannung 18 V
Gänge 4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang
Max. Schlagzahl
Max. Drehmoment Holz/Stahl
Bohrdurchmesser Holz/Metall
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel)
Bohrfutterspannweite
Akkukapazität Li-Ion
Gewicht mit Li-Ion

0-400/0-850 min-1 
0-1.850/0-3.800 min-1 
76.000 min¹
40/60 Nm
50/12 mm
10 mm
1,5-13 mm
5,2 Ah
1,9 kg

Lieferumfang:
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix
13 mm, Zusatzhandgriff, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, gummierter Rahmen für Akkupacks;
im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC



Bestell-Nr. Typ

12121592 564606

Bestell-Nr. Typ

12112230 494676

Bestell-Nr. Typ Type

12112233 500435 C 18
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Akku-Bohrhammer BHC 18 Li  18 V 5,2 Ah Basic
> hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
> Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und

höchste Leistung
> unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor

und C-Bauform
> Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort

Technische Daten:
Akkuspannung 18 V
Gänge 1
Leerlaufdrehzahl
Max. Schlagzahl
Max. Bohrdurchmesser Beton
Bohrdurchmesser Bohrkronen max.
Max. Drehmoment Holz/Stahl
Werkzeugaufnahme
Einzelschlagstärke
Abmessungen (L x B x H)

0-1.100 min-1 
4.895 min-1

18 mm
68 mm
10/25 Nm
SDS-Plus
1,8 J (EPTA)
280 x 88 x 237 mm

Akkukapazität Li-Ion 5,2 Ah
Ladezeit Li-Ion 90 min
Gewicht mit Li-Ion 2,6 kg

Lieferumfang:
Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, 2x gummierter 
Rahmen für Akkupacks, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Schnell-Ladegerät TCR 3
Geeignet für die Gerätetypen:
für Festool Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15
und T 18+3.

Akku-Pack BPC 18 5.2 Ah-Li Ion
> mit praktischem Gürtelclip, dass beide Hände frei sind
> Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für die Akku-Maschinen T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, 

BHC 18, DWC 18 und PS(B)C 420, TSC 55



 Tauchsäge TS 55 REB-Plus/XL-FS
Merkmale/Eigenschaften:
> bürstenloser EC-TEC Motor
> Lithium-Ionen-Akku
> flexibles Doppelakku-Konzept: Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks (36 V) für maximale

Leistung oder mit einem 18-Volt-Akkupack für geringes Gewicht möglich
> Staubfangbeutel
> FastFix
> Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von –1° bis 47°
> Führungskeil
> transparente und verschiebbare Sichtfenster

Lieferumfang:
Maschine, 2 Akkupacks Li-Ion 4,2 Ah, 2 Ladegeräte TCL 3, HW-Feinzahn-Sägeblatt W48, 
Staubfangbeutel, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, Führungsschiene
FS 1400/2, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

CENTROTEC Bohrerkassette
Merkmale/Eigenschaften:
> CENTROTEC-HSS-Bohrer-Sets mit auswechselbaren Bohrern
> Ø 3–10 mm

Inhalt:
10 Stück

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung

12161164 495128 CENTROTEC Bohrerkassette HSS D3-10 CE/10
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Bestell-Nr. Typ Akkuspannung Akkukapazität Sägeblatt-Ø Schnitttiefe Gewicht mit 1/2
V Ah mm 90°/45° mm Akku(s) kg

12310275 2 x 18 4,2 160 55/43 4,6/5,3561700

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung VE
Stück

12161162 493262 MIX + BH 60 CE 1

CENTROTEC Bit-Box Pozidriv/TORX®/MIX
Lieferumfang:
> Inhalt 10-teilig
> PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, SZ 0,8 x 55
> CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE



CENTROTEC Bit-Halter BH 60 CE-Imp
> auch geeignet für den Einsatz mit dem Schlagschrauber TI 15 Impact 

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung VE
Stück

12161183 498974 BH 60 CE-Imp 1 (SB)

CENTROTEC Bit-Halter BHS 65 CE
> Centrotec-Schnellwechsel-Bithalter zur Aufnahme von 25 mm Standardbits

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung VE
Stück

12160884 492648 BHS 65 CE 1(SB)

Akku-Bohrschrauber DF330DWLX Li-Ion
Merkmale/Eigenschaften:
> sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe
> sehr kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
> 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
> Rechts-/Links-Lauf
> elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
> Motorbremse
> mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
> Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
> Lieferung inkl. Akku-Lampe ML100

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl:

1. Gang: 0–350 min-1

2. Gang: 0–1.300 min-1

Bohrleistung
in Stahl: 10 mm

 in Holz: 21 mm
Drehmoment hart: 14 Nm
Drehmoment weich: 24 Nm
Akkuspannung: 10,8 V
Akkukapazität:  1,3 Ah (Li-Ion)
Gewicht: 0,88 kg

Mitgeliefertes Zubehör: 
Transportkoffer, 2x Akku BL1013 194550-6, Ladegerät DC10WA 194588-1,
PH-Bit 784244-7, Holstertasche 168467-9, Schnellspannbohrfutter 766007-3, Lampe

Bestell-Nr. Typ

12111997 DF330DWLX
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Bestell-Nr. Typ

12112154 DDF459RMJ

Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ
Merkmale/Eigenschaften:
> kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
> 2-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
> Rechts-/Links-Lauf
> Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
> mit leuchtstarker LED
> feinfühlig regelbare Drehzahl
> bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang
Bohrleistung in Holz/Stahl
Drehmoment weich/hart
Bohrfutterspannweite
Akkuspannung
Akkukapazität
Maße (LxBxH) mm
Gewicht

0–450/0-1.500 min-1 
38/13 mm
25/45 Nm
1,5 - 13 mm
18 V
4,0 Ah 
179x78x256
1,7 kg

Schalldruckpegel (LpA) 2 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Lieferumfang:
Ladegerät DC18RC, Akku-BL1840 Li 18,0V 4.0A (2x), Schnellspannbohrfutter 13mm,
MAKPAC Gr.2

Akku-Schlagbohrschrauber DHP459RMJ
Merkmale/Eigenschaften:
> kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
> 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
> mit abschaltbarem Schlagwerk
> feinfühlig regelbare Drehzahl
> Rechts-/ Links-Lauf
> Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
> neuer bürstenloser Motor macht Kohlebürstenwechsel überflüssig
> bürstenloser Motor benötigt weniger Strom, daher 1,6 x längere Akkustandzeit
> mit LED

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang
Bohrleistung in Holz/Stahl
Bohrleistung in Mauerwerk
Drehmoment weich/hart
Bohrfutterspannweite
Akkuspannung
Akkukapazität
Maße (LxBxH) mm
Gewicht
Schalldruckpegel (LpA)
Schallleistungspegel (LWA)
K-Wert Geräusch
Vibration Schlagbohren in Mauerwerk
Vibration Bohren Metall
K-Wert Vibration

0-400/0-1.500 min-1 
0-6.000/0-22.500 min-1 
38/13 mm
13 mm
25/45 Nm
1,5 - 13 mm
18 V
4,0 Ah
192x78x256
1,7 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
3 dB(A)
8 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²

Lieferumfang:
Ladegerät DC18RC, Akku-BL1840 Li 18,0V 4.0Ah (2x), Schnellspannbohrfutter 13mm,
MAKPAC Gr.2

Typ

77778340 DHP459RMJ

Bestell-Nr.



Bestell-Nr. Typ

12221377 DGD800RMJ
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Akku-Winkelbohrmaschine BDA340RFE

Bestell-Nr. Typ

12110526 BDA340RFE

Merkmale/Eigenschaften:
> handliche Akku-Winkelbohrmaschine
> Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
> nur 66 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
> mit leuchtstarker LED
> elektronisch regelbare Drehzahl
> Rechts/-Links-Lauf
> mit Motorbremse 

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl:
Bohrleistung in Holz/Stahl: 
Akkuspannung: 
Akkukapazität Li-Ion: 
Bohrfutterspannweite:
Gewicht:

Lieferumfang:
2 Li-Ion-Akkus 3,0 Ah, Ladegerät, Bohrfutterschlüssel, Seitengriff, 
MAKPAC Gr.2

0–1.800 min-1

25/10 mm
14,4 V 
3,0 Ah 
1,5–10 mm
1,5 kg

Akku-Geradschleifer DGD800RMJ
Merkmale/Eigenschaften:
> im MAKPAC 2
> Schleifer mit langer Schleifspindel
> sehr geringer Gehäusedurchmesser
> abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
> Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
> ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø)
> runde Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
> LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
> Handgriff mit Gummipolster

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl
Spannzange
Spannzange optional
Einsatzwerkzeug Ø max,
Akkuspannung
Akkukapazität
Maße (LxBxH) mm

26.000 min-1

6 mm
3, 1/8", 1/4", 8 mm 
36 mm
18 V
4,0 Ah
402 x 82 x 118

Gewicht 2,0 kg
Schalldruckpegel (LpA) 72 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schleifen 6,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Lieferumfang:
Maschine, Ladegerät DC18RC, Akku-BL1840 Li 18,0V 4.0Ah, MAKPAC Gr.2



Baustellenradio BMR102
Merkmale/Eigenschaften:
> kann mit allen Makita-Block und MAKSTAR-Akkus von 7,2 bis 18 V betrieben werden
> zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert

(dient nicht zum Laden der Akkus)
> mit 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke
> zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
> Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
> mit Weckfunktion
> Gehäuse in robuster Baustellenausführung
> mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4

Technische Daten:
Akkuspannung :
Frequenzbereich MW:
Frequenzbereich UKW:
Line in Buchse:
Stromversorgung:
Gewicht:

2–18 V
520–1.629 Khz
87,5 - 108 Mhz
3,5 mm Stereo Klinke 
700 mA
4,2 kg

Lieferumfang:
Steckernetzteil
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Bestell-Nr. Typ

12310125 JR3050T

Bestell-Nr. Typ Spannung
V

11870130 BMR102 2-18

Reciprosäge JR3050T
Merkmale/Eigenschaften:
> werkzeugloser Sägeblattwechsel
> stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
> verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
> mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
> Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

Technische Daten:
Leistungsaufnahme
Leerlaufhubzahl
Hubhöhe
Länge x Breite x Höhe
Gewicht
Schalldruckpegel (LpA)
Schallleistungspegel (LWA)
K-Wert Geräusch
Vibration Sägen Holzplatte
Vibration Sägen in Holzbalken
K-Wert Vibration

1.010 Watt
0 - 2.800 min-1

28 mm
452 x 97 x 170 mm 
3,3 kg
88 dB(A)
99 dB(A)
3 dB(A)
15 m/s²
20 m/s²
2,5 m/s²

Lieferumfang:
Koffer, Sägeblattset



Bestell-Nr. Typ

12310165 JR3070CT

Bohrhammer GBH 2-20 D
Hoher Bohrfortschritt und 30 % höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer
der Einstiegsklasse.
Leicht und kompakt, ideal für Arbeiten über Kopf.
Robuste Blockbauweise für lange Lebensdauer.

Merkmale/Eigenschaften:
> vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion
> Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
> Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
> stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
> Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl

Technische Daten:
Nennaufnahmeleistung: 650 W
Schlagenergie, max.: 1,7 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0–4.200  min-1

Nenndrehzahl: 0–1.300 min-1

Gewicht: 2,3 kg
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Bohrbereich
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4–20 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 4 –10 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen: 68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (2 605 438 524)
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)

Bestell-Nr. Typ

12121706 0 611 25A 400
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Elektronik-Reciprosäge JR 3070 CT
Merkmale / Eigenschaften:
> Werkzeugloser Sägeblattwechsel
> Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
> stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Arbeiten
> verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes
> mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
> Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

Technische Daten:
Leistungsaufnahme
Leerlaufhubzahl
Pendelhub
Hubhöhe
Länge x Breite x Höhe
Gewicht
Schalldruckpegel (LpA)
Schallleistungspegel (LWA)
K-Wert Geräusch
Vibration Sägen Holzplatte
Vibration Sägen in Holzbalken
K-Wert Vibration

1.510 Watt
0 - 2.800 min-1  
4-stufig
32 mm
485 x 99 x 181 mm
4,6 kg
88 dB(A)
99 dB(A)
3 dB(A)
9,5 m/s²
10,5 m/s²
1,5 m/s²

Mitgeliefertes Zubehör:
Transportkoffer, 3 Sägeblätter sortiert



Bestell-Nr. Typ:

12120001 0 611 267 200 

Bestell-Nr. Typ

12110578 0601868102
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Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional
Merkmale/Eigenschaften:
> Leistungsstarker Motor
> Drehstopp für Meißelarbeiten
> Softgrip
> veränderbarer Winkel des Meißels durch Variolock
> um ein viertel verringerte Vibration durch patentierte Anti-Vibrationskontrolle
> mit flexibler Kabelhalterung

Technische Daten:
Nennaufnahmeleistung 850 W
Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min-1

Einzelschlagenergie 3,2 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 28 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 8 – 16 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 68 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen 68 mm
Max. Bohr-Ø Holz 30 mm
Max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
Gewicht 3,1 kg

Lieferumfang:
Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Wechselfutter SDS-plus,
Schnellspannbohrfutter 13 mm

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8 V-2-LI Professional
Merkmale/Eigenschaften:
> einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und hohe

Akkulaufleistung
> Bosch Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und

Tiefentladung
> integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
> Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
> Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der

Ladezeit zu 75 % geladen
> kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden
> nur halb so groß wie ein 12-Volt-Standardakkubohrschrauber
> professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für perfekte Kraftübertragung beim Bohren (bis

19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
> Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
> vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Technische Daten:
Drehmoment, max. hart/weich 30 / 15 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 – 400/1.300 min-1

Akkuspannung 10,8 V
Akkukapazität 2,0 Ah
Gewicht inkl. Akku 0,8 kg
Drehmomentstufen 20+1
Länge 143,0 mm
Bohr-Ø Holz, max. 19 mm
Bohr-Ø Stahl, max. 10 mm
Schrauben-Ø, max. 7 mm

Lieferumfang:
Maschine, 2 Li-Ion Akkus 1,3 Ah, Schnellladegerät AL 1130 CV in L-Boxx



Oberfräse OF 1010 EBQ-Set
Merkmale/Eigenschaften:
> optimales Handling und müheloses Fräsen dank des niedrigen Gewichts und der unerreichten

Einhandbedienung
> höchster Sicherheitsstandard für Bediener und Werkstück durch das

Sicherheits-Schnellbrems-System SSB
> keine Nacharbeit durch schnelles, genaues Einstellen der Frästiefe mit Nullfunktion und

Feineinstellung mit 1/10 mm Genauigkeit
> optimale Präzision und Fräsqualität durch verwindungssteifen Druckguss-Tisch und präzise

Führungssäulen mit hoher Oberflächengüte
> MMC-Elektronik für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
> beispiellose Anwendungsvielfalt durch den Einsatz von Festool
> einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp
> im Frästisch integrierte Spanabsaugung

Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 
Leerlaufdrehzahl: 
Fräshub: 
Frästiefen-Feineinstellung:
Spanzangen:
Anschluss Staubabsaugung Ø: 
Gewicht:

1.010 W
10.000–24.000 min-1

55 mm
8 mm
6/8 mm
27 mm
2,7 kg

Lieferumfang:
Maschine, Spanzange 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene
FS 800/2, Spanfänger, Bedienungswerkzeug im SYSTAINER Sys 3 T-Loc

Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus
Merkmale/Eigenschaften:
> Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip
> werkzeugloser Kopierringwechsel
> Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
> bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten
> Schnell-Bremse und MMC Electronic
> einfache Frästiefeneinstellung auf 1/10 mm genau

Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 
Leerlaufdrehzahl: 
Fräshub:
Frästiefen-Schnellverstellung: 
Frästiefen-Feineinstellung:
Anschluss Staubabsaugung Ø: 
Gewicht:

1.400 W
10.000–22.500 min-1

6–12,7 mm
70 mm
8 mm
27/36 mm
4,5 kg

Lieferumfang:
Maschine, Spannzange Ø 8 mm und Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung 
und Absaughaube, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben,Spanfänger,
Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Bestell-Nr. Typ

12410441 574341
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Bestell-Nr. Typ Ausführung

12410367 574375 OF 1010 EBQ-Set 230 V
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Fräshilfen OF-FH2200
Merkmale/Eigeschaften:
> Führungshilfe aus Plexiglas zum Fräsen an schmalen Werkstücken, z. B. automatischen

Türdichtungen und Mehrfachverriegelungen
> durch die auf Materialstärke einstellbare Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen

Kanten geführt
> geeignet für alle Festool-Oberfräsen

Bestell-Nr. Typ Ausführung

12410100 495246 OF-FH 2000

Führungsschienen FS/2
Merkmale/Eigenschaften:
> sicheres und schnurgerades Führen der Maschine
> Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
> dank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten Materialien
> schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
> zusätzliche Nut zur Zubehörnutzung ermöglicht weitere Anwendungen
> Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge
mm

12210124 491499 FS 800/2 800
12210125 491498 FS 1400/2 1400

Stufenfräser HW
> speziell für Kantengetriebe im Fensterbau
> mit der Fräshilfe OF-FH 2200 kann der Stufenfräser sicher auf der Kante des Fensterflügels

geführt werden

Bestell-Nr. Typ Nutzlänge Länge
mm L1 mm

12441600 492713 12,30 14 9,30
12441601 492714 12,30 14 6     

Artikelbezeichnung

HW D16,3/12,3/9,3 S12 
HW D20,3/12,3/6 S12 

D Ø
mm
16,30
20,30

D2 Ø
mm
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säge  HSS-Bi- etall
> schneller Bohrfortschritt, extrem hohe Laufgenauigkeit
> saubere, kreisrunde Löcher
> bruchsichere Konstruktion mit solider Aufnahmeplatte
> Vario Pitch-Verzahnung für weniger Vibrationen und sauberen Schnitt, hohe Laufgenauigkeit 
> Speziallegierung Werkzeugstahlkörper mit maximaler Standzeit

Zum Sägen von:
Stahl, Eisen, Guss, Rohre, Buntmetalle, Kunststoffe, mit Nägeln durchsetztes Holz,
Spanplatten, Gipskarton.

Schnitttiefe 32 mm.

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Werkzeugaufnahme
mm

12151124 19076 3 32,0 5/8"–18
12151126 19077 0 35,0 5/8"–18
12151129 19079 4 40,0 5/8"–18
12151131 19912 4 41,0 5/8"–18
12151132 19913 1 43,0 5/8"–18
12151134 19914 8 46,0 5/8"–18
12151135 19915 5 48,0 5/8"–18
12151137 19916 2 51,0 5/8"–18
12151141 19082 4 54,0 5/8"–18
12157082 24535 7 59,0 5/8"–18
12151143 19084 8 60,0 5/8"–18
12151144 19085 5 64,0 5/8"–18
12151147 19086 2 68,0 5/8"–18
12151148 19087 9 70,0 5/8"–18
12151149 19920 9 73,0 5/8"–18
12151152 19921 6 79,0 5/8"–18
12151153 19089 3 83,0 5/8"–18
12151154 19922 3 86,0 5/8"–18
12151159 19091 6 102,0 5/8"–18
12151162 19927 8 111,0 5/8"–18

fna mes aft f r sägen - B  p er ri er
Für Lochsägen, gehärtet für maximale Standzeit, Zentrierbohrer ist beigefügt. Der Power Driver
(zum Patent angemeldet) stabilisiert den Sägevorgang. Er verteilt die Schnittkräfte vom
Gewinde auf die Rückenplatte. Zu empfehlen bei Arbeiten mit handbetriebenen Maschinen und
bei großen Belastungen auf stationären Maschinen.

Art A: für Lochsägen 32–100 mm
Art B: für Lochsägen 32–210 mm (mit Antriebsstift)

Zu verwenden mit Heller Lochsäge 933

Bestell-Nr. Typ Ausführung Sechskant für Gewicht
mm Bohrfutter mm g

11150013 3834-ARBR-9100 A 8,5 10 250
11150011 3834-ARBR-11152 B 11,1 13 260



Stahlbohrer-Kassette 901/19
19-teilig, 1-10 mm

> Spiralnut rollgewalzt, rechtsschneidend
> Kegelmantelanschliff 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten
> zuverlässiges Qualitätswerkzeug durch Spiralhärte HRC 63-66
> hohe Bruchsicherheit
> gute Spanabfuhr und Rundlaufgenauigkeit
> Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN
> Durchmessertoleranz h8
> Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe.
> bohrt Stähle bis ca. 1100N/mm² Festigkeit

Inhalt:
je 1 Stahlbohrer Ø 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

Ø 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 mm

Bestell-Nr. Typ

12150114 17737 5

Stahlbohrer-Kassette 901/25
25-teilig, 1-13 mm

> Spiralnut rollgewalzt, rechtsschneidend
> Kegelmantelanschliff 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten
> zuverlässiges Qualitätswerkzeug durch Spiralhärte HRC 63-66
> hohe Bruchsicherheit
> gute Spanabfuhr und Rundlaufgenauigkeit
> Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN
> Durchmessertoleranz h8
> Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe.
> bohrt Stähle bis ca. 1100N/mm² Festigkeit

Inhalt:
je 1 Stahlbohrer: Ø 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm,

Ø 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5 mm

Bestell-Nr. Typ

12150115 18371 0
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HSS
Typ

RN

DIN

338
118°25–30°

Spiralbohrer DIN 338 HSS 020/00
Mit Zylinderschaft, kurz, rechts, DIN 338 Typ N HSS, Spitzenwinkel 118°, Drallwinkel 25° bis 
30°, Ø-Toleranz h8, CBN-geschliffen. Hochleistungs-Spiralbohrer in Spitzenqualität. Form C 
Präzisionsschliff ab 2,0 mm Durchmesser. Die am häufigsten verwendete Bohreraus-führung 
zur Bearbeitung von Stahl und Eisen. Guter Spantransport durch weite Nuten sowie durch Wahl 
des geeigneten Drallwinkels, sehr elastisch und widerstandsfähig gegen Vibration;
hohe Profilgenauigkeit.

Geeignet für:
Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert bis ca. 900 N/mm², Grauguss,Temperguss,
Sintereisen, Druckguss.

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Spirallänge Gesamtlänge VE
mm mm mm Stück

12151000 020/00-1,0 1,0 12 34 1/10
12151010 020/00-1,5 1,5 18 40 1/10
12151020 020/00-2,0 2,0 24 49 1/10
12151023 020/00-2,3 2,3 27 53 1/10
12151030 020/00-2,5 2,5 30 57 1/10
12151038 020/00-2,8 2,8 33 61 1/10
12151040 020/00-3,0 3,0 33 61 1/10
12154301 020/00-3,1 3,1 36 65 1/10
12151042 020/00-3,2 3,2 36 65 1/10
12151043 020/00-3,3 3,3 36 65 1/10
12151050 020/00-3,5 3,5 39 70 1/10
12151058 020/00-3,8 3,8 43 75 1/10
12151060 020/00-4,0 4,0 43 75 1/10
12151061 020/00-4,1 4,1 43 75 1/10
12151062 020/00-4,2 4,2 43 75 1/10
12151070 020/00-4,5 4,5 47 80 1/10
12151078 020/00-4,8 4,8 52 86 1/10
12151080 020/00-5,0 5,0 52 86 1/10
12151082 020/00-5,2 5,2 52 86 1/10
12151090 020/00-5,5 5,5 57 93 1/10
12151098 020/00-5,8 5,8 57 93 1/10
12151100 020/00-6,0 6,0 57 93 1/10
12151102 020/00-6,2 6,2 63 101 1/10
12151110 020/00-6,5 6,5 63 101 1/10
12151118 020/00-6,8 6,8 69 109 1/10
12151120 020/00-7,0 7,0 69 109 1/10
12151130 020/00-7,5 7,5 69 109 1/10
12151138 020/00-7,8 7,8 75 117 1/10
12151140 020/00-8,0 8,0 75 117 1/10
12151150 020/00-8,5 8,5 75 117 1/10
12151160 020/00-9,0 9,0 81 125 1/10
12151170 020/00-9,5 9,5 81 125 1/10
12151180 020/00-10,0 10,0 87 133 1/10
12151185 020/00-10,5 10,5 87 133 1/10
12151190 020/00-11,0 11,0 94 142 1/10
12151200 020/00-12,0 12,0 101 151 1/10
12151210 020/00-13,0 13,0 101 151 1/10
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HSS
DIN

338
118° 25–30°

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Spirallänge Gesamtlänge VE
mm mm mm Stück

12150720 026/10 10,5 MM 10,5 87 133 1/10
12150721 026/10 11 MM 11,0 94 142 1/10
12150722 026/10 11,5 MM 11,5 94 142 1/10
12150723 026/10 12 MM 12,0 101 151 1/10
12150724 026/10 12,5 MM 12,5 101 151 1/10
12150725 026/10 13 MM 13,0 101 151 1/10
12150727 026/10 14 MM 14,0 108 160 1/10
12150728 026/1014,5 MM 14,5 114 169 1/10
12150729 026/10 15 MM 15,0 114 169 1/10
12150730 026/10 15,5 MM 15,5 120 178 1/10
12150731 026/10 16 MM 16,0 120 178 1/10

HSS

Spiralbohrer HSS DIN 340 Typ N, 030/00
Mit Zylinderschaft, lang, rechts.

> Spitzenwinkel: 118°
> Drallwinkel: 25°-30°

Geeignet für:
Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit. Grauguss,
Temperguss, Sphäroguss.

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Spirallänge Gesamtlänge VE
mm mm mm Stück

12151320 030/00/2,0 2,0 56 85 1/10
12151330 030/00/2,5 2,5 62 95 1/10
12151338 030/00/2,8 2,8 66 100 1/10
12151340 030/00/3,0 3,0 66 100 1/10
12151342 030/00/3,2 3,2 69 106 1/10
12151345 030/00/3,5 3,5 73 112 1/10
12151348 030/00/3,8 3,8 78 119 1/10
12151360 030/00/4,0 4,0 78 119 1/10
12151362 030/00/4,2 4,2 78 119 1/10
12151365 030/00/4,5 4,5 82 126 1/10
12151368 030/00/4,8 4,8 87 132 1/10
12151370 030/00/5,0 5,0 87 132 1/10
12151372 030/00/5,2 5,2 87 132 1/10
12151375 030/00/5,5 5,5 91 139 1/10
12151378 030/00/5,8 5,8 91 139 1/10
12151400 030/00/6,0 6,0 91 139 1/10
12151402 030/00/6,2 6,2 97 148 1/10
12151405 030/00/6,5 6,5 97 148 1/10
12151413 030/00/6,8 6,8 102 156 1/10
12151420 030/00/7,0 7,0 102 156 1/10
12151450 030/00/8,0 8,0 109 165 1/10
12151460 030/00/9,0 9,0 115 175 1/10
12151465 030/00/9,5 9,5 115 175 1/10
12151470 30/00/10,0 10,0 121 184 1/10
12151473 30/00/10,5 10,5 121 184 1/10
12151475 30/00/11,0 11,0 128 195 1/10
12151480 30/00/12,0 12,0 134 205 1/10
12151485 30/00/13,0 13,0 134 205 1/10
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Spiralbohrer DIN 338 HSS 026/10
DIN 338 Typ N HSS mit  abgesetztem Zylinderschaft Ø 10,0 mm.

> Spitzenwinkel: 118°
> Drallwinkel: 25° bis 30°
> Ø-Toleranz: h8



HSS
DIN

1897

Spiralbohrer DIN 1897 HSS/E 050/00
> DIN 1897, Typ N mit Zylinderschaft für nichtrostende Stähle, extra kurz, rechts
> Spitzwinkel: 130°
> Drallwinkel: 25°–30°

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Spirallänge Gesamtlänge VE
mm mm mm Stück

12151230 050/00/5,0 3,0 16 46 1/10
12151232 050/00/3,2 3,2 18 49 1/10
12151235 050/00/3,5 3,5 20 52 1/10
12150111 050/00/4,0 4,0 22 55 1/10
12151260 050/00/4,2 4,2 22 55 1/10
12151242 050/00/4,5 4,5 24 58 1/10
12150112 050/00/5,0 5,0 26 62 1/10
12151250 050/00/5,2 5,2 26 62 1/10
12151253 050/00/5,5 5,5 28 66 1/10
12150113 050/00/6,0 6,0 28 66 1/10
12151264 050/00/6,5 6,5 31 70 1/10

Rotor-Fräser HM
Universalverzahnung Z3 (Standard), hohe Abtragsleistung, auch für härteste Werkstoffe 
geeignet. Ideal für den Werkzeug- und Formenbau. Erzielt glatte, ebene Oberflächen.

Bestell-Nr. Typ Kopf-Ø Kopflänge Schaft-Ø Schaftlänge Zahnform
mm mm mm mm

12430161 H611-Z3 6 16 6 51 Z3
12430102 H611L-Z3 6 16 6 200 Z3

Alu-Fräser Zylinderform 
Merkmale/Eigenschaften:
• Zum Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien

Bestell-Nr. Typ Kopf-Ø Kopflänge Schaft-Ø Schaftlänge Zahnform
mm mm mm mm

12430158 A0616AL06E 6 16 6 35 Z5
12430159 A01225AL06E 12 25 6 45 Z6

Alu-Fräser Zylinderform
>  zum Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien

Bestell-Nr. Typ Kopf-Ø Kopflänge Schaft-Ø Schaftlänge Zahnform
mm mm mm mm

12430158 A0616AL06E 6 16 6 35 Z5
12430159 A01225AL06E 12 25 6 45 Z6
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Blechschälbohrer, zylindrisch HSS
Geschliffener Bohrer aus HSS, ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei,
ohne Kaltlaufschweißung.

Für NE-Metalle, Stahlbleche, Kunststoffe.

Bestell-Nr. Typ Ø Gesamtlänge Schaft-Ø
mm mm mm

12150158 2 608 596 400 5–20 71 8,0

Blechschälbohrer 570/00 HSS
> stufenloses Bohren und Aufbohren von Löchern
> gratfreies Bohren ohne Deformierung des Bleches
> Bohren dünnster Bleche möglich

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

12157085 570/00 3,0–14,0
12157086 570/00 16,0–30,5

Stufen-Blechschälbohrer 572/00 HSS
> durch zylindrische Abstufung genaue Lochdurchmesser
> gleichzeitiges Entgraten der Bohrungen durch die nächste Stufe
> Bohren von dünnsten Blechen, bis 4 mm Dicke möglich

Bestell-Nr. Typ Abmessung
mm

12157083 572/00 6,0–20,0
12157084 572/00 6,0–30

Blechschälbohrer, zylindrisch HSS
Geschliffener Bohrer aus HSS, ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei,
ohne Kaltlaufschweißung.

Für NE-Metalle, Stahlbleche, Kunststoffe.

Bestell-Nr. Typ Ø Gesamtlänge Schaft-Ø
mm mm mm

12150158 2 608 596 400 5–20 71 8,0
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Aufsteckversenker WS 2100 SB
5-schneidiger Aufsteckversenker mit Spitzenwinkel 90° zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer.

Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Zum Aufstecken auf den Holzspiralbohrer des 
entsprechenden Durchmessers. Gut geeignet für Weichholz und bedingt für europäisches 
Hartholz.

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Außen-Ø Gesamtlänge
mm mm mm

12154268 2100.030 3,0 16 25
12154269 2100.040 4,0 16 25
12154161 2100.050 5,0 16 25

Liefererung ohne Bohrer

Aufsteckversenker VARIO 2202 HM-bestückt, verstellbar
Senkwinkel 90° in 2-teiliger Ausführung. Universell aufsteckbar auf alle Holzspiralbohrer-Ø 3–8
mm.

Bohren und Senken in einem Arbeitsgang durch direktes Aufstecken auf Holzspiralbohrer. 
Geeignet für alle Hölzer, beschichtete Platten, NE Metalle etc. Zum Versenken von
Schraubenköpfen mit gleichzeitigem Bohren.

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Abmessung Gesamtlänge
mm außen mm mm

12154164 2202.000 3–8 10,5–14,5 34

Kegel-/Querlochsenker HSSG 

90°, Form A, HSSG.

Bestell-Nr. Typ Senkbereich Klingen-Ø Schaft-Ø Gesamtlänge
mm mm mm mm

11440084 Form A 5–10 10,0 6,0 45

Fräsversenker 2115
> einschneidiger Fräsversenker mit Querloch und Senkwinkel von 90°
> legierter Werkzeugstahl
> 600–1000 min-1, Basis Weichholz
> senken von Bohrungen in alle Holzarten
> furnierte und beschichtete Platten

Bestell-Nr. Typ Ø Schaft-Ø Gesamtlänge
mm mm mm

12154600 2115.016 16,0 8 x 30 90
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Versenker 3540, 90° HSS
Versenker 3-schneidig, Senkwinkel 90°, ca. 500 min-1, Basis Sr 37.

Senken und Entgraten in allen Metallen durch hohe Oberflächengüte ohne „Rattern".
Leichtes Nachschleifen möglich.

Bestell-Nr. Typ Ø Schaft-Ø Gesamtlänge
mm mm mm

12154650 3540.012 12,00 8,0 45
12154660 3540.016 16,00 8,0 50

Allmatbohrer
> Universalbohrer für alle Materialien
> leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen dank diamantgeschliffener

M-Querschneide
> geschliffener Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher
> lange Lebensdauer, auch für leicht schlagenden Gebrauch geeignet
> für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle,

beschichtete Spanplatten

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Spirallänge Gesamtlänge
mm mm mm

12150222 21985 E 4,0 45 85
12150224 21673 A 5,0 110 150
12150227 21674 X 6,0 110 150
12150231 21675 V 8,0 135 200
12150233 21676 T 10,0 135 200
12150235 21677 R 12,0 150 220

Bohrer- und Senkersatz 3575
Holzspiralbohrer CV mit montiertem Aufsteckversenker WS und Innensechskantschlüssel.
Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Gut geeignet für Weichholz und bedingt für europäi-
sches Hartholz. Zum Versenken von Schraubköpfen mit gleichzeitigem Bohren.

Inhalt:
> 5-teilig, im Holzkasten, Holzspiralbohrer (3500) in 3, 4, 5, 6 mm mit Aufsteckversenkern (2100)

montiert + Tiefenstellring

Bestell-Nr. Typ

12156997 3574504
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Bestell-Nr. Typ

12154573 SK 10

Mauerbohrer 315 (ISO 5468)

Für Mauerdurchgangsbohrungen im Schlagbohrbetrieb. HST-gehärtete Oberfläche garantiert
höchste Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und bei Armierungstreffern.

Einsatzbereich:
Beton, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Marmor, Klinker, Leichtbaustoffe.

*ab Ø 18 verlängerbar mit Aufsteckverlängerung 327.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bohrer-Ø Spirallänge Gesamtlänge Schaft-Ø
mm mm mm mm

12122878 18002 3 zylindrisch 10 350 400 10
12122879 18004 7 zylindrisch 12 350 400 10
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Kegelsenker-Satz 90° SK 10
Form C, HSSG, DIN 335.

Inhalt:
Stahlkassette mit Kegelsenker Nenn-Ø 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5 mm.



Hammerbohrer-Satz BionicPro 2018/07 SDS-plus, Kassette
Inhalt:
je 1 Hammerbohrer SDS-plus Ø 5; 6; 8 x 50; 110 mm

Ø 6; 8; 10; 12 x 100; 160 mm

Bestell-Nr. Typ

12120013 16315 6

Bestell-Nr. Typ

12120021 16884 7
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Betonbohrer-Satz 3000/07, Kassette 
In Kassette, für Schlagbohrmaschinen.
Inhalt:
je 1 Betonbohrer Ø 4; 5; 6; 6; 8; 10; 12 mm



Holzspiralbohrer 3500 CV-Stahl
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten für maßhaltige
Bohrungen in Weich- und einige europäische Harthölzer.

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø Schaftlänge Gesamtlänge Schaft-Ø
mm mm mm mm

12155501 3500.030 3,0 33 61 3
12151315 3500.040 4,0 43 75 4
12151316 3500.050 5,0 52 86 5
12151317 3500.060 6,0 57 93 6
12151318 3500.070 7,0 69 109 7
12151319 3500.080 8,0 75 117 8
12151321 3500.090 9,0 80 120 9
12151322 3500.100 10,0 87 129 10
12151324 3500.110 11,0 89 142 10
12151325 3500.120 12,0 96 151 10
12151326 3500.130 13,0 96 151 10
12151327 3500.140 14,0 96 151 10
12151328 3500.150 15,0 100 160 10
12151329 3500.160 16,0 100 160 10

Holzspiralbohrer-Satz 333/05 CV, 5-teilig 
Inhalt:
je 1 CV-Holzspiralbohrer Ø 4; 5; 6; 8; 10 mm 

Bestell-Nr.
Typ

12150326 16872 4
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Hammerbohrer, SDS-plus X5L
>activeteq
  aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
> langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung
  hohe Lebensdauer/beste Widerstandsfähigkeit
>Verschleiß-Indikator
> geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
>passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Bestell

-

Nr. Typ Bohrer

-

Ø Arbeitslänge Gesamtlänge
mm mm mm

12121315 2 608 585 023 5,0   50 110
12121320 2 608 585 028 6,0   50 115
12121330 2 608 585 029 6,0 100 165
12121335 2 608 585 039 8,0 100 165
12121336 2 608 585 040 8,0 150 215
12121338 2 608 585 041 8,0 200 265
12121343 2 608 585 045 10,0 100 165
12121350 2 608 585 048 10,0 150 215
12121381 2 608 585 047 10,0 200 265
12121383 2 608 585 051 12,0 150 215
12121384 2 608 585 052 12,0 200 265



Holzspiralbohrer-Satz 333/08 CV, 8-teilig
Inhalt:
je 1 CV-Holzspiralbohrer Ø 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

Bestell-Nr. Typ

12150327 18736 7

Türspionbohrer WS 1880
2-stufiger Holzspiralbohrer, Vorbohrer mit Spitzenwinkel, Aufbohrer mit 2 Vorschneidern.
Legierter Werkzeugstahl.

Zum Bohren von ausrissfreien und sauberen Aufnahmelöchern der Türspione. 1500 – 2500
min-1, Basis Weichholz.

Bestell-Nr. Typ Ausführung d1 x d2 x Schaft
l1 mm l2 mm Ausführung mm

12141510 1880.002 für Türspion 14 mm 8 x 25 15 x 25 8 x 30

Premium Werkzeuge

Winkelschraubervorsatz
Mit um 105° abgewinkelten Kopf, magnetisch. Druckgussgehäuse, mattverchromt. Für Bits
entsprechend DIN 3126, ISO1173 Form C 6,3 und E 6,3. Für den Einsatz in Akkuschraubern 
und Handhaltern bis zu 14 Nm Drehmoment; ideal zum Bohren und Schrauben an schwer
zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten. Stabilisationsarm in 12 Positionen verstellbar, 
Drehmoment-Übertragung bis zu 14 Nm. Kompakte und schlanke Bauweise.

Bestell-Nr. Typ Art-Nr. Antrieb
''

11240546 32311 0 SB24629 1/4

Wasserwaage Pocket Pro Magnetic
Für horizontale und vertikale Messung. Länge 7,2 cm, V-Nut.

Bestell-Nr. Typ Länge
cm

11310528 17953 7,2
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Wasserwaage Serie 70 TM Leichtmetall
> Libellenblockhalter mit eingeschlossener Libelle
> glattes Alu-Rechteckprofil
> elektrostatische Pulverbeschichtung
> schlankes, leichtes Modell
> Messgenauigkeit in Normallage: 0,029º = 0,5 mm/m
> Messflächen: 1 x beschichtet
> Libellenart: 1 x horiziontal, 1 x vertikal

Bestell-Nr. Typ Modell Ausführung Länge
cm

11310482 02190 70 TM Magnetstreifen 22

Wasserwaage Torpedo 81 SV REM W360°
> starkes Druckgussprofil
> griffige, besonders schlanke Trapez-Form
> gefräste Messfläche mit V-Nut
> Messgenauigkeit in Normallage: 0,029º = 0,5 mm/m
> Messgenauigkeit bei Überkopfmessung: 0,75 mm/m
> Messflächen: 1 x gefräst mit V-Nut
> Profil: Gussprofil
> Magnetsystem: Seltenerd-Magnet

Bestell-Nr. Typ Modell Ausführung Länge
cm

11310484 16670 81 SV REM W360 Drehbare Winkel-Libelle 25

Wasserwaage Serie 80 A
Leichtmetall-Rechteckprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm), mit einer Vertikal-Libelle und
einer Horizontal-Libelle.

> in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
> Überkopfmessung 0,043° = 0,75 mm/m

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge
cm

11310489 16048 80 A 40
11310493 16050 80 A 60
11310494 16051 80 A 80
11310496 16052 80 A 100
11310497 16053 80 A 120
11310499 16061 80A-2 180
11310500 16065 80 AM, Magnetsystem 80
11310527 16069 80 AM, Magnetsystem 180

Wasserwaage Serie 196
Hochleistungs-Wasserwaage mit zwei integrierten LED-Lichtquellen.

> extrasteifes Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
> elektrostatische Pulverbeschichtung
> zwei gefräste Messflächen (bis 122 cm)
> abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen mit Rutschstopper
> geeignet für Überkopfmessung

Bestell-Nr. Typ Länge
cm

11310487 15898 40
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Wasserwaage 196-2
> beleuchtete Libellen. Optimale Ablesbarkeit
> intensive, gleichmäßige Ausleuchtung von Horizontal- und Vertikal-Libelle
> jede Libelle separat schaltbar
> robuste und baustellengerechte Lichttechnik
> starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Rippen
> 2 gefräste Messflächen
> Durchgrifföffnung: 1 bei 60 cm, 2 bei 120 cm
> abnehmbare Endkappen
> 1 beleuchtete Horizontal- und 1 beleuchtete Vertikal-Libelle
> zusätzliche zweite Vertikal-Libelle
> Messgenauigkeit: in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m, Überkopfmessung 0,029° = 0,5 mm/m

Bestell-Nr. Typ Länge
cm

11310000 15233 196-2 61
11310160 15234  196-2 81
11310161 15235  196-2 100
11310162 15237  196-2 183

NEU!

Bestell-Nr. Typ Länge Schutzart
cm

11315542 17670 61 IP 65
11315544 17672 100 IP 65
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lektr nis e asser aage -  ele tr ni
> extra starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Griffrillen, zwei gefrästen Messflächen und stoß-

dämpfenden Endkappen
> eine Horizontal-Libelle und zwei Vertikal-Libellen
> Durchgrifföffnung
> Staub- und wassergeschützt und komplett abwaschbar
> zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digitaldisplays, auf Knopfdruck beleuchtet
> verzögerungsfreie Messwertermittlung
> akustische Zielführung mit drei verschiedenen Signaltönen
> Tastatursperre
> Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse
> Anzeigemodi Grad, Prozent, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
> Betriebsdauer ca. 150 Stunden
> Messgenauigkeit der Libellen: Normallage und Überkopfmessung 0,029° = 0,5 mm/m
> Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: ±0,05° bei 0° und 90°, sonst ±0,2°

Lieferumfang:
Wasserwaage, Transporttasche



Taschen-Bandmaß BM 30
> bruchsichere Kunststoffkapsel
> gewölbtes, polyamidbeschichtetes gelbes Stahlband (hohe Abriebfestigkeit)
> verschiebbarer Anfangshaken mit Spikes-Haken
> automatischer Bandrücklauf
> Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Bandrücklaufs
> verstärkung des Bandanfangs (ab 5 m)
> Puffer am Bandeinlauf
> cm- und mm-Einteilung
> rote Zehnerzahlen
> mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
> Genauigkeitsklasse II
> Gürtelclip

Bestell-Nr. Typ Länge Breite
m mm

11320030 16449 2 13
11320031 16450 3 13
11320033 16451 5 19
11320034 16452 8 25

Taschen-Bandmaß BM 30 W 3 Meter
> mit Sichtfenster für die Direktablesung von Innenmaßen
> bruchsichere Kunststoffkapsel
>gewölbtes, polyamidbeschichtetes gelbes Stahlband (hohe Abriebfestigkeit)
> verschiebbarer Anfangshaken mit Spikes-Haken
> automatischer Bandrücklauf
> Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Bandrücklaufs
> verstärkung des Bandanfangs (ab 5 m)
> Puffer am Bandeinlauf
> cm- und mm-Einteilung
> rote Zehnerzahlen
> mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
> Genauigkeitsklasse II
> Gürtelclip

Bestell-Nr. Typ Länge Breite
m mm

11320035 16456 3 16

Taschen-Bandmaß BM 40
> bruchsichere Kunststoffkapsel mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel — hoher

Schlagschutzfaktor
> breiter und ebener Gehäuseboden für eine ausgeprägte Standsicherheit
> geradlinige Gehäuserückseite für freihändiges Arbeiten in der vertikalen Messposition
> perfekte Handhabung und sicherer Halt durch ergonomisches Gehäusedesign,

Softgrip-Gummierung, griffigen Bremshebel und stabilen Gürtelclip

Bestell-Nr. Typ Länge Breite
m mm

11320036 17736 3 16
11320037 17740 5 19
11320038 17745 8 25
11320039 17747 10 27
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Taschen-Bandmaß BM 50 W
Weißlackierte Stahl-Messbänder (W), Standard-Maßeinteilung für alle Stahl-Messbänder:
Durchgehende Millimeter-Einteilung.

> spezieller Universal-Haken mit Spikesbeschichtung
> neue Nagelöse für eine schnell lösbare Fixierung
> optimales Handling durch versenkbare Kurbeltrommel —zum Patent angemeldet
> schlagfestes Nylongehäuse
> in allen Positionen anschlagfähig

Bestell-Nr. Typ Länge Breite
m mm

11320040 17220 10 13
11320041 17221 20 13
11320042 17222 30 13

Schlagschnurgerät
Länge 30 Meter, stabiles Gußgehäuse, zum Befüllen. Lotfunktion, einfache Winkelskala.

Bestell-Nr. Typ Länge Meter

11340002 40500 30

Farbpuder für Schlagschnurgerät

Bestell-Nr. Typ Farbton Inhalt
g

11340003 40469 rot 100
11340004 40473 blau 200
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TALMETER
Mit der Anreißlehre TALMETER lassen sich nicht nur Längen- oder Innenmaße abnehmen, das 
abgenommene Maß lässt sich mit der am Gehäuse integrierten Ritzschneide auch problemlos 
auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen. Der TALMETER kann auch als Zirkel
eingesetzt werden. Die spezielle Durchmesserskala ermöglicht eine problemlose Messung 
eines Durchmessers.

Band mit mm-Skalierung für in- und auswendige Längen, mit Ø-Skalierung bis max. Ø 607 bzw.
925 mm, automatische Arretierung, Mess- und Ritzschneide am Gehäuse.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite
m mm

11321503 N 993 503 3,1 16
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Ortungsgerät GMS 120 Professional
Merkmale/Eigenschaften:
> präzise Ortung von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Holzunterkonstruktionen,

spannungsführende Leitungen
> durch die automatische Kalibrierung werden alle Objekte gefunden und Anwendungsfehler

vermieden
> zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten – bis zu 12 cm Tiefe
> noch zuverlässigere Detektion von Objekten durch dreifarbigen LED-Leuchtring
> punktgenaue Anzeige der Objektmitte mit der „Center-Finder"-Skala
> bessere Sichtbarkeit des Ergebnisses durch ein beleuchtetes Display
> Markierungsöffnung mit LED-Leuchtring
> 3 Detektionsmodi für verschiedene Anwendungen: Trockenbau-Modus, Metall-Modus,

Modus für spannungsführende Kabel

Technische Daten:
Max. Ortungstiefe: 120 mm
Erfassungstiefe Stahl max.: 120 mm
Erfassungstiefe Kupfer max.: 80 mm
Abschaltautomatik ca.: 5 min
Stromversorgung: 1 x 9-V-6LR61
Gewicht ca.: 0,27 kg

Lieferumfang:
Messgerät, Schutztasche , Handschlaufe und 1 x 9 V 6LR61 Block.

Bestell-Nr. Typ

11310147 0601081000

Bestell-Nr. Typ

11311222 0 601 072 200

Laser-Entfernungsmesser GLM 50
Merkmale/Eigenschaften:
> einfache Bedienbarkeit durch intuitive Tastatur
> großes, beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit
> robuste Bauweise mit IP 54 für den harten Baustelleneinsatz
> optimale Arbeitsergebnisse durch eine hohe Messgenauigkeit
> Softgrip – Rundumschutz für lange Lebensdauer 

IP 54
635 nm, < 1 mW
0,05 – 50 m
2
± 1,5 mm
< 0,5 s
4 s
2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
5 min.
0,20 kg
115/53/32 mm
10.000 Messungen

Technische Daten: 
Schutzart:
Laserdiode: 
Messbereich: 
Laserklasse: 
Messgenauigkeit, typ.: 
Messzeit, typ.: 
Messzeit max.: 
Stromversorgung: 
Abschaltautomatik: 
Gewicht, ca.:
Länge/Breite/Höhe: 
Betriebsdauer: 
Maßeinheiten: m/cm/mm

Lieferumfang:
Laser-Entfernungsmesser, Schutztasche, 2 AAA-Batterien 1,5 V, Herstellerzertifikat
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Bei FSB fi nden Sie ein umfangreiches Sortiment von Produkten, die Einbrechern 
das Leben schwer machen. Beispielsweise unseren Schutz beschlag 73 7360, 
der mit tradierten Konzepten formal nichts mehr gemein hat und Purismus auf 
seine schönste Weise ausstrahlt. Mit isis® wiederum hält die Zukunft an der Haus-
tür Einzug und eröffnet sämtliche Vorteile des elektronischen Managements von 
Zutrittsberechtigungen. Statt zum Schlüssel greifen Sie zur kinderleicht program-
mierbaren Key-Karte – das Thema Schlüsselverlust gehört der Vergangenheit an. 
Unter www.fsb.de haben Sie es in der Hand.

Schönheit mit inneren Werten:  
Komfortable Sicherheit, die gut aussieht.
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
(Auszug/Ergänzung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Lieferung
Ab € 100,- Netto-Warenwert, bis 30 kg und max. Länge bis 1,5 m „Lieferung frei Haus“. Unter € 
100,- berechnen wir keinen Mindermengenzuschlag, nur anteilige UPS-Kosten. Wenn zusätzliche 
UPS-Handlingskosten für Langware (1,5m – 2,7m) anfallen, berechnen wir diese gesondert. Über 
30 kg und / oder 2,7 m Länge berechnen wir  anteilige  Frachtkosten. 

Lieferung ins Ausland
Auf Anfrage! 

Kunden- Kreditkonto
Auf einen entsprechenden Antrag hin eröffnen wir Ihnen gern ein Kunden-Kreditkonto 
(kostenlos, unverbindlich, inkl. Datenschutz) in unserem Hause. In Kombination mit der 
Erteilung einer Einzugsermächtigung bedeutet dies eine erhebliche Vereinfachung im 
Zusammenhang mit dem Ausgleich unserer Rechnungen. Dies ist auch per Überweisung möglich. 

Zahlungs- Bedingungen
Kunden mit Kunden-Kreditkonto gewähren wir 3% Skonto bei Bank-Einzugsverfahren, 2% 
Skonto  bei  Zahlung  innerhalb  8 Tagen  oder  erwarten die Zahlungen in 30 Tagen netto. 

Kunden ohne Kunden-Kreditkonto beliefern wir ausschließlich gegen Nachnahme-Barzahlung 
unter Abzug von 3% Skonto und gegen Berechnung von € 5,75 Nachnahmegebühr. 

Zuschläge
Für Aufträge, die wir für Sie bei unseren Lieferanten beschaffen müssen (Nicht-Katalogware) 
berechnen wir nur die anteiligen Fracht- und Verpackungskosten, die uns unsere Lieferanten in 
Rechnung stellen. 

Retouren
Warenrücksendungen aus Gründen, die Sie als Käufer zu vertreten haben, berechnen wir mit 
einem Kostenaufwand von 15% des Warenwerts. Wir akzeptieren nur original verpackt 
zurückgesandte Ware als Retoure, die ausreichend vor Beschädigung geschützt und von uns 
ausdrücklich genehmigt worden ist. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

Als Inhaber eines Kunden-Kreditkontos erhalten Sie auf Wunsch Zugang zu unserem Online-Shop 
auf unserer Homepage www.der-schluesseldienst.de. Hier haben Sie Zugriff auf unser gesamtes 
Lager-Sortiment (ca. 30.000 Artikel) und Ihren Preisen als Wiederverkäufer, zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

Alle früheren Preisvereinbarungen und Konditionen auf Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Für 
Druckfehler haften wir nicht. Zwischenverkauf ist vorbehalten.

Bei Bedarf größerer Mengen fragen Sie bitte mögliche Mengenrabatte an! 



1. Allgemeines – Geltungsbereich
1.1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren

Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es
sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an
den Besteller vorbehaltlos ausführen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch im Rahmen
fortlaufender Geschäftsbeziehung, insbesondere gegenüber Kunden, für die bei uns ein
Kreditkonto geführt wird, ohne dass diese Bedingungen bei jeder Bestellung des Kunden neu
vereinbart werden müssen.

1.2. Alle etwaigen Sondervereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks
Ausführung eines Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

1.3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn des § 310 Abs. 1
BGB.

2. Angebote – Nebenabreden - Angebotsunterlagen
2.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Bestätigung

oder mit der Durchführung der Lieferung/Leistung zustande. Ist eine Bestellung als Angebot
gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen
annehmen.

2.2. Nebenabreden zu unseren Angeboten, Bestätigungen sowie Vereinbarungen bedürfen zu
ihrer Gültigkeit und Einbeziehung in den Vertrag der Schriftform.

2.3. Die in den Angeboten, Prospekten und Katalogen enthaltenen Abbildungen und Angaben,
insbesondere Gewichts- oder Maßangaben bzw. sonstige technischen Daten sind nur
annähernd maßgebend; diese sowie in Bezug genommene DIN- oder sonstige betriebliche
oder überbetrieblichen Normen kennzeichnen lediglich den Vertragsgegenstand und stellen
nur bei entsprechender schriftlicher und ausdrücklicher Bestätigung oder Kennzeichnung als
Garantie eine Eigenschaftszusicherung dar.

2.4. Von uns durchgeführte technische Beratung ist unverbindlich und begründet insbesondere
keinerlei Haftungsansprüche uns gegenüber. Bei umfangreicher Beratung (z.B. Ortstermin,
Besprechungen mit Dritten) behalten wir uns vor, diese gesondert nach Zeitaufwand in
Rechnung zu stellen.

3. Rücktrittsvorbehalt
3.1. Wir sind berechtigt, vom Vertrag bzw. einem Vertragsteil zurückzutreten, wenn die Erfüllung

auf solche technische Schwierigkeiten stößt, die auch bei Anwendung erhöhter Sorgfalt und
entsprechendem Einsatz nicht überwindbar sind, oder deren Überwindung einen im
Vergleich zum Wert der von uns zu erbringenden Leistung unverhältnismäßig hohen
Aufwand erfordern würden.

3.2. Ein Rücktrittsrecht besteht auch, wenn uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt
werden, die begründete Zweifel an der Solvenz bzw. Kreditwürdigkeit des Bestellers
aufkommen lassen.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Preise – Zahlungsbedingungen
Unsere Preise verstehen sich in EURO (€) zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer für die Lieferung ab Lager Wuppertal einschließlich handelsüblicher 
Inlandsverpackung. Fracht und sonstige Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Die 
Preise für Schlüsselbestellungen aus Schließanlagen gelten ab Werk zzgl. Porto und 
Verpackung.
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
Sofern sich aus einer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von zur Zeit 9 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszins der EZB berechnet.
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt und unbestritten oder von uns anerkannt sind.

5. Lieferzeit
5.1. Für unsere Leistungen vereinbarte Fristen und Termine gelten nur annähernd, soweit sie

nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
5.2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße

Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten
Vertrages bleibt vorbehalten.

5.3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
bleiben vorbehalten.

5.4. Sofern die Voraussetzungen von vorstehend 5.3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug ist.

5.5. Unsere Haftung ist im Falle des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen
einer pauschalierten Verzugsentschädigung auf 5 % des Lieferwertes, maximal jedoch 15 %
des Lieferwertes beschränkt.

5.6. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben unberührt.

6. Gefahrübergang – Verpackungskosten
6.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung und

Gefahrübergang ab Lager Düsseldorf vereinbart.
6.2. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung

werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet,
für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

7. Abrufaufträge – Wareneinteilung – Teilleistungen
7.1. Bei Abrufaufträgen ist die Ware, sofern nicht etwas anderes vereinbart wird, in annähernd

gleichen Monatsmengen abzunehmen. Die Restmenge gilt einen Monat nach Ablauf der für
den Abruf vereinbarten Frist, mangels einer solchen Vereinbarung mit Ablauf des 6. Monats
nach Vertragsschluss als abgerufen und wird zur Auslieferung gebracht oder zur Abholung
bereitgestellt.

7.2. Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen.
7.3. Nehmen wir von uns gelieferte Ware frachtfrei unter Freistellung des Bestellers von seiner

Pflicht zur Abnahme und Bezahlung zurück, können wir wahlweise Ersatz der
Rücknahmekosten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 15% des Netto-
Rechnungswertes der Ware verlangen. Ist der tatsächliche Schaden höher, kann auch dieser
geltend gemacht werden. Der Besteller ist berechtigt, bei Nachweis eines geringeren
Schadens nur diesen zu leisten.

8. Mängelhaftung
8.1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Mengen-, Massen- und Mängelbeanstandungen sind spätestens innerhalb von 10
Kalendertagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort oder Erbringung unserer
Leistung aus Werkvertrag (Fertigstellungsanzeige) mitzuteilen. Eine anwendungstechnische
Beratung in mündlicher oder schriftlicher Form ist grundsätzlich unverbindlich und entbindet
den Besteller nicht von der Prüfung der Sache auf Eignung und Tauglichkeit für den
Bestimmungszweck. Dies gilt auch dann, wenn die Ware allgemein für einen bestimmten
Zweck empfohlen wird.

8.2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache

berechtigt. Sofern der Besteller Unternehmer / Kaufmann ist, sind wir im Fall der
Mangelbeseitigung nicht verpflichtet, die zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- sowie Materialkosten (§ 439 Abs.
2 BGB) zu tragen.

8.3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt
oder Minderung zu verlangen.

8.4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet
wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

8.5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.6. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
8.7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab

Gefahrenübergang.
8.8. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt

unberührt; sie beträgt zwei Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

9. Gesamthaftung
9.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht

auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von
Sachschäden gemäß § 823 BGB.

9.2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist,
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9.3. Von Vorstehendem ausgenommen ist eine Haftung wegen Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

10. Eigentumsvorbehaltssicherung
10.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache gem. § 449 BGB bis zum Eingang aller

Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Ist mit dem Besteller
Bezahlung der Kaufpreisschuld im Scheck- Wechsel-Verfahren vereinbart, erstreckt sich der
Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Besteller
und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns.

10.2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache liegt kein
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der
Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten -
anzurechnen.

10.3. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

10.4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er uns den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Kosten zur Verteidigung unserer Rechte
sind ebenfalls vom Besteller an uns zu erstatten.

10.5. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages
(einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
erfolgt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die
Abtretung mitteilt.

10.6. Ist in den in Teilziffer 10.5, letzter Absatz, dieser AGB angesprochenen Fällen die Ware noch
nicht weiterverkauft, so ist der Besteller verpflichtet, auf unser Verlangen Auskunft zu
erteilen, wo sich die bestellte und gelieferte Ware befindet.

10.7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt
im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

10.8. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass
die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

10.9. Bezahlte aber nicht weiter verarbeitete Ware haftet für unbezahlte Ware.
10.10. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn

ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten
erwachsen.

10.11. Geht die Eigentumsvorbehaltssicherung gegen Lieferung der Ware ins Ausland oder aus
sonstigen Gründen unter, ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich eine Sicherung an
den gelieferten Gegenständen oder eine sonstige Sicherheit für unsere Forderung zu
gewähren, die nach dem für den Sitz des Bestellers geltenden Recht wirksam ist und dem
Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht möglichst nahe kommt.

10.12. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns.

11. Gerichtsstand – Erfüllungsort
11.1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, gilt als Gerichtsstand unser Geschäftssitz als vereinbart.

Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem für seinen Geschäftssitz zuständigen
Gericht zu verklagen.

11.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

11.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.

12. Teilunwirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung, gleich aus
welchem Grunde, unwirksam sein oder werden, so bleibt davon die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt.
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9. Gesamthaftung
9.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht

auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von
Sachschäden gemäß § 823 BGB.

9.2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist,
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9.3. Von Vorstehendem ausgenommen ist eine Haftung wegen Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

10. Eigentumsvorbehaltssicherung
10.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache gem. § 449 BGB bis zum Eingang aller

Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Ist mit dem Besteller
Bezahlung der Kaufpreisschuld im Scheck- Wechsel-Verfahren vereinbart, erstreckt sich der
Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Besteller
und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns.

10.2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache liegt kein
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der
Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten -
anzurechnen.

10.3. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

10.4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er uns den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Kosten zur Verteidigung unserer Rechte
sind ebenfalls vom Besteller an uns zu erstatten.

10.5. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages
(einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
erfolgt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die
Abtretung mitteilt.

10.6. Ist in den in Teilziffer 10.5, letzter Absatz, dieser AGB angesprochenen Fällen die Ware noch
nicht weiterverkauft, so ist der Besteller verpflichtet, auf unser Verlangen Auskunft zu
erteilen, wo sich die bestellte und gelieferte Ware befindet.

10.7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt
im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

10.8. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass
die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

10.9. Bezahlte aber nicht weiter verarbeitete Ware haftet für unbezahlte Ware.
10.10. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn

ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten
erwachsen.

10.11. Geht die Eigentumsvorbehaltssicherung gegen Lieferung der Ware ins Ausland oder aus
sonstigen Gründen unter, ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich eine Sicherung an
den gelieferten Gegenständen oder eine sonstige Sicherheit für unsere Forderung zu
gewähren, die nach dem für den Sitz des Bestellers geltenden Recht wirksam ist und dem
Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht möglichst nahe kommt.

10.12. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns.

11 Gerichtsstand Erfüll ngsort
11. Gerichtsstand – Erfüllungsort
11.1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, gilt als Gerichtsstand unser Geschäftssitz als vereinbart.

Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem für seinen Geschäftssitz zuständigen
Gericht zu verklagen.

11.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

11.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.

12 T il i k k it
12. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung, gleich aus
welchem Grunde, unwirksam sein oder werden, so bleibt davon die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadenersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf
150% des Warenwertes begrenzt.

8.5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.6. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
8.7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab

Gefahrenübergang.
8.8. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt

unberührt; sie beträgt zwei Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.
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