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Großhandelsunternehmen für die Bereiche:

> Möbelbeschläge

> Türbeschläge

> Fensterbeschläge

> Werkzeuge

> Sicherheitstechnik

> Schließanlagen

> intelligente Gebäudetechnik

Unser Leistungsspektrum:

> 85 qualifizierte Mitarbeiter im Innen- und Außendienst

> Durchgängig tiefes und breites Sortiment mit ca. 30.000 Artikeln

> Qualitätsmarken und Produkte der führenden Hersteller

> Hohe Lieferbereitschaft durch sehr gute Warenwirtschaft und Lagerlogistik

> 1.000 qm großer Fachmarkt mit Tiefgarage und LKW- Stellplätzen

> Eigene Objektabteilung



Ihre Ansprechpartner:

Das Steinrück Team
Telefon: (0211) 69 05 - 0 Fax: (0211) 69 05 - 133

Innendienst Innenausbau Telefon E-Mail
Herr Werner Hasselberg (0211) 69 05 - 175 werner.hasselberg@steinrueck.de
Herr Christian Jaklin (0211) 69 05 - 171 christian.jaklin@steinrueck.de
Herr Karsten Jansen (0211) 69 05 - 166 karsten.jansen@steinrueck.de
Herr Wilhelm Kisters (0211) 69 05 - 173 wilhelm.kisters@steinrueck.de
Herr Sascha Krakau (0211) 69 05 - 267 sascha.krakau@steinrueck.de
Herr Bernhard Rengier (0211) 69 05 - 152 bernhard.rengier@steinrueck.de
Herr Heiko Söntgerath (0211) 69 05 - 155 heiko.soentgerath@steinrueck.de
Herr Detlef Stritzkowsky (0211) 69 05 - 172 detlef.stritzkowsky@steinrueck.de
Frau Sindy Winter (0211) 69 05 - 156 sindy.winter@steinrueck.de

Außendienst Innenausbau Telefon Handy

Herr Bernd Schmitz 
Herr Bastian Bartels
Herr Frank Berrisch (0211) 69 05 - 375 (0170) 7632367
Herr Ralf Klein (0211) 69 05 - 267 (0175) 4339936
Herr Michael Mones (0211) 69 05 - 266 (0175) 2624503
Herr Detlef Stritzkowsky (0211) 69 05 - 172 (0160) 96334618

Fachmarkt-Werkzeugabt.
Herr Thorsten Helwig (

Innendienst Metallbau
Herr Uwe Monser (0211) 69 05 - 178 uwe.monser@steinrueck.de
Herr Jens Rudolf (0211) 69 05 - 376 jens.rudolf@steinrueck.de
Herr Norbert Stellbrink (0211) 69 05 - 176 norbert.stellbrink@steinrueck.de

(Leitung) (0211) 69 05 - 378 (0173) 7103371
(0211) 69 05 - 162 (0170) 7938488

Außendienst Metallbau
Herr Wolfram Vieten (Leitung) (0211) 69 05 - 174 (0170) 7632373
Herr Peter Krämer (0211) 69 05 - 179 (0170) 7632369

Telefon E-Mail 

0211) 69 05 - 205 thorsten.helwig@steinrueck.de
Herr Robert Roggenbuck (0211) 69 05 - 205 -

Öffnungszeiten:
Steinrück Fachmarkt
Mo. - Do. 7:30 - 16:30 Uhr
Fr.          7:30 - 15:30 Uhr

Exclusiv Studio
Mo. - Fr. 7:30 - 18:00 Uhr
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

E-Mail: info@steinrueck.de
Internet: www.steinrueck.de



Antriebe

Die Rohrmotoren setzen sich aus dem Motor, der Über-
setzungsapparatur, dem Überhitzungsschutz und der
Endschaltung zusammen.

Der vom Motor erzeugte Antrieb wird über das Planeten-
getriebe an den Mitnehmer geleitet. Dadurch verstärkt
sich die vom Motor erzeugte Leistung um ein Vielfaches
und die Umdrehungen werden angepasst. Durch den 
Einsatz spezieller Kunststoffe und Metallteile werden
Laufruhe und Stärke optimal abgestimmt.

Ein Überhitzungsschalter schützt verlässlich vor Über-
lastung oder zu hoher Erwärmung des Motors.

Der Endschalter ist für die Steuerung zuständig und leitet
durch einen eingestellten Punkt dem Motor die nötigen
Befehle zum Abschalten zu.

Bei Motoren mit automatischer Endlagereinstellung sind
die mechanischen Teile des Endschalters durch Elektronik
ersetzt.
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Kalkulationstabelle
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Errechnung des Behanges

Durch Multiplikation von Höhe x Breite
wird die Fläche des Panzers errechnet.

Je nach Material wird der Wert mit
einer der folgenden multipliziert:

Bei einer Aluminiumrolle wären dies

Anhand der Tabelle kann der benötigte
Antrieb gewählt werden.

Bitte beachten Sie:
Die angegebene Zugkraft
aus der Tabelle berücksichtigt
nicht den Verlust, der durch Nutzung
und Reibung der Antriebe entsteht.
Die Zugkraft trifft auch auf unsere
E-Motoren und Funkmotoren zu.
Der Motor sollte nicht über bzw. unter Last
betrieben werden. (siehe Berechnungstabelle) 



Rohrmotor Imbius
Verwandt mit den TM45 Antrieben ist diese Modellreihe auch für den Einsatz ab 60 mm Wellen
geeignet. Besonders begehrt durch die präzise Endabschaltung sind auch diese Antriebe wie
unser ganzes Sortiment wartungsfrei. Sogar schwere Rollläden, mit einer Last von über 90 kg,
lassen sich mühelos Tag für Tag hoch und runterfahren. Die Einstellung der Endschaltung
erfolgt hierbei über Inbus-Regler.
 
 
Technische Daten:
max. Laufzeit: 4 Min.
Iso-Stufe: F
Schutzart: IP 44
max. rounds: 22
Kabellänge: 2,0 m
 
 
Lieferumfang:
Rohrmotor, Fertigkasten Wandlager, Adapter & Mitnehmer 60mm Achtkant, Einstellstift &
Bedienungsanleitung.
 
 
 
 
 
 
 

Bestell-Nr. Typ Spannung Leistung Stärke Drehzahl Drehmoment Abmessung
V W A U/min Nm mm

37520081 01MI5010 230 120 0,55 16 10 Ø 45 x 560
37520259 01MI5015 230 150 0,7 16 15 Ø 45 x 580
37520082 01MI5020 230 170 0,8 16 20 Ø 45 x 580
37520083 01MI5030 230 240 1,1 16 30 Ø 45 x 580
37520063 01MI5050 230 270 1,2 12 50 Ø 45 x 580

Rohrmotor Sirius
Durch ihren kleinen Durchmesser und die kompakten Maße eignen sich Albe Sirius (TM35)
Antriebe ideal für anzutreibende Wellen ab 40 mm Durchmesser. Die Einstellung der Endpunkte
erfolgt über Inbus-Regler. Das solide Getriebe und die geringe Wärmeentwicklung bietet auch
nach Jahren Freude an deren Bedienung.
 
 
Technische Daten:
max. Laufzeit: 4 Min.
Iso-Stufe: F
Schutzart: IP 44
max. rounds: 26
Kabellänge: 1,5 m
 
 
Lieferumfang:
Rohrmotor, Wandlager Universal, Adapter & Mitnehmer 40mm Achtkant, Einstellstift & Bedie-
nungsanleitung.
 
 
 
 
 

Bestell-Nr. Typ Spannung Leistung Stärke Drehzahl Drehmoment Abmessung
V W A U/min Nm mm

37520310 01MI4010 230 150 0,65 16 10 Ø 35 x 515

Steinrück
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Rohrmotor Roal M
Der Roal M Rohrmotor ist baugleich zum Imbius. Der Unterschied zwischen den beiden
Antrieben ist die Länge. Der Roal M hat eine Baulänge ab 370mm, was ihn zu einem Allrounder
macht. Egal ob Sie ein Erker- oder Badezimmerfenster automatisieren wollen, unser Roal M
10Nm und 20Nm ist die optimale Lösung.
 
Die Einstellung der Endpunkte erfolgt bei diesem Modell über die Inbus- Einstellschrauben.
 
Auch dieser Antrieb ist, wie unser gesamtes Sortiment, wartungsfrei.
 
 
Merkmale/ Eigenschaften:
> Beide Motoren eignen sich für eine 60mm 8K- Welle.
 
 
Einsatzgebiet:
> Der 10Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 18kg und ist für PVC- Rollladen bis 4m² und Alu-

Rollladen bis 3m² geeignet.
> Der 20Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 38kg und ist für PVC- Rollladen bis 6m² und Alu-

Rollladen bis 5m² geeignet.

Bestell-Nr. Typ Spannung Leistung Stärke Drehzahl Drehmoment Abmessung Schutzklasse
V W A U/min Nm mm

37520030 01MR5010 230 230 0,68 17 10 Ø 45 x 370 IP 44
37520050 01MR5020 230 230 1,3 17 20 Ø 45 x 420 IP 44

Rohrmotor Roal F
Funk- Rohrmotor mit Blockiererkennung.
 
Die Roal F Funkserie zeichnet sich besonders durch die einfache Einstellung über den Funk-
handsender aus. Desweiteren besitzt er eine elektronische Endabschaltung sowie eine
Blockiererkennung.

Merkmale/ Eigenschaften:
> Die Stopp- und Endpunktabschaltung erfolgt durch eine elektromagnetische Scheiben-

bremse.
> Beschädigungen am Rollladen werden durch die Blockiererkennung verhindert, indem der

Motor sofort abschaltet.
> Durch das aus Sintermetall gefertigte Planetengetriebe ist der Motor extrem leise und kaum

zu hören.
> Er ist außerdem für Feuchträume und Außeneinsätze geeignet.
> Durch Einbau des Motors im Rollladen erhöht sich die Sicherheit vor einem Einbruch, da der

Rollladen von außen nicht mehr hochgeschoben werden kann.
 Hierzu ist eine Hochschiebesicherung einzusetzen (s. S. 11).
> Desweiteren besitzt der Motor einen Thermoschutzschalter.
 
 
Einsatzgebiet:
> Der 10Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 19kg und ist für PVC- Rollladen bis 4m² und Alu-

Rollladen bis 3m² geeignet.
> Der 15Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 33kg und ist für PVC- Rollladen bis 7m² und Alu-

Rollladen bis 6m² geeignet.
> Der 25Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 48kg und ist für PVC- Rollladen bis 9m² und Alu-

Rollladen bis 7m² geeignet.
 
 
Lieferumfang:
Roal F ohne Fernbedienung (s. S. 6+7), 40/ 60mm Achtkant (Adapter & Mitnehmer), Universal-
Wandlager, Montage- & Bedienungsanleitung.

Bestell-Nr. Typ SW Spannung Leistung Stärke Drehzahl Drehmoment Abmessung Schutzklasse
V W A U/min Nm mm

37520078 01FR4010 40 230 116 0,49 14 10 Ø 35 x 560 IP 44
37520079 01FR5010 60 230 130 0,58 17 10 Ø 45 x 600 IP 44
37520080 01FR5015 60 230 132 0,59 17 15 Ø 45 x 600 IP 44
37520102 01FR5025 60 230 210 0,93 17 25 Ø 45 x 600 IP 44

Steinrück
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Rohrmotor Roal E-A
Rohrmotor mit Blockiererkennung.
 
 
Merkmale/ Eigenschaften:
> Die Stopp- und Endpunktabschaltung erfolgt durch eine elektromagnetische Scheiben-

bremse. Die Endpunkte werden einfach über den Schalter am Motorkopf eingestellt.
 
> Beschädigungen am Rollladen werden durch eine Blockiererkennung verhindert, indem der

Motor sofort abschaltet.
 
> Durch ein aus Sintermetall gefertigtes Planetengetriebe ist der Motor extrem leise und kaum

zu hören.
 
> Er ist außerdem für Feuchträume und Außeneinsätze geeignet.
 
> Durch Einbau des Motors in Rollläden erhöht sich die Sicherheit vor einem Einbruch, da der

Rollladen von außen nicht mehr hochgeschoben werden kann.
 
> Desweiteren besitzt der Motor einen Überlastungsschutz durch einen Thermoschutzschalter.
 
> 2,5 m Anschlusskabel
 
> 5 Jahre Garantie
 
 
Einsatzgebiet:
> Der 10Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 18kg und ist für PVC- Rolladen bis 4m² und Alu-

Rollladen bis 3m² geeignet.
 
> Der 15Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 28kg und ist für PVC- Rolladen bis 6m² und Alu-

Rollladen bis 5m² geeignet.
 
> Der 20Nm Rohrmotor hat eine Zugkraft von 38kg und ist für PVC- Rolladen bis 8m² und Alu-

Rollladen bis 6,5m² geeignet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestell-Nr. Typ SW Spannung Leistung Stärke Drehzahl Drehmoment Abmessung Schutzklasse
V W A U/min Nm mm

37520169 01EAR5010 60 230 155 0,68 17 10 Ø 45 x 600 IP 44
37520170 01EAR5015 60 230 174 0,72 17 15 Ø 45 x 600 IP 44
37520171 01EAR5020 60 230 203 0,84 17 20 Ø 45 x 600 IP 44

Steinrück
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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5.1

>   TÜV zertifiziert, CE und RoHS
>   alle Motoren sind auf 15.000 Zyklen getestet
>   selbstlernende Endschalter
>   Hinderniserkennung inkl. Reversierung in Auf- und Abrichtung
>   vormontierte Adapter und Mitnehmer für 40 mm bzw. 60 mm 8-kant Stahlwelle
>   ohne Einsatz von Hochschiebesicherungen
>   umfangreiches Standardzubehör
>   3 m Kabellänge
>   5 Jahre Garantie

Rohrmotor mit selbstlernendem Endschalter und Hinderniserkennung in Auf- und Abrichtung mit
Reversierung. Ein hochwertiges Planetengetriebe sorgt für extrem leise Laufgeräusche und
spricht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Bestell-Nr. Typ Spannung
V

Leistung
W

Drehzahl
U/min

Drehmoment
Nm

SW

37520676

37520677

37520678

37520679

roal E-PP 13/35

roal E-PP 10/50

roal E-PP 20/50

roal E-PP 30/50

230

230

230

230

121

113

161

200

14

15

15

15

13

10

20

30

40

60

60

60

Merkmale/ Eigenschaften:

Rohrmotor Roal E-PP NEU

Steinrück
_beschläge_konzepte

1.  Motor

2.  Motor- Flachlager (nur Modell roal E-PP 10/50, 20/50, 30/50)

3.  Adapter und Mitnehmer

4.  Motor- Sternlager

5.  Motor- Klicklager (nur Modell roal E-PP 13/35)

+   Bedienungsanleitung

Vergleichen Sie nach dem Auspacken

- den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung
- den Motortyp mit den entsprechenden Angaben auf dem Typenschild

Lieferumfangi



Roal mote 1-Kanal-Fernbedienung
Die Roal mote 1-Kanal-Fernbedienung bietet einfache Bedienung und modernes Design. Sie
steuert alle Roal Funkmotoren und Funkempfänger. Durch einen Tastendruck wird die Roal
mote kinderleicht eingelernt. Bei einer Funkfrequenz von 433,92 MHz arbeitet die Steuerung mit
einem Rollingcode- Verfahren.
 
 
Technische Daten:
Frequenz: 433,92MHz
Kodierung: Rollingcode
Batteriemodell: 3V Knopfzelle
Arbeitsstrom: < 12mA
max. Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C; Schutzart: IP 30
Kompatibilität: mit allen Roal Funkmotoren und Empfängern

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
BxH mm

37520207 02RM1 1 Kanal 49 x 145

Roal mote 8/16-Kanal-Fernbedienung
Die Roal mote 8/16-Kanal-Fernbedienung bietet einfache Bedienung und modernes Design. Sie
steuert alle Roal Funkmotoren und Funkempfänger. Durch einen Tastendruck wird die Roal
mote kinderleicht eingelernt. Bei einer Funkfrequenz von 433,92 MHz arbeitet die Steuerung mit
einem Rollingcode- Verfahren. Es können bis zu 8/16 Empfänger einzeln oder in einer Gruppe
gesteuert werden. Durch Blinken des Displays wird der aktive Empfänger angezeigt.
 
 
Technische Daten:
Frequenz: 433,92MHz
Kodierung: Rollingcode
Batteriemodell: 3V Knopfzelle
Arbeitsstrom: < 12mA
max. Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C; Schutzart: IP 30
Kompatibilität: mit allen Roal Funkmotoren und Empfängern
 
 
Der Roal Handsender ist nur kompatibel mit den Roal Funkmotoren sowie den Roal-
Funkempfängern (siehe Seite 7)

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
BxH mm

37520208 02RM8 8 Kanal 49 x 145
37520209 02RM16 16 Kanal 49 x 145

Roal mote 4-Kanal Handsender mit Zeitschaltuhr
Der Roal mote 4-Kanal Handsender bietet einfache Bedienung und modernes Design. Er
steuert alle Roal Funkmotoren und Funkempfänger. Durch nur einen Tastendruck wird der Roal
mote Handsender kinderleicht eingelernt. Bei einer Funkfrequenz von 433,92 MHz arbeitet der
Handsender mit einem Rollingcode- Verfahren. Der Handsender verfügt über 4 Programmplätze
für jeweils eine Auf- sowie eine Abfahrtszeit. Jedem dieser Programmplätze kann ein
bestimmter Kanal oder aber alle 4 Kanäle zugewiesen werden. Zudem ist es möglich den Pro-
grammplatz für nur einen Wochentag zu aktivieren oder aber für ein Wochenschema.
 
 
Technische Daten:
Frequenz 433,92MHz
Kodierung: Rollingcode
Batteriemodell: 3V Knopfzelle
Arbeitsstrom: < 12mA
max. Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C; Schutzart: IP 30
Kompatibilität: mit allen Roal Funkmotoren und Empfängern
 
 
Der Roal Handsender ist nur kompatibel mit den Roal Funkmotoren sowie den Roal-
Funkempfängern (siehe Seite 7)

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
BxH mm

37520219 02RM4ZS 4 Kanal 49 x 145

Steinrück
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Roal tronic 4-Kanal Funkwandtaster mit Zeitschaltuhr
Der Roal tronic 4-Kanal Funkwandtaster mit Zeitschaltuhr bietet einfache Bedienung und
modernes Design. Er steuert alle Roal Funkmotoren und Funkempfänger. Durch nur einen Tas-
tendruck wird der Roal tronic kinderleicht eingelernt. Bei einer Frequenz von 433,92 MHz
arbeitet der Wandtaster mit einem Rollingcode- Verfahren. Der Wandtaster verfügt über 4 Pro-
grammplätze für jeweils eine Auf- und eine Abfahrtszeit. Jedem dieser Programmplätze kann
ein bestimmter Kanal oder aber alle 4 Kanäle zugewiesen werden. Zudem ist es möglich den
Programmplatz für nur einen Wochentag zu aktivieren oder aber für ein Wochenschema.
 
 
Technische Daten:
Frequenz 433,92MHz
Kodierung: Rollingcode
Batteriemodell: 3V Knopfzelle
Arbeitsstrom: < 12mA
max. Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C; Schutzart: IP 30
Kompatibilität: mit allen Roal Funkmotoren und Empfängern
 
 
Der Roal Wandtaster ist nur kompatibel mit den Roal Funkmotoren!

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
BxHxT mm

37520627 02RT4WTZ 4 Kanal 80 x 80 x 47,5

Roal Funkempfänger
Mit Hilfe des Roal Funkempfängers kann der Rollladen einzeln manuell bedient werden. Bei der
Verwendung eines Mehrkanalsenders kann die Steuerung, zusammen in einer Gruppe aus
Empfängern und Funkmotoren, erfolgen. Es besteht die Möglichkeit über unseren 4-Kanal
Handsender den Empfänger zeitlich anzusteuern.
 
Der Roal Funkempfänger kann nur von Roal Handsendern betrieben werden, welche über 2
Steuerleitungen (Auf/ Ab), sowie einen Phasenanschluss, Nullleiter und ein Erdungskabel ver-
fügen.
 
 
Technische Daten:
Stromversorgung: AC 110 240V, 50/ 60Hz
Netzlast: < 400 Watt
Schutzart: IP 30
Stand-by-Verbrauch: 0,6 Watt
zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C
Kanäle: speicherbar bis zu 15 Senderkanälen
Funkfrequenz: 433,92MHz (Rollingcode)

Bestell-Nr. Typ

37520220 02RFE

Zeitschaltuhr Duomatic 50
Zeitschaltuhr mit Universal- Abdeckung 50 x 50 mm (nach DIN 49075) für die Integration in alle
gängigen Standard- Schalterprogramme, 3A, 230 V~, 50 Hz, mit Zufallsgenerator, Tippbetrieb
und Reset- Taste. Keine Doppelbelegung der Drucktasten.

Technische Daten:
Nennspannung: 230V/ 50Hz (+10%/-15%)
Schaltspannung: <250V AC
Schaltvermögen: max. 5A
Temperaturbereich: -5°C bis +45°C
Schutzart: IP 40

Bestell-Nr. Typ Oberfläche

37520052 02ITD50B ultraweiß

Steinrück
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Zeitschaltuhr Relax
Zeitschaltuhr Relax mit Universal-Abdeckung 50 x 50 mm (nach DIN 49075) für die Integration
in alle gängigen Standard-Schalterprogramme, 3A, 230 V~, 50 Hz, mit Zufallsgenerator, Tippbe-
trieb, Reset-Taste und Tages- und Wochenprogramm.
 
 
Technische Daten:
Nennspannung: 230V AC - 50Hz ±10%
Schaltspannung: max. 230V AC
Schaltvermögen: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
Schutzart: IP 20
Anschluss: 0,5 - 2,5mm² eindrahtig
Einbau: in UP- Gerätedose

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung
BxHxT mm

37520530 Relax ultraweiß 64 x 64 x 40

Zeitschaltuhr Easy Master
Kinderleicht zu bedienen, nur mit drei Tasten alles im Griff
 
 
Merkmale/Eigenschaften:
> Tagesprogramm
> Wochenprogramm
> Zufallsgenerator
> Memoryfuntion, mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Easy Master die aktuelle

Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf-und Herunterfahrens
 
 
Technische Daten:
Nennspannung: 230V AC – 50Hz ±10%
Schaltspannung: max. 230V AC
Schaltvermögen: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
Schutzart: IP 20
Anschluss: 0,5 – 2,5mm² eindrahtig
Einbau: in UP-Gerätedose
 
 

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
BxHxT mm

37520574 02STEM Easy Master 80 x 80 x 56

Zeitschaltuhr Easy Sun
Kinderleicht zu bedienen, nur mit drei Tasten alles im Griff
 
 
Merkmale/Eigenschaften:
> Tagesprogramm
> Wochenprogramm
> Zufallsgenerator
> Memoryfuntion, mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Easy Sun die aktuelle Uhrzeit

für die tägliche Wiederholung des Herauf-und Herunterfahrens
> Einfacher Anschluss für einstellbaren Sonnen-und Dämmerungssensor (siehe unten)
 
 
Technische Daten:
Nennspannung: 230V AC – 50Hz ±10%
Schaltspannung: max. 230V AC
Schaltvermögen: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
Schutzart: IP 20
Anschluss: 0,5 – 2,5mm² eindrahtig
Einbau: in UP-Gerätedose

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
BxHxT mm

37520583 02STES Easy Sun 80 x 80 x 56

Steinrück
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Easy Sun Sonnen-/Dämmungssensor

Optional zur Uhr „Easy Sun“. Falls der Sensor durch den Rollladen verdeckt wird, so wird der
Rollladen angehalten und in die Gegenrichtung gefahren, bis der Sensor wieder in der Sonne
liegt. Bei verändertem Sonnenstand wird der Sensor auch automatisch wieder freigefahren. Des
weiteren können die Schwellenwerte für Sonnen-und Dämmerungsfunktion ganz einfach am
Sensor direkt eingestellt werden.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge
m

37520584 02SESS15 Easy Sun 1,5

Zeitschaltuhr Micro Sun
Kinderleicht zu bedienen, nur mit drei Tasten alles im Griff
 
 
Merkmale/Eigenschaften:
> Tagesprogramm
> Wochenprogramm
> Zufallsgenerator
> Memoryfuntion, mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Micro Sun die aktuelle Uhrzeit

für die tägliche Wiederholung des Herauf-und Herunterfahrens
> Einfacher Anschluss für einstellbaren Sonnen-und Dämmerungssensor (siehe unten)
 
 
Technische Daten:
Nennspannung: 230V AC – 50Hz ±10%
Schaltspannung: max. 230V AC
Schaltvermögen: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
Schutzart: IP 20
Anschluss: 0,5 – 2,5mm² eindrahtig
Einbau: in UP-Gerätedose
 
 
 

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung
BxHxT mm

37520573 02STMS Micro Sun 80 x 80 x 56

Sonnensensor-Kabel

Optional zur Zeitschaltuhr "Micro Sun"

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge
m

37520575 02SMSS15 Micro Sun 1,5

Steinrück
_ b e s c h l ä g e _ k o n z e p t e
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Jalousieschalter 3228
1-polig, ultraweiß, Unterputz.
 
 
Technische Daten:
Betriebsspannung: 220V ~ 50Hz
Nutzung: nur Innenbereich
Konformität: CE

Bestell-Nr. Typ

37520086 3228/1-UE01UW

Aufputzrahmen

Für Duomatic 50, Knebelschalter und alle gängigen Steuerungen und Schalter im 50 x 50 UP-
Format.

Bestell-Nr. Typ

37520092 KP105

Adapterset

Albe Adaptersätze für Rohrmotoren sind bei den Serien Sirius, Asyco, Imbius, Manolis und
Senso aus Spritzguss gefertigt. Durch Nutzung dieser Adaptersätze ist es möglich, Albe Rohr-
motoren in unterschiedliche Wellengrössen einzusetzen.

Ein Adapterset besteht aus:
Adapterring für die Motorenkrone (Endschalterseite) und Mitnehmer (antreibender Teil des
Rohrmotors).

Bestell-Nr. Typ Motor Form Durchmesser
mm

37520053 03IAS708K TNN 45 achtkant 70
37520594 03RAS708K Roal F/E achtkant 70

Abrolllager

Albe Wandlager für Rohrmotoren dienen zur Befestigung der Rohrmotoren an die Kastenwand
oder an den Markisenflansch. Verschiedene Ausführungen ermöglichen ein Anbringen der
Rohrmotoren in z. B. unterschiedlichen Kästen oder Markisen.

Merkmale/ Eigenschaften:
Abrolllager sind entwickelt um auch eine Abrollung des Panzers per Hand zu ermöglichen,
wenn dieser oben festsitzt. Diese Lösung wird eingesetzt bei Rollläden, die ununterbrochen in
Betrieb sind, da die Lebenserwartungen dort für einen Motor viel geringer sind als in einem nor-
malen Fensterrolladen. Sollte dann der Motor am oberen Endpunkt ableben, ist es möglich duch
Herausziehen des Stiftes am Wandlager den Panzer abzurollen.

Motorentyp:
Albe Imbius

Qualität:
Da die Lager meist in Markisen oder Rollläden Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sind
die Wandlager aus verzinktem Stahl gegossen um ein Verrosten unmöglich zu machen.

Bestell-Nr. Typ

34380001 03WARL

Steinrück
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Clip Wandlager

Albe Wandlager für Rohrmotoren dienen zur Befestigung der Rohrmotoren an die Kastenwand
oder an den Markisenflansch. Verschiedene Ausführungen ermöglichen ein Anbringen der
Rohrmotoren in z. B. unterschiedlichen Kästen oder Markisen.

Verwendungsbereich:
Durch die Nutzung eines Cliplagers ist die Möglichkeit gegeben einen Imbius Rohrmotor noch
näher an die Kastenwand anzubringen und noch etwas an Millimeter zu sparen. Überwiegend
finden Cliplager Nutzung in Vorbauelementen mit 60 mm Wellen. Dabei wird der Zapfen vom
Motor gegen das Eisenstück des Cliplagers ausgetauscht.

Motorentyp:
Albe Imbius

Qualität:
Da die Lager meist in Markisen oder Rollläden Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sind
die Wandlager aus verzinktem Stahl gegossen um ein Verrosten unmöglich zu machen.

Bestell-Nr. Typ

37520091 ZWLCL45

Clip- Hochschiebesicherung
Mit Hilfe von Clip- Hochsicherungen verhindern Sie das Eintreten von ungebetenen Gästen
durch den geschlossenen motorisierten Rollladen. Unsere Clip- Hochschiebesicherungen
tragen bis zu 200 kg des Gewichts. Sie sind geeignet für 50 mm und 60 mm Achtkantwellen und
können schnell und sicher montiert werden.
 
 
Rollladenbreite: Mindestanzahl der Hochschiebesicherungen:
0 - 1400 mm 2 Hochschiebesicherungen
1410 - 2350 mm 3 Hochschiebesicherungen
2360 - 3300 mm 4 Hochschiebesicherungen
 
 
Achtung!
Bei der Auswahl der Hochschiebesicherungen ist zu beachten, dass sich der erste Stab
(Lamelle) bei geschlossenen Rollläden noch im Einlauftrichter befindet.

Bestell-Nr. Typ Ausführung

37520599 03SHSS1 1-gliedrig
37520600 03SHSS2 2-gliedrig
37520601 03SHSS3 3-gliedrig

Walzenhülse 8K

Walzenhülse für 60 mm Achtkantwellen.

Sollten Wellen durch das Nachrüsten von Motoren zu kurz ausfallen, können kleine Verände-
rungen durch das Einsetzen längerer Walzenhülsen korrigiert werden. Sollte eine Welle im
Gegensatz zu lang sein, kann dies durch die Nutzung einer Mini- Walzenhülse korrigiert
werden.

Motorentyp:
alle 60 mm Wellen

Qualität:
Da die Lager meist in Markisen oder Rollläden Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sind
die Wandlager aus verzinktem Stahl gegossen um ein Verrosten unmöglich zu machen. Bei
Kombinationslager aus Kunststoff und Edelstahl (z. B. Cliplager) wird der Kunststoffteil in
unserem eigenen Werk gespritzt.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Einschiebelänge Gesamtlänge
mm mm

37520356 106000 lang 120 150

Steinrück
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Universal-Anschraublager

Für Kugellager, ohne Kugellager-Einsatz, 40 mm.

Bestell-Nr. Typ

37520359 CWLBL

Kugellagereinsatz

40/ 12,3 mm Nylonkern.

Bestell-Nr. Typ

37520360 33119

Alu- Clipfeder

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung Oberfläche
mm

37520357 34512 Mini 135 x 100 x 0,25 blank
37520358 163700 Maxi 190 x 150 x 0,40 blank

Stahlwelle, 8-kantig

Bestell-Nr. Ø Wandstärke Lagerlänge
mm mm m

37520502 40 0,6 6
37520503 60 0,6 6
37520504 70 1,2 6

Steinrück
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