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HELM Modul.Konzept 80 für Schiebetüren aus Holz
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HELM Modul.Konzept 80
Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht

HELM Laufschiene 60, Aluminium EV1 eloxiert

HELM Laufschiene 60

HELM Laufschiene 60

Zubehör

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Laufschiene 60, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm
gebohrt

47140696

1 Laufschiene 60, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm
gebohrt

47140697

1 Laufschiene 60, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm
gebohrt

47140698

1 Laufschiene 60, 3100 mm
für Türbreiten von 1310-1600 mm
gebohrt

47140699

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Laufschiene 60, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140980

1 Laufschiene 60, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140981

1 Laufschiene 60, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140982

1 Laufschiene 60, 3100 mm
für Türbreiten von 1310-1600 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140983

Garniturinhalt Art.-Nr.

2 Endkappen 47140108

HELM Endkappen

für Wandmontage
seitlich gebohrt

Aluminium EV1 eloxiert

Diese Laufschienen werden bei
Wandmontage in Verbindung 
mit den Blenden zum Aufklip-
sen für Holz und Glas verwen-
det und sorgen für minimale 
Bauhöhen.

für Deckenmontage und
zur Aufnahme der Wandwinkel
gebohrt

Aluminium EV1 eloxiert

Aluminium EV1 eloxiert

Verwendbar mit Nr. 60 ohne 
Klipsblende
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Komplette Garnituren für Holzschiebetüren

HELM Modul.Konzept 80
Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht

5

HELM Befestigungen: Wandwinkelgarnituren, Ergänzungssets für Wandtaschenmontage

Garniturinhalt Art.-Nr.

6 Wandwinkel 61/01 für 1700 mm 47140685

7 Wandwinkel 61/01 für 2100 mm 47140686

8 Wandwinkel 61/01 für 2500 mm 47140687

10 Wandwinkel 61/01 für 3100 mm 47140688

HELM Wandwinkelgarnitur

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Set beinhaltet:
x Wand/Deckenbügel
je Schienenlänge (wie folgt),
1 Untere Führung 70,
1 Sperrschraube

6 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 1700 mm 47140993

7 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 2100 mm 47140994

8 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 2500 mm 47140995

10 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 3100 mm 47140996

HELM Ergänzungsset für
Wandtaschenmontage (73 WT)

für einflügelige Holzschiebetüren 
bis 50 kg
Flügelgewicht und Türstärken 
ab 20 mm

Rollapparate mit Gleitlager

HELM 53 Garniturinhalt Art.-Nr.

2 Rollapparate Nr. 53 mit Flansch
2 Fangstopper Nr. 65 P
1 Führungszapfen Nr. 214

Bei zweiflügeligen Türen sind
2 Garnituren erforderlich.

47140692

für einflügelige Holzschiebetüren 
bis 80 kg
Flügelgewicht und Türstärken 
ab 20 mm

Rollapparate mit Kugellager

HELM 73 Garniturinhalt Art.-Nr.

2 Rollapparate Nr. 73 mit Flansch
2 Fangstopper Nr. 65 P
1 Führungszapfen Nr. 214

Bei zweiflügeligen Türen sind
2 Garnituren erforderlich.

47140105

für einflügelige Holzschiebetüren 
mit minimaler Einbauhöhe 
bis 80 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 30 mm

Rollapparate mit Kugellager

HELM 73 ME Garniturinhalt Art.-Nr.

2 Rollapparate Nr. 73
2 Flansche Nr. 73 V
2 Fangstopper Nr. 65 P
1 Führungsgleiter Nr. 216

bei zweiflügeligen Türen sind
2 Garnituren erforderlich.
Nicht mit Synchronumlenkung
kombinierbar.

47140689

geprüft nach  DIN 1527:1998
100.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998
200.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998
200.000 Zyklen

Dieses Ergänzungsset wird in 
Verbindung mit den normalen 
Garnituren HELM 73, für Holz, 
zur nachträglichen Demontage 
der Laufschiene bei Wandta-
schenmontage eingesetzt
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Weiteres Zubehör für Holzschiebetüren

Blende Art.-Nr.

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

47141056

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

47141057

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

47141058

Abdeckkappen Art.-Nr.

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

47141054

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

47141055

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 SmartStop (lose) pro Seite 47140895

Blende Art.-Nr.

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

47140887

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

47140888

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

47140889

Abdeckkappen Art.-Nr.

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

47141048

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

47141041

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Türaussteller

Edelstahl/Kunststoff 47140111

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

HELM Blende zum Aufklipsen

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 80 kg 
Flügelgewicht.

Verwendbar mit HELM 73

HELM SmartStop

Aluminium EV1 eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

HELM Blende zum Aufklipsen

geprüft nach 
DIN 1527:1998

200.000 Zyklen

Türaussteller für Wandtaschen-
montage

HELM Türaussteller

HELM Modul.Konzept 80
Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht
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HELM 53

mit Wandwinkel

mit Blende zum 
Aufklipsen
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HELM Modul.Konzept 80
Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht
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HELM 73

mit Blende zum 
Aufklipsen
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HELM Modul.Konzept 80
Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht
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HELM 120 für Schiebetüren aus Holz
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Laufschiene Nr. 1201
in Lagerlängen von 6000 mm, 
ca. alle 200 mm gelocht,  
EV 1 eloxiert

Auch in Fixmaßen liefer-
bar.

Art.-Nr.

Lagerlänge EV 1 eloxiert 47140100

Aluminium pressblank, 
einschl. Feststellschraube, 
(Befestigungsabstand: alle 
600 mm)

Wandwinkel Nr. 120-012 Art.-Nr.

Aluminium 47140118

Art.-Nr.

Kunststoff/Edelstahl-Rostfrei 47140708
Kunststoff/Edelstahl- 
Rostfrei, mit Präzisions- 
kugellager, Tragschraube: 
Edelstahl-Rostfrei M8x45

Rollapparat Nr. 1203

15 3

6

4

2

HELM 120
Holzschiebetüren bis 120 kg Flügelgewicht
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HELM 120
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40
Wandmontage

Deckenmontage

Art.-Nr.
Edelstahl-Rostfrei 47140711

Edelstahl-Rostfrei

Flansch Nr. 120-934

Art.-Nr.

Kunststoff 47140712
spielfreie untere Führung

Führungsgleiter Nr. 216 S6

Edelstahl-Rostfrei/Kunst-
stoff, Fangkraft justierbar

Art.-Nr.

Kunststoff/Edelstahl-Rostfrei 47140707
Fangstopper Nr. 120 P5

HELM 120
Holzschiebetüren bis 120 kg Flügelgewicht
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HELM Designbeschlag Neapel für Schiebetüren aus Holz
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für Türbreiten von 900 - 1350 mm, bei Türstärken 
von 40 mm Distanzstücke (3 mm) verwenden

Laufrohr und Befestigungen

Art.-Nr.
Wand-

befestigung

Türbreite Länge Halter

900 - 1050 1940 4 47141059
1051 - 1150 2140 5 47141060
1151 - 1250 2340 5 47141061
1251 - 1350 2540 5 47141062

Garnituren Designbeschlag Neapel

geprüft nach 
DIN 1527:1998
200.000 Zyklen

2 Rollapparate
   (Art.-Nr. 0890202)
2 obere Stopper
   (Art.-Nr. 0890103)
1 unterer Stopper
   (Art.-Nr. 0890205)
1 Führungsgleiter
   (Art.-Nr. 021660)

Zusätzlich ein Set Distanz- 
Stücke verwenden siehe  
unten

Garnitur-Set Neapel
Art.-Nr.

Neapel-Garnitur-Set 47140012

Garnitur-Set Neapel 
Kopfmontage

Art.-Nr.

Neapel-Garnitur-Set 47140027

2 Rollapparate
   (Art.-Nr. 0890302)
2 obere Stopper
   (Art.-Nr. 0890103)
1 unterer Stopper
   (Art.-Nr. 0890205)
1 Führungsgleiter
   (Art.-Nr. 021660)

Laufrohr
Distanzstück

Art.-Nr.        Set á 4 Stück Set á 5 Stück

 T

  3 mm                   47140072 47140074
  7 mm                   47140073 47140075
15 mm                   47140076 47140078
22 mm                   47140077 47140079

Edelstahl-Rostfrei,  zur Vergrö-
ßerung des Abstandes zwischen 
Wand und Türblatt (Türstärke 40 
mm), z.B. bei Fußleisten.

N
EA

PE
L

N
EA

PE
L

HELM Designbeschlag Neapel
für Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht

weiteres Zubehör
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Andere Türstärken auf Anfrage.  
Maßangaben in Klammern bei Verwendung von Türgriff (Neapel, Seite 46): Art.-Nr. 47140068

HELM Designbeschlag Neapel
für Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht
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Maßangaben in Klammern bei Verwendung von Türgriff (Neapel, Seite 46): Art.-Nr. 47140068

HELM Designbeschlag Neapel
für Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht
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HELM Designbeschlag Como für Schiebetüren aus Holz
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Art.-Nr.

unterer Stopper 47140082
unterer Stopper

Edelstahl-Rostfrei, in der Garnitur 
enthalten

Garnitur-Set Como
Art.-Nr.

Como-Garnitur-Set 47140063

2 Rollapparate
   (Art.-Nr. 0890702)
2 obere Stopper
   (Art.-Nr. 0890703)
1 unterer Stopper
   (Art.-Nr. 0890205)
1 Führungsgleiter
   (Art.-Nr. 021660)

bei Türstärken von 40 mm 
Distanzstücke (3 mm) ver-
wenden

Garnitur-Set Como 
Kopfmontage

Art.-Nr.

Como-Garnitur-Set 47140065

2 Rollapparate
   (Art.-Nr. 0890802)
2 obere Stopper
   (Art.-Nr. 0890603)
1 unterer Stopper
   (Art.-Nr. 0890205)
1 Führungsgleiter
   (Art.-Nr. 021660)

weiteres Zubehör
C

o
m

o
C

o
m

o

Garnituren Designbeschlag Como

Laufrohr
Distanzstück

Art.-Nr.        Set á 4 Stück Set á 5 Stück

 T

  3 mm                   47140072 47140074
  7 mm                   47140073 47140075
15 mm                   47140076 47140078
22 mm                   47140077 47140079

Edelstahl-Rostfrei,  zur Vergrö-
ßerung des Abstandes zwischen 
Wand und Türblatt, z.B. bei 
Fußleisten.

HELM Designbeschlag Como
für Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht
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Andere Türdicken auf Anfrage.
Maßangaben in Klammern bei Verwendung von Türgriff (Como, Seite 46): Art.-Nr. 47140070

HELM Designbeschlag Como
für Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht
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Mindesttürdicke 26 mm. Bitte beachten Sie die Öffnungsrichtung.
Maßangaben in Klammern bei Verwendung von Türgriff (Como, Seite 46): Art.-Nr. 47140070

HELM Designbeschlag Como
für Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht
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KWS Beschläge für Schiebetüren aus Holz
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KWS Türgriffe

D L H

Ø 25 300 75

KWS 8170.. Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45660022als Paar zur beidseitigen 
und als Stück zur einsei-
tigen Türbetätigung ver-
wendbar mit Befestigung 
auf Seite 24-25

KWS 8525..
Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45660261Griffstange aus Edelstahl-
Rostfrei 30 x 30 x 2 mm
Griffstützen aus Leichtme-
tall Edelstahl-Effekt eloxiert

als Paar zur beidseitigen und 
als Stück zur einseitigen Tür-
betätigung

verwendbar mit Befestigun-
gen auf Seite 24-25

GL L H

400 300 80

D H GL L Stützen

Ø 30 80 400 300 Ø 25

KWS 8179.. Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45662256als Paar zur beidseitigen 
und als Stück zur einseitigen 
Türbetätigung

verwendbar mit Befestigun-
gen auf Seite 24-25

KWS Beschläge für Schiebetüren aus Holz 
Türgriffe und Türgriffbefestigungen
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KWS 8537..
Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45660262Griffstange aus Edelstahl-
Rostfrei 40 x 10 mm
Griffstützen aus Leichtmetall 
Edelstahl-Effekt eloxiert.

als Stück zur einseitigen Tür-
betätigung

verwendbar mit Befestigun-
gen auf Seite 24-25

GL L H

400 300 60

KWS 8399..

KWS 8361..

KWS 8391..

Ø 35 x 1,5 mm Rohr

L = 2000 mm

Ø 35 x 1,5 mm Rohr

Verwendbar mit Befesti-
gungen aus Seite 24-25

Ø 35 x 1,5 mm Rohr

Bei Verwendung der Befe-
stigungen auf Seite 24-25 
zusätzlich je Stütze eine Hut-
mutter 4546-0016 bestellen

Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45660791

Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45661832

Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45660800

KWS Türgriffe

KWS Beschläge für Schiebetüren aus Holz 
Türgriffe und Türgriffbefestigungen
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KWS 8702..

für 30 x 30 x 2 mm Rohr

Modular-Stütze KS-30 für 
verdeckte Befestigung

aus Leichtmetall, Edelstahl-
Effekt eloxiert

Verwendbar mit Befesti-
gungen auf Seite 24-25

KWS 8704..

für 30 x 30 x 2 mm Rohr

Modular-Stütze KS-30 für 
verdeckte Befestigung

aus Leichtmetall, Edelstahl-
Effekt eloxiert

Verwendbar mit Befesti-
gungen auf Seite 24-25

Art.-Nr.

Leichtmetall bearbeitet nach E 5

Edelstahl-Effekt eloxiert 45660258

Art.-Nr.

Leichtmetall bearbeitet nach E 5

Edelstahl-Effekt eloxiert 45660259

KWS Türgriffe

KWS 8520..

30 x 30 x 2 mm Rohr

L = 2500 mm

Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei

matt gebürstet 45660260

weitere Griffe finden Sie auf Seite 46

KWS Beschläge für Schiebetüren aus Holz 
Türgriffe und Türgriffbefestigungen
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KWS Türgriffbefestigungen

S 1 - M 8
für Ø 30  mm Türgriff/-stütze
Bis TS 80 mm

8B51..

Stückbefestigung für Lochteil (LT)

Montage
Die Gewindestifte in die Gegenschraubrosette 
eindrehen, durch die Tür stecken, Klemm-
stücke und Spannmuttern aufbringen und 
mit einem Maulschlüssel (SW 11) leicht anzie-
hen. Dann das Lochteil aufstecken und die 
seitlichen Klemmschrauben mit einem Stift-
schlüssel (SW 4) fest anziehen.

Standardausführung für Türgriffe aus

Edelstahl                                            45662257
Innenteile Edelstahl-Rostfrei und 
Rosetten:

.82

S 2 - M 8
für Ø 30 mm Türgriff/-stütze
Bis TS 80 mm

8B52..

Stückbefestigung mit Rosetten speziell für 
Holz- und Glastüren für Lochteil (LT)

Montage
Montage wie Befestigung S 1 (oben) unter 
zusätzlicher Verwendung der Rosetten.

Bohrung in Ganzglastür: 15 - 18 mm

Standardausführung für Türgriffe aus

Edelstahl 45662258
Innenteile Edelstahl-Rostfrei und 
Rosetten:

.82

KWS Beschläge für Schiebetüren aus Holz 
Türgriffbefestigungen

Standardausführung

Edelstahl-Rostfrei 45661210
Oberfläche unbearbeitet .80

Montage
Bohrung: M6 = Ø10 mm, M8 = Ø12 mm,  ein-
seitig durch die Vorkammer in die Hauptkam-
mer, Massivholztüren 5 mm tiefer bohren als 
die jeweilige Länge der Selbstschneidehülse. 
Die Selbstschneidehülse mit einem Stift-
schlüssel (SW 8) soweit eindrehen, bis die 
Oberkante mit der Tür abschließt. Dann die 
M8-Gewindestifte mit einem Stiftschlüssel 
(SW 4) bis auf 30 mm Vorstand eindrehen, 
Kunststoffscheiben und Klemmstücke auf-
stecken und die M8-Spannmuttern mit einem 
Maulschlüssel (SW 11) fest anziehen. Das 
Lochteil aufstecken und die seitlichen Klemm-
schrauben mit Stiftschlüssel fest anziehen (15 
Nm).

8B73..
S 23 - M 8
für Ø 30 mm Türgriff/-stütze

Stückbefestigung mit Selbst-
schneidehülse, an Aluminium- 
und Kunststoff-Profilen mit Iso-
lierkammer, sowie Massivholz- 
türen für Lochteil (LT).
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KWS Beschläge für Schiebetüren aus Holz 
Türgriffbefestigungen

KWS Türgriffbefestigungen

P 3 - M 8
für Ø 30 mm Türgriff/-stütze
Bis TS 80 mm

8B03..

Paarbefestigung für zwei Lochteile (LT)

Montage
Die Gewindestifte mit jeweils einem Klemm-
stück und einer Spannmutter durch die Tür 
stecken und auf der Gegenseite Klemm-
stücke und Spannmuttern aufbringen und 
mit zwei Maulschlüsseln (SW 11) leicht anzie-
hen. Danach auf beiden Seiten die Lochteile 
aufstecken und die seitlichen Klemmschrau-
ben mit einem Stiftschlüssel (SW 4) fest an-
ziehen.

Standardausführung für Türgriffe aus

Edelstahl 45660456
Edelstahl unbearbeitet .80

P 4 - M 8
für Ø 30 mm Türgriff/-stütze
Bis TS 80 mm

8B04..

Paarbefestigung mit Rosetten speziell für 
Holz- und Glastüren für zwei Lochteile 
(LT)

Montage
Die Gewindestifte unter Verwendung der  
Rosetten mit jeweils einem Klemmstück und 
einer Spannmutter durch die Tür stecken und 
auf der Gegenseite Rosetten, Klemmstücke 
und Spannmuttern aufbringen und mit zwei 
Maulschlüsseln (SW 11) leicht anziehen.  
Danach auf beiden Seiten die Lochteile auf-
stecken und die seitlichen Klemmschrauben 
mit einem Stiftschlüssel (SW 4) fest anziehen.

Bohrung in Ganzglastür: 15 - 18 mm

Standardausführung für Türgriffe aus

Edelstahl 45660462
Innenteile Edelstahl-Rostfrei und 
Rosetten:

.82, .83
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HELM Beschläge für Schiebetore
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Die HELM Laufschienen sind in Lagerlängen von max. ca. 6000 
mm lieferbar. 

Befestigungsmuffen sind in einem Abstand von 750 mm vorzu-
sehen.

Profilgröße 100 300 400
h (mm)    28    35    43,5
b (mm)    30    40    48,5
s (mm)      1,75      2,75      3,2

Laufschienenprofile

Laufschienen Dimensionen

Ausgehend von der Tragkraft ein- oder doppelpaariger Rollapparate, lässt sich über die nach-
stehenden Tabellen die richtige Laufschienen-Dimension bestimmen.

Die Entscheidung über die Ausführung der Rollapparate ist vom Flügelgewicht abhängig. 
Grundsätzlich haben doppelpaarige Rollapparate bessere Laufeigenschaften.

Rollapparate für die Profildimensionen 100 bis 400 können auch mit kunststoffummantelten 
Rollen geliefert werden.

Bestimmung der Laufschienen

Profil 100 300 400

Stahlrollen 60 kg 130 kg 200 kg

Stahlrollen 100 kg1) 200 kg1) 400 kg1)

Max. zulässiges Torgewicht

1) Hinweis: Zertifiziert nach DIN 1527, 100000 Zyklentest, 
mit folgenden Werten: Profil 100 mit 90 kg, Profil 300  
mit 170 kg, Profil 400 mit 300 kg Torgewicht. Die Werte 
gemäß Tabelle können für normal beanspruchte Schiebe-
tore gewährleistet werden.

Manuelle  
Torbetätigung

Manuelle  
Torbetätigung

Profil 100 300 400

Stahlrollen 30 kg 65 kg 100 kg

Stahlrollen 50 kg 100 kg 200 kg

Max. zulässige Tragkräfte der Rollapparate

Manuelle  
Torbetätigung

Manuelle  
Torbetätigung

h
s

b
P400

P100
P300

HELM Beschläge für Schiebetore
Berechnungswerte
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Art.-Nr. 100 300 400

Profil 100 300 400

b 30 40 48,5

b1 8 11 15

h 28 35 43,5

s 1,75 2,75 3,2

EDV-Nr.

Lagerlänge, sendzimiert verzinkt 47140646 47140647 47140648

Laufschienenprofil -00 
 
sendzimiert verzinkt , in Lagerlängen von ca. 6000 mm
Auch in Fixmaßen lieferbar!

Art.-Nr. 1103 1303 1403

Profil 100 300 400

b 38 50 60

h 36 43,5 55

l 85 120 150

s 3 4 4,5

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140649 47140651 47140652

Verbindungsmuffe -03

sendzimiert verzinkt, mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Schienen

Art.-Nr. 101 301 401

Profil 100 300 400

b 38 50 60

d 8 11 13

h 60 76 93,5

h1 10,5 13 16,5

l 40 55 68

s 3 4 4,5

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140653 47140654 47140655

Wandbefestigungsmuffe -01
 
sendzimiert verzinkt, Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene, 
ohne Niveauausgleich

HELM Beschläge für Schiebetore
Einzelteile
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Art.-Nr. 404 W

Profil 300/400

b 75

d 17

d1 17

h 80

h1 20

I 60

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140638

Wandwinkel -04 W

sendzimiert verzinkt, Winkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit, verwendbar mit einer 
höhenverstellbaren Muffe  304 und 404

Art.-Nr. 102 302 402

Profil 100 300 400

b 88 115 130

b1 63 ± 6,5 80 ± 8 94 ± 8

d 8,5 11 13

h 39 50 59,5

l 40 50 60

s 3 4 4,5

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140656 47140657 47140658

Deckenbefestigungsmuffe -02

sendzimiert verzinkt, Schienenhalter zur Deckenbefestigung  
für eine Laufschiene, ohne Niveauausgleich

Art.-Nr. 104 W

Profil 100

b 50

d 13

d1 11

h 50

h1 16,5

I 50

s 5

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140639

Wandwinkel 104 W

sendzimiert verzinkt, Winkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit, verwendbar mit einer 
höhenverstellbaren Muffe 104

HELM Beschläge für Schiebetore
Einzelteile
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Höhenverstellbare Muffe -04

sendzimiert verzinkt, Schienenhalter mit Niveauausgleich, verwendbar mit 
Wandwinkel -04 W

Art.-Nr. 104 304 404

Profil 100 300 400

b 38 50 60

d M10 M16 M16

h 98 135 141,5

h1 64 89 87

I 40 55 68

s 3 4 4,5

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140633 47140678 47140634

Art.-Nr. 170 370 470

Profil 100 300 400

b 50 68 80/90

d M10x40 M12x60 M16x70

d1 22 28 34

h 41+10 52+20 63+20

h1 23,5 31 37,5

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140623 47140625 47140626

Rollapparat -70

sendzimiert verzinkt, einpaarig, mit Pendelgelenk aus Kunststoff, höhenverstellbar.  

Art.-Nr. 171 371 471

Profil 100 300 400

b 105 136 180

d M10x40 M12x60 M16x70

d1 22 28 34

h 41+10 52+20 63+20

h1 23,5 33 38

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140624 47140627 47140628

Rollapparat -71

sendzimiert verzinkt, doppelpaarig, mit Pendelgelenk aus Kunststoff, höhenverstellbar.

HELM Beschläge für Schiebetore
Einzelteile
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Art.-Nr. 193 393 493

Profil 100 300 400

b 20 24 30

d M10 M12 M16

d1 6 5,3 6,8

h 8 11 15

I 100 160 210

EDV-Nr.

sendzimiert verzinkt 47140629 47140631 47140632

Flansch -93

sendzimiert verzinkt, für Holzflügel, zum Aufschrauben, mit mittig platziertem Gewinde

Art.-Nr. 459 DÜ

d 38,5

h 39

h1 12

h2 21,5

EDV-Nr.

Kunststoffrolle 47140173

Andruckrolle -59 DÜ

Kunststoffrolle mit Dübel und Schraube

Führungsrolle -49 S

mit Schraubverbindung, galvanisch verzinkt mit Kunststoffrolle oder Messingrolle 

Art.-Nr. 449 S

U-Schiene 440

d 32

d1 M16

h 63

h1 42,5

EDV-Nr.

Kunststoffrolle 47142130
Messingrolle 47140130

Nr. 193

Nr. 393-493

Nr. 193

Nr. 393-793

HELM Beschläge für Schiebetore
Einzelteile
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Führungsrolle -58 DÜ

mit Schraube und Dübel, mit Kunststoffrolle 

Art.-Nr. 358 DÜ 458 DÜ

U-Schiene 340 440

d 19 32

h 24 39

h1 19,5 30

EDV-Nr.

Kunststoffrolle 47140044 47140045

U-Schiene -40

gelocht, galvanisch verzinkt
Auch in Fixmaßen lieferbar!

Art.-Nr. 240 340 440

Profil

b 15 25 40

d 5,5 6,2 6,0

h1 15 25 40

h 18 28 43

s 1 2 3

EDV-Nr.

Lagerlänge 47140054 47140055 47140056

HELM Beschläge für Schiebetore
Einzelteile
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Art.-Nr. 100 300 400

Profil 100 300 400
b 38 50 60
b1 20 24 30
d 8 11 13
d1 M10 M12 M16
h 106+10 135+20 165+20
h1 49+10 63+20 75+20
h2 24 33 37
h3 8 11 15
h4 10 13 16,5

Die Abbildung zeigt den Einbauschnitt 
mit den Rollapparaten Nr. 191 bis  
Nr. 491 und Wandbefestigungs- 
muffen Nr. 101 bis Nr. 401

Einbauschnitt mit Wandbefestigungsmuffe

HELM Beschläge für Schiebetore
Einbauschnitt und Einbaumaße

Lagerbestand_Steinrueck_04_2013.indd   33 26.04.2013   08:24:19



34

Einbauschnitt mit Deckenbefestigungsmuffe

Die Abbildung zeigt den Einbauschnitt 
mit den Rollapparaten Nr. 191 bis  
Nr. 491 und Deckenbefestigungs-
muffen Nr. 102 bis Nr. 402

Art.-Nr. 100 300 400

Profil 100 300 400
b 90 115 130
b1 20 24 30
d1 M10 M12 M16
h 85+10 110+20 130+20
h1 49+10 63+20 75+20
h2 24 33 37
h3 8 11 15

HELM Beschläge für Schiebetore
Einbauschnitt und Einbaumaße
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Art.-Nr. 100 300 400

Profil 100 300 400
b1 20 24 30
b2 21+17 25+15 30+10
d 13 17 17
d1 M10 M12 M16
h 155+30 200+45 220+35
h1 49+10 63+20 75+20
h2 24 33 37
h3 8 11 15
h4 16,5 20 20

Die Abbildung zeigt den Einbauschnitt 
mit den Rollapparaten Nr. 191 bis  
Nr. 491 in Kombination mit Wand-
befestigungswinkeln Nr. 104 W bis  
Nr. 404 W und höhenverstellbarer 
Muffe Nr. 104 bis Nr. 404

Einbauschnitt mit höhenverstellbarer Muffe und Wandwinkel

HELM Beschläge für Schiebetore
Einbauschnitt und Einbaumaße
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HELM Modul.Konzept 80 für Schiebetüren aus Glas
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HELM Modul.Konzept 80
Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Laufschiene 60, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm
gebohrt

47140696

1 Laufschiene 60, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm
gebohrt

47140697

1 Laufschiene 60, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm
gebohrt

47140698

1 Laufschiene 60, 3100 mm
für Türbreiten von 1310-1600 mm
gebohrt

47140699

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Laufschiene 60, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140980

1 Laufschiene 60, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140981

1 Laufschiene 60, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140982

1 Laufschiene 60, 3100 mm
für Türbreiten von 1310-1600 mm
für Wandmontage seitlich gebohrt

47140983

HELM Laufschiene 60, Aluminium EV1 eloxiert

für Wandmontage
seitlich gebohrt

Aluminium EV1 eloxiert

Diese Laufschienen werden bei
Wandmontage in Verbindung 
mit den Blenden zum Aufklip-
sen für Holz und Glas verwen-
det und sorgen für minimale 
Bauhöhen.

HELM Laufschiene 60

für Deckenmontage und
zur Aufnahme der Wandwinkel
gebohrt

Aluminium EV1 eloxiert

HELM Laufschiene 60

Zubehör

Garniturinhalt Art.-Nr.

2 Endkappen 47140108 Aluminium EV1 eloxiert

Verwendbar mit Nr. 60 ohne 
Klipsblende

HELM Endkappen
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HELM Modul.Konzept 80
Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht

Komplette Garnituren für Glasschiebetüren

HELM Befestigungen: Wandwinkelgarnituren, Ergänzungssets für Wandtaschenmontage

Garniturinhalt Art.-Nr.

6 Wandwinkel 61/01 für 1700 mm 47140685

7 Wandwinkel 61/01 für 2100 mm 47140686

8 Wandwinkel 61/01 für 2500 mm 47140687

10 Wandwinkel 61/01 für 3100 mm 47140688

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Set beinhaltet:
x Wand/Deckenbügel
je Schienenlänge (wie folgt),
1 Untere Führung 70,
1 Sperrschraube

6 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 1700 mm 47140993

7 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 2100 mm 47140994

8 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 2500 mm 47140995

10 Wand/Deckenbügel Nr. 73 für 3100 mm 47140996

Garniturinhalt Art.-Nr.

2 Rollapparate Nr. 73
2 Glasklemmstücke 180 mm (8/10 mm)
2 Fangstopper Nr. 65 P
1 Untere Führung Nr. 120 (8-12 mm)

Bei zweiflügeligen Türen sind
2 Garnituren erforderlich.

47140693

Garniturinhalt Art.-Nr.

2 Rollapparate Nr. 73
2 Glasklemmstücke 70 mm (8 mm)
2 Fangstopper Nr. 65 P
1 Untere Führung Nr. 120 (8-12 mm)

Bei zweiflügeligen Türen sind
2 Garnituren erforderlich.

47140109

HELM Wandwinkelgarnitur

HELM Ergänzungsset für
Wandtaschenmontage (73 WT)

Dieses Ergänzungsset wird in 
Verbindung mit den normalen 
Garnituren HELM 73, für Holz, 
zur nachträglichen Demontage 
der Laufschiene bei Wandta-
schenmontage eingesetzt

HELM 73

HELM 73

für einflügelige Glasschiebe-
türen bis 80 kg Flügelgewicht 
und 8 bzw. 10 mm Glasstärke 
(ESG)

Rollapparate mit Kugellager

für einflügelige Glasschiebe-
türen bis 50 kg Flügelgewicht 
und 8 mm Glasstärke (ESG)

Rollapparate mit Kugellager

geprüft nach  DIN 1527:1998
200.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998
200.000 Zyklen
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HELM Modul.Konzept 80
Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht

Weiteres Zubehör für Glasschiebetüren

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 SmartStop (lose) pro Seite 47140895

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

47141026

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

47141027

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

47141028

Abdeckkappen Art.-Nr.

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

47141032

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

47141033

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

HELM Blende zum Aufklipsen

Blende Art.-Nr.

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

47141017

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

47141018

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

47141019

Abdeckkappen Art.-Nr.

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

47141023

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

47141024

Aluminium EV1 eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

HELM Blende zum Aufklipsen

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Unterer Anschlagpuffer Nr. 200
Aluminium

EV1 eloxiert 47140705

Edelstahl-Effekt eloxiert 47140706

für Glasschiebetüren von
8-12 mm Glasstärke

Vorgesehen für die Schließstel-
lung der Schiebetür

HELM Anschlagpuffer

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 80 kg 
Flügelgewicht.

Verwendbar mit HELM 73

HELM SmartStop

geprüft nach 
DIN 1527:1998

200.000 Zyklen

Garniturinhalt Art.-Nr.

1 Türaussteller

Edelstahl/Kunststoff 47140111

Türaussteller für Wandtaschen-
montage

HELM Türaussteller
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HELM Modul.Konzept 80
Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht

HELM 73
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HELM GT-L 60 für Schiebetüren aus Glas
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HELM GT-L 60
Glasschiebetüren bis 60 kg Flügelgewicht

Garnitur bestehend aus:
2  Rollapparate 0057330V
1  Fangstopper links 0057380
1  Fangstopper rechts 0057381
1  untere Führung 12010003009 

Zubehör für HELM GT-L 60

Komplette Garnituren für Glasschiebetüren

HELM GT-L 60

für einflügelige Glasschie-
betüren bis 60 kg Flügel-
gewicht und 8 bzw 10 mm 
Glasstärke (ESG),  
ohne Seitenteil

Art.-Nr.

Garnitur GT-L 60, EV 1 eloxiert, Schienen-
länge 2.000 mm, Wandmontage,
8 und 10 mm ESG, ohne Festteil

47140119

Garnitur GT-L 60, EV 1 eloxiert, Schienen-
länge 2.500 mm, Wandmontage,
8 und 10 mm ESG, ohne Festteil

47140122

Garnitur GT-L 60, EV 1 eloxiert, Schienen-
länge 3.000 mm, Wandmontage,
8 und 10 mm ESG, ohne Festteil

47140126
geprüft nach 
DIN 1527:1998
200.000 Zyklen

Art.-Nr.

60 kg, einseitig 47140128
60 kg, beidseitig 47140129mit Auslösebolzen

Einzugsdämpfer GT-L 60

Art.-Nr.

EV 1 eloxiert rechts/links 47140127
für Laufschiene ohne Seitenteil
Stück/Paar

Abdeckkappe GT-L 60

Art.-Nr.

EV 1 eloxiert 47140705
Aluminium, einstellbar für  
8, 10 und 12 mm

U. Anschlagpuffer Nr. 200
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HELM GT-L 60
Glasschiebetüren bis 60 kg Flügelgewicht

HELM GT-L 60

ohne Seitenteil
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HELM Designbeschläge für Schiebetüren aus Glas
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HELM Designbeschlag
für Glasschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht

Art.-Nr.
Wand-

befestigung

Türbreite Länge Halter

900 - 1050 1940 4 47141059
1051 - 1150 2140 5 47141060
1151 - 1250 2340 5 47141061
1251 - 1350 2540 5 47141062

2 Rollapparate
   (Art.-Nr. 0890102)
2 obere Stopper
   (Art.-Nr. 0890103)
1 untere Führung
   (Art.-Nr. 120100003010)
1 unterer Anschlagpuffer
   (Art.-Nr. 200040006003)

für Türbreiten von 900 - 1350 mm

Laufrohr und Befestigungen

Garnituren

Garnitur-Set Neapel
Art.-Nr.

Neapel-Garnitur-Set 47140878

Garnitur-Set Como
Art.-Nr.

Como-Garnitur-Set 47140029

2 Rollapparate
   (Art.-Nr. 0890602)
2 obere Stopper
   (Art.-Nr. 0890603)
1 untere Führung
   (Art.-Nr. 120100003010)
1 unterer Anschlagpuffer
   (Art.-Nr. 200040006003)

N
EA

PE
L

C
O

M
O

geprüft nach 
DIN 1527:1998

200.000 Zyklen
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HELM Designbeschlag
für Glasschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht

Griff-Neapel Art.-Nr.

Stück 47140068

Edelstahl-Rostfrei,  
mit Befestigungsmaterial
zur durchgehenden Befestigung 
an Glastüren, zur Befestigung an 
Holztüren oder zur paarweisen 
Befestigung
2x Gewindestift M8 x 70 Nr. 
7414-0081 ergänzen

weiteres Zubehör

Griff-Como Art.-Nr.

Stück 47140070

N
EA

PE
L

C
O

M
O

Edelstahl-Rostfrei, 
mit Befestigungsmaterial
zur durchgehenden Befestigung 
an Glastüren
zur Befestigung an Holztüren 
oder zur paarweisen Befestigung

Art.-Nr.

Edelstahl-Rostfrei 44480713

Art.-Nr.

silberfarbig eloxiert 44480673
matt gebürstet 44480674

65 x 65 mm, für Glastüren 8 
- 10 mm, 4 x Klebestreifen 

erforderlicher Bohrungs-
durchmesser 50 mm

Ø 65 mm Schiebetürmuschel- 
griff für Glastüren 8 - 12 mm

erforderlicher Bohrungs-
durchmesser 50 mm

Schiebetürmuschel Nr. 5260

Schiebetürmuschel Nr. 5250

Laufrohr
Distanzstück

Art.-Nr.        Set á 4 Stück Set á 5 Stück

 T

  3 mm                   47140072 47140074
  7 mm                   47140073 47140075
15 mm                   47140076 47140078
22 mm                   47140077 47140079

Edelstahl-Rostfrei,  zur Vergrö-
ßerung des Abstandes zwischen 
Wand und Türblatt, z.B. bei 
Fußleisten.

weitere Griffe auf Seite 21 ff.
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Für Türstärken von 8, 10 oder 12 mm, ESG bis 100 kg. Kanten geschliffen und poliert.
Maßangaben in Klammern bei Verwendung von Türgriff (Neapel, Seite 46): Art.-Nr. 47140068

HELM Designbeschlag Neapel 
Bearbeitung der Glasschiebetür
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HELM Designbeschlag Como
Bearbeitung der Glasschiebetüren 

Für Türdicken von 8, 10 oder 12 mm, ESG bis 100 kg. Kanten geschliffen und poliert.
Maßangaben in Klammern bei Verwendung von Türgriff (Como, Seite 46): Art.-Nr. 47140070
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